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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogéine w zakresie zadania przebudowy boiska
przy zespole szk6l w miejscowosci Zelechlinek, gm. Zelechlinek dziatka nr ew. gr. 255/1; 256/2.

1.2. Zakros stosowania ST.
Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych w wiw
zakresie.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robdt budowlanych w zakresie okreslonych
w projekcie i przedmiarze robét. W ramach projektu przewiduje przebudowe boiska przy zespole szkdt w
miejscowosci Zelechlinek, gm. Zelechlinek dziatka nr ew. gr. 255/1; 256/2.

1.4. Okre$lenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

» budowie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

» robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

= remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

= urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektemn
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
i urzadzenia instalacyjne, w tym shuZzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

= terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w kidrej prowadzone sg roboty hudowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

» prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnoséci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

= pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

= dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowg wraz z Zataczonym projektem
budowianym, dziennik budowy, protokoly odbicrdw czgsciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takZze dziennik montazu.

* dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

» aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

= wlasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

= wyrchie budowlanym — nalezy przez to rozumiec wyrob w rozumieniu przepisdw © ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmentowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaly
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

* organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z podzn. zm.).

* cobszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w oteczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane =z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu. ¥

s dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z cbowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

s kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawows odpowiedzialnosc
za prowadzong budowe.

* |aboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych craz rodzajow
prowadzonych robot.



» materiatach — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjq projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

= odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonanych robédt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaly okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

» poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
Z prowadzeniem budowy.

» projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawnhiona osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem
dokumentacji projektows;.

= rekultywacji — nale2y przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdécenie pierwotnych
funkciji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

= czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze§¢ obiektu budowlanego zdolng do
speiniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacii.

= ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg&towych specyfikacjach technicznych.

* inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i itosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach
i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzeri technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

* instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okresiajaca rodzaje i kolejnosé lub wspdlzaleznosc czynno$ci obstugi, przegladéw
i zabiegOw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukeja techniczna
obslugi (eksploatacii) jest rownie2 sktadnikiem dokumentaciji powykonawczej obiektu budowlanego.

= jstotnych wymaganiach — ozrnaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

= normach eurcpejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako .standardy europejskie (EN)" lub
~dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacji.

= przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologiczne] ich wykonania, ze szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegSlowy opis, oraz wskazanie szczegélowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

*  Wspdinym Stowniku Zamowieri — jest systemem klasyfikacji produkiéw, uslug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sie ze siownika giéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Paristw Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowd, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- dostarczong przez Wykonawce.

1.5.2. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sa obowigzujace
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczern w Dokumentaciji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odeczytéw ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw



budowli musza by¢ jednorodne | wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to
na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakoficzenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony Robat.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robadt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy | wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:
) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach,

Materialy latwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robdt albo przez personsl Wykonawcy.

1.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly s3 szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robédt ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ u2yte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie
tych materialéw od wlasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.5. Ochrona wlasnosci publiczne] | prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robat, ktére maja byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzeri podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomié Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze
oraz bedzie z nimi wspdlpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeri podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.



2. MATERIALY | SPRZET

Materialy stosowane do wykonywania robé6t powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i obowiazujgcymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uZycia, oraz akceptacje inspektora
nadzoru.

Przechowywanie i skladowanie materialéw - w sposdb zapewniajacy ich wiasciwg jakos¢ i przydatnosé do robét.
Skiadanie materialéw wg asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych prébek.

Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowaé jakosé robét okre$long w dokumentacii
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobér sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST | wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umows,

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wyrmagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego u2ycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

3. TRANSPORT
Dobér Srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadaé¢ odpowiednie
wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac sie do ograniczen obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych tadunkdw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robot i whasciwosci przewozonych materiatow,

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drag publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami, dokumentacja
projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami konserwatorskimi, a takze wymaganiami
technicznymi dla poszczegoéinych rodzajéw robot wyszczegdinionych w Slepym kosztorysie. Odpowiedzialnos¢
za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajéw rob6t wchodzacych w skiad zadania w calosci ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do peinienia
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (do kisrowania, nadzoru i kontroli robot budowlanych).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jako$é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$é z Dokumentacjy Projektowa wymaganiami ST, projektu
organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoéci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okresionymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.



Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takie w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i Robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkceji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niago wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robdét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Za jako$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementow i materialow - odpowiedzialny jest Wykonawca
robdot. W zakresie jego obowiazkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do
akceptacji Inwestora projektu organizacji robdt zawierajgcego: mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
oraz zamierzony sposdb wykonania robét zgodnie z projsktem i sztukq budowlana, Projekt organizacii
robot powinien zawierad:
- terminy i sposéb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie,
- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),
- wykaz maszyn i urzadzeri oraz ich charakterystyke,
- wykaz $rodkdw transportu,
- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$é i terminowos¢ wykonania poszezegbinych robot,
- wykaz zespoléw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materialdw, sprawdzania
i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robét,
sposé6b postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
w zakreste jakosci materialow Wykonawca ma obowigzek :
- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,
- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatdw dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci,
- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robat,
- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materialdw,
- wszystkie roboty i materialy powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona
Z projektantem.
Badania kontrolne - mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikéw
badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzaja Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sig i speiniajg wymaogi PN.
W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

6. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robét z umowg oraz okreslenie ich wartosci technicznej .
Odbiér robét zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakosci robdt, ktdre po zakoriczeniu podlegajg zakryciu, przed
ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét , ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory cze$ciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakoficzony element catego zadania,
wyszczegdlniony w harmonogramie rabét,

Odbidr koficowy - jest to ocena ilosci i jakosci caloSci wykonanych robét wchodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koticowe rozliczenie finansowe.

QOdbiér ostateczny - {pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdinych elementéw
robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

6.1. Dokumenty do odbioru robét

Do adbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykenawca przygotowuje nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje projektowa

- Receptury i ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy i ksiegi obmiaru

- Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badar i oznaczer laboratoryjnych

- Atesty jakos$ciowe wbudowanych elementdw konstrukcyjnych

- Ocene stanu faktycznego - sporzgdzong na podstawie wynikdw badari i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

- Sprawozdanie techniczne

- Dokumentacje powykonawcza

6.2. Tok postepowania przy odbiorze

QOdbioru koficowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llo¢ i jakos¢ zakoficzonych robdt komisja
stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego i oceny wiztainej. Komisja stwierdza zgodno$é wykonanych
robét z dokumentacija projektowa oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstgpstw od dokumentaciji projekiowej w granicach
tolerancji i nie majacych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sig odbioru.



W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majacych wplyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sie
potracenr jak za wady trwale.

Jesli Komisja stwierdzi, 2e jakosé robét znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty
te wylacza z odbioru.

6.3. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanis ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zalozong jakos¢
Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wWiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek, badan materialéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, 2e poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, 2e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentagciji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnié wykonanie Robét zgodnie z Umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, e wszysitkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badari.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykaonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobierfstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, ktdre budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badarh Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptaciji Inspektora Nadzoru .

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie péZniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badarn (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$é materiatow i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.



Inspektor moze pobieraé prébki materiatow | prowadzié badania niezaleznie od Wykonawey. Jezeli wyniki tych
badan wykaZa, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i Robdt 2 Dokumentacja Projektowg i ST. W takim
przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badari i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.8. Certyfikaty | deklaracje

Inspektor moze dopuscié do u2ycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

certyfikat na znak bezpieczerstwa, wykazujgcy 2e zapewniono zgodnoéé z kryteriami tachnicznymi okreslonymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentdw tachnicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéei z:

- Polskg Norma lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslona w pkt 1. i ktére spelniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

1) W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, ka¥da partia dostarczona do

Robat bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

2) Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami bada’ wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badar beda dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

3) Jakiekolwiek materialy, ktdre nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

{1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnege. Odpowiedzialino$¢ za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu

bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz techniczne| i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg

technika, w porzadku chrongiogicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedag oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoéinosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;],

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw Robaét,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegéinych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych odbiordéw
Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdét,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badafi z podaniem,
kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kio je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.

Whois projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy Robét.

{2) Rejestr Obmiarow



Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarh Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robét. Powinny by¢
udostepnione na kazde Zzyczenie Inspektora Nadzoru.

{4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoly przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoly odbioru Robot,
— protokoly narad i ustalen,
— korespondencje na budowis.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jege natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawione do wgladu na 2zyczenie Zamawiajacego.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy
-~ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 2
poZn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe| (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
- Ustawa 2 dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z péZn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwisetnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 82, poz. 627 2z pdZn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).
Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace|
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
11286).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrcbéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, monta2u i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom |, I, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. |nstytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



ROBOTY ROZBIORKOWE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych dla zadania przebudowy boiska przy zespole szkdt w miejscowosci Zelechlinek, gm.
Zelechlinek dziatka nr ew. gr. 255/1; 256/2.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w p. 1.1,

1.3.Zakres Robo6t objetych Specyfikacjq Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace Robot
zwigzanych z rozbiorka starej asfaltowe) nawierzchni boiska, w ramach robdt przygotowawczych
zwigzanych z budows drogi. Roboty rozbidrkowe obejmuja;

- rozbiorke nawierzchni asfaltowej starego boiska wraz z jej podbudowg,

- rozbidrke kraweznikow i obrzezy

- rozbiorka starego ogrodzenia wraz z podmurowka,

- rozbiérka starego osprzetu sportowego

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami, okresleniami i definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej] w
dziale "Wymagania ogéine".

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét i ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i zaleceniami Kierownika Projekiu.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Gruz, stare ogrodzenie z siatki w ramach stalowych, inne elementy stalowe.

3.SPRZET

tomy, kilofy, oskardy, mioty, lopaty, szufle, wiadra, taczki, wciagarki reczne lub elektryczne,
rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazac sie¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- sprzetu do transportu pomocniczego,

- elektronarzedzia reczne: pity do drewna, itd.,

- narzedzia rozne.

- samochody samowyladowcze,

- drobny sprzet reczny.



4. TRANSPORT

Materiat z rozbidrki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez
Kierownika Projektu. Wybor $rodka transportu zalezy od warunkéw lokainych,

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw ftadunku i innych
parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0géine zasady wykonania Roboét

Wszystkie elementy moziiwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajq sig wiasnoscia Wykonawcy powinien on
przewiesé je na miejsce wskazane przez Kierownika Projektu. Bezuzyteczne elementy i materialy
powinny by¢ wywiezione w miejsce wskazane przez Kierownika Projektu.

Ewentualne doly powstale po rozbiérce elementéw nawierzchni asfaltowej znajdujace si¢ w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa beda wykonywane nowe boisko powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si@ w nich wody
opadowej. Wszystkie pozostale doly nalezy wypetni¢ gruntem do poziomu okreslonego w dokumentacji
projektowej i zagescic.

5.2.Wykonanie Robét rozbiérkowych

Warstwe nawierzchni wraz z podbudowa nalezy usunaé mechanicznie przy uzyciu miotéw
pneumatycznych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Elementy konstrukcji betonowych i kamiennych nalezy rozbiera¢ mechanicznie przy uzyciu
miotéw pneumatycznych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Roboty rozbidrkowe elementéw nawierzchni asfaltowej obejmujg usunigcie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub
wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaciji inwentaryzacyijnej lub/i rozbiérkowej,
Inzynier moze polecié Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w kiorej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatéw.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST
lub przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy,
powinien on przewieZ¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg si¢ wiasno$cia Wykonawcy, powinny byC
usuniete z terenu budowy.

Doly (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw nawierzchni asfaltowej, ogrodzeh |
przepustow znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa beda wykonane
nowe konstrukcje, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnoSci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania konstrukcji nowego boiska nalezy

wypelnié, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.
Prace rozbiérkowe wykonywaé recznie, w przypadku zauwazenia reliktow historycznych nalezy
wstrzymaé prace i wezwacé projektanta, oraz zawiadomic¢ stuzby konserwatorskie i nadzér inwestorski.
Przy rozleglych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i
wykonaé stosowne zabezpieczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci Robét polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych Robot
rozbiérkowych oraz stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypeiniajacego doty po usunigtych elementach starej nawierzchni powinno
speiniaé odpowiednie wymagania okreslone w Specyfikacji Technicznej "Wykonanie wykopéw w
gruntach |-V kat.”



7.OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg Robdt zwigzanych z rozbidrka elementdw nawierzchni asfaltowej jest:
- dla nawierzchni starego boiska - m® (metr kwadratowy),
- dla kraweznika, opornika, obrzeza - m (metr).
Roboty zwigzane z rozbiérkg elementow asfaltowych i betonowych podlegajg odbiorowi robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w Specyfikacji Technicznej w dziale "Wymagania ogoine”

8.2. Cena jednostki cbmiarowe]

Ptatno$é¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7. zgodnie 2
obmiarem, po odbicrze Robdét.
a) dla rozbidrki kraweznikdw, obrzezy i opornikéw:

- odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. law,
- zaladunek i wywiezienie materiatu 2 rozbidrki,
- wyréwnanie podio2a i uporzadkowanie terenu rozbiérki;
b) dla rozbidrki nawierzchni:
- Zerwanie starej nawietrzni boiska
- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z
ulozeniem na poboczu,
- zerwanie warstw konstrukcyjnych starej nawierzchni
- zatadunek | wywiszienie materialéw z rozbidrki,
- wyrbwnanie podioZa i uporzadkowanie terenu rozbidrki,

c) dlarozbiérki ogrodzenia:

- usuniecie starego ogrodzenia, wraz z stupkami
- usuniecie starej podmuréwki wraz 2 jej fundamentami

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2 PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica li$ciasta ogolnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione | walcowane na zimno
ogéinego przeznaczenia

8. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rGwnoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na

goraco

8, BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. GwozZdzie z trzpieniem gladkim,
okragtym i kwadratowym

9, BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu.

10. ST D.02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach 1-V kat.

11. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robét drogowych

i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewédzkich, GDDP W-wa 1989



WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | - V KAT.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej $q wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z wykonaniem wykopéw w gruntach | - V kat. Zadania: przebudowy boiska przy zespole
szkot w miejscowosci Zelechlinek, gm. Zelechlinek dziatka nr ew. gr. 255/1; 256/2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacia Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres Robét ujetych w ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia wykopow w
gruntach kategorii -V w zakresie:
- wykonanie wykopow pod konstrukcje nowej nawierzchni boiska, chodnikéw i projektowane;
$ciany oporowej, wraz z fundamentem i podmurowka,
- wykonywanie wykopéw pod fundamenty elementow malej architektury, ogrodzenia,
pitkochwytow.

1.4.0kreélenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna

budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow przemystowych,
speiniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

14.2. Korpus drogowy

nasyp lub ta czesé wykopu, ktora jest ograniczona korong, drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoko$é nasypu lub gltebokos¢ wykopu

réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
144, Ukop

miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, poloZone poza pasem robét ziemnych,
jednak w obrebie pasa robdt drogowych.

1.4.5. Dokop

miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, pofozone poza pasem robot drogowych

1.4.6. Odkiad

miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a niewykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa,

1.4.7. Wskainik zageszczenia gruntu

wielko$é charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Is=Pd /Pds

gdzie:
Pd - gestosé objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntuy, [Mg/m?]
Pds - maksymalna gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normainej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, siuzgca do ogeny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normag BN-77/8931-12 [Mg/m”™ |



1.4.8. WskaZnlk ré2noziarnistosci
wielkosé charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:
U= déo/d1o

gdzie:

dg; - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60%

gruntu, [mm] dio - $rednica oczek sita, przez ktére

przechodzi 10% gruntu, [mmy}

Pozostale okreslenia - sg zgodne z obowiqzu{chi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej w dziale "Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych Robét oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz z poleceniami Kierownika Projektu.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej w dziale "Wymagania
ogbine®, Przed przystapieniem do wykonania robdt ziemnych nale2y zakoficzy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3.SPRZET

3.1.Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogéln'e dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej w dziale *"Wymagania
ogoine” pkt. 3.

3.2.Sprzet do wykonania Robét

Do wykonania wykopow nalezy stosowac:
- koparki,
- lopaty, szpadle i drobny sprzet reczny,
- samochody samowyladowcze do transportu gruntu na odklad,
- drobny sprzet do zageszczania tj. ubijaki i male walce wibracyjne,
- inny sprzet do wykonania umocnieri i przewiertéw wymagany w robotach pod kanalizacje.

4. TRANSPORT

Do transportu gruntu nalezy stosowaé samochody samowytadowcze, transport na miejscu moze
odbywad sie taczkami.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu 2 uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa robét drogowych, jaki poza nim. Srodki transportowe
poruszajgce sie po drogach poza pasem drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w
zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i
obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkéw obciazajg Wykonawce.

Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transpont, o ile zwiekszone odleglosci nie
zostaly wczesniej zaakceptowane na pi$mie przez Kierownika Projektu.



5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania Robdét
Ogélne zasady wykonania Robét podano w Specyfikacji Technicznej w dziale "Wymagania ogélne”

5.2.0dwodnienie Robét ziemnych

5.2.1. Odwodnienie pasa Robat ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych ujetych w
projekcie przebudowy urzadzen, Wykonawca powinien wykonaé urzadzenia, kiore zapewnig
odprowadzenie wod opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed
nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania Robét, aby
powierzchniom wykopdw i nasypow nadaé w calym okresie trwania Robét spadki poprzeczne i
podiuzne zapewniajgce prawidiowe odwodnienie.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawey grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
diugotrwalg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienie ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego
za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt,

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzerh odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi wladzami,

Wody opadowe i gruntowe nale2y odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.3.Wykopy w gruntach nieskalistych

5.3.1.Zasady prowadzenia Robot

Wykopy halezy wykonaé z zachowaniem wymagarn dotyczacych dokladnosci. Sposéb wykonania
skarp wykopéw powinien gwarantowacé ich statecznos$¢ w catym okresie prowadzenia Robdét, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidiowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub
innych odstepstw od dokumentaciji projektowe]j obcigza Wykonawce robdt zismnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odklad. Odspajanie i transport gruntéw przydatnych, przewidzianych do
budowy nasypéw sg dopuszczalne tylko wowczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace
sprzetu gwarantujgcego rozloZzenie i zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami dokumentacii
projektowej i specyfikaciji technicznej. O ile Kierownik Projektu dopusci czasowe skladowanie gruntow
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarznigty
nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0.5 metra powyzej projektowanych rzednych robdt
Zismnych.

5.3.2.Wymagania dotyczace zaggszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podane w ponizszej tablicy.

Strefa korpusu Minimalna wartosé Is
Gérna warstwa o grubos$ci 20 cm 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 ¢cm od 0.97
powierzchni korony robét ziemnych '

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic do wartosci Is, podanych
w tablicy j.w.

Jezeli wartoéci wskaznika zageszczenia okres$lone w powyzszej tablicy nie mogq by¢ osiggniete
przez bezpos$rednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podjat Srodki w celu ulepszenia
gruntéw podioza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe
do zastosowania $rodki, o ile nie sa okreslone w Spscyfikacji Technicznej, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu.



5.3.3.Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé do ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robat ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdéw, ktdre nie spowodujq uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzeri powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyZzej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.3.4. Dokladno$¢ wykonania wykopow

Ogchylenle osl korpusu ziemnego w wykople od osi projektowane| nie moze przekraczaé
t2cm.

Szeroko$é korpusu nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm, a
krawedzie dna wykaopu nie powinny mie¢ wyraznych zatamar,

Pochylenie skarp nie moze sie rozni¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ wklesnigé na powierzchni skarp wykopu nie moze
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3 metrowa, albo powinny byé speilnione inne wymagania
dotyczace rownosci, wynikajace ze sposobu umochienia powierzchni skarp lub okreslone przez
Kierownika Projektu.

5.4. Odkiady

5.4.1. Warunki ogdlne

Odktad stanowi nadmiar objetosci gruntéw w stosunku do objeto$ci gruntéw przewidzianych do
wbudowania.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wlasciwosci materialéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad,
materialy te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania doléw i
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypéw lub na odklad. Roboty powinny by¢
wykonane zgodnie ze wskazéwkami Kierownika Projektu.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Kierownika Projektu. Jezeli miejsce odktadu
zostalo wybrane przez Wykonawce, musi ono byé zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
Niezaleznie od tego Wykonawca musi uzyska¢ zgode whasciciela terenu.

Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustaleri podanych w normie BN-72/8332-01, to
znaczy odklad powinien byé uformowany w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i
spadku Korony od 2 do
5%.

Odktady powinny by¢ uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem. Powierzchnie
odkladéw powinny byé obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na
uzytki rolne lub lesne.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odklad powinnc by¢ przerwane o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemotzliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w Specyfikacji Technicznej lub podanymi przez Kierownika Projektu.

Przed przewiezieniem gruntu na odkltad Wykonawca powinien uzyskaé¢ akceptacje Kierownika
Projektu. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklad przez Wykonawce zajdzie
konieczno$é¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypdw, to koszt tych czynnosci w caloéci obcigza
Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogoélne kontroli jakoéci Robot

Kontrola jako$ci Rob6t powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w
Specyfikacji Technicznej w dziale ,Wymagania ogéine”.

Przed przystapieniem do robét ziemnych wykonawca powinien sprawdzic prawidlowost
wykonania rob6t pomiarowych i przygotowawczych. W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien
prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikéw do Kierownika Projektu.
Badania kontrolne Wykonawca powinien



Rob wykonaé w zakresie i z czestotliwoscia gwarantujgca zachowanie wymagar dotyczacych jako$ci
obét.

Kierownik Projektu mo2e pobiera¢ probki gruntéw oraz materialow i prowadzié badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykaza, ze wyniki badath
Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Kierownik Projektu moze poleci¢c Wykonawcy lub niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo moze opieraé sie wylacznie

na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Robét z niniejszymi specyfikacjami. Catkowite
koszty takich powtérnych lub dodatkowych badari i pobierania probek zostana poniesione przez
Wykonawce.

6.2.Badania | pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1.Dokumenty kontrolne

Wyniki badar i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy wpisywac
do:

a) dziennika laboratorium Wykonawcy,

b) dziennika budowy,

c) protokoléw odbioréw Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.2.2. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektows. Szczegéing uwage nalezy
zwrdci¢ na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wadnych.

6.2.3.Sprawdzenie jako$ci wykonania wykopéw
Sprawdzenie wykonania jako$ci wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentaciji Projektowej. W czasie kontroli szczegding
uwage nalezy zwréci¢ na:
a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajgcy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich wykonaniu,
d) doktadno$é wykonania wykopéw {usytuowanie i wykoriczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagar okreslonych w p. 5.

6.2.4. Sprawdzenie jakos$ci wykonania odkladu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnoséci z wymaganiami okreslonymi w
p.2. oraz 5.4. niniejszej Specyfikacji i w Dokumentaciji Projektowej. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié
na:

a) prawidlowo$¢ usytuowania i ksztalt geometryczny odkiadu,
b} odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacije) odkladu.

6.3. Badania w czasie odbioru korpusu zlemnego

6.3.1.Cel | zakres badan

Badania maija na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu ziemnego zostaly wykonane
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz wskazéwkami Kierownika
Projektu, Sprawdzenia dokonuje Kierownik Projektu na podstawie dokumentéw kontrolnych
prowadzonych w czasie wykonywania robdt ziemnych oraz wyrywkowych badah wykonanych w
wybranych losowo punktach po zakonczeniu budowy korpusu ziemnego.

W zakres badar w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

a) dokumentdw kontrolnych,

b) przekroju poprzecznego i szerokos$ci korony korpusu ziemnego,
c) spadkow podiuznych korpusu i rowow,

d) zageszczenia gruntow,



e) wykonania i umocnienia skarp,
fy odwodnienia.

Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci
Kierownika Projektu.

6.3.2.Sprawdzenie dokumentow kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych i ewentualnych, wynikajacych stad, zmian technologicznych w stosunku
do dokumentacji projektowej,

b) dziennikdw budowy,

c) dziennik laboratorium Wykonawcy,
d) protokolow odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci
Robat. Ponadto Wykonawca powinien przygotowaé i przedstawié tabelaryczne zestawienie warto&ci
wskaznika zageszczenia lub pierwotnego i wtérnego modulu odksztatcenia oraz stosunek widrnego
modutu odksztalcenia do pierwotnego modulu odksztatcenia, wraz z warto$ciami Srednimi tych cech
dlqbc?:ego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty badarn i miejsca pobierania
prébek.

6.3.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szeroko$ci korpusu zismnego

Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem tasmy, szablonu, taty o diugo$ci 3 metrdw i
poziomicy, w odstepach co 200 metréw na prostych, co 100 metréw na tukach o promieniu wigkszym
lub réwnym 100 m, co 50 metréw na lukach o promieniu mniejszym niz 100 m, a takze w miejscach,
ktére budzg watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokumentacji projektowej nie moga przekraczac
okreslonych ponizej wartodci dopuszezalnych:

- pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego 10 cm,
- pomiar szeroko$ci dna rowéw 5 cm,
- pomiar gleboko$ci rowdw 5 cm,
pomiar rzednych korony korpusu ziemnego +1 ¢cm i -3 cm,
pomiar pochylenia skarp 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata,
Nierdwno$ci stwierdzone w czasie kontroli rownosci plaszczyzn tata nie moga przekraczac
okreslonych poni2ej warto$ci dopuszczalnych:
- pomiar rowno$ci korony korpusu 3 cm,
- pomiar rownosci skarp 10 cm.

¥

6.3.4.Sprawdzenie spadkow podiuznych trasy drogowej

Kontrole spadkéw podiuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych korony
korpusu oraz rowéw. Odchylenie rzednych od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz
+tcmi-3em.

6.3.5.Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badar bezposrednich.

Zageszczenie nalezy kontrolowag nie rzadziej niz jeden raz na 300 m? i raz na dziennej dziatce

robocze|.

Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gérnych warstwach
korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1.0 metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w
przypadku gdy zachodza watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach,
Kontrole zageszczenia gruntéw w gornej warstwie korpusu ziemnego przeprowadza sig¢ wedlug metod
podanych w p. 5.3.2.

Ocene wynikow zageszczenia gruntdw, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza
sie w nastepujacy sposéb:

a) Oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci |s lub stosunku modutéw odksztatcenia
E2/E1, przedstawionych przez Wykonawce w raportach z biezgcej kontroli rob6t ziemnych dla
danego odcinka.

b) Zageszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jezeli
speinione bedg warunki:

Is - §rednie nie mnie| nik s -
wymagane lub E2/E1 £ 2.2,

a takze 2/3 wynikdw badan uzytych do obliczenia $redniej spetnia wymagania sformutowane wp. 5.

oraz pozostate wyniki nie powinny odbiegaé o wiecej niz 5% (Is) lub 10% (E./E,) od wartosci

wymaganej. Wyniki kontroli nale2y wpisywac do dokumentéw kontrolnych. Prawidtowosé



zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez
Kierownika Projektu w Dzienniku Budowy.

6.3.6.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie dokumentéw Kontrolnych prowadzonych w czasie
budowy, oceny wizualnej oraz pomiarow wedlug p. 6.3.3. i pordwnania zgodnosci wykonanych
elementow odwodnienia z dokumentacja.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa Robot 2wigzanych z wykonaniem robét ziemnych {(drogowych i
kanalizacyjnych) lest metr sze$cienny [m°] i uwzglednia plantowanie skarp wykopéw - w matrach
kwadratowych [m®].

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0géIne zasady odbioru Robét

Poszczegdine elementy robGt ziemnych jako ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom Robdt
zanikajacych, a caty korpus drogowy odbiorom: czeséciowemu i koricowemu wediug zasad podanych
w Specyfikacji Technicznej w dziale "Wymagania ogéine”.

8.2.0dbior Robot

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robét ziemnych okazato sig niezgodne z
Wmaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjq Projektowa, W tym przypadku
ykonawca Robét zobowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawic
je do ponownego odbioru. Dodatkowe Roboty w opisanej wyzej sytuaciji nie podlegajq zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra sze$ciennego [m?] wykonania wykopéw Robét drogowych obejmuije:

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopdw 2 transportem na odkfad,

- profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- zageszczenie powierzchni wykopu do wielko$ci podanej w Specyfikaciji Technicznej,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- rozplantowanie urobku na odkladzie z nadaniem odpowiedniej formy zgodnie ze wskazaniem
Kierownika Projektu,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

wykonanie zabezpieczenia wykopu,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

éggﬁg%%omao GRUNTY BUDOWLANE. OKRESLENIA. SYMBOLE. PODZIAL | OPIS

2. PN-81/B-04452 GRUNTY BUDOWLANE. BADANIA POLOWE.

3. PN-88/B-04481 GRUNTY BUDOWLANE. BADANIA PROBEK GRUNTOW.

4. PN-60/B-04493 GRUNTY BUDOWLANE. OZNAGZANIE KAPILARNOSC! BIERNEJ.
5.PN-S-02205 DROGI SAMOCHODOWE. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA | BADANIA.

6. BN-64/8931-01 DROGI SAMOCHODOWE. OZNACZENIE WSKAZNIKA PIASKOWEGO.
7.BN-64/8931-02 DROGI SAMOCHODOWE. OZNACZANIE MODUEU
ODKSZTALCENIA



NAWIERZCHNI | PODLOZA PRZEZ OBCIAZENIE PLYTA,
8. 8%7518931-03 DROGI SAMOCHODOWE. POBIERANIE PROBEK GRUNTOW DO
CELOW

DROGOWYCH | LOTNISKOWYCH.
9. BN-70/8931-05 DROGI SAMOCHODOWE. OZNACZANIE WSKAZNIKA NOSNOSCI
GRUNTU JAKO

PODLOZA NAWIERZCHNI PODATNYCH.
10.BN-77/8931-12 DROGI SAMOCHODOWE. OZNACZANIE WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA
GRUNTL.



SCIANA OPOROWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace Sciany oporowej os strony

poludniowej w trakcie prac dia zadania przebudowy boiska przy zespole szkét w miejscowosci
Zelechlinek, gm. Zelechlinek dziatka nr ew. gr. 255/1; 256/2.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét zwigzanych z wykonaniem konstrukeiji zelbetowych.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu konstrukcji betonowych
w obiekcie.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

- wykonanie robot ziemnych pod fundament zelbetowej $ciany oporowej — coketu ogrodzenia
- deskowanie zelbetowej Sciany oporowe]
- wykonanie i montaz zbrojenia zelbetowej §ciany oporowej

- betonowanie zelbetowych elementdw konstrukeyjnych sciany oporowej

- wykonanie powiokowej izolacji przeciwwilgociowej powierzchni sciany stykajacej sig z przylegtym
gruntem

- obsypanie konstrukcji gruntem

- przywrécenie do stanu pierwotnego terenu dziatki w obrgbie wykonywanych rob6t,

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa 2zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi .w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg,
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robot podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine".

2. MATERIALY

2.1 Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania | wbudowania materiatdw zgodnych z ustaleniami craz
wymogami Zamawiajacego, parametrami okreslonymi w projekcie budowlanym, posiadajacych
odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty.;

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania materiatow i urzadzer nie odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym przez Zamawiajgcego jak réwniez nie spetniajgcych obowigzujgcych norm i przepiséw
budowianych. Stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego, obecnosci takich materiatow
na terenie budowy zostanie potraktowane jako bezposrednia przyczyna ich wywozu poza teren
wykonywanych rob6t na koszt Wykonawcy. W przypadku gdy inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy zezwoli
na wyKorzystanie w/w materiatéw w innych robotach, to ich warto$¢ zostanie przeszacowana jak wartosc
dia robdt w ktdrych zostaty wykorzystane. Kazdy rodzaj robot w ktérym znajdujg sig nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z ich nie przyjgciem i nie
zaptaceniem.



2.3 Przechowywanle | skiadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedq one potrzebne do .
wykonania robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca tymczasowego skiadowania materiatéw bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym i Inspektorem
Nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ, lub w miejscach poza terenem budowy zorganizowanych
przez Wykonawce,

3. SPRZET

QOgélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wictkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien speiniaé wymagania obowiazujgce w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje
sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna
gwarancje i instrukcje obslugi. Sprzet powinien spetniaé wymagania BHP, jak przyktadowo oslony
zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Migjsca lub elementy szczegélnie niebezpieczne dla
obshugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej
za BHP na budowie, Osoby obstugujace sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine”.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w spos6b zapewniajacy
unikniecie trwalych odksztalcer oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogéine zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”.

5.1 Przygotowanie robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca zainstaluje i bedzie obstlugiwat wszelkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, zapewniajace bezpieczeristwo pojazdow i pieszych. Na okres budowy
Wykonawca teren realizacji inwestycji i zabezpieczy przed dostgpem oséb trzecich.

5.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwiazane sa z wykonaniem fundamentéw projektowanej zelbetowej $ciany oporowe|. Z
uwagi na znaczna réznice rzednych graniczacych dziatek, na dlugosci odcinka ogrodzenia Wykonawca
zobowigzany jest do prawidiowego zabezpieczenia w/w prac.

5.3 Wykonanie elbetowej éciany oporowej

Sciane oporowa nale2y wykonac écisle z rozwigzaniem konstrukcyjnym okreélonym w projekcie
budowlanym i wykonawczym. Prety stalowe do zbrojenia betonu musza odpowiada¢ wymogom normy
PNH-83215. Prety przed uzyciem nale2y oczy$cié 2 ptatow rdzy, kurzu i blota. Do cigcia pretow nalezy
uzywaé noZy mechanicznych, przy czym dopuszcza sig rowniez ciecie palnikami acetylenowymi. W
miejscach zagiet elementdw, w ktérych zagieciu ulegaja jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, $rednica zagigcia wynosi co najmniej 20d. Na zewnetrznej stronie odgie¢ pretow
niedopuszczalne s pekniecia powstate podczas wyginania. Uklad zbrojenia w konstrukciji musi umozliwic
jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i
podnoszenie w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest rowniez chodzenie po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Skrzyzowania pretow nalezy zgrzewac |ub wigza¢ drutem
wigzatkowym o $rednicy 1 mm dla pretéw < 12 mm i 1.5 mm dla pretow o wigkszych $rednicach.
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podkladki musza
byé przymocowane do pretdéw. Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez
Inspektora Nadzoru prawidiowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych, a w szczegélnosci:

» wykonania deskowar

» wykonania zbrojenia

e zgodno$ci rzednych z projektem

e czystoéci deskowania oraz obecnosci dystanséw

e przygotowania powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej

e wykonania robot zanikajacych jak dylatacje, izolacje i.t.p.

» gotowosci sprzetu do betonowania

Do wykonania éciany oporowej nalezy zastosowaé beton C25/30. Mieszanke przygotowuije sig¢ wytacznie
w wyspecijalizowanym zakiadzie produkcji betonu, mogacym zapewni¢ odpowiednie jego parametry.
Skiad mieszanki betonowej musi by¢ zgodny z PN-B-06250 i powinien zapewni¢ przy najmnisejszej ilosci
wody szczelne ulozenie i zageszczenie betonu. Konsystencja mieszanki nie powinna by¢ rzadsza od
plastycznej oznaczonej w PN-B-06250 symbolem K-3.

Beton musi spetnia¢ wymagania:

e nasigkliwo$¢ — PN-B-6250

e mrozoodporno$é — PN-B-06250



» wodoszczelnosé — wieksza od 0.8 MPa (W8)

e wskaZnik wodno-cementowy — mniejszy od 0.5

Mieszanki nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m, w innym przypadku nale2zy podawaé przy
pomocy rynny zsypowej ( do 3,0 m) lub leja teleskopowego ( do 8,0 m). Mieszanke nalezy uktada¢
bezposrednio z pojemnika, rurociagu pompy lub rynny, zageszczajac wibratorami wgtebnymi. Przerwy w
betonowaniu stosowacé w miejscu przewidzianym i uzgodnionym z projektantem. Betonowanie wykonywac
w tem. + 5 st. C, zachowujac warunki umoz2liwiajgce uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 Mpa przed
pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych wypadkach w temp. — 5 st. C za zgodg Inspektora Nadzoru,
przy zapewnieniu temp. Mieszanki + 20 st. C w chwili ukladania i zabezpieczeniu przed utrata ciepta przez
okres 7 dni. Niedopuszczalne jest betonowanie podczas ulewnego deszczu. Zaleca sig przykrycie betonu
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody i chronigcymi przed deszczem i nastonecznieniem.
Pielegnacja betonu:

® przy temp. powyzej +5 st. C — po 12 godz. od zakoficzenia betonowania polewanie woda co najmniej 3
razy na dobe przez minimum 7 dni

» przy temp. powyz2ej +15 st. C — polewanie woda przez pierwsze 3 dni co 3 godz. { co najmniej raz w
nocy), przez nastepne dni — 3 razy na dobe.

Wszystkie powierzchnie musza byé gtadkie i réwne, bez peknieé i rys, przy czym pod izolacje powinny
odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-10260. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukeji po
rozdeskowaniu. Wyréwnanie nieréwnoéci mozliwe jest za pomoca tarcz oraz czystej wody. Konstrukcja
deskowania powinna zapewnia¢ odpowiedniag sztywnosé¢ i niezmiennoéé ksztattu konstrukcji elementu
betonowego, jednorodnosé powierzchni betonu, sztywnosé, tatwy montaz i demontaz oraz wielokrotno§é
uZycia.

5.4 1zolacja przeciwwilgociowa éciany oporowe]

Izolacje przeciwwilgociowa projektowanej $ciany oporowej nalezy wykonaé jako powtokowa,
dwuwarstwowa, na powierzchniach bezposrednio stykajgcych sie z gruntem. Do izolacji uzy¢ roztwory
asfaltowe przewidziane do stosowania na zimno.

5.5 Roboty pozostate

W ramach robét pozostalych Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do stanu pierwotnego dziatki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogéine zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine™.

6.1 Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnaé zalozong
jako$¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robét i jakos¢ wbudowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Inspektor
Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badar w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywabnia jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz
rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji przetargowej. Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosci
s3 okreslone w normach i wytycznych dotyczacych poszczegdinych zakreséw prac. W przypadku gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontrofi jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowa, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy stuzacy kontroli jakosci posiada
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen i sprzgtu oraz metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda na tyle powazne, 2e moga wplynaé na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia te zostang
usuniete i stwierdzona zostanie ich odpowiednia jako$¢ i procedura. Wszystkie koszty zwigzane 2
organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg wymaganego badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badarn Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji Inspektorowi Nadzoru.

6.3 Certyfikaty, atesty | deklaracje zgodnos$ci

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te urzadzenia i materialy, ktére posiadajq: - certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$§¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych -



aktualng aprobate wydang przez upowazniong jednostke aprobujacq dany materiat - deklaracje zgodnoécn
z Polska Norma - deklaracje zgodno$ci z aprobata techniczng dla wyrobéw nie objetych normami i
oddznelnyml aprobatami technicznymi - zgode na jednorazowe zastosowanie materialu importowanego na
terenie RP wydang przez upowazniony do tego urzad. W przypadku materialow dla ktdrych wymagane sg
w/w dokumenty, kazdy dostarczony i uzyty do robdt material, musi posiadac taki dokument, okresiajacy w
sposdb jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe (beton, stal zbrojeniowa, itp.) musza posiadac
wydane przez producenta dokumenty dla danej partii oraz wyniki dokonanych przez niego badan tej partii
produktu. Kopie tych dokumentéw Wykonawca bedzie na bie2gco przekazywat Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie materialy nie speiniajace tych wymagan musza zosta¢ odrzucone w procesie akceptacji
materialéw przez Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od tolerancji podanych powy2ej obowigzujg
nast@pulqce wymagania:
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac 25% ogélnej ich liczby na
tym precis,
- rdZnica w rozstawie miedzy pretami gléwnymi nie powinna przekraczaé 10,5 cm,
roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. ODBIOR ROBOT
Ogéine zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine”.

7.1. Zgodnoéé robét z dokumentacjq projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacia projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora naczoru.

7.2. Odbidr koricowy
Odbiér koficowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakoficzenia robdt zwigzanych z wykonaniem $&ciany oporowej i pisemnego zezwolenia Inspektora
nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podiega odbiorowi. Odbiér powinien
polegaé na sprawdzeniu:
- zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,
- prawidlowosci wykonania szalunku
- 2godnosci z dokumentacja projektowq liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach,
- rozstawu strzemion,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
- prawidtowo$¢ wykonania $ciany oporowej

ocene uporza_dkowama terenu dziatki
Do odbioru rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne".

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998

IDT-ISO 6935-1:1991 PN-ISO 6935-1/AK:1998

PN-ISO £935-2:1998

IDT-ISO 6935-2:1991 PN-ISO 6935-2/AK:1998 Poprawki PN-1SO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999 PN 82/H-
93215

Poprawki:

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania. Stal do zbrojenia betonu. Prety
Zzebrowane
Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
1. Bl 4/91 poz. 27
2. Bl 8/92 poz. 38



Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone,
PN-S-10042 PN-B-0621 Projektowanie,

Robaty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.
PN-EN 10002-1 + AG1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

8.2. Inne dokumenty | instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukeji,
- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.



OGRODZENIE PANELOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) s wymagania
ogoine dotyczace wykonania i odbioru robdt przy realizacji ogrodzenia w trakcie zadania przebudowy
bgiGslléa przy zespole szk&! w miejscowosci Zelechlinek, gm. Zelechlinek dziatka nr ew. gr. 255/1;
256/2..

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robdt wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot vaia_zanych z
montazem ogrodzenia panelowego.

1.4. Okreglenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST - w dziale Wymagania cgoéine"”.

1.5.0gdine wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST — w dziale ,Wymagania ogdine”

2 MATERIALY
Ogoslne wymagania dotyczace robét podano w ST — w dziale ,Wymagania ogélne”

2.1.Ogrodzenie

Budowa ogrodzenia panelowego w kolorze zielonym (wys. panela 2,53m z typowym cokotem
betonowym, stupki 60x40 mm }.

Przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia. Stupki ogrodzenia
osadzié w fundamencie podmuréwki z betonu klasy B-20 o szerokosci 15 cm na gigbokosci min 1,0 m,
posadowienie ogrodzenia ponizej strefy przemarzania- 1,2 m p.p.t

Panel kratowy

Panel zgrzewany z pretéw stalowych pojedynczych {poziomych i pionowych}, $rednica drutu
panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm], érednica drutu panela ocynkowanego i powleczonego
poliestrowo; 5,0 [mm] Dzieki przegieciom zachowuje sztywno$¢ i nie wymaga dodatkowego
usztywnienia.
s  Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].
Zakonczenie od géry drutami pionowymi o diugosci 30 [mm].
Wysokos$¢ panela 2530 [mm].
Przekrdj stupa 60 x 40 [mm].
Stlupy posiadajg otwory montazowe. Montaz paneli do stupéw za pomoca srub hakowych i
nakretek zrywalnych (nakretka zrywalna zabezpiecza przed demontazem panela przez osoby
niepozgdane). taczenie paneli (poza stupem) odbywa sig poprzez zastosowanie zigczek. Akcesoria
do montazu (ze stali nierdzewnej): $ruby hakowe, nakretki zrywalne, zigczki do paneli.

Fundament z betonu B-20 o szerokosci 0,25 i glebokos¢ posadowienia 1,.0m p.p.t.

Zagtebienie stupa w fundamencie min 80 cm
Brama dwuskrzydiowa o szerckosci skrzydfa 1,2m

3. SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu



Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — w dziale ,Wymagania ogéine”
4. TRANSPORT
4.1, 0golne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — w dziale ,Wymagania ogdine”
5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robot podano ST — w dziale Wymagania ogéline”
5.1. Ustawienie slupkdéw w fundamencie wykonywanej podmurowki

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki dokladnie
obetonowat do poziomu terenu betonem B20, w projektowanym fundamencie podmurdwki

5.2. Montak ogrodzenia panelowego

Prace wykonaé zgodnie z instrukcjq producenta wybranego systemu ogrodzer
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodine zasady kontroli jakoéci robot

Ogéline zasady kontroli jakosci robét podano ST - w dziale ,Wymagania ogélne”
6.2.Ogrodzenie

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada
$wiadectwo dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
zachowanie dopuszczainych odchylek wymiardw
prawidtowo$¢ wykonania doléw pod stupki
poprawno$¢ ustawienia stupkow
prawidlowo$é montazu paneli, wysokosci ogrodzenia
rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie.

6.3.Zasady postepowania 2 wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materialy nie spelniajace wymagart ustalonych w odpowiednich punktach zostang
przez Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.
Wszystkie elementy robét nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg
odstepstwa od postanowiefi SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST — w dziale ,Wymagania ogdine”

8.PRZEPISY ZWIAZANE

Whytyczne producentéw, instrukcje montazu.
Aprobaty i certyfikaty poszczegoinych produktéw



KONSTRUKCJE Z BETON
BETONOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu

w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w trakcie prac dia zadania przebudowy boiska przy
zespole szkét w miejscowosci Zelechlinek, gm. Zelechlinek dziatka nr ew. gr. 255/1; 256/2.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukciji zelbetowych.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu konstrukcji betonowych w
obiekcie.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot
Zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakos$ci robét | materiaiow.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie:
- wykonanie stop fundamentowych pod elementy: pitkochwytow, ogrodzenia, obiektow matej architektury.
- wykonywanie $ciany oporowej od strony potudniowej boiska

- wykonywanie podmuréwki wraz z fundamentem pod nowe ogrodzenie.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi ,w
ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
~SVymagania ogoélne”.

2. MATERIALY
Ogodine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
~MWymagania ogoine”.

¢ beton fundamentéw klasy C20/25;

* beton podbudowy pod fundamenty (,chudy beton™) C8/10;

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogoine”. Sprzet
uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien speiniac
wymagania obowiazujace w budownictwie ogdlnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gigtarki,
prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.
Sprzet powinien spetnia¢é wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obsiugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkoione.

4. TRANSPORT

Og6ine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoline”.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposdb zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoine zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine".

5.1. Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacfi i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.



5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,

5.2.2. Czyszczenie pretdw Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukciji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych

ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé lampami

benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajgeymi thuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢é woda slodka.

Stal pokryta luszczacq sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie

bad? tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal

tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieplej wody.

Mozliwe s3 réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kiuczy, miotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego

odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywad przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzgdzenie w

tym celu planu cigcia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sig réwniez cigcie

palnikiem acetylenowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogolne”.

Kontrola jako$ci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz

podanymi powy2zej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi€ nastgpujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozcsagan:a wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobraé minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobraé z réznych miejsc

kregu.

Jakoé¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny,

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.

Usytuowanie pretow:

- otulenie wkladek wedtug projektu zwigkszone maksymainie S mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci
otuliny,

- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu Jub konstrukcji: 10 mm,

- diugoéé preta miedzy odgieciami: +10 mm,
miejscowe wykrzywienie: +5 mm.

Poprzeczkl pod kable nalezy wykona¢ z dokladnoscia: +1 mm (wzajemne odlegto$ci mierzone w przekroju

poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazujg nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gléwnego nie powinno przekraczac
3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogélnej ich liczby na tym
precie,

- rdZnica w rozstawie miedzy pretami gldwnymi nie powinna przekraczaé¢ +0,5 cm,

- réZnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé £2 cm.

ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”.

7.1. Zgodnoéé robét 2 dokumentacia projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

7.2. Odbior koricowy
Odbiér koficowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy



zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecte betonowania
elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi. Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu:
- zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,
- zgodnosci z dokumentacija projektowa liczby pretow w poszczegdinych przekrojach,
- rozstawu strzemion,
- prawidlowosci wykonania hakéw, 2igcz i dlugosci zakotwier pretow,
zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robét maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine".

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1988 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-1SO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu, Prety 2ebrowane

IDT-ISO §935-2:1991 Stat do =zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe
PN-ISO 6935-2/AK:1898 wymagania

Poprawki PN-1SO 6935-2/
/AK:1998/Ap1:1999 PN
82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawk| 1. Bl 4/91 po2Z. 27
2. Bl 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bi 4/84 poz. 17
PN-5-10042 PN-B-06251 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Projektowanie.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna prdba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Praba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, 2elbetowe i sprezone. Projektowanie.

8.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjq konstrukcii,
- Warunki wykonania i odbioru robst budowlianych.



KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza dla Zadania:
grzebudowyé boiska przy zespole szkot w miejscowosci Zelechlinek, gm. Zelechlinek dziatka nr ew. gr.

55/1; 256/2.

1.2. Zakres rohdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do uloZzenia poszczegéinych warstw konstrukciji nawierzchni,
zjazdow i chodnika wediug Dokumentacji Projektowej oraz profilowaniem i zageszczaniem podioza.
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje:

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza pod warstwy konstrukcyjne nowej
nawierzchni boiska

- wykonywanie koryta pod nawierzchnie nowego chodnika.

1.3. Okreélenia podstawowse

Okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w Specyfikacji Technicznej w dziale. "Wymagania ogoine”.

1.4. Ogdéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektows, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Kierownika Projektu. Ogdine
wymagania dotyczace roboét podano w Specyfikacji Technicznej w dziale ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY
- pospétka
3. SPRZET

Do wykonywania Robét nalezy stosowac:
- réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z uko$nie ustawionym lemieszem,
{(Kierownik Projektu moze dopuscié wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny),
- walce statyczne, wibracyjne lub plyty wibracyjne.

W miejscach trudno dostepnych roboty nalezy wykonaé recznie. Stosowany sprzet nie moze
spowodowadé niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Og6éine zasady wykonywania Robé6t

Ogdine zasady wykonywania Robét podano w Specyfikacji Technicznej w dziale. ,\Wymagania ogoélne”
p.5

5.2. Warunki przystapienia do Robét



Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczania podioza bezposrednio przed
rozpoczeciem Robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni, Wezes$niejsze wykonanie tych
Robét z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda Kierownika Projektu, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

5.3. Wykonanie koryta

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg Roboty i do trudnos$ci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szerokoéé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robét o malym zakresie. Sposéb wykonywania musi by¢
zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji Projektowe] i Specyfikacji Technicznej tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad
w miejsce wskazane przez Kierownika Projektu.

W wykonanym korycie nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio 2z
wykonaniem dolnej warstwy podbudowy.

5.4. Profilowanie poditoza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszczen. Nalezy usunaé bloto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiajg uzyskania po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca si¢
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wy2sze niz projektowane rzedne
podioza.

Jezeli powy2szy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnié¢ podioze na gleboko$¢ zaakceptowang
przez Kierownika Projektu, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujgce dia gornej
strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych i zagescic
warstwe do uzyskania warto$ci wskaZnika zageszczenia okreslonego w normie.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego
powierzchnie nalezy wstepnie dogescié 3 - 4 przej$ciami $redniego walca stalowego gtadkiego lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Do profilowartia podioza mozna stosowac réwniarki, Scigty grunt moze byt wykorzystany w
robotach ziemnych przy formowaniu nasypéw pod zjazdy lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Kierownika Projektu.

5.5. Zageszczanie podioZa

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez
walowanie. Jakiekolwiek nieréwno$ci powstate przy zageszczaniu powinny byé naprawione przez
Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Zageszczanie podioza nalezi( kontrolowaé¢ wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzanej
zgodnie z PN-88/B-04481(metoda | lub I1). WskaZnik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12. Minimalng warto¢ wskaZnika zageszczenia U powinna wynosic 1,00.

Wilgotno$¢ gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sig¢ od wilgotnosci optymalnej o
wiecej niz 20% jej wartosci.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat podioza uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia poditoza wg BN-64/8931-02. Stosunek wtGrnego i pierwotnego
modulu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

5.6. Utrzymanie wyprofilowanego | zageszczonego podtoza

Podioze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi
przerwa w Robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczyé podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, w sposéb zaakceptowany
przez Kierownika Projektu.

Jezeli wyprofilowane | zageszczone podioze uleglo nadmiermemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do ukladania kolejnej warstwy nalezy odczekac do czasu jego naturalnego



osuszenia. Po osuszeniu podioza Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogéine kontroli jakosci Robét

Zasady ogélne kontroli jakosci Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej w dziale "Wymagania
ogaélne”.

8.2. Kontrola przed przystapieniem do Robot
Przed przystapieniem do wykonania Robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$c sprzetu,
srodkow transportu oraz inne czynniki zapewniajace mozliwos¢ prowadzenia Rob6t zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robét

W czasie Robdt Wykonawca powinien sprawdzaé zasoby sprowadzonych materialéw, prowadzi¢
systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czestotliwosciq gwarantujaca zachowanie wymagat
jakosci Robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikaciji.

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwdch punktach
na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m2. Zaggszczenie nalezy
kontrolowaé na podstawie normalnej préby Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda | lub I1). W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materialu tworzacego podioze, kontrolg zageszczenia nalezy
oprzed na metodzie obcigzen pltytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modul odksztatcenia
podioza wg BN-64/8931-02. Stosunek widrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2.2

Wilgotnoéé gruntéw w czasie zageszczania nalezy badac¢ przynajmniej dwukrotnie na kazdej
dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m°.

6.4. Badania | pomiary podtoZa

6.4.1. Zageszczenie podioza

Do odbioru zageszczenia podioza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie
wynikow badan wskaznika zageszczenia, wraz z wartoéciami Srednimi dla calego odbieranego odcinka,
wykonane na podstawie biezacej kontroli zageszczenia.

Na odcinkach nie spetniajgcych wymagan co do zageszczenia podioze nalezy spulchni¢ i roboty
powtdrzyé w sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6.4.2. Cechy geometryczne

a) Nieréwnosci profilowanego podioza nalezy mierzyé 4 metrowa fatg co 20 m w kierunku
podiuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2 metrowq tatg co najmniej raz na 50 m.
Nierdwnoséci nie mogg przekraczac 2 cm.

b}  Spadki poprzeczne nalezy mierzyé 2a pomoca 2 metrowej faty i poziomicy co najmniej raz na
50m i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne podioza
powinny byé zgodne z projektem z tolerancjg £0.5%.

¢} Gleboko$é koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ co 50m na krawedziach. Roznice pomigdzy
rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczac t2cm.

d)  usytuowanie krawedzi nie rzadziej niz co 20 m, dopuszczalne tolerancje +1 cmi-2 cm.

e} Szeroko$é nalezy sprawdzit przynajmniej raz na 50 m. Szeroko$¢ nie moze sig rozni¢ od
szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +2cm.

6.4.2.5. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujq wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.4.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,

wyréwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT



7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru wyprofilowaneqgo i zageszczonego podioZa jest metr kwadratowy [mA).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét

Odbiér wykonywanego koryta wraz 2 profilowaniem i zageszczeniem podtoza jest dokonywany
na zasadach odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu okre$lonych w Specyfikacii
Technicznej w dziale. ,Wymagania ogéine”

Koryto uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowg, jezeli wszystkie wyniki
badar przeprowadzaone przy odbiorach daly wyniki zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1 Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za metr kwadratowy [m?] wykonanego koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podloza nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci Robét na podstawie pomiardw i
badan. Cena jednostkowa wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza obejmuje:

- prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pabocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na wysypisko na
odlegto$é 20 km,

- profilowanie dna koryta lub podioza,

- zageszczanie do wymaganych wskaZnikdw zageszczenia,

- utrzymanie koryta lub podioza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badar wymaganych w niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-5-02205 Drogi samochodowe. Hoboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i

podioza przez obciazenia plyta.
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i
lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaZnika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZznika zageszczenia gruntu.

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robot drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych | wojewodzkich, GDDP W-wa 1989,



PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie dla
Zadania: przebudowy boiska przy zespole szkét w miejscowosci Zelechlinek, gm. Zelechlinek dziatka
nrew. gr. 255/1; 256/2..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace Robét
zwiazanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie. Zakres Robét obejmuje:
- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 15 ¢cm o uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie pod konstrukeje nawierzchni boiska
- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego gr. 3 cm o uziarnieniu 0/16 mm
stabilizowanego mechanicznie pod kenstrukcje chodnika wzdtuz budynku hali sportowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Stabilizacja mechaniczna
Proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o wiasciwie
dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;.
14.2. Pozostale okresienia
Sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
Specyfikacji Technicznej w dziale ,Wymagania ogoine".
1.5. Ogébine wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét, ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Kierownika Projektu. Ogolne wymagania
dotyczace Robét podano w Specyfikacji Technicznej w dziale ,Wymagania ogcéine”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogobine wymagania dotyczace materiatow podano w Specyfikacji Technicznej w dziale
WWymagania ogolne”

2.2, Kruszywo

Materiatemn do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
powinno byé kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren 2zwiru wigkszych od 8 mm. Dopuszcza sig rowniez
stosowanie zuzla jakc materiatu do wykonania podbudowy.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obeych.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wg normy PN-81/B-06714/15 powinna leze¢ pomiedzy
krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1.



Tablica 1. Uziarnienie kruszywa famanego i zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie do
podbudowy pomocniczej

Sito kwadratowe [mm] Uziarnienie 0/83 mm Uziarnienie 0/31,5 mm
Przechodzi przez sito [%)] Przechodzi przez sito [%]
63 100 -
31.5 76-100 100
16 57-93 77-100
8 42-75 52-75
4 28-58 37-58
2 19-42 26-42
0,5 10-24 14-24
0,075 3-12 4-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byé ciagla i nie przebiega¢ od dolnej do gérne) krzywej granicznej
uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczaé 2/3 grubosci warstwy ukiadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito
0,075 mm nie powinny stanowié wiecej niz 65% frakcji przechadzacej przez sito 0,5 mm.

2.2.2. Wilasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno speinia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy 2.
Tablica 2. Wymagane wlasciwosci kruszywa

L.p. Wiasciwosci badane wedlug: Wymagania
Kruszywo tamane Zuzel
1 Zawarto$é nadziarna, %, nie wiecej niz 10 10
2 Zawarto$d ziaren nieforemnych, % nie wiecej niz 40 -
3 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %, nie wiecej niz 11
4 Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu metodg | lub |l 30-70 -
5 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, - ubytek masy po petnej 50 35 50 35
liczbie obrotow, %, nie wiekszy niZz - po 1/5 liczby obrotéw
6 Nasiakliwo$é, %, nie wiecej niz 5 6
7 Mrozoodporno$é ziaren wigkszych od 2mm, po 25 cyklach 10 10
zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, nie wiecej niz
8 Rozpad krzemianowy i 2elazawy tgcznie, nie wigcej niz [%] - 3
9 | Zawarto$é zwiazkéw siarki w przeliczeniu na SO3, %, nie wigcej 1 2
niz
10 | Wskasnik no$no$ci wnog mieszanki kruszywa, %, nie mnigjszy niz 60 60

2.3. Z2rodia materiatéw

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze 2rédet uzgodnionych i zatwierdzonych

przez Kierownika Projektu.
Zrédia materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem
robat.

Wykonawca powinien dostarczyé Kierownikowi Projektu wyniki badan laboratoryjnych tacznie z

projektowang

krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materiatéw. Materiaty z zaproponowanego przez
Wykonawce Zrédia beda zaakceptowane do wbudowania przez Kierownika

rt(:ijektu, jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badari laboratoryjnych i ewentualne wyniki

badan

laboratoryjnych prowadzonych przez Kierownika Projektu wykaza 2godnos¢ cech materiatowych 2
wymaganiami. Zatwierdzanie 2rédla materialow nie oznacza, ze wszystkie materiaty 2 tego Zrodia bgda
przez Kierownika Projektu

dopuszczone do wbudowania. Materialy, ktére nie spetniajg wymagari zostang odrzucone.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogéine
Ogébine wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej w dziale "Wymagania
ogbine”

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy



Do wykonania podbudéw z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:
a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposaZone w urzadzenia dozujace
wode,
b) réwniarki lub ukladarki kruszywa do rozkiadania materiatu,
¢} walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdine

42. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogélne.

Transport kruszywa powinien odbywa¢ sie w sposéb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podiozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany by
nie dopuscié do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
speinia¢ wymagania dotyczace przepis6éw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen
osi i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania Robét
Ogéline zasady wykonania Robét podano w Specyfikacji Technicznej w dziale "Wymagania ogélne”

5.2. Przygotowanie podioza

Podioze pod podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa gruntu
naturalnego. Jezeli podioze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usunigte wedtug zasad
akceptowanych przez Kierownika Projekiu.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowana krzywa uziarnienia i wilgotnosci optymalnej
nalezy wytwarzaé w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci materiatu nie dopuszcza sig¢ wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna
byé od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposdb przeciwdzialajacy segregacii i
nadmiernemu wysychaniu.

54. Rozkiadanie mieszanki kruszywa

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacia
Projektowg lub wedlug zaleceft Kierownika Projektu z tolerancjami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji Tachnicznej.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstw powinny by¢ wczesniej, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robdt przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciagniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia Robét i nie powinno by¢ wigksze niz co 10

m.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwy kruszywa powinny by¢
rozkladane w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie ukladania nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Kierownika Projektu. Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja powinno byc
przed zageszczeniem zastapione materiatem o odpowiednich wlasciwos$ciach.

5.5. Zageszczanie

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia
przez walowanie. Walowanie powinno postepowaé stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi
podbudowy przy przekroju o spadku jednostronng(m. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia
powstale w czasie zageszczania powinny byé wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usuniecie materialu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostgpnych



dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaZnika zageszczenia podbudowy nie mniejszego
od 1,0 wedlug normalne| préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481.

Wilgotno$é kruszywa podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnoéci optymalnej, okreslonej
wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie 2z PN-88B-04481. Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zostaé osuszony przez mieszanie rozlozonej warstwy i napowietrzenie. Natomiast jezeli
wilgotno&é materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat w rozlozonej warstwie powinien by¢ zwilzony
wodg i réwnomiernie wy-mieszany. Wilgotno$¢ przy zaggszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg, +1%, -2%.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch
budowlany jak réwnie2 wskutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu,
$niegu i mréz.

Wykonawca zobowiﬁzany jest wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opaddw deszczu,
jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci
Zasady ogdine kontroli jakosci Robét podano w Specyfikaciji Technicznej ,Wymagania ogéine”

6.2. Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania Robét i przedstawi¢ wyniki tych badar Kierownikowi Projektu w celu akceptacji materialow.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w p.2.

6.3. Badania w czasle Robét

Czestotliwo$¢ badarn kontrolnych w czasie Robdt przy budowie podbudowy z kruszyw tamanych
stabilizowanych

mechanicznie podano w tablicy 3. Tablica 3. Czestotliwo$¢ badart kontrolnych w czasie robét przy
budowie podbudowy z kruszyw tamanych i zuzla wielkopiecowego stabilizowanych mechanicznie

6.3.1. Badania wlasciwosci kruszywa

Crestotliwnéé badan

Lp. Wyszczegélnienie badan Minimalna liczba badad na Maksymalna powlerzchnia
dziennej dzialce roboczej podbudowy przypadajaca na
jedro badania [m ]
Lziarnienie kruszywa Wilgotnos¢ kruszywa
123 . o : ,
4 Zageszczenie kruszywa Zawartosé zanieczyszezen 2 400
obecych
5 . L .
Stopien przekruszenia ziaren Zawarto$¢ ziaren
678 : ) ) .
s nieforemnych Zawartoéé zanieczyszczen 4000
10 11 organicznych Granica ptynnosci Wskaznik - i przy kazdej zmianie Zrodta
12 plastycznosci Mrozoodpomnosé Scieralnosé Wskaznik kruszywa
13 piaskowy

W czasie Robét Wykonawca bedzie prowadzit badania wiasciwosci kruszywa, okreslone w tablicy w p.2.

Uziarnienie kruszywa i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych powinno by¢ przez Wykonawce badane co
najmniej dwukrotnie dla kazdej dziatki roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m? warstwy. Probki
naie?.y pobiera¢ w sposob losowy z roziozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan
powinny byé biezaco przekazywane Kierownikowi Projektu.



Badania peine kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wlasciwosci okreslonych w p. 2. powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgca zachowanie jakosci robét, lecz nie
rzadziej niz raz na 4000 m” wykonanej podbudowy, a takze w przypadku zmiany Zrédita pobierania
materialdw i w innych przypadkach okreslonych przez Kierownika Projektu. Prébki do badan petnych
powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Kierownika Projektu.

6.3.2. Badania wilgotnosci kruszywa

Wilgotno$é kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej okreslonej wg normalnej préby
Proctora, wg PN-88B-04481 z tolerancjg +1%, -2%. Wilgotnos¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-77B-
06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziaice roboczej, lecz nie rzadziej niz raz w jednym
punkcie na 400 m2, przy ocenie zageszczenia warstwy.

6.3.3. Badania zageszczenia

Zageszczenie kardej warstwy powinno odbywaé sie do osiggnigcia wskaZnika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wg normalnej préby Proctora, wg PN-88/B-04481. Zageszczenie nalezy sprawdzac
przynajmniej w dwadch punktach, wybranych losowa na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz w
jednym punkcie na 400 m°, wg BN-77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzenie badania
zageszczenia wg Proctora jest niemozliwe, ze wzglgdu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa
kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie obciazen ptytowych VSS w tym przypadku jeden
(wg normy) jeden raz na 3000m* lub wedtug zalecer Kierownika Projektu.

6.4. Badania wykonanej warstwy

Czestotliwo$c | zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie przedstawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ i zakres badan i pomiaréw wykonane] warstwy podbudowy z kruszywa
stabilizowanego
poziomych: na poczatku i na koficu kazdej krzywej przejéciowej oraz na poczatku, w $rodku i na korcu
kazdego tuku poziomego.

Lp. Wyszczegdir.neme badai | Minimalna czestotliwosé badan | pomiardw
pomiarow
Podczas budowy:
-w 3 punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej lecz nie rzadziej niz

1 Grubosgé warstw 1 na 400 m2

Przed odbiorem:

- w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
2 Nosnosé | zaggszozenie wg obciazen Raz na 3000 m2
ptytowych

3 Szerokosé 10 razy na 1 km
4 Réwnosé podiuzna W sposéb ciagly planografem albo co 20 m tata
5 Réwnoéé poprzeczna 10 razy na 1 km {ata 2-metrowa
& Spadki poprzeczne”) 10 razy na 1 km
78 Rzgdne Uksziattowanie osi w planie co 50 m

") dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach giéwnych tukdw

6.4.1. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie
na kazde 400 m?® podbudowy.

Bezpodrednio przed odbiorem nale2y wykonad pomiary grubo$ci warstwy co najmniej w trzech

punktach, lecz nie
rzadziej niz raz na 2000 m®. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci

warstw nie powinny przekracza¢ +10%, -15%.

6.4.2. Nosnos¢ i zageszczenie warstw wg obciazen plytowych

Nalezy wykonaé pomiary no$nos$ci podbudowy z kruszywa, wg metody obcigzet) plytowych, zgodnie z
BN-64/8931-

02. Obciazenia nalezy wykonac nie rzadziej niz raz na 3000 m?, lub wg zalecer Kierownika Projektu.
Podbudowa zasadnicza powinna speinia¢ wymagania dotyczace no$nosci podane ponizej.



Pierwotny modut odksztalcenia warstwy z kruszywa powinien byc wigkszy niz M'E>60 MPa, wtorny
modut

odksztaicenia min. M"e>120 MPa. Zageszczenie warstwy z kruszywa nalezy uznaé za prawidtowe
wiedy, gdy stosunek wtornego modutu

odisztalcenia M." do pierwotnego modutu odksztalcenia M¢', mierzony przy uzyciu plyty o Srednicy 30

cm, jest

nie wiekszy od 2,2:

Me"/Me' £ 2,2

8.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy
6.4.3.1. Rowno$é warstwy

Nierownoéci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ tata 4-metrowg lub planografem zgodnie z norma BN-
68/8931-04,
z czestotliwoécig podang w tablicy w p.6.4. Nieréwnogéci poprzeczne nalezy
mierzyé 2-metrowa latg 2 czestotliwoscia jak wyzej. Nierdwnosci nie powinny
przekraczac:
- 20 mm dla podbudowy z kruszywa lamanego,

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocy 2-metrowej faty i poziomicy z czestotliwoscia podang w
tablicy w p. 6.4, Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancia,
+0,5%.

6.4.3.3. Rzedne podbudowy

Rzedne podbudowy nalezy sprawdzac co 100 m,
Réznice miedzy rzednymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekraczac:
- od +1 do -2 cm dla podbudowy 2 kruszywa famanego

6.4.3.4. Uksztaltowanie osi podbudowy

Uksztaltowanie osi podbudowy nalezy sprawdzi¢ w punktach giownych trasy i innych
dodatkowych,

rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w
stosunku do osi projektowanej 0 wigcej niz +5cm w kazdym

punkgie na calej dugosci.

6.4.3.5. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$é podbudowy nalezy sprawdzi¢ co najmniej 20 razy na 1 km.
Szeroko$¢ podbudowy nie mozZe rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwle wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe uziarnienie i wtasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spelniajgce wymagan dotyczacych uziamienia | wiasciwosci podanych w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spelniajace
%ch wymagan zostaty wbudowane to beda, na polecenie Kierownika Projektu, wymienione przez

ykonawce na wlasciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztow
poniesionych przez Zamawiajacego.

6.5.2. Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujq wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p.
6.4.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokodci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie | powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

6.5.3. Niewladciwa grubosé podbudowy

Praed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubo$é warstw w obecnosci Kierownika Projektu, z czestotliwoscia
podang
w tablicy w p. 6.4. Przynajmniej w 50% otworéw grubo$¢ warstw powinna by¢ co najmniej rowna
projektowanej, a ‘
w Zzadnym otworze niedomiar grubosci nie moze by¢ wigkszy od 10%. Jezeli warunek ten nie jest
speiniony Wykonawca wykona, na wiasny koszt, w obecnosci Kierownika Projektu,



dodatkowe otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod wzgledem grubosci. Na wszystkich
powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci Wykonawca wykona naprawe podbudowy.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych Robét nastapi ponowny pomiar i

ocena

grubosci warstwy, wg wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.5.4. Niewlasciwe zageszczenie podbudowy

Do odbioru zageszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie
wynikow badai wskaZnika zageszczenia, wraz z wartosciami $rednimi dla calego odbieranego
odcinka, wykonane na podstawie biezacej kontroli zageszczenia.

Na odcinkach nie spelniajgcych wymagan co do zageszczenia podbudowy nalezy materiat spulchnié i
Roboty powtorzy¢ w sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6.5.5. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$noéé podbudowy bedzie mnigjsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie Roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zlecone przez Kierownika Projektu, na wiasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m?], wykonanej podbudowy oraz warstwy konstrukcji z
kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o grubocsciach okreslonych w Dokumentacii
Projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru Robot

Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz na zasadach odbioru czesciowego i koricowego okreslonych w Specyfikacji Technicznej w dziale,
"Wymagania ogéine”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 metra kwadratowego [mz] wykonania warstw konstrukgji z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosciach 10, 20 cm i odpowiednio uziarnieniach 0/20 i 0/63 mm obejmuje:

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie | ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturg,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania



razlozenie mieszanki, zageszczenie roziozonej warstwy,
przeprowadzenie pomiardw i badarn okreslonych w Specyfikacji Technicznej, utrzymanie

podbudowy w czasie Robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-87/B-01100

PN-78/B-01101
PN-87/5-02201
PN-88/B-04481

b

PN-76/B-
06714/00

6. PN-89/B-
06714/01

7. PN-77/B-
06714/12

8. PN-78/B-
06714/13

9. PN-91/B-
06714/15

10. PN-78B-

0671416

11. PN-77B-

06714117

12. PN-77B-

06714/18

13. PN-78B-

06714/19

14. PN-79/B-
06714/42

15. PN-80/B-
06714/37

16. PN-78/B-
06714/39

17. PN-78/B-
06714/28

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne, Podziat, nazwy,

okreslenia. Kruszywa sztuczne. Podzial, nazwy, okreélenia.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy,
okreslenia. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu. Kruszywa
mineralne. Badania. Postanowienia ogolne. Kruszywa mineralne.
Badania. Podzial, terminologia.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow
mineralnych, Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu
ziarnowego. Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie ksztattu ziaren.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci. Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralno$ci w bebnie Los
Angeles

Kn?szywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu 2elazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci siarki metodag
bromowa,



OBRZEZA BETONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegttowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych dla zadania przebudowy
boiska przy zespole szk&t w miejscowosci Zelechlinek, gm. Zelechlinek dziatka nr ew. gr. 255/1;
256/2.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
nawierzchni chodnikéw oraz wjazddw na posesje i obejmuja:

- ustawienie obrzezy betonowych 8 x 30 cm
1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza betonowe s3 to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajgce chodnik od pobocza lub
pasa gruntowego.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST $a zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi
normami oraz ST w dziale "Wymagania ogéine”.

1.4. Ogdline wymagania dotyczace robat

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robédt oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogodine wymagania dotyczace rob6t podano w ST w dziale "Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych wediug
zasad niniejszej SST sg;

2.1, Obrzeza betonowe

2.1.1. Zaklada sie petne wykorzystanie materialéw uzyskanych z rozbidrki, ujetych w SST 01.02.04.

2.1.2. Nowe obrzeza betonowe 8x30x100 cm powinny odpowiadaé wymaganiom BN-80/6775-03/04
.Prefabrykaty budowiane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki | obrzeza chadnikowe”.

2.2. Piasek na podsypka cementowo-piaskowg — powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-79/B-06711
.Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”.

2.3. Zaprawa cementowo-piaskaowa do wypeinienia spoin migdzy obrzezami,
3. SPRZET

3.1.Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonane bedg recznie.
3.2.Betoniarka — wykonanie zaprawy cementowo-piaskowe].
4. TRANSPORT

4.1.0CbrzeZa betonowe — transport i skfadowanie na migjscu wbudowania zgodnie z BN-80/6775-03
arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torawisk
tramwajowych. Wspélne wymagania i badania:.



4.2.Piasek na podsypke cementowo-piaskowa pod obrzeza betonowe i do zaprawy cementowo-
piaskowej transportowany moze byé dowolnymi $rodkami transportu samowyladowczego.

4.3.Cement transportowany bedzie $rodkami transportu przewidzianymi do przewoZenia tego typu
materialow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania rob6t podana w ST w dziale "Wymagania ogdine”,
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2..1. Zakup i transport materialéw przewidzianych do wykonania robot w punkcie 2 niniejszej SST.
Miejsca pozyskania niezbgdnych materialéw muszq uzyskaé akceptacjg Inzyniera.
Transport materiatéw na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej SST.

§.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw osadzenia obrzey betonowych

Wykonawca dla wlasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ dodatkowe punkty sytuacyjno-
wysokoéciowe niezbedne mu do wykonania robét.

5.2.3. Oznakowanie prowadzonych robét

Oznakowanie prowadzonych robdt nalezy wykonaé zgodnie z Instrukcja oznakowania robdt
prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.4. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce cementowo-
piaskowej

Powyzsze roboty beda wykonane recznie.
Dopuszczalne odchylenia w gigbokosci wykonanego koryta wynoszg 1 cm.. Dopuszczaine
odchylenie od projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekracza¢ 0,5%.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowsj i osadzenie obrzeza betonowego

Podsypka cementowo-piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie recznie. Wykonanie podsypki polega
na rozscieleniu w korycie gruntowym warstwy gruboéci 3 cm .

Whbudowane obrzeza nalezy obsypaé gruntem od strony przeciwnej niz wykonywany chodnik.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdline zasady kontroli jako$ci robét podana ST w dziale "Wymagania ogélne”
6.1_Kontrola jakosci materiatéw

Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakosci odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03
.Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeZza chodnikowe”.

Wykonawca dostarczy do badan laboratoryjnych 1 sztuke obrzeza do badania.

6.2. Kontrola w trakcie robat

- sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania wykopu pod obrzeze betonowe,

- kontrola prawidlowoéci wykonania podsypki cementowo-piaskowej,

- kontrola ustawienia obrzezy betonowych — sprawdza sie profil podluzny (dopuszczalne
odchylenie + 1 cm) oraz lini¢ obrzezy (dopuszczaine odchylenie od projektowanego kierunku
+1¢cm)



7. OBMIAR | ODBIOR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest metr ustawionego obrzeza betonowego na podstawie Dokumentacii
Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robét podano w ST w dziale "Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Szczegoitowe warunki ptatnosci

Ptatno$¢ za metr ustawionego obrzeza zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem robdt, oceng
jakosci uzytych materialoéw oraz jako$cig wykonania robot na podstawie wynikdw pomiardw i badan.

Cena wykonania robé6t obejmuje:

- transport i skladowanie materiatow przewidzianych do wykonania robét w punkcie 2 niniejszej
SST,

- wyznaczenie odcinkéw wykonywanego obrzeza,

- oznaczenie robat prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej,

- wykonanie lawy betonowej pod obrzeza

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza,

- ustawienie obrzezy betonowych jako obramowania chodnikow,

- wypeinienie spoin migdzy obrzezami,

- zasypanie i zageszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach betonowych od strony
zewnetrznej,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Katalogu Szczegotéw Drogowych Ulic, Placéw i Parkingow Miejskich — Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego.

BN-80/6775-03 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych, Wspélne wymagania i badania.

BN-80/8775-03 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza,

PN-79/B-06711 — Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-88/B-30000 — Cement portlandzki.

BN-77/8931-12 — Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.



NAWIERZCHNIA BOISKA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyf' kacji

Przedmiotem niniejsze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (zwane;
dalej Specyfikacjg Techniczna - ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni polireutanowej dla zadania przebudowy boiska przy zespole szkot

w miejscowosci Zelechlinek, gm. Zelechlinek dziatka nr ew. gr. 255/1; 256/2.

1.2. Zakres stosowania ST o
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni poliuretanowych boiska sportowego. :

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia, syntetyczna poliuretanowa - jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-
gumowa o grubosci warstwy 14mm, wymagajgca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub
podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego polgczonego lepiszczem
poliuretanowym ET (35mm). Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze,
stuzy do pokrywania nawierzchni bieznilekkoatletycznych, sektoréw i rozbhiegéw konkurenciji
technicznych zawoddw dla boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;.

1.4.2. Pozostate okres$lenia podstawowe s3 zgodne z cbowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot moga byé stosowane wyroby budowlane spelniajace warunki

okreslone w.

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z péZniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881); ~
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej

przez wiw ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie fych ustaw. Ogéine wymagania
dotyczace stosowanych materiatow podano w ,Wymagania ogoine”

Ponato zastosowana nawierzchnia musi posiadag:
- certyfikat IAAF dla nawierzchni {tzw. Product Certificate)
- badanie na zgodnos$¢ z norma PN-EN 14877:2014-02 (w zakresie nie objetym wytycznymi IAAF)

2.2 Nawierzchnia Poliuretanowa (zgodnie z PN-EN 14877).

2.2.1 Wariant 1: Technologia typu EPDM {wariant nie wybrany)

Nawierzchnie typu EPDM- gladkie, przepuszczaine dla wody wykonane dwuwarstwowo- dolna
warstwa z granulatu SBR min 7 mm, gorna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min

-7 mm. Nawierzchnie tego typu nalezy wykonywa na 35 mm podbudowie elastycznej typu ET. Kolor



boiska czerwony, linie Zznakujace boiska - do ckreslenia przez projektanta.

2.2.2 Wariant 2: Technologia typu NATRYSK ‘

Na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje sie warstwe o grubosci 35 mm przepuszczalng
dla wody, warstwe stabilizujgca typu ET. Nastepnie warstwe o gruboséci 10-11 mm z granulatu
SBR, nastepnie warstwe natrysku {mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU)} o grubosci
warstwy 2-3 mm. Kolor czerwony, linie znakujace boiska- do okre$lenia przez projektanta.

2.3. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa boisk.
Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane ponizej:
1. Wytrzymalo$é na rozcigganie 1,05 — 1,10N/mm2
2. Wydiuzenie przy zerwaniu: = 40%
3. Odksztatcenia pionowe (mm) w temp.:
a)0°C-0,6 - 2,5mm
b) +23°C - 0,6 - 2,5mm
¢) +40°C - 0,6 - 2, 5mm
4, Scierainosc s 4g o
5. Mrozoodpornosé - zmiany masy < 0,60 % - zmiana wygladu bez zmian
6. Odpornos¢ na dziatanie cykli hydrotermicznych - zmiany masy 0,3 — 0,4 % - zmiana wygladu bez
zZmian
7. Przyczepnos¢ - do podkiadu betonowego 0,65 MPa - do podkiadu asfaltobetonowege 0,50 MPa -
do podkladu elastycznego ET 0,55 MPa
8. Amortyzacija - redukcja sity w temp. 10-40°C: 35 - 50%
9. Wspétczynnik tarcia kinetycznego - nawierzchnia sucha ( min.-max. ) 0,50 — 0,55 - nawierzchnia
mokra { min.-max. } 0,30 - 0,35 ‘
10. Przepuszczalnosé wody - =150mm/h
11. Odporno$¢ na kolce — spadek wytrzymatosci i wydiuzania po kolcach — nie wiecej niz 20%
od wartosci wejsciowych '

3. SPRZET _
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z rozkladarki mas poliuretanowych.

4. TRANSPORT
Wszystkie materiaty powinny by dostarczone na plac budowy w oryginalnych
opakowaniach oraz nalepkach wskazujacych na typ produktu i nazwe producenta Materiaty powinny

by¢ zlozone w miejscu nie kolidujacym z codzienna komunikacjg. oraz powinny.by¢ zabezpieczone.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki niezbgedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzegac aby wilgotno$¢é otoczenia
oscylowata w przedziale 40-30%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o ¢o najmnigj

3 stopni C od panujgcej] w danym miejscu_temperatury punktu rosy, ..

5.2. Nawierzchnia poliuretanowa _

Na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje sie warstwe o grubosci 35 mm przepuszczalna
dia wody, warstwe stabilizujaca typu ET. Nastepnie warstwe o grubosci 10-11 mm z granulatu
SBR, nastepnie warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubosci
warstwy 2-3 mm. Kolor czerwony, linie znakujgce boiska- do okreslenia przez projektanta. Montaz
nawierzchni sportowej - wg instrukcji producenta i wybranej technologii - natrysk lub rozwijane

z rolki. Nawierzchnie rozlozy¢ w obszarze wyznaczonym poprzez utozone na oporze betonowym,
obrzeza sportowe soft wyposazone w nakiadke w postaci gumowej poduszki o wymiarach
50x250x1000, ulozenie obrzezy wykonaé zgodnie z zasadami przedstawionymi w dokumentac;ji
projektowe;.

Po zakoriczeniu robot nawierzchniowych otrzymujemy gotowa warstwe uzytkowg na kiérej



_ malujemy linie farbami poliurstanowymi. :

Na nawierzchnie nanoszone sg linie (specjalistyczna farba poliuretanowa).
Nawierzchnie PU produkowane sg w 2 podstawowych kolorach - ceglastym i zielonym.
Dopuszczalne jest dowolne zestawienie kolorystyczne nawierzchni na boisku.
Proponowana kolorystyka boisk z poliuretanu:

* W obrebie boisk sportowych - kolor ceglasty,

» Na pozostatej nawierzchni - kolor ceglasty.

» Linie pola gry (szer. 5cm) - koszykowka - kolor niebieski,

» Linie pola gry (szer. Scm) - siatkdwkja - kolor zielony,

» Linie pola gry (szer. S5cm) - pitka reczna - kolor biaty

5.3. Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podiuznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone fatg o di. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm . Podtoze powinno byé wolne od
zanieczyszczen organicznych kurzu , biota |, piasku itp. Nie moze byé zaolejone ( plamy nalezy
usunac ). Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka, nie
posiadac odspojonych odlamkéw, wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Sposodb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢. Powinna posiadad jednorodng fakture zewnetrzng
oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwalte z warstwa elastyczna. Nie
nalezy dopusci¢ do powstawania zlewéw oraz powstalych z nadmiaru natrysku. Nie nalezy zwigkszaé
grubosci warstwy gornej. CatoS¢ musi by¢ przepuszezalna dla wody. To jest naturaina cecha
nawierzchni. Powstale taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny byé liniami prostymi, bez
. uskokdw utrudniajgcych pozniejsze uzytkowanie. Spadki poprzeczne i podiuzne oraz grubosci
- nawierzchni powinny odpowiadac warto$ciom okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku
stadiondw la) lub innych przepisow ( w przypadku boisk, kortéw itp). Uwagi na temat tolerancji
nierdwnosci nawierzchni poliuretanowych:
— 1. Nie istnieje Polska Norma , ktéra opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie ma
opracowanej tabeli warto$ci dopuszczainych. _
2. Systemy zewnetrznych nawierzehni sportowych sa opisarie w normie DIN 18035 Part 6 (Sports
— grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z pézniejszymi zmianami. Wiekszo$¢ producentow
systemédw opiera sie na tej normie .
3. Na podstawie wynikéw badan zgoednie z w/w norma opracowana jest Aprobata Techniczna ITB
— ktdra jest podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
4. Abrobata Techniczna ITB nie uimuje tego zagadnienia , odnosi sie do technologii opracowanej
przez producenta zestawu wyrobow do wykonania nawierzehni.

- T TOBMIAR ROBOT T ST
Jednostka obmiarowa jest: - m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z poliuretanu. Ogdlne
—_ Zasady obmiaru robdt podano w “wymagania ogéine”

8. ODBIOR ROBOT
_ 8.1 Odbiér nalezy przeprowadzi zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta
nawierzchni.
Zgodnie z kartg techniczng oferowanej nawierzchni polireutanowe;.
Badania kontrolne obejmujg kontrole:
+ Rowno&ci nawierzchni,
+ Pochylen podiuznych i spadkéw poprzecznych.
» Grubosci nawierzchni.



= Technicznych dokumentéw kontrolnych

8.2. Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni poliuretanowej:

1. Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2014-02, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego
nawierzchnie sportowe np. Labosport. '
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

3. Certyfikat IAAF dia nawierzchni

4, Badanie jakosci wykonania sztucznej nawierzchni.

5. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

6. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni poliuretanowej obejmuje: ~ prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, - dostarczenie materiatdw na miejsce wykonania, - roztozenie nawierzchni, -
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacii technicznej.

10. SPOSOB UZYTKOWANIA | KONSERWACJI NAWIERZCHNI OGOLNA INSTRUKCJA
UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH
Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzyé. Powinny
by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszczaé do nadmiernego zabrudzenia
nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unikaé zabrudzen olejem,
emulsjq asfaltowg oraz innnymi $rodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni.

Nie dopuszczac do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz
pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢ kontrolowany - rowniez ze wzgledu na
nosnosc podbudowy. Uwagi ogoine Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane

w dobrej wierze i maja charakter ogolny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez
sposdb uzytkowania jest zréznicowany i jest poza nasza kontrola, nasze sugestie, bez wzgledu na

to czy zostaty przekazane ustnie, na pisémie, nie zwalniajg uzytkownika od koniecznosci dbalosci

o produkt. UWAGI! - Wykiadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta

I projektem technicznym opracowanym dla okre$lonego zastosowania. - Projekt powinien byé zgodny
- 'z wiasciwymi normami i 6bowigzujacymi prZepisami, w sz¢zegdinosci z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690). - Projekt techniczny obiektu
sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzglednia¢ wiasciwosci techniczno — uzytkowe wyktadziny. -
Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.




PLKOCHWYTY

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem pitkochwytow (ogrodzenia boiska) w ramach przebudowy boiska
przy zespole szkét w miejscowosci Zelechlinek, gm. Zelechlinek dziatka nr ew. gr. 255/1; 256/2..

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Dwa pitkochwyty, zachadni i wschodni o wymiarach 21,00x8m

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ogrodzenie (pitkochwyt) - przegroda fizyczna, zabezpiecza wydostanie sig pitek poza ogrodzenie
oraz zapewnia bezpieczefistwo elewacji budynku szkoly.

1.4.3. Siatka polipropylenowa bezweziowa- siatka o oczkach kwadratowych o grubosci splotu 3,0 mm,
amortyzuje uderzenia pitek i nie przenosi gwattownego obcigzenia na stupy.

1.4.7. Stalowa linka usztywniajaca - rbwnomiernie skrgcone splotki z drutu okragtego tworzace
line stalows,

1.4.9. Wysoko$¢ ogrodzenia - odleglos¢ migdzy poziomem terenu a najwyzszym punktem
ogrodzenia.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST w dziale ,Wymagania ogdine”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdbine wymagania dotyczace robdt podano w ST w dziale ,\Wymagania ogéline”

2. MATERIALY

2.1.0g6Ine wymagania dotyczace materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST w dziale
Wymagania ogdine"

2.2.Rodzaje materiatéw

Materialami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzefi, objetych niniejszg SST, sg;

s stupy pitkochwytdw projektuje sie rur stalowych o wymiarach @60,3 ocynkowane metoda ogniowa,
siatke projektuje sie polipropylenowa bezweziowa wielkos¢ oczek 8x88cm, grubos¢ splotu Smm,
kolor zielony, $ruby rzymskie naciagowe M8;

¢ linka stalowa w oplocie fi 4,00mm oraz fi 3,00mm usztywniajace w naroznych przgstach - koloru
zZielonego.

s materiaty do wykonania fundamentdw betonowych .na mokro”.

2.3.Wymagania dla materiatéw
2.3.1.. Wymiary i najwazniejsze charakterystyki slupkdw

Stupki metalowe ogrodzen mozna wykonywadé z ocynkowanych rur okraglych | wyjatkowo o ksztaicie
kwadratowym lub prostokatnym wzglednie z ksztattownikéw: katownikéw, ceownikéw (w tym: czgsciowo
zamknietych) | dwuteownikéw, zgadnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami InZyniera.

Wymiary i najwazniejsze charakterystyki stupkdw nalezy przyjmowac zgodnie z tablicami od 1 do 2.

Tablica 1. Rury stalowe okragte bez szwu walcowane na goraco wedtug PN-H-74219 {10]

Srednica Grubosé Masa 1 m, Dopuszczaline odchyiki, %
zewnetrzna, $cianki, srednicy grubosci
mm mm __kg/m zewnetrznej §cianki
51,0 od26do 12,5 od 3,10 do 11,9




540 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9
57,0 od 2,9do 14,2 od 3,87 do 15,0
60,3 od 2,9do 14,2 od 4,11 do 16,1
63,5 0d2,9do 16,0 od 4,33 do 18,7 +1,25 t15
70,0 od 2,9do 18,0 od 4,80 do 21,3
76,1 od 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,7
82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8
88,9 od 3,2do 20,0 0d 6,76 do 34,0
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2
Tablica 2. Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220
[11]
Srednica Grubos¢ Masa 1 mrury | Dopuszczaine odchytki, %
zewnetrzna, Scianki, srednicy grubosci
mm mm kg/m Zewnetrznej Scianki
51,0 od 2,9do 5,6 od 3,44 do 6,27
54,0 od 2,9do 8,0 od 3,65 do 9,04
57.0 0d2,9do 10,0 |od3,87 do 11,60 +1,0 +15
60,3 od7,1do 10,0 |od9,34 do 12,40
63,5 od7,1do 10,0 | od$9,90do 13,20

2.3.2.. Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 [10], PN-H-74220 [11] lub innej
zaakceptowanej przez Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywac wad w postaci tusek, peknigg,
zawalcowan i naderwari. Dopuszczalne sa nieznaczne nieréwnos$ci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu
wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Korice rur powinny by¢ obcigte réwno i prostopadle do osi rury.
Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o:

- dlugosciach doktadnych, zgodnych z zamdwieniem; z dopuszczalng odchytka + 10 mm,

- dtugosciach wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dtugosci dokladnych ponizej 3 m z naddatkiem 5
mm na kazde cigcie i z dopuszczalng odchytka dla catej diugosci wielokrotnej, jak dla diugosci
dokiadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczac
1,5 mm na 1 m dtugosci rury.

Rury powinny byé wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-

H-84023-07 [15], PN-H-84018 [13], PN-H-84019 [14], PN-H-84030-02 [1€] lub inne normy. Do ocynkowania

rur stosuje sie gatunek cynku Raf wediug PN-H-82200 [12].

Rury powinny byé¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu
uzgodnionym ze skladajacym zaméwienie. Rury powinny byé cechowane indywidualnie (dotyczy Srednic
31,8 mm i wiekszych i grubosci $cianek 3,2 mm i wigkszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy
$rednic i grubosci mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowa¢: znak
wytworcy, znak stali i numer wytopu.

2.3.3.. Wymagania dla powlok metalizacyjnych cynkowych

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna
ona by¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5% i odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076-02 [20].
Minimalna grubo$¢ powloki cynkowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 3, a pomiar tej grubosci
powinien odpowiadac¢ zaleceniom PN-H-04623 (8]. Tablica 3. Minimalna grubo$¢ powtoki metalizacyjnej
cynkowej narazonej na dzialanie

Powierzchnia powloki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona
wykazywaé widocznych wad, jak rysy, peknigcia, pgcherze lub odstawanie powloki od pedioza.

Agresywno$¢ korozyjna Minimalna grubo$¢é powfoki, im,
atmosfery przy wymaganej trwatosci w latach
wg PN-H-04651 [9] 10 20
Umiarkowana 120 160
Ciezka 160 M 200 M

2.3.4. Materialy do wykonania fundamentéw betonowanych ,na mokro™

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ ukltadu oraz bezpieczeristwo konstrukcii.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w spos6b umozliwiajacy latwy jego montaz i demontaz. Przed
wypelnieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczalo wyciek zaprawy
Z mieszanki betonowej.

Klasa betonu, jesli w dokumentaciji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 15 {ub
B 20 lub zgodna ze wskazaniami Inzyniera. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [2].
Skiadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki.



Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢
wymagania PN-B-19701 [6]. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami
podanymi w BN-88/6731-08 [21].

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [4].

Woda powinna byé ,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania PN-B-32250 (7). Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac wode pitng,

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewidujg to dokumentacja
projektowa, SST lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju
domieszek, ich dobér powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domieszki powinny
spetnia¢ wymagania PN-B-23010 [5].

Prety zbrojenia moga by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacija projektowa, SST lub
wskazania Inzyniera. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na budowe
powinna byé zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajace jej gatunek. Wiasciwo$ci mechaniczne stali
uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ postanowieniom PN-B-03264 [1].

3.SPRZET

3.1.0géine wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST w dziale ,Wymagania ogdline”
3.2.Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie recznie, przy uZyciu drobnego sprzetu
pomochiczego, jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciagarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki
transportu, 2urawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki
przewozne do wykonywania fundamentoéw betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet
spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez InZyniera.

4. TRANSPORT

4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST w dziale .Wymagania ogdine”
4.2. Transport materialow

Siatke polipropylenowa bezwezlowg nalezy przewozi¢ powszechnie stosowanymi $rodkami
transportu, w warunkach zabezpieczajgcych jg przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Liny stalowe o masie do 400 kg moga by¢ dostarczane na bgbnach drewnianych, metalowych lub w
kregach. Liny nalezy przewozi¢ w warunkach nie wpltywajacych na zmiang wlasno$ci lin.

Rury stalowe na stupki przewozi¢ mozna dowolnymi $rodkami transportu. W przypadku zaladowania
na Srodek transportu wiecej niz jednej partii rur nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét
Ogoine zasady wykonania robét podano w ST w dziale ,Wymagania ogolne”
5.2. Zasady wykonania ogrodzenia

W zaleznosci od wielko$ci robét, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robot
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wiasciwych robét ogrodzeniowych nalezy wytyczyc trasg ogrodzenia w terenie
na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzeti naleza:
- wykonanie doléw pod stupki,
- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,
- ustawienie stupkdw (metalowych),
- wykonanie wlasciwego ogrodzenia (rozpigcie siatki tworzywa sztucznego),

5.3. Wykonanle dolow pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢
wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka, a gigboko$¢ od 0,8 do 1,2 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doly pod
stupki narozne, a nastepnie dokona¢ podzialu odcinkéw prostych na mniejsze odleglosci:



——

Nalezy dazyé, aby odleglo$ci migdzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia.

5.4. Wykonanie fundamentéw betonowych pod slupki

Jesli dokumentacija projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do
migjsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, stupki betonowe moga by¢ oblozone
kamieniami lub gruzem i przysypane ziemia,

Slupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napeini¢ otwdr mieszankg betonows odpowiadajaca
wymaganiom punktu 2.3.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywac
do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia slupka w betonie, a jesli
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny staé pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny miec
zaspawany gérny otwor rury.

Stupki koricowe, narozne, bramowe oraz stojace na zalamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od
15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sig uko$nymi slupkami wspierajacymi, ustawiajac je wzdiuz
biegu ogrodzenia pod katem okolo od 30 do 45°. Zamiast uko$nych slupkéw wspierajacych, mozna przy
ogrodzeniowych slupkach 2elbetowych zastosowac, za zgoda Inzyniera, bloczki oporowe (betonowe lub
kamienne) osadzone w czasie ustawiania slupka w dole (przykiady w zaf. 11.3).

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajacych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepdw i hakéw metalowych.
Stupki koficowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.6. Wykonanie spawanych zlacz elementéw ogrodzenia

Zlacza spawane elementéw ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011 [18].

Wytrzymatodé zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchylki wymiaréw spoin nie
powinny
przekraczaé + 0,5 mm dla grubo$ci spoiny do 8 mm i £ 1,0 mm dla spoiny powy2ej 6 mm.

Odstep, w zigczach zakladkowych i naktadkowych, pomiedzy przylegajacymi do siebie
ptaszczyznami nie powinien by¢ wiekszy niz 1 mm.

Ziacza spawane nie powinny mie¢ wad wigkszych niz podane w tablicy 4. Inzynier moze dopuscié
wady wieksze niz podane w tablicy 4 jeéli uzna, ze nie majg one zasadniczego wplywu na cechy

Tablica 4. Dopuszczalne wymiary wad w zlaczach spawanych, wg PN-M-69775 [19]

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm
Brak przetopu 2,0
. |Podeopienie lica 1,5
Porowatosé 3,0
Krater 1.5
Wklgsnigcie lica 1,5
Uszkodzenie mechaniczne 1,0
Réznica wysokosci sasiednich wglebien
i wypuklosci lica 3,0

eksploatacyjne ogrodzenia. i
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady koniroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakoéci robét podano w ST w dziale .Wymagania ogdine”
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentdw zaswiadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykonaé badania materialéw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ ich
wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 2.3.

Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
za$wiadczenie o jako$ci (atesty) naleza:

- siatki ogrodzeniowe,

- liny stalowe,

- rury i ksztaltowniki na stupki,
- drut spawalniczy,



Do materialéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materialy do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro®. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robét fundamentowych,
na wniosek Wykonawcy, In2ynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badar materiatéw dla tych robét.

6.3. Badania w czasie robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakrasie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwo$é badari i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy

5. Tablica 5. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw

Lp. |Rodzaj badania |Liczba badan Opis badari Ocena wynikdw
badan
1 |Sprawdzenie od 5 do 10 badan z |Powicrzchnig zbadac nie Wyniki powinny
powierzchni wybranych losowo |uzbrojonym okiem. Do ew. by¢ zgodne z

elementéw w kazdej| sprawdzenia gigbokosci wad | wymaganiami
dostarczanej partii  |uZy¢ dostgpnych narzgdzi (np.  |punkm 2.3.
wyrobow liczacej  |linialéw z czujnikiem,

do 1000 elementéw |suwmiarek, mikrometréw, itp.)

2 {Sprawdzenie Przeprowadzi¢ uniwer-
wymiaréw salnymi przyrzadami
pomiarowymi lub spra-
wdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zlecié¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci dostarczonych wyrobéw i
materiatéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.3,

dostarczonych przez producenta
6.3.1. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadad:

a) zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacija projektowa (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, zgodnie z punktem 2.3,

¢) prawidiowo$¢ wykonania doléw pod stupki, zgodnie z punkiem 5.3,

d) poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.4,

¢) poprawno$é ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.5 5.6,

f) prawidlowo$é wykonania (zawieszenia) siatki ogrodzeniowej,

W przypadku wykonania spawanych zlgcz elementéw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy taczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony)
nalezy dokladnie oczy$ci¢ z 2uzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych zanieczyszczen
utrudniajacych prowadzenie obserwacji i pomiarow,

b) ogledziny zlaczy nalezy przeprowadzi¢ wizuainie z ewentualnym uzyciem lupy o powigkszeniu od 2 do 4
razy; do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

¢} w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymalo$ci zmeczeniowej
spoin, 2zgadnie z PN-M-06515 [17],

d) zlgcza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtérnym spawaniem.

6.4. Zasady postepowania z wadliwle wykonanymi elementami roboét

Wszystkie materialy nie speiniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstgpstwa od postanowiet SST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT
7.1 Jadnostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m {metr) wykonanego ogrodzenia

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robét podano w ST w dziale ,Wymagania ogélne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Cena jednostki obmiarowe]j



Cena 1 m ogrodzenia cbejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukeji ogrodzenia oraz materiatow pomocniczych,

- wykonanie fundamentéw i ustawienie ogrodzenia w sposdb zapewniajacy stabilnos¢,
- zawieszenie siatek

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni z kostki betonowej dla Zadania; przebudowy boiska przy zespole szk&t w miejscowosci
Zelechlinek, gm. Zelechlinek dziatka nr ew. gr. 255/1; 256/2.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych wp. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
2wigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowsj.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do ukfadania nawierzchni chodnika wzdtuz
budynku hali sportowe,).

1.4.0kreglenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztaitka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaftka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg
trwale w fazie produkciji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogoéine" pkt 1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace roboét
Ogdine wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigc, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgsnigcia nie powinny
przekraczac.

- 2 mm, dia kostek o grubosci < 80 mm,
- 3 mm, dia kostek o grubosci > 80 mm.

2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;]

W kraju produkowane s3 kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

- 80 mm, do nawierzchni dia ruchu samochodowego.



Tolerancje wymiarowe wynoszg:
- nadlugosci £ 3 mm,
- naszerokosci £ 3 mm,

- nagrubosci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.

2.1.4. Wytrzymalo$¢ na sciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymalo$¢ pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz
50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.5. Nasigkliwosé

Nasigkliwo$é kostek betonowych powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosié nie wiecej niz 5%.

2.1.8. Odporno$< na dziatanie mrozu

Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana 2zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odpornosé na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajgca,

jezeli:
- prébka nie wykazuje pekniec,
- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek niezamrazanych nie
jest wieksze niz 20%.

2.1.7. Scieralnosé

Scieraino$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosié nie wiecej niz 4 mm.

2.2. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie
nizszej nix "32,5". Zlaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-

19701 [4].

222. Kruszywo
Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno byé ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

223 Woda



Wiasciwosci i kontrola wody stosowane| do produkciji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

224. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw,
zgodnie z recepty laboratoryjna,

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigksza wytrzymalo$¢, mniejszq nasiakliwosc i
wieksza odporno$é na niskie temperatury | dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnié kostce trwale zabarwienie. Powinny to byé¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuije sig recznie. Jesli powierzchnie sg
duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia
ukladajace. Urzadzenie sklada sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skoriczonym
ukladal?iu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z oslong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mo2zna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukiadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjaine
urzadzenie pakuje je w folig i spina taéma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
pienaruszonym stante.

Kostki betonowe mozna rdwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Podioze

Podioze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty -rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnig z kostki brukowej
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna
wykonywac bezposradnio na podiozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt
podioza powinien byé jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podioze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w ST D-04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem | zaggszczeniem podtoza™.

5.2.Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien byé¢ zgodny z dokumentacija projektowa,.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkow gruntowo-
wodnych, moze stanowit:

- grunt ulepszony pospdtka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturaine lub lamane, stabilizowane mechanicznie podbudowa tluczniowa, zwirowa lub
zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreélonej w dokumentacji projektowej.



Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.3.0bramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjg
projektowa lub zazkceptowane przez Inzyniera.

5.4.Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Gruboéé podsypki po zageszczeniu powinna zawierat si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna byé zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.5.Ukiadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnosé ksztaltow i koloréw produkowanych kostek, moziiwe jest utozenie
flowolnego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
n2yniera.

Kostke uklada sie na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wy2ej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po uloZzeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastipnie zamie$¢ powierzchnie
uloanycn kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznyc i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukawych stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong 2
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy

prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeini¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.

Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnaciji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
8.1. Badania przed przystapleniem do robdt

Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien 2ada¢ od producenta wynikdw
biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, ab,y do badania wytrzymatosci na Sciskanie
pobierac 6 probek (kostek) dziennie (przy produkgii dziennej ok. 600 m powierzchni kostek utozonych
w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robGt Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.22 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.2. Badania w czasle robat

6.2.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowa i odpowiednimi ST.

8.2.2. Sprawdzenie podsypki



Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SsT.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami wg pkt
5.6 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidiowo$ci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nierownosci podfuzne

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-
68/8831-04 [8] nie powinny przekraczac 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektow z tolerancjg
* 0,5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1 cm.

6.3.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$é nawierzchni nie moze réznié sie od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.3.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1,0
cm.

6.4. Czestotliwo$é pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sig, aby pomiaryy cgch geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzons

nie rzadziej niz 2 razy na 100 m® nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki

brukowsj.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéine zasady odbloru robét



Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST "Wymagania ogélne” pkt 8, Roboty uznaje sig za
wykonane zgodnie z dokumentacig projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, je2eli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zantkajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zarllikajqcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- przygotowanie podioza,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 "Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki

obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuie:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spain,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineraline do betonu zwykiego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw

i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7 BN- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
68/893101

8. BN- Drogi samochodowe. Pomiar rdwnos$ci nawierzchni
68/893104 planografem i tata.

9, PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa 2 kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni
drogowych m Wymagania i metody badan.



OBIEKTY | ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru matej architektury dla Zadania: przebudowy boiska przy zespole szkét w
miejscowosci Zelechlinek, gm. Zelechlinek dziatka nr ew. gr. 255/1; 256/2..

1.2, Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczace wykonania robot zwigzanych z matg architekturg

1.3. Zakres robét objetych SST
W zakres prac objetych niniejsza specyfikacjg wchodzg prace zwiazane z dostawg i wykonaniem
obiektéw i elementéw malej architektury oraz ogrodzen.

1.3.1. Dostawa i montaz elementoéw matej architektury:
s fawki,
o kosze na $mieci,
* tablice informacyjne,

Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, cdpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogtine"
- Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi potskimi
normami i z definicjami podanymi

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Ogdine wymagania dotyczace robét podano w OST ,\Wymagania ogéine"

2. MATERIALY

Ogdine wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogéine" . Uwaga: Tam gdzie
w dokumentacji projektowej, technicznej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robét oraz w przedmiarach robét zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) urzadzen, materialéw, parametréw lub rozmiaréw, dopuszcza sig
oferowanie urzadzen, materialéw i rozwigzan o réwnowaznych parametrach i rozmiarach, pod
warunkiem, ze zapewni one uzyskanie rozwiazan o parametrach i rozmiarach nie gorszych od
zalozonych w wyzej wymienionych dokumentacjach. W przypadku zastosowania materialow,
urzadzeri lub rozwigzat réwnowainych, nalety podaé miejsca zainstalowania materiatow,
urzgdzers i rozwigzann réwnowaznych oraz dolgczyé wiasciwa dokumentacje techniczng
umotliwiajgca Zamawiajacemu zbadanie réwnowainosci i zaakceptowania zaproponowanych
materialow, urzqdzen i rozwigzan.
Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiadac¢ odpowiednim
standardom lub odpowiada¢ wymogom uprawnionegj jednostki. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
skladane materialy do czasu gdy beda uzyte do robot byly zabezpieczone przed uszkodzeniami,
zachowaly swoijg jako$¢ | wiasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez przedstawiciela
Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materialow z jakiegokolwiek Zzrodta. Niedopuszczalne jest stosowanie materiatow
nieznanego pochodzenia.
Wszystkie materialy uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty powinny
mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac :
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg
techniczna,



atest higieniczny do stosowania w cbiektach uzytecznosci publicznej. Zdjecia przykladowych

elementow oraz stosowanych materiatéw matej architektury znajdujg sie w dokumentacji projektows;
(Tom Il Budowle i urzadzenia....).

2.1. Drewno i elementy drewniane

DOrewno w elementach malej architektury stosowane jest jako olistwowanie konstrukcji koszy na
$mieci i lawek. Stosuje sie debowa kantéwke (100x400, 300x400mm, 400x800mm i diugosci 100
lub 200cm) oraz belki debowe (0120mm, dt.160cm). Drewno gatunkéw lisciastych (dab)
impregnowane cisnieniowo i zabezpieczone lakierobejca zgodnie z normami {EN351, klasa P5).
Elementy drewniane muszg odpowiada¢ normom i by¢ wolne od wad zwigzanych ze wzrostem
drzewa (seki, rdzenie polozone mimos$rodowo, rdzenie podwdjne, zawoje, skret widkien, peknigcia
mrozowe itp.), z procesami gnilnymi, z Zerowaniem owadow.

Do wypetnienia tablic informacyjnych stosuje sie plyty OSB - wielowarstwowe (najczesciej 3-
warstwowe) zbudowane sa w nastepujacy sposob: Wszystkie warstwy skladajg sie z diugich,
wysmuklych wiérow (najczesciej sosnowych) pozyskanych poprzez skrawanie malowymiarowego
drewna okragtego (kicdy o diugosci z reguly 2,2m). Skrawanie odbywa si¢ wzdiuz przebiegu
widkien, w kierunku stycznym. Warstwy zewnetrzne skladajq sie z orientowanych w kierunku tzw.
wigkszej osi plyty (rownolegle do przebiegu linii produkcyjnej). Co najmniej 70% wiordw musi by¢
zorientowanych w tym kierunku, inaczej piyty nie mozemy nazwaé orientowang. Widry warstwy
wewnetrznej zorientowane s3 najczesSciej w kierunku prostopadiym w stosunku do widrow
warstwy zewnetrznej. Ze wzgledu na pozadane wiasciwosci plyt OSB do ich zaklejania uzywa sie
rozne zywice syntetyczne, takie jak UF, MUF, PMUF oraz PMDI. Piyty OSB podlegajg
nastepujacemu podziatowi:

- OSB/1: Piyty ogdinego zastosowania, przeznaczone do uzytkowania w warunkach suchych

- OSB/2: Plyty no$ne, warunki suche

- OSB/3: Plyty no$ne, warunki wilgotne 2600/1200

- OSB/4: Plyty o podwyzszanej zdolnosci przenoszenia obcigzen, warunki wilgotne

Ptyty OSB/1 i 12 zaklejane sg 2zywicami UF, ze wzgledu na to, iz 2ywica UF nie jest odporna na
wode, lecz jest tania i tatwa w stosowaniu. Natomiast plyty OSB/3 i /4 zaklejane sg w sposcéb
bardziej skomplikowany: warstwa Srodkowa piyty zaklejona jest klejem PMDI, natomiast warstwy
zewnetrzne zaklejone sg 2ywica PMUF. Plyty te ré2nig sie stopniem zaklejenia wiordw - CSB/4
ma stopien zaklejenia wiekszy niz /3.

Otrzymany w ten sposdb wyrdb odznacza sig doskonalymi wlasciwos$ciami wytrzymatosciowymi
wzdluz wiekszej osi plyty (zwlaszcza na zginanie statyczne).

Plyta OSB jest powszechnie wykorzystywana jako zamiennik sklejki i desek w technologii
lekkiego szkieletu drewnianego oraz jako paszycia $cian, podidg | dachéw. Wykonuje sie tez
elementy kompozytowe, zastepujacych belki drewniane. Element taki ma posta¢ dwuteownika,
ktorego srodnik jest z plyty OSB a gtowki z drewna klejonego. Obecnie w Polsce produkuje sie
wylacznie plyty OSB/3 oraz OSB/4.

2.2. Elementy stalowe

Wszystkie elementy metalowe ze stali nierdzewnej, lub sg cynkowane i malowane proszkowo,
odporne na wplywy atmosferyczne

Stalowe podstawy - wiekszos¢ elementéw montowana jest w podiozu na stalowych podstawach
wpuszczanych w grunt, opartych na dodatkowych stalowych stopach. W konstrukcyjnych stupach
nosnych wmontowane sg cztery diugie, solidne $ruby umozliwiajace sczepienie stupa z
kotnierzem stalowej podstawy. Jest to sprawdzona, bardzo trwala metcda mocowania.
Whytrzymato$¢ na rozerwanie w kierunku pionowym mocowania stalowej podstawy z drewnianym
slupem wynosi 60000N (6.000kp). Wytrzymato$¢ na zginanie wynosi 2200 Nm (220 kgm).

Sruby, podkfadki, nakretki z zabezpieczeniem zapobiegajacym samoczynnemu odkrecaniu sie
wykonane s3g ze stali szlachetnej lub cynkowane galwanicznie.

2.2.1. Stal nigrdzewn

Stal nierdzewna stosowana jest jako element konstrukeyjny urzadzen i budowli maiej
architektury, w formie plaskownikow, rur, profili, siatki (szczegéty w projekcie, tom |l
Budowle i Urzadzenia Zagospodarowania Terenu).

Stal nierdzewna =zaliczana jest do grupy stali o specjalnych wlasciwosciach
fizykochemicznych, a mianowicie do stali odpornych na korozje ze strony np.:
czynnikéw atmosferycznych (korozja gazowa), rozcieficzonych kwasdw, roztwordw



2.2.1.1,
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alkalicznych (korozja w cieczach). Nierdzewno$¢ uzyskuje sig poprzez wprowadzenie
do stali odpowiednich dodatkéw stopowych. W przypadku stali chromowej nierdzewnej
jest to chrom (Cr). Nalezy jeszcze nadmienié, 2e stal staje si¢ nierdzewna, gdy zawiera
wiecej jak 13%Cr. Ma to é&cisly zwigzek ze skokowa zmiang potencjatu
elektrochemicznego, ktéry mozna zaobserwowaé¢ na wykresie: potencjal
elektrochemiczny//zawartos¢ chromu w stali (pomigdzy 12%Cr a 14%Cr). Stale
nierdzewne podlegajg obrébce ciepinej (hartowanie, odpuszczanie).

Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304 lub ,V2A") odporna korozyjnie w normalnych
warunkach. Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304 lub ,V2A") jest odporna korozyjnie w
normalnych warunkach atmosferycznych - z tego wzgledu nadaje sig w réwnym
stopniu do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych. Zanieczyszczenia oraz
konserwacje nalezy przeprowadzaé przy uzyciu specjalnych $rodkéw do czyszczenia
stali szlachetnej.

Stal nierdzewna 1.4401 (AIS|I 316 lub .V4A") do zastosowania w warunkach
specjalnych. W przypadku wigkszych zagrozefi korozyjnych nalezy zastosowac¢ gatunki
stali nierdzewnej, ktore zawieraja dodatkowo molibden {Mo) np. stal 1.4401 (AISI 316
lub .V4A") i lepszych. Gatunki z dodatkiem molibdenu moga by¢ stosowane w strefach
nadmorskich, przybrzeznych, gdzie atmosfera zawiera halogenki (w szczegblnosci
chlorki) oraz w miejscach narazonych na kontakt z solanka drogowa. W rejonach
przemystowych dodatkowym powodem do stosowania gatunkéw z zawartoscig Mo s3
spaliny zawierajace dwutlenek siarki. Réwniez w warunkach {agodniejszego
zagrozenia korozyjnego, mozna zaleci¢ zastosowanie gatunkdéw z zawartoscig
molibdenu szczegdlnie wtedy, gdy nie jest mozliwe regularne czyszczenie.

2.2.2. Stal ocynkowana

Stal ocynkowana stosowana jako element konstrukcyjny urzadzen matej architektury,
czesto pokrywany proszkowo lakierem wg palety barw (szczegbly w projekcie, tom |l
Budowle i Urzadzenia Zagospodarowania Terenu). Elementy stosowane w formie
ptaskownikow, rur, profili.

Stal ocynkowana jest to stal zabezpieczona przed korozjg poprzez nalozenie
warstwy cynku. Powtoka cynkowa chroni stal przez wiele lat i nie wymaga konserwacji.
Ponadto mozna przediuzyé jej trwaloé¢ oraz nada¢ wyrobom pozadane walory
estetyczne przez pokrycie ocynkowanej powierzchni dodatkowa powtoka lakiernicza
lub malarska. Antykorozyjne wlasciwos$ci powlok cynkowych polegajg na tym, ze cynk
moze tworzyé niezwykle odporne i bardzo trudno rozpuszczalne powdoki kryjace.
Tworzg sie one podczas kontaktu z powietrzem i woda, skladajg sie glownie z-
zasadowego weglanu cynku i to one sg odpowiedzialne za wlasciwa ochrong przed
korozja, Wprawdzie z biegiem lat sg one w niewielkich ilociach znoszone przez wiatr i
wplywy atmosferyczne, jednak z uwagi na znajdujacy si¢ pod nimi cynk, powstaja na
nowo. Jakodé uzyskiwanych powlok cynkowych (polysk, gladkosé, grubosé,
przyczepnosg, itp.) jest na nich ré2na i zalezy od sktadu chemicznego, w szczegéinosci
od zawartosci wegla , fosforu i krzemu. Zawarto$¢ wegla i krzemu w stali nie powinna
przekraczaé tgcznie 0,5%.

Malowanie proszkowe - polega na naktadaniu (kryciu) farby proszkowej na powloke
metalu. W malowaniu proszkowym stosuje sie technike natrysku elektrostatycznego
lub elektrokinetycznego. Nastepnie pomalowane elementy sg nagrzewane, w
rezultacie czego farba proszkowa ulega stopieniu i polimeryzaciji. Uzyskana powloka
lakiernicza jest odporna na korozje, chemikalia, wysokg temperaturg i uszkodzenia
mechaniczne.

2.3. Elementy Zeliwne

Gotowe elementy krat pod drzewa wykonane z odlewu Zeliwnego, czyli ze stopu odiewniczego zelaza
z weglem, krzemem, manganem, fosforem, siarka i innymi sktadnikami zawierajacymi od 2 do 3,6%
wegla w postaci cementytu lub grafitu. Wystepowanie konkretnej fazy wegla zalezy od szybkosci
chiodzenia. Material ten stosuje si¢ do wykonywania odlewéw (np.krat pod drzewa). Zeliwo
charakteryzuje sie niewielkim -1,0 do 2,0% skurczem odlewniczym, latwoscig wypetniania form, a po
zastygnieciu obrabialnoscia. Wyroby odlewnicze po zastygnigciu, by usungé ewentualne ostre
krawedzie i pozostatosci formy odlewniczej, poddaje sig¢ szlifowaniu. Odlew poddaje si¢ takze
procesowi sezonowania, kitérego celem jest zmniejszenie wewnetrznych naprezefi, ktére moga
doprowadzié¢ do odksztatcen lub uszkodzen wyrobu. Zeliwo dzigki wysokiej zawartosci wegla posiada
wysoka odpornos$é na korozje.



2.4. Elementy z tworzyw sztucznych

Elementy bedace jedynie wykoriczeniem urzadzeri malej architektury, np. gumowe siedziska stolikéw
rekreacyjnych. Elementy z tworzyw sztucznych oraz gumowane odporne na warunki atmosferyczne i
przeznaczone dla obiektow terendw publicznych (materiat i montaz odporny na wandalizm).

2.5. Beton i elementy betonowe
Betony stosuje sie do fundamentowania, jako podbudowy elementow malej architektury oraz jako
gotowe elementy prefabrykowane (postumenty pod tawy i elementy matej architektury).

2.6. Kruszywa
Kruszywa stosuje sie do fundamentowania, jako podbudowy elementow matej architektury.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST .Wymagania ogdine”

3.2. Wymagania dla sprzetu do wyposaZenia parku w obiekty | urzadzenia matej architektury

Wykonawca przystepujacy do montazu urzadzenh zabawowych zobowigzany jest do
korzystania jedynie 2z takiego sprzetu i maszyn, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
montowanych urzadzer | wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogéine”

4.2. Transport materialéw konlecznych wyposaZenia parku w obiekty i urzadzenia male]
architektury

Budowle i urzadzenia malej architektury na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem mechanicznym poprzez stosowanie: wkiadek dystansowych drewnianych, folii
pecherzykowej oraz elementéw metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu urzadzenia
nalezy zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem sie na $rodkach transportu pasami transportowymi.
Pozostate materialy potrzebne do wykonania réwniez nalezy odpowiednio zabezpieczyC na czas
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdine”

5.2. Dostawa i montaZ elementéw malej architektury:

tablica informacyjna o bezpiecznym sposobie uzytkowania urzadzen.

o kosze na $mieci o wysoko$¢ od powierzchni ziemi 118cm, wysoko$¢ z odecinkiem kotwigcym
168cm, pojemnosé 40L. Kosze projektuje sie z rur stalowych i profili stalowych oraz blachy
perforowanej ocynkowanej metoda ogniowa, kolor z palety RAL nalezy uzgodni¢ z
inwestorem.

s f{awki pieciodeskowe drewniane dwukrotnie malowane kolorem, lakierowane lakierem
jachtowym o dlugosci 2,0m i szerokosci siedziska 0,3m. Oparcie boczne oraz nogi z zeliwa.
Fundament pod tawke pod kazda z ndg 40x40x40cm z betonu klasy B15 (C12/15).

» dwustronny dziesieciostanowiskowy stojak na rowery o wysoko$¢ od powierzchni ziemi
80cm, wysokos¢ 2z odcinkiem kotwigcym 140cm,

5.3. Wykonanie robét dotyczacych malej architektury i ogrodzeri
Elementy matej architektury musza by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodline zasady kontroli jakosci robot

Ogéine zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”
6.2. Kontrola jakogci materlalow



Wszystkie materialy u2yte do wykonania inwestycji muszg odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projekiowej. Wykonawca robGt ma obowigzek dostarczyé wszystkie wymagania i
cortyfikaty oraz potwierdzenie zgodno$ci dostarczonych materialéw, elementdw urzadzeri i
zastawow.

6.3. Kontrola jako#écl wykonywanych robot
Kontrola jako$ci wykonywanych robét polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywanych
robédt 2z dokumentacijg techniczng i SST. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:
rozmieszczenia urzadzern i zestawéw zabawowych oraz elementéw matej architektury i
nawierzchni,
zgodnoéci zastosowanych materialdw | elementéw z dokumentacjg techniczng,
stabilnosci zamontowanych urzadzer | materiatéw, zastosowanej kolorystyki
elementow, jakosci zawiesi w hustawkach,
potaczen $rubowych, czy sg odpowiednio zabezpieczone przez przypadkowym urazem,
potaczeri linowych i sprawdzenie wyrywkowe ich trwato$ci.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Ogoine zasady odbioru robot

Ogéine zasady odbioru robét podano w OST .Wymagania ogélne”
7.2 Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt powinien byé przeprowadzony w czasie umozZliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny
koszt w ustalonym terminie. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.2Cena wykonania robdt obejmulje:
8.2.1 Oblekty malej architektury - szt.

- zakup i dostawa elementu na plac budowy

- wytyczenie miejsca posadowienia elementu

- wykopanie fundamentow | wywdz urobku z wykopdw

- kompletne whudowanie elementu wraz z koniecznym fundamentem
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

8.2.2 Elementy male] architektury - szt.

- zakup i dostawa elementu zabawowego na plac budowy

- wytyczenie miejsca posadowienia elementu

- wykopanie fundamentow i wyw6z urcbku z wykopow

- kompletny montaz slementu wraz z koniscznym fundamentem
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.



WYMIANA LATARN OSWIETLENIOWYCH

DO
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Kod CPV: 45316110-6 — Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego
Kod CPV: 45315300-1 — Instalowanie linii energetycznych

Okreslenia

Linia kablowa — kabel wielozylowy lub wiazka kabli jednozylowych w ukladzie wiclofazowym
albo kilka kabli jedno lub wielozylowych potaczonych réwnolegle tacznie z osprzgtem, utozone na
wspolnej trasie i faczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno lub
wielofazowych.

Trasa kablowa — pas terenu w ktérym ulozone sa jedna lub wiecej linii kablowych.

Napigcie znamionowe linii — napigcie migdzyprzewodowe na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

Osprzet linii kablowej — zbidr elementdw przeznaczonych do laczenia rozgaltgzienia lub
zakonczenia kabli.

Materialy

Kable elektroenergetyczne

Przy przebudowie istniejacej linii kablowej nalezy stosowaé kable uzgodnione z Zakiadem
Energetycznym oraz zgodnie z dokumentacja projektowa.

Osprzet kablowy

Osprzet kablowy powinien by¢ dostosowany do typu kabla, jego napigcia znamionowego,
przekroju, liczby zyt oraz warunk6éw wystepujacych w

miejscach ich zainstalowania.

Piasek

Piasek do ukladania kabli w gruncie powinien byé drobnoziarnisty, sypki i mato spoisty.

Folia ostrzegawcza

Foli¢ ostrzegawcza nalezy stosowa¢ w celu ostrzezenia przed znajdujacymi si¢ ponizej kablami. Dla
kabli n.n. nalezy uzywaé folii koloru niebieskiego.

Rury na przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw trudnopalnych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatanie sit sciskajgcych, z jakimi
nalezy si¢ liczy¢ w miejscu ich utozenia. Wngtrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone
warstwa wygladzajacg ich powierzchnig dla utatwienia przesuwania sig kabli.

Na przepusty kablowe nalezy stosowac rury z tworzyw sztucznych zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN-50086-2-4:2002

Latarnie oSwietleniowe.

Shupy latarn i wysiggniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. We wngkach stupéw powinny
by¢ usytuowane tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe; wneka zabezpieczona drzwiczkami lub
pokrywa stalowa z zamkiem.



Wykonanie robot.
Trasa linii kablowych
Trasy linii kablowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja geodezyjna zatwierdzong przez Zespot
Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.
Tyczenie tras linii powinien wykonywac geodeta posiadajacy odpowiednie uprawnienia.
Wykonywanie rowow kablowych
Rowy kablowe nalezy wykonywac zgodnie z ponizej przedstawionymi wymaganiami:
Ich szerokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,4 m, a minimalna gleboko$¢ powinna wynosi¢ nie
mniej niz 0.8 m dla kabli o napigciu znamionowym do 1 kV.
Nalezy zwréci¢ uwage, aby nie byta naruszona naturalna struktura gruntu dna wykopu, a wykop byt
zgodny z PN-B-06050:1999.
Ukladanie kabli
Kable nalezy uktada¢ zgodnie z PN-76/E-05125.
Ukladanie kabla w rowie kablowym
Kable nalezy uklada¢ na dnie rowow kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z
piasku grubosci minimum 10 cm. Ulozone kable nalezy przykry¢ warstwa piasku grubodci 10 cm a
nast¢pnie warstwa, rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastegpnie przykry¢ folia z
tworzywa sztucznego. Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Kazda 20 cm
warstwe gruntu nalezy zageszczac ubijajac ja zageszczarka wibracyjna. Kable nalezy uklada¢
niezwlocznie po wykonaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru i mozliwie
szybkie zasypanie.
Ukladanie kabli w rurach ochronnych
W jednej rurze moze by¢ ulozony tylko jeden kabel lub jedna wielofazowa wiazka kabli
jednozylowych.
Srednica wewnetrzna rury ochronnej nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 1,5-krotna zewnetrzna $rednica kabla, w przypadku ukladania kabli wielozylowych,

- 3,5-krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku ukladania trojfazowej wiazki trzech

lub czterech kabli jednozylowych.

Wykonawca powinien zadbaé, aby kable w migjscach wprowadzania i wyprowadzania z rur
ochronnych nie opieraly sie o krawgdzie otworéw.
Wprowadzenia i wyprowadzenia kabli z rur ochronnych powinny by¢ uszczelnione materiatami
wioknistymi, na przyktad sznurem konopnym lub pianka uszczelniajaca.
Oznaczenie linii kablowych
Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwale oznaczniki.
Oznaczniki powinny byé rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w
miejscach charakterystycznych.
Na oznaczniku nalezy umiescic¢ trwale napisy zawierajace co najmniej:

- symbol i numer ewidencyiny kabla,

- typ kabla i napigcie znamionowe,

- znak uzytkownika,

- rok ulozenia kabla.

Oznaczenie trasy

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokoscei oznaczona
folig z tworzywa sztucznego.
Folia powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,5mm. Szerokos¢ folii powinna byc taka, aby
przykrywata ulozone kable, lecz nie mniejsze niz 20 cm.
Krawedzie pasa folii powinny sigga¢ co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych
kabli, a w przypadku, gdy szeroko$¢ rowu kablowego jest wigksza niz szerokos¢ trasy ulozonych
kabli, krawedzie pasa folii powinny wystawac poza krawedzie skrajnych
kabli rownomiernie po obu stronach.




Krawedzie pasa folii powinny si¢ga¢ co najmniej do zewngtrznych krawedzi skrajnych kabli, a w
przypadku, gdy szerokos$é rowu kablowego jest wigksza niz szeroko$¢ trasy utozonych kabli,
krawgdzie pasa folii powinny wystawac poza krawgdzie skrajnych kabli rtbwnomiernie po obu
stronach.

Odleglo$ci migdzy kablami

Kable nalezy uklada¢ w sposob zapewniajacy utrzymanie minimalnych odlegtosci

pomig¢dzy kablami i innymi urzadzeniami podziemnymi zgodnie z PN-E-05125.

Montaz i ustawianie shupow latar.

Przed ustawieniem shupa nalezy sprawdzi¢ stan polaczenia i ciagtosé przewoddéw pomigdzy rurg
wierzchotkowa a tabliczka bezpiecznikowa we wngce stupa.

Montaz opraw oswietleniowych.

Przed zamontowaniem opraw na shupach sprawdzi¢ ich dziatanie.

Wysiggniki nalezy mocowaé w sposob trwaly, uniemozliwiajacy obrét wysiggnika wokét osi stupa.
Zrédla $wiatla do opraw nalezy zalozy¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw o$wietleniowych na
stupach.

Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie cigglosci zyl
Sprawdzenie ciaglosci zyl roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywaé przy
uzyciu przyrzadow o napigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac za
dodatni, jezeli poszczegdine zyly nte majq przerw oraz jezeli poszczegolne fazy na obu koncach
linii sa oznaczone identycznie.
Podczas uktadania kabli i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzié nastgpujace
pomiary:

- glebokos¢ zakopania kabla,

- grubos¢ podsypki kablowej nad i pod kablem,

- odleglosé folii ochronnej od kabla,

- stopien zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Wszystkie pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga
by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegaja od zalozonych w Dokumentacji nie wigcej niz o 10 %.
Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napigciu nie mniejszym
niz 2,5 kV, dokonujac odczytu po czasie niezb¢dnym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci.
Rezystancja izolacji dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych powinna by¢
nie mniejsza niz 50 MQ/km.

Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-76/E-05125 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

2.Norma SEP N SEP-E-004 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

3. Prenorma SEP P SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.

Ochrona przeciwporazeniowa.




