Toda ok, L

CZERWOQNKA 2018 PRZEDMIAR
Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa drogi w m. Czerwonka 2018
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B
11KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy linidwych robotach ziemnych - trasa |km
d.1i0111-01 |drég w terenie rowninnym. ‘
0.85 km 0.85;
RAZEM 0.85
2 PODBUDOWA .
2IKNNR 6 |Profilowanie i zageszczanle podioza wykonywane mecha-  |m2
d.2/0103-03 |nicznie w gruncie kat. [I-IV pod warstwy konstrukcyine na-
i wierzchni
3686 m2 3686.00
RAZEM
3|KNNR 6 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowane- im?2
d.2/0113-02 |go mechanicznie (dolomit) o grubosci 20 cm (15 cm frakcia
0/63 + 5 cm frakcja 0/31,5) _
3686 m2 3686.00
RAZEM 3686.00
4]KNNR 8 [Skropienie emulsjq asfaltowg podbudowy m2
d.2{1005-07
3686 m2 3686.00
I RAZEM 3686.00| -
3 NAWIERZCHNIA N - '
5 KNNR 6 |Warsfwa wiazaca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 o gru- |m2
d.3|0308-01 |bosci4 cm wg PN-EN 13108-1
3515 m? 3515.00
RAZEM 3515.00
6{KNNR 6 |Skropienie emulsja asfaltowg warstwy wigzacej ma2
d.3{1005-07
3515 m2 3515.00
RAZEM 3515.00
7IKNNR 6 [Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8W 50/70 o gru- |m2
d.3i0309-01 |bos$ci 3 cm wg PN EN-13108-1
3430 mZ 3430.00
RAZEM 3430.00
4 REMONTY PRZEPUSTOW
8{KNNR 1 [Wykopy pod remont czesci przelotowej przepustow m3
d.4:0210-02
42 m3 42.00
RAZEM 42.00
S/KNNR 6 {Profilowanie i zageszczame podicza wykonywane mecha- m2
d.4|0103-03 |nicznie w gruncie kat. !I-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
3686 m? 3686.00( .
: : RAZEM 3686.00
10{KNNR 6 |tawa fundamentowa pod czesci przelotowe przepustow z m?
d.4l0113-02 |kruszywa tamanego 0/31 o grubosci 20 cm
7 m? 7.00
RAZEM 7.00
11]KNR 2-33 |Wymiana czesci przelotowych przepustéw z rur karbowanych \m '
d.4|0601-01 |PEHD o &r. 50 cm
. 14 im 14 00
, ‘ , RAZEM 14.00
12]KNNR 68 |Przepusty rurowe - scianki czotowe dla rur o srednicy 50 cm  |szt :
d.4{0605-08
4 szt 4.00
RAZEM 4.00| .
13jKNNR 1 |Zasypanie wykopu spycharkam: z zageszcz. mechanicznym |\m3
d.4/0214-05 iubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lil-IV
284 m3 29.40

Norma PRC Wersja 4.29 Licencja: 14368 dla Jacek Kiliman
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CZERWONKA 2018 PRZEDMIAR

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
RAZEM 29.40

5 POBOCZA

14IKNNR 6 | Przygotowanie podioza dla poboczy wzmocnionych kruszy- |m2
d.5(1301-01 iwem

850 m2 850.00
RAZEM 850.00

15:KNNR 6 \Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizo- |m?2
d.5/0113-06 jwanego mechanicznie o grubosci 15 cm
850 m? 850.00
RAZEM 850.00

186/KNNR 6  (Mechaniczne zageszczanie poboczy z kruszywa tamanego  |m?2
d.5/1301-02 : . :

850 ' m?2 850.00 i
RAZEM | 850.00]

] ROBOTY UZUPELNIAJACE
17.KNNR 6  |Odtworzenie istn. rowu lewostronnego z wyprofilowaniem dna|m
d.6{1302-02 |i skarp - $r. giebokosé 50 cm
800 m 800.00
RAZEM 800.00{ .
18{KNNR 1 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wy- |m?2 '
d.6/0503-03 |konywanych mechanicznie w gruntach kat.I-lll 800,0mx1,
60m=1280,0m

1280° m? 1280.00
RAZEM 1280.00

19/KNNR 1 {Umocnienie skarp wykopéw, skarp i dna rowu oraz wiotdw i |m?2
d.6|0512-02 wylotow przepustéw azurowymi plytami betonowymi MEBA
80x40x8 na podsypce cementowo-piaskowe] 800,0mx1,

60m=1280,0m '
1280 m? 1280.00 :
‘ RAZEM 1280.00/
7 OZNAKOWANIE PIONOWE
20/KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt
d.7(/0702-01
3 ' szt. 3.00;

RAZEM 3.00|
21/KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe: A-7, A-6b, A-6¢c szt. '
d.7|0702-04

3 szt. 3.00

RAZEM 3.00]

Norma PRO Wersja 4.28 Licencie: 143566 dla Jacek Killman




