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Wszyscy wykonawcy
zainteresowani zloZeniem oferty

| Dotyczy: wyjasnienia tre§ci SIWZ na zadanie: ,,Przebudowa drogi w m. Czerwonka
Stara”.

Wéjt Gminy Zelechlinek dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r, poz. 1579

z pézn. zm.) udziela wyjasnienia w zwigzku z zapytaniem z dnia 13.03.2018:

1. W projekcie jest zapis, Ze przepusty nie wystepuja, natomiast w przedmiarze jest
wyszczegolniona pozycja 4 . Remonty przepustdw - prosimy o weryfikacje
dokumentacji i przediniaru w tym zakresie.

Sl 2. Zgodnie z przedmiarem przewidziane sg dwie warstwy podbudowy z kruszywa

TR famanego - 15cm Frakeji 0/63 oraz 5 cm frakeji 0/31.5, natomiast projekt przewiduje

o . tylko jednq warstwe o grubodci 15cm z frakeji 0/31. Prosimy o skorygowanie tej
rozbieznodci do prawidlowej grubosci.

3. Wedlug przedmiaru kruszywo na podbudowe ma by¢ z dolomitu, a projekt i STWiORB
nie zawierajg takiego wymagania. Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze do realizacji
przedmiotowego zamdwienin dopuszcza wszystkie kruszywa, ktére spelniaja
wymagania STWICRB ?

4. W S5IWZ, ogloszeniu o zaméwieniu | w przedmiarze jest wyszczegélniona warstwa
wigzgca AC11W o grubosci 4cm, natomiast projekt jej nie przewiduje, nie zalaczono tez
STWIORB dia tej warstwy. Prosimy o uporzgdkowanie dokumentacji w tym zakresie i

weryfikacje przedmiaru,

5. W projekcie wystepuje warstwa scieralna AC11§ o grubosdci 5cm, natomiast w
przedmiarze ACBW o grubosci 3cm. Prosimy o jednoznaczne okredlenie rodzaju
i grubosci tej warstwy.

6. STWIORB D - 05.03.05a dla warstwy §cieralne] jest oparta na zastgpionych
Wymaganiach Technicznych WT-1 i WT-2 wydanie 2008,
Czy Zamawiajacy potwierdza, ze do realizacji niniejszego zamowienia nalezy stosowac

przepisy, ktore je zastapily (poprawione wydanie, najnowsze wydanie) ?

. W projekcie widnieje zalecenie ustawienin znaku E-4, natomiast nie wystgpuje on

~J

w przedmiarze. Prosimy o uzupetnienie pozycji przedmiarowej.
8. W projekcie nie ma zadnej wzmianki o istniejgcym rowie, nie ma go tez na przekroju
normalnym, a w przedmiarze jest zawarte odtworzenie istniejgcego rowd

lewostronnego. Dodatkowo niewielka szeroko§é¢ pasa drogowego (5m} uniemozliwia

roboty ziemne poza korong drogi, dlatego projekt przewiduje prace drogowe wylgcznie
w obrebie jezdni i poboczy. Czy Zamawiajacy potwierdza zlokalizowanie rowu poza
pasem drogowym i posiada wszelkie zgody umozliwiajgce przeprowadzenie prac poza
tym pasem?

9. Zgodnie z przedmiarem nalezy oditworzy¢ B00m istniefgcege rowu, natomiast
plantowanie i umocnienie skarp i dna rowu przewidziane jest tylko na dlugosci 500m.
Czy Zamawiajacy potwierdza, Ze plantowanie i umocnienie skarp i dna nie ma

obejmowaé calej diugosgci rowu?




Ad. 1 . _
Zamawiajacy potwierdza, iz remont przepustéw (poz. 8-13 'przedmiaru) stanowi przedmiot
zamdwienia 1 nalezy uwzgledni¢ go w ofercie.

Ad. 2

Zamawiajgcy potwierdza, ze dla pozycii podbudowa z kruszywa lamanego przyjmuje sig
nastgpujace warstwy podbudowy: 15 em frakejt 0/63 oraz 5 cm frakeji 0/31,5.

Ad. 3

Zamawiajacy dopuszcza do wbhudowania wylacznie material dolomitowy, zgodnie z zapisem
przedmiaru.

Ad. 4

Z uwagi na przelotowy charakter przedmiotowej drogi, jaki uzyskala ona w wyniku
utwardzenia ostatniego odcinka gruntowego drogi powiatowej Wolka Jagielczynska - Nowe
Byliny, nalezy spodziewa¢ si¢ znacznego obcigzenia ruchem, stad w przedmiarze pojawila sig
dodatkowo pozycja 5 - warstwa wigzaca. Zamawiajgcy zalacza - specyfikacje techniczng-
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca i wyrdwnawcza wg WT- 11 WT -2, .
Ad. 5 _
Grubos¢ warstwy $cieralnej (3 cm) jest zwiazana z wprowadzeniem warstwy wiazacej. LQcina
grubos¢ warstw bitumicznych zostata w stosunku do projektu zwigkszona z 5 cm do 7 cm.
Ad. 6 . -
Zamawiajacy potwierdza konieczno$é stosowania nowych wytycznych WT-1 1 WT-2..

Ad. 7 -
Zamawiajgcy potwierdza prawidlowo$é okre§lenia zakresu oznakowania pionowego
w pozycjach 20-21 przedmiaru.

Ad. 8

W tym zakresie zmianie ulega Zalgcznik nr 2 stanowiacy przedmiar robét.

Ad. 9 _

Zamawiajacy potwierdza zakres umocnienia skarp na odcinku 500 m, -

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze w zwiazku z Za_pyfaniem zmianie ulegng zapisy SIWZ
wraz z zalacznikami- przedmiarem robot oraz projektem umowy, a takze ogloszenia
o zamowieniu, ponadto dodany zostaje zatgcznik do SIWZ: Specyfikacja techniczna-
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca 1 wyréwnawceza wg WT- 11 WT -2,

W zwiazku z powyZszym zmianie ulega termin skladania ofert.
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