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Wszyscy wykonawcy
zainteresowani zlozeniem oferty

Dotyczy: wyjasnienia tresci SIWZ na zadanie: ,,Budowa odnawialnych zrédet energii w
Gminie Zelechlinek”™.

Wéjt Gminy Zelechlinek dzialajac na podstawie art. 38 wust. 1, 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r, poz. 1579

z p6zn. zm.) udziela wyjasnienia w zwigzku z zapytaniem z dnia 14.03.2018:

1. Prosimy o dopuszczenie inwerterow dla instalacji o mocy min. 5,04 kWp o dopuszczalnym natgZeniu
pradu wejsciowego réwnym 10 A na obu wejsciach MPPT. Asymetria 10 A i 11 A jest
charakterystyczna dla tylko jednego producenta. Jezeli na oba wejscia zostana wpiete te takie same
moduly, to niezaleznie od ich ilosci natgzenic pradu bedzie jednakowe na obu wejsciach. Poniewaz
natgzenie nigdy nie przekroczy 10 A przy parametrach modutéw ktérych wymaga Zamawiajacy,
prosimy o dopuszczenie inwerteréw o pradzie wejsciowym 10 A + 10 A.

Odpowiedz: Parametr natezenia pradu wyjsciowego zostat wykorzystany w projekcie wylacznie
do przeprowadzenia niezbednych obliczen elektrycznych. Wymagane parameiry inwerterow znajdujg
sie w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt.

2. Prosimy o dopuszczenie inwerteréw od sprawnosci 97,8% dla instalacji o mocy min. 3,08 kWp.
Zastosowanie innych inwerteréw o nieznacznie nizszej sprawnosci nie wplynie negatywnie na pracg
{nstalacji, poniewaz poza sprawnoscia sa istotne réwniez inne parametry, takie jak np. napigcie startowe
i wylaczeniowe, a takze gwarancja. Dopuszczenie szerszej gamy produktow pozytywnie wplynie
na konkurencyjnosé ofert.

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszeza inwertery 0 parametrach zawartych w Specyfikacji Techniczne;
Wykonania i Odbioru Robdét.

3. Prosimy o wyjasnienie, dlaczego do instalacji 0 mocy min. 3,08 kWp projektuje sig dwa rodzaje
inwerteréw, tréjfazowe i jednofazowe. Prosimy o dopuszezenic inwerterdw jednofazowych dla
wszystkich instalacji o mocy min. 3,08 kWp. Jednoczesnie zapewniamy, Ze we wszystkich tych
inwerterach beda dwa MPPT.

Odpowiedz#: Projektuje sig inwertery jedno i trojfazowe ze wzgledu na typ sieci w obiektach, na ktdrych
powstang instalacje fotowoltaiczne (patrz zal. 1a do formularza ofertowego). Zamawiajgcy nie wyraza
zgody na zastosowanie wylacznie inwerteréw jednofazowych.

Jednoczesnie zgodnie z zatacznikiem nr 1a do formularza ofertowego poprawia si¢ w zalaczniku ,,wykaz
lokalizacji” wiersz 92 (dz. 131 Zelechlinek) kol. F: wyrazenie ,,3 fazy” zastgpuje sie wyrazeniem .1
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4. Prosimy o dopuszczenie inwerteréw dla instalacji o mocy min. 3,08 kWp o dopuszczalnym natezeniu
pradu wejsciowego rownym 10 A na obu wejsciach MPPT. Skoro w instalacjach o mocy min. 5,04 kWp




zostang zastosowane identyczne moduly, to znaczy, Ze réwniez natezenie pradu w obwodzie bedzie
to samo, czyli nie przekraczajace 10 A,

Odpowiediz: Parametr natezenia pradu wyjsciowego zostal wykorzystany w projekcie wylgeznie
do przeprowadzenia niezbednych obliczen elektrycznych. Wymagane parametry inwerterdw znajdujg
si¢ w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt.

5. Prosimy o wyjasnienie, o jakiej komunikacji pomigdzy falownikiem a licznikiem energii jest mowa
w punkcie 5.6 projektu. Informujemy, ze w instalacjach fotowoltaicznych nie ma zadnej "transmisji
danych do licznika energii" z falownika, zatem prosimy o wykreslenie wymogu posiadania zlacza
RS485, ktdre miato shuzy¢ takiej transmisji.

Odpowiedz: Na potrzeby systemu monitorujgcego prace instalacji PV, ktdry bedzie zintegrowany
z inwerterem jak rowniez z wewngtrzng instalacji elektryczng budynku, projektuje sie liczniki
w instalacti fotowoltaicznej. Szczegdlowe wymagania dotyczace systemu monitoringu znajduja sig
w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt w pkt. 2.2 Wymagania dotyczgce instalacji
fotowoltaicznych / Monitoring pracy elektrowni.

6. Zwracamy uwage, 7e dokladne wartosci napigcia obwodu otwartego i pradu zwarcia modutéw nie
majg znaczenia w funkcjonowaniu instalacji i charakteryzuja $cisle okreslony model produktu.
W zwigzku z tym prosimy o wykreslenie tych parametrdw z wymagan,

OdpowiedZ: Parametry pradowe’i napieciowe modulow zostaly wykorzystane w projekeie wylacznie
do przeprowadzenia niezbednych obliczen elektrycznych. Wymagane parametry modulow znajdujg sie
w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
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