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Nz.: RPR.271.1.2.2018

Wszyscy wykonawcy
zainteresowani zlozeniem oferty

Dotyczy: wyjasnienia tresci SIWZ na zadanie: ,,Budowa odnawialnych zrodel energii w
Gminie Zelechlinek™.

Wojt Gminy Zelechlinek dzialajac na podstawie art. 38 ust. la, 2 ustawy z dnia
29 stycenia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz, U. z 2017 r., poz. 1579

z pézn. zm.) udziela wyjasnienia w zwiazku z zapytaniem z dnia 04.04.2018:

1. W zwigzku z negatywna odpowiedzig na zadanie pytanic w dn.23.03.2018 wnosimy o ponowne
przeanalizowanie wymogu zawartego w dokumentacji technicznej dotyczacego obcigzenia sniegiem
min. 8000 Pa. Prosimy o wyjasnienie, co przemawia za tak rygorystycznym wymogiem Zamawiajacego
w zakresie wytrzymatosci mechanicznej paneli fotowoltaicznych. Zdecydowana wigkszoé¢ moduldow
ma wytrzymalo$¢ na nacisk réwng 5400 Pa, co jest obecnie standardem rynkowym, w pehi
wystarczajgcy do tego, aby nada¢ panelom odpowiednig sztywnosé, zabezpieczenie ogniw i calego
produktu. Czotowi $wiatowi producenci dostarczajacy moduly najwyzszej jakosci deklaruja wilasnie
taka wytrzymalo$¢ produktow. Zwracamy uwage, #¢ instalacje nie beda montowane na wiezowcach lub
wysokogorskich terenach, gdzie bylyby poddane zwi¢kszonym sitom wiatru i $niegu. Technicznie i
praktycznie rzecz biorge, moduty nigdy nie zostang narazone na nacisk 5400 Pa ktéry wytrzymujg. Jest
to ponad 550 kg na kazdy metr kwadratowy instalacji, czyli 900 kg na kazdy modut, czyli 49 500 kg (1)
na powierzchni¢ dachu o przyktadowych wymiarach {5m x 6m. Czy Zamawiajacy przewiduje, Zeby
ktorykolwiek dach zostal obcigzony naciskiem 50 ton? Czy wséréd dachéw przewidzianych pod
inwestycje znajduje si¢ dach, ktory nie zarwalby si¢ pod takim hipotetycznym obciazeniem bedacym
odpowiednikiem 40 samochoddw osobowych lub 7 opancerzonych czolgéw? Prosimy o uznanie
naszego stanowiska i dopuszczenie modutéw wytrzymalych na obrazowe warunki opisane powyzej,
czyli majacych dopuszezalny nacisk rowny 5400 Pa.

OdpowiedZz: Uznajac za zasadng argumentacje przytoczona przez Wykonawcee, Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ zastosowania moduldw o dopuszcezalnym nacisku 5400 Pa.




