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4. Oswiadczenie o poprawnosci wykonania projektu

OSWIADCZENIE

Dziatajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oéwiadczam,
ze projekt budowlany mikroinstalacji fotowoltaicznej pt.:

» Typowa mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocach 3,08 k_W, 5,04 kW montowanych na dachach
budynkéw i gruncie w Gminie Zelechlinek”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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9. Opis techniczny

5.1 Podstawa opracowania
- Zlecenie Zamawiajacego,
- inwentaryzacja budynku,
- inwentaryzacja instalacji elektrycznej w budynku,
- obowigzujgce normy, przepisy oraz zasady wiedzy techniczne

5.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej wraz z przytaczeniem jej do

istnigjacej instalacii elektrycznej nN 0,4kV.

5.3 Zakres opracowania
- montaz tras kablowych,
- montaz skrzynek przytaczeniowych AC i DC,
- montaz wyposazenia dodatkowego rozdzielnicy giéwnej budynku nN 0,4kV,
- montaz paneli fotowoltaicznych,
- montaz inwerteréw fotowoltaicznych DC/AC.

5.4 Podstawowe dane techniczne projektowanych urzadzen na potrzeby obliczeri technicznych:

Panel fotowoltaiczny
- MOC - Prax= 280W,
- napiecie obwodu otwartego — Vie= 39,2 V,
- prad zwarcia - lse= 9,4A,
- Sprawnos¢ = 17,22 %,
- temperaturowy wspdfczynnik napiecia - TeP = -0,32%/°C,
- temperaturowy wspétczynnik mocy — TcP = -0,39%/°C,
- stopien ochrony- IP67,

Inwerter fotowoltaiczny DC/AC - trojfazowy do instalacii 0 mocy 3,08 kW
- liczba zasilanych faz = trzy fazy
- moc maksymalna inwertera P maxjw = 3000W,
- maksymalne natezenie pradu inwertera (Ioc max / Ioc ma2) Iiny max. = 16,0 A/ 16,0 A
- napiecie minimalne dla kazdego MPPT inwertera Umpptmin = 190V
- liczba niezaleznych MPPT - 2,
- sprawno$¢ maksymalna — 98%,
- stopien ochrony przeciwporazeniowej — [P65,

Inwerter fotowoltaiczny DC/AC - trbjfazowy do instalacji o mocy 5,04 kW
- liczba zasilanych faz = trzy fazy
- moc maksymalna inwertera P maxin= 5000W,
- maksymalne natgzenie pradu inwertera (Ioc max / Ioc max2) liny.max. = 11,0 A7/ 10,0 A
- napiecie minimalne dla kazdego MPPT inwertera Umpptmin =245V
- liczba niezaleznych MPPT - 2,
- sprawno$¢ maksymalna — 98%,
- stopien ochrony przeciwporazeniowej - IP65,

5.5 Panele fotowoltaiczne

Panele (ogniwa) fotowoltaiczne sg to urzadzenia elekiryczne, w ktorych przy wykorzystaniu zjawiska
fotoelektrycznego zachodzi bezposrednia przemiana promieniowania $wietlhego w energie elekiryczna,
Przedmiotowa instalacja bedzie skfadac sig z paneli fotowoltaicznych o mocy 280W kazdy.
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taczna moc zainstalowana po stronie DC projektowanych instalacii fotowoltaicznych wynosi
- instalacja 0 mocy 3,08 kWp. — 11 szt. modutdw
- instalacja o mocy 5,04 kWp. - 18 szt. modufow

Po stronie DC panele fotowoltaiczne taczy¢ kablami solarnymi w podwojnej izolacji, odpornymi
na promieniowanie UV. Korcowki kabli faczy¢ zlaczkami MC4. Polaczenie to zapewnia wodoszezelnosé
iodporno$¢ na promigniowanie UV. Na poczatku fancucha paneli zastosowaé wkiadki cylindryczne
o charakterystyce gPV, kidre jednoczesnie petnig funkcje roztacznika w instalacji fotowoltaicznej. Wkiadki nalezy
montowa¢ na obu biegunach fancucha. Kategorycznie zabrania sie stosowania modutowych wylacznikow
nadpradowych DC (prady wsteczne) oraz wktadek topikowych o charakterystyce gR. Nalezy bezwzglednie
zastosowaC wkladki cylindryczne/nozowe o charakterystyce gPV, przystosowane do pracy w systemach
fotowoltaicznych! Dobér wktadek przedstawiono w obliczeniach technicznych.

5.6 Inwertery fotowoltaiczne DC/AC

Inwertery (falowniki) sg to urzadzenia elektroenergetyczne stuzace do przeksztatcania pradu statego
na prad zmienny, sinusoidalny o czgstotliwosci sieciowej rownej 50Hz. W przypadku zaniku napiecia zasilania,
inwerter automatycznie odigcza panele fotowoltaiczne od sieci, uniemozliwiajac dostarczenie wyprodukowane]
energii do sieci elektroenergetycznej (ochrona przed zasilaniem drugostronnym). Inwertery przytaczy¢ do
istniejacej rozdzielnicy gtownej budynku, za zasilaniem podstawowym. Kategorycznie zabrania sie przylaczania
falownikow do dalszych czesci instalacji elektrycznej (t. gniazdek elektrycznych, wytacznikow réznicowopradowych
lub innych obwodéw w rozdzielnicy budynku). Przedmiotowe instalacje bedg sklada¢ sie z 1szt. inwertera
fotowoltaicznego DC/AC. Inwerter posiada wbudowany licznik energii wyprodukowanej oraz ztacze RS485
umozliwiajgce transmisjg danych do licznika energii. Inwertery przytaczyé do istniejacej sieci wewnetrznej budynku
zgodnie ze schematem elektrycznym E-01.

5.7 Konstrukcja wsporcza

System konstrukeji wsporczej umozliwia zamocowanie modutéw fotowoltaicznych na dachu lub gruncie. Nalezy
zastosowac konstrukcjg systemowg przeznaczong do montazu na danych rodzaju pokrycia dachowego.

Budynek posiada dach sko$ny, pokryty blachodachowka,

Nalezy zastosowat systemowa konstrukcje wsporcza umozliwiajaca zamocowanie modutow
fotowoltaicznych na dachu poprzez profil nosny oraz system $rub dwugwintowych (rys. budowa systemu).

Konstrukcja wsporcza powinna byé wykonana z profili nosnych ze stopu aluminium Z wykorzystaniem
elementow zigcznych ze stali nierdzewnej. Na pofaci dachowej zlokalizowat krokwie. W wyznaczonych w ten
sposob miejscach bedg przykrecane $ruby mocujace z gwintem podwéjnym (rys.5). Przy pomocy $rub, podktadek
i nakretek nalezy zmontowat wszystkie uchwyty oraz profile nosne (rys.1). Nastepnie montujemy kolejne panele
fotowoltaiczne i skrecamy je klemami $rodkowymi (rys. 3) i koAcowymi (rys.2), Pokrycie dachu powinno by¢
odizolowane od konstrukcji wsporczej za pomocg przekladek izolujacych odpornych na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Zastosowa¢ np. uszczelki EPDM na $rubie mocujacej z gwintem podwojnym (rys. 5). Catosé
zgodnie z rysunkiem K-02.

Budynek posiada dach skosny, pokryty dachowka

Nalezy zastosowat systemowa konstrukcje wsporcza umozliwiajacg zamocowanie modutow
fotowoltaicznych na dachu poprzez profil nogny oraz system uchwytow dachowych (rys. budowa systemu).

Konstrukcja wsporcza powinna by¢ wykonana z profili ze stopu aluminium z wykorzystaniem elementow
zZigeznych ze stali nierdzewnej. Na pofaci dachowej zlokalizowaé krokwie. W wyznaczonych w ten sposob
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miejscach zostang zamontowane uchwyty dachowe (rys.5). Przy pomocy $rub, podkiadek i nakretek nalezy
zmontowac wszystkie uchwyty oraz profile nosne (rys.1) . Nastepnie zaktadamy kolejne panele fotowoltaiczne i
skrecamy je klemami srodkowymi (rys.3) i koricowymi (rys.2). Calo$c zgodnie z rysunkiem K-O2.

5.8 Trasy kablowe

Po stronie DC panele przytaczone sg kablami solarmymi w podwéjnej izolacji, odporne na
promieniowanie UV,

W celu potaczenia poszczegdinych elementéw sktadowych systemu w catosé wykorzystuje sie zlgcza
MC4. Elementy te sq wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV aby zapewnié niezawodno$é taczeniowa,

Po stronie AC instalacja wykonana jest w oparciu o kabel typu YDY ( instalacje natynkowe i wiynkowe)
YKY ( instalacje ziemne), o przekrojach wskazanych w obliczeniach technicznych.

Projektowane przewody wewnafrz budynku nalezy uklada¢ na frasach kablowych wykonanych z listew
elektroinstalacyjnych. Szerokos¢ listew dobrana do iloéci prowadzonych instalacji z zachowaniem min. 30%
rezerwy w trasie. Trasy nalezy budowat z prefabrykowanych odcinkéw. Do potaczen stosowaé fabryczny osprzet
polaczeniowy, . kolana, trojniki, fuki, itp. Do mocowania tras nalezy stosowaé fabryczne wsporniki (Scienne
i sufitowe), dobrane do miejsca montazu. Trasy nalezy budowaé w sposob umozliwiajacy ,wktadanie" kabli,
bez koniecznosci ich ,przeciagania” (unikanie zamknigtych potaczen). Przewody w szachcie wentylacyjnym
powiaza¢ obwodami, opisac i prowadzi¢ w pesziu. Okablowanie AC oraz DC poprowadzi¢ mozliwie najkrotszymi
frasami.

Projektowane kable na zewnafrz budynku ukfada¢ na dnie wykopu o glebokosci 105 cm, na warstwie
piachu o gruboéci co najmniej 10 cm. Utozone kable nalezy zasypa¢ 10 cm warstwg piachu, nastepnie warstwg
gruntu rodzimego o grubosci minimalnie 15 cm oraz przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o
grubosci minimalnej 0,5 mm i szerokosci 20 cm. Odlegloé folii od kabla powinna wynosi¢ minimum 25 cm. Kabel
powinien by¢ ulozony w wykopie linia falistg z zapasem (okolo 3 % diugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunigé gruntu. Tak utozony kabel nalezy zaopatrzyé na catej dtugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach na wiekszych niz 10 m.

5.9 Tablice elektryczne
W celu dostarczenia energii elektrycznej z instalowanych urzadzen rozbudowat istniejaca tablice giowng

budynku o wyfaczniki nadpradowy.

W skrzynce faczeniowej zostanie zamontowany licznik energii na potrzeby systemu monitorowania pracy
instalacji fotowoltaicznej umozliwiajacy transmisje danych do zewngtrznego serwera dia potrzeb wizualizacji
pracy systemu fotowoltaicznego.

5.10 Instalacja odgromowa, przeciwprzepigciowa i potaczen wyréwnawczych

Aby uchronic projektowang instalacje fotowoltaiczng przed przepigciami taczeniowymi oraz pochodzacymi,
od wytadowar atmosferycznych bezposrednich i posrednich, nalezy zainstalowaé ochronniki przepie¢ typu 1 (w
przypadku braku instalacji odgromowej) lub typu 2 (w przypadku istnienia instalagji odgromowej). Kategorycznie
zabrania sig stosowania ochronnikéw przepie¢ AC. Bezwzglednie nalezy zastosowaé ochronniki przepie¢
dedykowane do instalacji fotowoltaicznych, zbudowane z wykorzystaniem iskiernikow gazowych o bardzo
wysokiej rezystancji (ok. 10GQ). Dobér ochronnikéw przepieé przedstawiono w obliczeniach technicznych.
Catos¢ zgodnie z rysunkiem E-01 - E02.

5.11 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przeciwporazeniowg w sieci elektrycznej zapewni¢ w oparciu o wymagania normy PN-HD-
60364-4-41 dla istniejgcego ukladu sieciowego. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim
realizowana jest poprzez zadziatanie wytacznika roznicowopradowego. Ochrona przy uszkodzeniu zapewniona
bedzie przez samoczynne wylaczenie zasilania oraz przez zastosowanie urzadzen w Il klasie ochronnoéci. Caloéé
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zgodnie z rysunkiem E-01 - E03. Instalacja fotowoltaiczna bedzie wyposazona w zabezpieczenia nadpragdowe
spelniajgce ochrong przed skutkami przeciazen i zwart (zabezpieczenie przeciwpozarowe) .

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji bezwzglednie uzyska¢ pozytywne wyniki pomiarow
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem bezposrednim i przy uszkodzeniu.

Wszystkie skrzynki potaczeniowej instalacji PV powinny mie¢ tabliczke ostrzegawczg informacja,
ze czgsci czynne wewnalrz skrzynek moga byé weigz pod napieciem, mimo odlaczenia od falownikéw PV,

5.12 Uwagi koficowe

Ze wzgledu na wartos¢ pienigzng instalacji fotowoltaicznej budynek powinien by¢ ubezpieczony
od skutkow pozaru i innych zdarzen losowych w tym nastepstw wytadowan atmosferycznych.

Warunkiem uruchomienia instalacji fotowoltaicznej jest modernizacja rozdzielnicy wewnetrznej budynku
polegajaca na wymianie istnigjacych zabezpieczen na wytaczniki samoczynne.

Warunkiem uruchomienia instalacji fotowoltaicznej jest modemizacja pokrycia dachowego i wymiana
eterniutu na inny rodzaj pokrycia.

Warunkiem uruchomienia instalacii jest obciazalno$¢ dachu na poziomie ~20kg/mz.
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6. Obliczenia techniczne

6.1 Dobér ilosci paneli fotowoltaicznych

Umax.inv =22
Voc(~25°C)
Umax.inv
= { /= — 97
Lmax Voe(-1500)
Umppt_max - 23
Vimpp(-100c)
gdzie:
- Unmaxinv — Napiecie maksymalne inwertera,
- Impptmax. — Maksymalne natezenie pradu inwertera przypadajace na jedno MPPT.
- Umpptmin — Napigcie minimalne dla kazdego MPPT inwertera,

- Umppt.max — Napigcie maksymalne dla kazdego MPPT inwertera,
- VocTm) = Voc X [1 + (T, — 25) % i—‘;] — napiecie jalowe panelu fotowoltaicznego w temperaturze Ty,

- Vo —napigcie pojedynczego panelu fotowoltaicznego,
- B — wspdiczynnik temperaturowy napieciowy panelu fotowoltaicznego.

Maksymalna dopuszczalna ilo$¢ paneli fotowoltaicznych w 1 taficuchu inwertera dla instalacji o macy 3,08 kW, 5,04
kW wynosi 22.

_ Umppt.min

[[oo = o MRRHOHL
i Vinpp(70°C)

Minimalna dopuszczaina ilo$¢ paneli fotowoltaicznych dla instalacji typu 3,08 kW wynosi 5.
Minimalna dopuszczalna ilo$¢ paneli fotowoltaicznych dla instalacji typu 5,04 kW wynosi 8.

Imax.inv.

Lobw = 1,.(70°C)

Zgodnie z powyzszym calos¢ paneli dziele w instalacji o mocy
- 3,08 kW na 2 MPPT (1 fancuch na 1 MPPT),
- 5,04 kW na 2 MPPT (1 fancuch na 1 MPPT),

6.2 Dobor zabezpieczen
Zabezpieczenia tafcuchow paneli fotowoltaicznych
Prad znamionowy zabezpieczenia:

14Xl 1y £ 0,9 X Loy ~ 2,4 X I,

gdzie:

- Is¢ — znamionowy prad zwarciowy panelu fotowoltaicznego w warunkach STC,

- Irew — maksymalny dopuszczalny prad wsteczny (rewersyjny) panelu fotowoltaicznego,
-1, = prad znamionowy bezpiecznika.

Zgodnie z powyzszym:
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13,16A <1, < 22,56 A

Napiecie znamionowe zabezpieczenia:

Up=12xUy XLy

gdzie:
-Uoc—napigcie pojedynczego panelu fotowoltaicznego,
- L — liczba paneli fotowoltaicznych w tancuchu.

Zgodnie z powyzszym:
U, = 282,24 V - dla instalacji o mocy 3,08 kW
U, = 423,36 V - dla instalacji o mocy 5,04 kW

Zgodnie z powyzszym dobieram wktadke bezpiecznikowa cylindryczng o charakterystyce gPV:
- 0 pradzie znamionowym 16A, napigciu znamionowym 500V dla mikroinstalacji o mocy 3,08 kW
- 0 pradzie znamionowym 16A, napigciu znamionowym 500V dla mikroinstalacji 0 mocy 5,04 kW

Zabezpieczenia w rozdzielnicy gtdwnej nN 0.4kV
Spodziewany prad obcigzenia::

I P
P B x Uy, X cos@
gdzie:

- Iy — spodziewany prad obcigZenia,

- Py — moc czynna produkowana przez instalacje fotowoltaiczna,

- Uy, — napiecie znamionowe.

Zgodnie z powyzszym:
Ip = 4,56A - dla instalacji o mocy 3,08 kW
I = 7,61A - dla instalacji o mocy 5,04 kW

Prad znamionowy zabezpieczenia:
In =>1,25 x IB

Gdzie:
- I, — prad znamionowy zabezpieczenia,
- [g — spodziewany prad obcigzenia,

Zgodnie z powyzszym dobieram wylacznik nadpradowy:
- 0 pradzie znamionowym 10A (4P) dla instalacji o mocy 3,08 kW
- 0 pradzie znamionowym 10A (4P) dia instalacji 0 mocy 5,04 kW

6.3 Dobor przewodow
Relacja inwerter — panele fotowoltaiczne
Minimalny wymagany przekrdj przewodu DC

1xP

1% x Up? X ey
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gdzie:

- A — minimalny przekrj obliczeniowy zyly przewodu DC,

- 1 - diugosc tancucha ogniw fotowoltaicznych (obliczer dokonano w oparciu o warunek najbardziej niekorzystny
100 m)

- P —moc przenoszona przez taficuch ogniw fotowoltaicznych,

- U - napiecie uktadu,

- Kgu — przewodnosé miedzi,

Zgodnie z powyzszym:
A = 2,11 mm?
Dobieram przewéd PVI 4mm? lub wigkszy.

Relacja inwerter — rozdzielnica giéwna nN 0,4kV
Minimalna wymagana diugotrwata obcigzalno$¢ pradowa przewodu:

ko X I,
I >
Z="145

gdzie:

- Iz — wymagana minimalna obcigzalnos¢ pradowa linii,
- k, —wspdtczynnik pradu zadziatania zabezpieczenia,
- I, = prad znamionowy zabezpieczenia

Zgodnie z powyzszym dobieram przewdd:
- YDY 5x4 mm? dla instalacji o mocy 3,08 kW
- YDY 5x4 mm? dla instalacji o mocy 5,04 kW

W instalacjach gruntowych stosowa¢ kabel YKY.

6.4 Dobor ochronnikéw przepigé
Ue>12X Uy XL
gdzie:
- U, — minimalne napiecie pracy achronnika przepieé,
- Uy — napigcie obwodu otwartego pojedynczego modutu fotowoltaicznego,
- L - liczba modutow fotowoltaicznych w tancuchu.

Zgodnie z powyzszym:
U, = 282,24 V - dla instalacji o mocy 3,08 kW
Up = 282,24 V - dla instalacji o mocy 3,08 kW (jednofazowa)
U, = 423,36 V - dla instalacji o mocy 5,04 kW

Zgodnie z powyzszym dobieram ochronnik przepieé:

- 0 napieciu znamionowym 500V dla mikroinstalacji o mocy 3,08 kW

- 0 napigciu znamionowym 500V dla mikroinstalacji o mocy 5,04 kW

Typ ochronnika przepie¢ w zaleznosci od posiadanej przez budynek instalacji odgromowej lub jej braku.
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8. Efekt ekologiczny

Efekt ekologiczny zgodny z obliczeniami zamieszczonymi w projekcie glownym.
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10. Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia - Informacja

TEMAT OPRACOWANIA: Typowa mikreinstalacja fotowoltaiczna o mocach 3,08 kW, 5,04 kW
montowanych na dachach budynkéw i gruncie w Gminie Zelechlinek
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10.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektow
Zakres robot:
a) budowa instalacji fotowoltaicznej skiadajace] sie z nastepujacych elementow:
- konstrukcji stalowych do montazu paneli fotowoltaicznych, posadowionych na dachu budynku,
- paneli fotowoltaicznych,
- inwerterdw,
- uktadow pamiarowych energii elektrycznej
- okablowania pradu statego (DC) i przemiennego (AC)
Kolejnos¢ realizacii:
a) wytyczenie lokalizacji urzadzen,
b) posadowienie paneli,
) posadowienie inwertera i skrzynek przytaczeniowych,
d) trasowanie i utozenie okablowania,
e) pomiary i proby odbiorcze, uruchomienie
10.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
n/d
10.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi
W trakcie wykonywania robét istnieje zagrozenie:
a) stluczeniem,
b) skaleczeniem,
c) porazeniem pradem elektrycznym,
d) poparzeniem,
e) upadkiem,

W trakcie wykonywania robot nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na urzadzenia pod napieciem.
Kazdorazowo potwierdzic brak napiecia w podiaczanych: inwerterach, ogniwach fotowoltaicznych, rozdzielnicach
elektrycznych,

Zwraca sie uwage, ze projektowane urzadzenia w czasie pracy zasilane beda dwustronnie (rozdzielnica
nN, inwertery DC/AC).

WSZYSTKIE PRACE PRZY INWERTERZE, OGNIWACH FOTOWOLTAICZNYCH, NALEZY
BEZWZGLEDNIE WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA INSTALACJI INWERTERA | OGNIW
FOTOWOLTAICZNYCH. INSTALACJA | KONSERWACJA URZADZEN SCISLE WEGLUG PROCEDUR
UJETYCH W ODPOWIEDNICH INSTRUKCJACH!

NIEPRZESTRZEGANIE PROCEDUR GROZI SMIERTELNYM  PORAZENIEM PRADEM
ELEKTRYCZNYM ROWNIEZ OD STRONY DC (NAPIECIE DO 1kV).

Czynnosci przewidywanie w frakcie budowy nalezy sklasyfikowaé wzgledem ryzyka i zastosowaé
przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

10.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do rob6t nalezy zapozna¢ pracownikéw z zakresem stanowiskowym prac, wskazaé
miejsca wystgpowania zagrozen oraz dokonat szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na
pismie przeprowadzenie szkolenia.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:

a) posiadac aktualne badania lekarskie,

b) posiadaC odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zaleznoéci od rodzaju
wykonywanych prac),

¢) posiadac zaswiadczenie szkolenia okresowego BHP,

d) posiadac certyfikat upowazniajgcy do wykonywania instalacji fotowoltaicznych wydany przez Urzad

Dozoru Technicznego.

10.5 Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, opublikowanych w



g Eko-Energia

rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912). W szczegolnosci nalezy zwrécic uwage

na.

T =S=zes oscaoos

)
)

e)

a0

poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy,

wylaczenie urzadzen, przy ktorych beda wykonywane prace z ruchu (pozbawienie napiecia),
uniemozliwienie dokonania zmian $rodkow ochrony i zabezpieczen przez osoby nieupowaznione,
wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby,

zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajacego aktualne $wiadectwa i oznaczenia préb
okresowych w zakresie okreslonym w Polskich Normach i dokumentacji producenta,

sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego bezposrednio przed jego uzyciem
sprawdzenie poprawnosci wykonywania przerw izolacyjnych w obwodach wylgczanych spod napiecia
zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowym zataczeniem napiecia,

sprawdzenie braku napiecia w wylgczonym obwodzie,

uziemienie wytaczonego obwodu,

Prace powinny by¢ wykonywane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierac:
zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonywania prac,

srodki i warunki bezpiecznego wykonania prac,

liczbg pracownikow skierowanych do pracy,

dane osobowe (wraz ze stanowiskiem stuzbowym) pracownikow odpowiedzialnych za organizacje |
wykonanie pracy, pefniacych funkcjg: koordynujacego, dopuszczajacego, kierujacego robotami,
planowanie przerwy w pracy.

Prace rozruchowe i préby techniczne urzadzen i instalacji powinny by¢ prowadzone zgodnie

z wymaganiami Polskich Norm, obowiazujacych przepisow, instrukcji, wytycznymi inwestora oraz zasadami wiedzy
technicznej i tzw. sztuki budowlanej.

10.6 Przepisy zwigzane

a) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( t. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pozn. zm.)

b) Prawo energetyczne: USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z pézn. zm.)

¢) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912)

d) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych.
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Budowa systemu

Szczegoly zaciskow, profili i uchwytéw

-

Montaz profili nosnych Montazi klemy koricowej Montai klemy $rodkowej
1 uchwytu dachowego

Profil nony Uchwyt dachowy Stan po zamontowaniu
Rysunek: Mocewonie konstrukcji wsporczej — dachéwka
Adres obiektu: Uczestnicy projektu wg listy
Inwestor: Gmina Zelechlinek, Plac Tysigelecio 1, 97-226 Zelechlinek /’if
Projektowat; mgr inz. Krzysztof Popiotek| UAN.IV.8388(180)90 . 7
Opracowat: mgr Fiotr Rybak 0ZE-E/28/000037 /16 r /
‘Skoiu: n.d. LDotc: 08.2016 r. Rys. nr‘*a -02




Budowa systemu

Szczegdty zaciskéw, profili i uchwytéw

Montaz proflli noénych
i $ruby mocujgcej

Profil noény

Sruba mocujaca

2 gwintem podwdjnym

Stan po zamontowaniu

Rysunek:

Mocowanie konstrukcji wsporczej — blachodachGwka

Adres obiektu:

Uczestnicy projektu

wg listy

Inwestor: Gmina Zelechlinek, Plac Tysigclecio 1, 97-226 Zelechlinek i

Projektowaf: mar inz. Kraysztof Popiotek| UAN.IV.8388(180)90 !’; |

Opracowat: mgr Piolr Rybak 0ZE-E/28,/000037/16 Vil
Data: 08.2016 r. Rys. nr 4-02

Skala: n.d.
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Rysunek: Mapa zagospodarowonia przesirzennego

Adres obiektu:  [ul. Stoneczno  Zelechlinek, dz. nr 445 ~

Inwestor: Gming Zelechline, Ploc Tysiqelecia 1, 97-226 Zélechlinek
/i

Projektowat: mgr int. Krzysztot Popiotek | UAN.IV.B388(180)30 [ {

Opracowat: mar Piolr Rybak 0ZE-E/28/000037 /16 F

Skalo: 1:1000 Dala: Sierpien 2016 r. JRya nri—m
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