1. Opis do projektu zagospodarowania
dziatki

1.1. Przedmiot inwestycji
Inwestycja: Budowa Domu Ludowego w Bukowcu

Inwestor: Gmina Zelechlinek _
z siedziba: Plac Tysiaclecia 1, 97-226 Zelechlinek

Adres inwestycji:  obreb 0002 Bukowiec, gm. Zelechlinek
dz. nr ew. gr. 43

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie nieruchomosci objetej opracowaniem znajdujg sie:
- budynki przeznaczone do rozbiorki wg odrebnego opracowania,
- studnia kopana.
Przez wschodnig czes¢ dziatki przebiega napowietrzna linia telekomunikacyjna.

Fragment przedmiotowego terenu jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego — Uchwata Nr XXXIV/181/2013 Rady Gminy
Zelechlinek z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Zelechlinek.

Inwestycja lezy na terenie oznaczonym symbolem 02.UK/US.




Dla tego terenu okresla sie:

przeznaczenie podstawowe: ustugi kultury i sportu,

przeznaczenie dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej, dojazdy
i dojscia,

maksymalna wysokos¢ zabudowy do 10 m do najwyzszego punktu dachu,
kat nachylenia potaci dachowych do 45°,

dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe,

zakaz stosowania jaskrawych koloréw elewac;ji i dachéw,

powierzchnia zabudowy — nie wiecej niz 40% dziatki budowlanej,
powierzchnia biologicznie czynna — nie mniej niz 30% dziatki budowlanej,
obowigzek zapewnienia miejsc parkingowych w granicach wtasnej dziatki —
minimum 2 miejsca parkingowe na 1 obiekt lub lokal ustugowy.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na terenie nieruchomosci do rozbidrki przeznacza sie:

istniejgce budynki (wg odrebnego opracowania),
istniejgce ogrodzenie i $ciany oporowe,
istniejgca studnie.

Na terenie nieruchomosci projektuje sie:

budowe budynku ustugowego (funkcja budynku ustugowo — kulturalna z
mozliwoscig podawania positkbw przygotowywanych przez catering) —
Domu Ludowego, oznaczonego na projekcie zagospodarow. dziatki nr 1,
wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu pod dojscia, ciag pieszo-jezdny,
miejsca parkingowe, plac manewrowy,

ogrodzenie wraz z bramg i furtka,

Sciane oporowg od strony potnocnej wzdtuz ciggu pieszo-jezdnego,

zjazd z drogi publicznej (wg odrebnego opracowania),

nasadzenia drzew i krzewOw oraz wysianie trawy.

W zakresie instalacyjnym projektuje sie:

zewnetrzna instalacje wodociggowa, zasilang z sieci wodociggowej poprzez
projektowane wg odrebnego opracowania przytacze wodociggowe
z hydrantem,

zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej i szczelny zbiornik na
nieczystosci ciekte,

instalacje  elekiroenergetyczng  kablowa  zalicznikowg  (przytacze

elektroenergetyczne i ztacze kontrolno-pomiarowe wg odrebnego
opracowania),

instalacje wewnetrzne wodociggowa, kanalizacyjng i cieptej wody
uzytkowej,

instalacje wentylacyjng mechaniczng z rekuperatorem,

ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi,

instalacje wewnetrzne elektryczne i teletechniczne,

instalacja odgromowa,

instalacja fotowoltaiczna zapewniajgca pokrycie 50% zapotrzebowania
obiektu na energie elektryczna,



- oSwietlenie terenu.

Czescig opracowania jest projekt techniczny mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy
12,0 kWp posadowionej na dachu projektowanego Domu Ludowego.
Mikroinstalacja fotowoltaiczna bedzie produkowata energie elektryczng na
potrzeby wtasne dla urzadzen i instalacji elektrycznych budynku.

Wody opadowe odprowadzane bedg na teren zielony dziatki Inwestora, w taki
sposbb, aby nie spowodowac ich sptywu na dziatki sgsiednie.

Projektuje sie utwardzenie powierzchni dziatki z kostki betonowej barwionej
grubosci 6cm (chodniki, plac pod smietnik) i 8cm — pozostaty teren utwardzony.

Miejsca postojowe

Na terenie dziatki projektuje sie 6 miejsc postojowych, w tym 1 dla osoby
niepetnosprawne;.

Gromadzenie i usuwanie nieczystosci statych — na terenie nieruchomosci
projektuje sie utwardzony plac o wymiarach 3,0 x 3,0m, przeznaczony do
ustawiania pojemnikéw na $mieci.

Projektuje sie ogrodzenie terenu — ogrodzenie panelowe ocynkowane, powlekane
w kolorze czarnym, o wysokosci 1,50m. Panele z pretéw stalowych @4mm
zgrzewanych o oczkach 5x20cm, montowane do stupkow z profili prostokatnych.
Podmuréwka systemowa betonowa.

Od strony wschodniej projektuje sie ogrodzenie na stupkach z cegty klinkierowe;.
tawa pod ogrodzenie o szerokosci 40cm posadowiona na gtebokosci 100cm.
Podmuréwka klinkierowa o wysokosci 25cm od géry nakryta daszkami
dwuspadowymi klinkierowymi.

Stupki 38x38cm z rdzeniem zelbetowym nakryte daszkiem czterospadowym.
Przesta z katownika zimnogietego 25x25, poprzeczka z profilu zamknietego
30x18.

Brama przesuwna o szerokosci 5,0m furtka rozwieralna o szerokosci 110cm.

Obstuga komunikacyjna terenu nieruchomosci odbywaé sie bedzie poprzez
projektowany, wg odrebnego opracowania, zjazd publiczny z drogi powiatowej,
oznaczony symbolem zj.

Projektuje sie zielen na terenie nieruchomosci:
- nasadzenie drzew — klony réznobarwne, szczepione akacje, lipy — ogétem
50szt.
- humusowanie terenu przeznaczonego pod zielen, obsianie i urzadzenie
trawnika,
- kwiaty i krzewy — 35szt.
Rodzaje roslin uzgodnic¢ z Inwestorem.

W przypadku stwierdzenia na terenie inwestycji urzadzen melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntéw, kolidujgcych z realizowang inwestycja, Inwestor
rozwigze kolizje we wtasnym zakresie, w sposdb zapewniajgcy prawidtowy odptyw
wod.



1.4. Podstawowe dane techniczne

Pow. zabudowy [m?] 260,11
Pow. uzytkowa [m?]: 221,39
Kubatura brutto [m?]: 1 510,00

1.5. Bilans terenu

Powierzchnia nieruchomosci: 2879,00 m?
Powierzchnia zabudowy budynku Domu Ludowego: 260,11 m?
Powierzchnia wejscia i tarasu: 67,39 m?
Powierzchnia utwardzona kostkg betonowag gr. 8cm: 616,00 m?
Powierzchnia utwardzona kostkg betonowag gr. 6cm: 61,50 m?
Powierzchnia biologicznie czynna: 1 874,00 m?

co stanowi 65,1% powierzchni nieruchomosci > 30% (wg MPZP)

Powierzchnia zabudowy stanowi 9,0% pow. nieruchomosci < 40% (wg
MPZP)

1.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujagcego si¢ w granicach terenu
gorniczego

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach gérniczych.

1.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowane zadanie nie spowoduje powstania zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow.

1.8. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich

Inwestycja bedzie realizowana z zapewnieniem poszanowania wystepujacych
uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego
nie bedzie narusza¢ przepiséw art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118), tj. powodowac ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii



elektrycznej i cieplnej oraz $rodkdw tacznosci, dostepu do Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — na nieruchomosciach sasiednich.
Inwestor zapewni ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, zakilécenia elekiryczne i promieniowanie, a takze przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

1.9. Informacja o obszarze oddziatywania budynku

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane stwierdzam, ze lokalizacja budynku, w my$l obowigzujacych
przepiséw, nie powoduje objecia sasiednich dziatek budowlanych obszarem
oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 w/w ustawy Prawo budowlane. Obszar
oddziatywania budynku miesci sie w catosci na dzialce, na ktorej zostat
zaprojektowany. Projektowany budynek nie oddziatuje na zadng nieruchomo$¢
sgsiednig. Strong postepowania zmierzajagcego do wydania pozwolenia na
budowe bedzie wytacznie Inwestor. Planowana inwestycja nie spowoduje
ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek.
Nie wystgpig zanieczyszczenia powietrza |1 zapachowe, emisje hatasu,
promieniowania i ograniczenie dostepu Swiatta dziennego.

Projektowany budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu na istniejacy
drzewostan, powierzchnie zieleni, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przy ustalaniu obszaru oddziatywania planowanej inwestycji uwzgledniono
przepisy Rozporzadzenia w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz przepisy odrebne.

§ 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Zachowano odlegto$¢ scian z otworami okiennymi i drzwiami min. 4m od granicy
nieruchomosci.

§ 57 w zwigzku z 8§13 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Projektowana lokalizacja nie powoduje zacieniania budynkéw na dziatkach
sgsiednich.

§ 271 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Zaprojektowano budynek z zachowaniem wymaganych odlegtosci od istniejacej
zabudowy z uwzglednieniem przepiséw p.poz.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na sSrodowisko
z pOzniejszymi zmianami

Projektowany obiekt nie zalicza sie do obiektbw mogacych znaczaco Iub
potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko.



Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne z pézniejszymi zmianami
Projektowany budynek, sposéb zaopatrzenia w wode pitng, sposbdb
odprowadzenia wody opadowej oraz zmiana uksztattowania terenu nie powodujq
zaburzenia stosunkow wodnych na terenie i nie podlegajg obowigzkowi uzyskania
decyzji wodnoprawnej na szczegblne korzystanie z wéd.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
z pézniejszymi zmianami

Projektowany obiekt i teren, na ktérym zostat zlokalizowany, nie podlegajg opiece
nad zabytkami.

Prawo miejscowe

Zaprojektowany budynek spetnia wymagania okreslone w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.

Projektant: mgr inz. Barbara Malec
uprawnienia budowlane nr tw — 9/71

Projektant (inst. sanitarne): mgr inz. Wojciech Wolnicki
uprawnienia budowlane nr LOD/2036/PWOS/12

Projektant (inst. elektryczne):  magr inz. Krzysztof Popiotek
uprawnienia budowlane nr UAN.IV.8388(180)90

2. Czes¢ rysunkowa

Spis rysunkow:

- rysunek nr Z/01 — projekt zagospodarowania dziatki.
- rysunek nr Z/02 — Sciana oporowa.
- rysunek nr Z/03 — ogrodzenie frontowe.



3. Zataczniki

Spis zatgcznikdw:

ochrona p.poz.,

- informacja bioz,

- os$wiadczenie projektantéw i sprawdzajacych,

- kserokopie uprawnien i wpisow do Izb projektantéw i sprawdzajacych,
- opinia geotechniczna,

- projektowana charakterystyka energetyczna budynku.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

dot. tomow I, 11, 11l
Informacje ogdine
Inwestycja: Budowa Domu Ludowego w Bukowcu
Inwestor: Gmina Zelechlinek

z siedziba: Plac Tysiaclecia 1, 97-226 Zelechlinek

Adres inwestycji:  obreb 0002 Bukowiec, gm. Zelechlinek
dz. nr ew. gr. 43

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje:
Informacje dotyczacq bioz opracowata mgr inz. Barbara Malec,
zam. Wtodzimierzéw, ul. Energetyczna 36, 97-330 Sulejow.

Czes¢ opisowa

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego:

- roboty rozbiérkowe,

- roboty ziemne,

- roboty fundamentowe,

- wznoszenie $cian,

- wykonanie stropu,

- wykonanie konstrukcji dachu i krycie dachu,

- roboty ociepleniowe,

- roboty instalacyjne zewnetrzne i wewnetrzne,

- roboty wykonczeniowe zewnetrzne i wewnetrzne,

- zagospodarowanie terenu nieruchomosci,

- uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét
budowlanych) zwigzanych z inwestycja.

Wykaz istniejgcych na dziatce obiektow budowlanych:
Na terenie nieruchomosci objetej opracowaniem znajdujg sie:
- budynki przeznaczone do rozbiorki wg odrebnego opracowania,
- studnia kopana.
Przez wschodnig czes¢ dziatki przebiega napowietrzna linia telekomunikacyjna.

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Nie wystepuja.



3. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas
budowy:

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych beda zrobione wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, czyli: oznakowanie i ogrodzenie terenu, zabezpieczenie
wszystkich przejs¢ i przejazdéw w zasiegu robot.

Wykonanie rozbiorki bedzie reczne (uzywajagc miotdw i kiloféw) oraz pit
tarczowych.

W czasie rozbiérek na terenie rob6t bedg obowigzywaty zasady:
- teren robo6t musi byé wydzielony i ogrodzony,
- zabronione jest przebywanie ludzi bez nalezytego przygotowania do prac.

Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m, a w szczegolnosci:
- wykonanie konstrukcji dachu, krycie dachu, montaz obrébek blacharskich —
niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz z dachu,
- wznoszenie $cian i wykonywanie robét elewacyjnych: niebezpieczenstwo
upadku z rusztowan.

Roboty z uzyciem maszyn i innych urzadzen technicznych — ryzyko urazow
| porazen pradem.

Inne zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych nie wystepuja.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecznych:
Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi
w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych;
Dz.U. nr 47 poz. 401.



Zelechlinek, sierpien 2017 r.

Inwestycja: Budowa Domu Ludowego w Bukowcu

Inwestor: Gmina Zelechlinek _
z siedziba: Plac Tysiaclecia 1, 97-226 Zelechlinek

Adres inwestycji:  obreb 0002 Bukowiec, gm. Zelechlinek
dz. nr ew. gr. 43

OSWIADCZENIE

dot. tomow I, 11, 11l

Oswiadczam, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na dzien opracowania projektu

oraz zasadami wiedzy technicznej.



