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1.1. Przedmiot inwestycji
a) Nazwa zadania: ROZBIORKA BUDYNKU BYLEJ SZKOLY
b) Adres obiektu: BUKOWIEC, Numer ewidencyjny dziatki: 43

c) Inwestor: Gmina Zelechlinek

1.2. Istniejacy i projektowany stan zagospodarowania dziatki

Na dziatce nr 43 w Bukowcu, gm. Zelechlinek znajduje sig nieuzytkowany,
drewniany budynek oznaczony na mapie sytuacyjno — wysoko$ciowej nr 1, ktory
przed laty petnit funkcje szkoty podstawowe;.

Ponadto na dziatce znajduije sie resztki posadowienia starych obiektéw oznaczone
ri bt oraz fragmenty ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych.

Projektowana rozbiérka ma na celu uporzadkowanie zagospodarowania
nieruchomosci — obiekt po bylej szkole jest nieuzytkowany, a teren po
rozbiérce przeznaczony bedzie na nowe przedsiewziecie inwestycyjne.

Obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym z poddaszem nieuzytkowym,
pobudowany zostat w latach trzydziestych ubiegtego stulecia. W ostatnich latach w
budynku nie wykonywano zadnych robét remontowych i konserwacyjnych.

Od strony potudniowej budynek oddalony jest od granicy nieruchomosci w
najblizszym miejscu o 1,5m.

Rozbidrka bedzie realizowana z zapewnieniem poszanowania wystepujgcych
uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
o jakim mowa w art. 3, pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2006r. Nr 156, poz. 1118).

Podstawowe dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy (m?) 176,33
Powierzchnia uzytkowa (m?) 153,60
Kubatura (m?) 875,00
- wysokos¢ budynku w najwyzszym miejscu - 6,15 m
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1.3. Obszar oddziatywania budynku TrETHRY T BUDORAEC

Obszar oddziatywania budynku byte] szkoty miesci si¢ na dziatce, na ktérej sie
znajduje. Ze wszystkich stron dziatka 43 otoczona jest dziatkg nr 42 i od strony
potudniowe; jest od niej oddalona od 1,2m do 1,5m. Jest to niezgodnosé z
warunkami technicznymi i rozbiérka bedzie oddziatywata na nieruchomos$é nr. ew. 42
Od strony wschodniej droga powiatowa nr ew. dz. 116.

Przy ustalaniu obszaru oddziatywania planowanej rozbiérki uwzgledniono przepisy
Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie oraz przepisy odrebne.

Nie wystapia zanieczyszczenia powietrza i zapachowe, emisje hatasu,
promieniowania i ograniczenie dostepu $wiatta dziennego.

Roboty rozbiérkowe budynku nie beda miaty negatywnego wptywu na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie zieleni, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

1.4. Informacje dodatkowe

Projektowana rozbiérka nie zaktdca charakteru okolicy, budynek petni swojg
dotychczasowg funkcje w zabudowie, a skalg i formg architektoniczng jest
dostosowana do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Warunki w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspélczesnej.

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub
odkrycia wykopaliska nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw, a obiekt ochronié do czasu podjecia stosownych decyz;ji.
Budynek nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.

Inwestycja bedzie realizowana z zapewnieniem poszanowania wystepujgcych
uzasadnionych intereséw oséb trzecich. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie
bedzie naruszaé przepisow art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118), tj. powodowaé ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wodly, kanalizacji, energii elektryczne;j i cieplnej
oraz $rodkéw tacznosci, dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi — na nieruchomogéciach sagsiednich.

Inwestor zapewni ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie, a takze przed zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

W przypadku kolizji inwestycji z istniejaca infrastrukturg techniczng bedzie ona
usunieta w uzgodnieniu z wtasciwymi gestorami sieci.

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
o jakim mowa w art. 3, pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2006r. Nr 156, poz. 1118).
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1. OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORK?M?%KTI‘}’}’{Y\’%Zéﬁ.} .

1.1. Zakres robét rozhidrkowych.

Przedmiotem opracowania jest rozbiorka nieuzytkowanego budynku po bylej Szkole Podstawowej
w Bukowcu. Obiekt znajduje sie na dzialce o nr Geodezyjnym 43 w Bukowcu gmina Zelechlinek.

Obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym z poddaszem nieuzytkowym, pobudowany zostal
w latach trzydziestych ubiegtego stulecia. W ostatnich latach w budynku nie wykonywano zadnych

rob6t remontowych i konserwacyjnych.

Posadowienie budynku bezposrednio na betonowych fawach fundamentowych oraz betonowych
i ceglanych $cianach fundamentowych z dodatkiem kamienia polnego. Sciany konstrukcyjne

z bali drewnianych, ktore z zewnatrz sg oszalowane deskami a od wewnatrz otynkowane
i czgsciowo tapetowane. Scianki dzialowe wewngtrzne z desek obitych plytg pilsniowa
i tapetowane. Strop konstruki drewnianej. Podlogi wykonane z desek na legarach. Wiezba
dachowa drewniana, pokryta papa.

Budynek po bylej Szkole Podstawowej przeznaczony do rozbidrki jest obiektem niezaleznym
konstrukcyjnie — wolnostojgcym.

W budynku wykonana jest instalacja elektryczna, oraz grzewcza — piece kaflowe ktore aktualnie sg
niesprawne.

Posadowienie (fundamenty) w zlym stanie technicznym - brak izolacji przeciwwigociowej
poziomej i pionowej, brak izolacji ciepinej. Wyrazne glebokie, pionowe pekniecia

Scian fundamentowych powodujace niekontrolowane zwichrowania cian konstrukcyjnych
budynku oraz erozje wod gruntowych co ma wplyw na ostabianie nognosci calego posadowienia
obiektu.

Sciany konstrukcyjne w ztym stanie technicznym - szczegolnie istotne jest zniszczenie podwaliny
budynku. Powoduje to niepozadane naprezenia w innych elementach obiektu. Istotna czes¢
elementow drewnianych zaréwno konstrukcyjnych jak i wykonczeniowych zniszczona jest
mechanicznie oraz biologicznie (znaczace oznaki zawilgocenia oraz prochnicy).

A Y
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Strop nad parterem w zlym stanie technicznym - drewniane belki stropowe zniszczone
mechanicznie oraz biologicznie. Strop w czesci potudniowe; uszkodzony poprzez zawalony nad

nim dach.

Dach z pokryciem w bardzo zlym stanie technicznym - wigzba dachowa dwuspadowa nie
speinia swojej funkcji nosnosci. Pokrycie dachowe z papy. Dach w czesci potudniowej zawalony.

Instalacja wewngtrzna elektryczna w bardzo zlym stanie technicznym - instalacja elektryczna
jest praktycznie catkowicie niesprawna. Stan techniczny instalacji elektrycznej stwarza zagrozenie
dla bezpieczenstwa ludzi oraz bezpieczenstwa budynku.

Inne elementy budynku takie jak ; stolarka okienna i drzwiowa, posadzki, okladziny $cienne
i sufitowe, wyposazenie techniczne budynku, szaléwka elewacyjna sa w bardzo zlym stanie
technicznym, elementy te zostaly zniszczone i zuzyte ,zgbem czasu” w taki sposob, ze nie

kwalifikujg sie do remontu.

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania nie [est wpisany do rejestru zabytkow oraz nie jest objety

ochrong konserwatorskg.

Zakres robét rozbidrkowych obejmuje catkowite rozebranie budynku wraz ze $cianami
fundamentowymi i fundamentami.

1.2. Sposoéb prowadzenia robét rozbiorkowych.

Roboty rozbiorkowe prowadzone beda sposobem recznym, z terenu dzialki inwestora, przy
zastosowaniu podstawowego sprzetu, bez maszyn budowlanych mechanicznych. Rozpoczat
nalezy je od zdemontowania instalacji wewnetrznych i ich wyposazenia.

W pierwszej kolejnosci zdjete zostanie pokrycie dachowe oraz obrobki biacharskie. Nastepnie
Zerwana zostanie zewnetrzna szaldwka drewniana oraz wewnetrzne okladziny $cienne bali
drewnianych.

Po wykonaniu tych robot mozna bedzie rozpoczat rozbidrke zniszczonej  wigzby dachowe;j
a nastepnie rozbiorke stropu drewnianego na belkach.

NJ0 8
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Podczas rozhiorki wiezby dachowej oraz stropu nalezy podstemplowa¢ fa i "ele) ménty budynku,
ktore okresowo beda pozostawiane oraz miejsca wzbudzajace watpliwosci co do wytrzymatosci.
Rozbiorki elementow konstrukeyjnych stropu nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku miejscach.

Zabrania sig przebywania zarowno pod jak i nad rozbieranym elementem.

Po rozbiorce wigzby i stropu zostana rozebrane éciany z bali drewnianych. Sciany budynku nalezy
rozbierac recznie przy zastosowaniu elektronarzedzi, miotkow i przecinakow. Sciany zewnetrzne
i wewnetrzne rozbiera¢ warstwami od géry do poziomu podtogi. Prace wykonywal z podestow lub

na lekkich przestawnych rusztowaniach.

Po rozbitrce $cian, nalezy rozpoczaé rozbiorke posadzki. Sciany fundamentowe wystajace nad
teren nalezy rozebra¢, nastgpnie wykonaé wykop liniowy do rozbiorki pozostatej czesci Scian
i fundamentoéw. Po wyburzeniu w/iw elementow wykopy zasypac gruntem z terenu dziatki.

W trakcie robot rozbiorkowych nie nalezy gromadzié materiatow z odzysku w duzych ilosciach na
placu rozbiorki oraz szczegélnie na stropie. Materiaty nalezy wywozi¢ sukcesywnie. Nie przewiduje
sig obalania obiektu sposobem zmechanizowanym. Teren uporzadkowat oraz zniwelowac.

2. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Teren, na ktérym odbywaé sie bedzie rozbidrka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢
i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych nalezy odfaczy¢ od rozbieranego obiektu
istniejace (ewentualnie) przylacza infrastruktury technicznej.

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych  pracownicy powinni  by¢  zapoznani
Z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno  wywolywaé nieprzewidzianego  spadania
lub zawalania sig innego.
Podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/s nalezy roboty wstrzymag.



STAROSTWO POWIATOWE
= w T‘omas?mvic Maz.
ul, Sw, Antoniego 41

W czasie rozbiorki konstrukcji wigzby dachowej Oﬁﬁmwgégfﬁh?éﬁx:w?g?ebyw&
nie ludzi w pomieszczeniach catego obiektu.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Roz. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401)

Wysoko$¢ obiektu budowlanego przeznaczonego do rozbiorki przekracza 6,20 m
W zwigzku z tym zgodnie z § 6, pkt. 1 Rozporz. Ministra Infra-
struktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpiecze-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zachodzi
koniecznosé sporzadzenia ,,planu bioz” przez Kierownika Budowy.
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