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Mapa do celow projektowych

skala 1 : 500

Aktualna na dzien : 29-03-2017

Opracowana na podstawie istniejgcej mapy zasadniczej

w skali 1: 1000 ark.123.141.084
oraz danych uzyskanych z PODGIK

Osnowa uktad: "2000"
Poziom odniesienia : Kronsztad H-60
Granice wkreslono wg ewidencji gruntéw

Mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzen

ujawnionych w ksiegach wieczystych
Zakres opracowania

Szkic lokalizacji
1. 25000

MN/U- tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowej |

ZP - tereny zieleni urzgdzonej

KP- tereny parkingéw

KXx -teren placu

UT - tereny ustug turystyki i rekreacji

_w
KD-D(G) -tereny drég publicznych klasy Qo\quos@m
KD-Z(P) -tereny drég publicznych klasy zbiorczej

" TR
/ 14
+L m
| _f\-
< i
S RIVE — 1y
e
— |
— 123\
S=d
B \ 1836
RIVD
g
2
— 1]I§
DOMEK DO APITERARN -
T
183.9 ;
et
5 . 1825
rF No
& \fwx
§
i3 / 75
i A
RiVb \Q\/\ 7
e
o7 >
. 1838 \,/ME to
/.
uT R/
[ Tl 1830 A
_ 4G R
196 7
=~ >r@
QNH.J _|hJ. ﬂ

:

=t

- ————

e

s
>

'ﬁ

PROJ, PRZEPUST 1 “
= WG PROJ. DROGOWEGO
UMOCNIENIE DNA” SKARP,

A ol l#
T T T T 148
4 = a.hHﬂﬂ!

\\)v\

i RE smu E.% 1855
s L @m@ R85
......... u\\ 1830 1830
- 1830 Vi o.
185.60 e BT
- .‘\\\a&w
— .:\\‘.\\\\\\‘
e i g .
POTWIERDZAM ZGODNOSC KOPII MAPY Z ORYGINALEM MAPY SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWEJ
LEGENDA: NAWIERZCHNIE:
EEEE  WEEE 7AKRES OPRACOWANIA
NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
1. PROJEKTOWANY ZJAZD

2.
UWAGI: 3.

1. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI 4
2. 0BOWAZUJA UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE

X

+ STOLY PIKNIKOWE
—
6.
1.

DONICE + EAWKI PODSWETLONE LED

RABATY KWIATOWE

PARKING

SKATEPARK
ALTANA
ISTNIEJACE ZJAZDY DO DEMONTAZU

.

NAWERZCHNIA TRAWIASTA

KOSTKA BETONOWA: KOLOR SZARY | GRAFITOWY

TEREN ZIELONY DO UPORZADKOWANIA

PROJ. CHODNIK — NAWIERZCHNIE, 7 KOSTKI DOSTOSOW
DO CHODNIKOW ISTNIEJACYCH WZDEUZ UL KRUCZEWSK!




| { lv' | ” .
P 2
‘ﬂ__ A \Vv@ __ . ] S g
[ x “Q 23, ' SRV m 194 g
! m
! /1 _
S PR - - ) Yms i 5 S—
| / 1
A / | s
| L_ rnw .,\ I . |
i t F _ R 195
e " | \/\s/_ !
! i
B _ MN U
T i 3
i/ 1§ [ER B
877 . SRl e /w« : 263"
575 3 k 1_, E%ue RY
L g | an |
576~ & |
B | 10z
4 - | o S
gy IS Sy

PR

..

;EI

u NI

3 S
=V 5
—= 5 AN

_ B PR

m‘n_ &

2
1
Fascet

e i «n«“\\.\\\\\\
gty flgrsiis.--F =

- - e R PR TR R
.....

4. - —

f 18781

1

Wojska Polskiego

k
1 m_vo&mﬁ

Hzopie Mz,
. fhthrie 41

- a —

g S8 <2 190,96

- 1 e
g A

e P 188.04 91. 48
186.20 f 207 91.48
185.70 i |N ﬁ +as ® JI, 90.38
ma  KD-Z(P) - oo -
Y A T R
- o Pt T o b ey AT Y YRR Y
P S SR TR LR b < I_1 = - - H ey - =
H.M.IT J- \ﬁ | hA oW W L s 18] o 189.0
1838 © it
. T . Br-RV
rinz. Piotrfosztega gt InZ. Piotgfroszicga = H—
=} Bmc g : HBier 3 S Uprawnienig %aoﬂ._mno E: archl Mirnslow Madioszeh
1 s 3 A : R &
/ " uﬁoﬂxﬂﬂm Wbz ograniczen 40 Projektowa \son\omamanwnu T wedad] < achitekidnicne e S
- w specjalnosci ifzyflieryinej drogowej W spgejginosc ; rm_ﬁc_mﬁoim.j 22 ogranikzen LALOWONQSC
9 Ugr. Nr PDR/O057/P00D/16 konstrukcyjnp-budowlanej nrMPOIgTSu2010 1 )
. L Une M- DT AN DNOK /12 1 7 ODRYIMIM AL tr i
o - DA\ Ny ) P St s AL LA et
, mgdr inz. arch. "AVWEL ORLEF
. : ul. Marciarska 2f/34, 31-579 K
P >xn—-=.—.m—h._‘cw>" _Zﬂ—ﬂbmd-—ﬂcx,—.:g .—.mn—._z_nNz>u tel. + 48 12 63 11 035 e-mail: biuro@architekci-modus.p!

KALIZACJA KAPLICZKI
TARNIE OSWIETLENIOWE — WG PROJ. ELEKTRYCZNEGO

PROJ. KAMERY CCTV - WG PROJ. ELEKTRYCZNEGO

@

.wx ¥ s g f
57 NA SMIECI PROJ. LINIA ZASILAJACA — WG PROJ. ELEKTRYCZNEGO ﬂ%ﬂ; s RS R
e i v &l ¢
WA B do pre N wﬁ ograniczet
bisainic PROJ. ODWODNIENIE PARKINGU — WG PROJ. ODWODNIENIA rabotami o alacyine)
spec g A 4
| IPEK GRODZACY ZB  PROJ. ZBIORNIK SZCZELNY — WG PROJ. ODWODNIENIA L o
Bt PIKNIKOWY

BLICA 7 REGULAMINEM

Bt PKNKOWY WOLNOSTOJACY PROJ. PRZEBUDOWA ROWU WG WYTYCZNYCH ZAWARYCH W DOLACZONYM OPERACIE icczo%m;zi

WEK DO APITERAPII maring, Woj
] Upr o2
USCA POSTOJOWE Wspec).

mer

Uiy
robolursi 4o

®3 3

fostaw Maciosze

rakow

TEMAT

ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM ZELECHLINKA

ADRES DZ. NR 386/1, 419/1, 420, 196, 413 OBR. 0043
JEDN. EWID. 101611_2 ZELECHLINEK
INWESTOR
GMINA ZELECHLINEK
UL. PLAC TYSIACLECIA 1, 97-226 ZELECHLINEK
YL
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ._.mwmzch_
PROJEXTOWAL UPRAWNENIA PODPIS
mgr inz. arch. MIROSEAW MACIOSZEK MPOIA/090/2010
SPRAWDZL UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inZ. arch. PAWEL ORLEF Rz/A-06/05 @
[ ZESPOL PODPIS
mgr Inz. PIOTR FROSZTEGA Bt -+
mgr inz. WOJCIECH LISEK fmam < \\_\._.
mgr inz. arch. MAGDALENA TR 9520y Wum .mﬂ\
BRANEA TG T
ARCHITEKTURA 1:500 Z -1/ REW02
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WSTYSTKIE. ZMANY LZGADNIAC 7 PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany konstrukcji
w ramach projektu pod nazwg: ,,Zagospodarowanie terenow potozonych w
centrum Zelechlinka na dziatkach nr 386/1, 419/1, 420, 196, 413 obr. 0043
jedn. ewid. 101611_2 Zelechlinek.

2. Podstawa formalna projektu

Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych
aktualizowana z uzbrojeniem.

3. Podstawy merytoryczne opracowania

-Literatura fachowa i polskie normy budowlane z zakresu objetego opracowania

-Baza norm technicznych

4. Projektowane przepusty

Konstrukcja przepustow zostata zaprojektowana jako konstrukcja typu PE-HD typ
PECOROPTIMA o $rednicy 800 mm. Plaszcz konstrukcji stanowi rura PECOR
OPTIMA, ktéreprodukowane sg jako dwuscienne rury o gladkiej Sciance wewnetrznej
oraz zewnetrznej wykonanej w formie karbéw tworzgcych spiralny zwéj. Oprécz
usztywnienia karby majg za zadanie wymusi¢ wspotprace rur z otaczajgcym je
gruntem. Wielkos$¢ karbu oraz skok zwoju zmienia sie w zaleznosci od $rednicy rury
(zwiekszajg sie wraz ze wzrostem $rednicy). Konstrukcja wspoétpracuje z
otaczajgcym jg gruntem zasypowym. Powloka zakonczona z obu stron prosto bez
skosow, skarpa drogowa bez nachylenia, kat skrzyzowania osi drogi z osig
przepustoéw podano powyzej. Przyczotki przewiduje sie skosne wykonane jako
obudowa z brukukamiennego, zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Konstrukcje
przewodu nalezy zmontowa¢ na podstawie opracowanej (przez dostawce)
dokumentacji montazowej, Scisle wg jej wytycznych. Program produkcji rur PECOR
OPTIMA” obejmuje standardowe dtugosci: L = 6 m, 7 m, 8 m (dotyczy rur o
sztywnosci obwodowej SN 8) oraz L = 6 m (dotyczy rur o sztywnosci obwodowej

SN 6). Do potgczen rur przepustowych PECOR OPTIMA najcze$ciej uzywa sie
ztgczeksystemowych wykonanych w formie opasek zaciskowych. Ztgczki dostepne
sg jako petne, jednodzielne. Rury PECOR OPTIMA wraz ze zigczkami tworzg system
piaskoszczelny. W rzadkich przypadkach stosuje sie takze potgczenia szczelne.

5. Fundament konstrukgji

Pod konstrukcje przepustéw projektuje sie fundament kruszywowy. Na fundament
kruszywowymozna stosowac: zwir, mieszanki Zwirowo — piaskowe, pospoike,
kruszywo powinno mie¢ frakcje 0 + 32 mm, wskaznik réznoziarnisto$ci Cu = 4,
wskaznik krzywizny 1 < Cc < 3 oraz wodoprzepuszczalno$é k10 > 6 m/dobe. Materiat
uzyty do wykonania fundamentu kruszywowego i zasypki nie powinien by¢
agresywny, zawiera¢ zwigzkéw organicznych, zmarzlin itp. Materiat zasypki powinien
by¢ uktadany warstwami o maksymainej grubosci 30 cm, a nastepnie zageszczany.
Uktadanie musi by¢ wykonane symetrycznie, aby wysoko$¢ zasypki byta taka sama
po obydwu stronach rury stalowej, przy czym dopuszcza sig réznice wysokosci
rowng jednej warstwie; przed przystapieniem do uktadania kolejnej warstwy nalezy
upewnic¢ sig czy poprzedniazostata wiasciwie zageszczona. Wskaznik zageszczenia
kruszywa zasypki, zgodnie z normg PNB-0605 Geotechnika. Raporty ziemne.

Dl




Wymagania ogéine i EN-1997-1 (EUROKOD 7) powinien wynosw mun 0 98 a Wi :
bezposrednim sgsiedztwie konstrukcji dopuszcza sie 0,95.

w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
Upr. Nr PDK/0057/POOD/M6




palisada z kotkéw dgit. 1
osrednicy 7-8 cm

przepust P - 1w km 0 + 350

wzmocnienie skarp|siatkg przesizenng
np. Geomaxx GWS|330 na geowdkninie

Z wypetnieniem klincem

ptotek faszynow

150 cm

UMOCNIENIE BRUK

wzmocnienie skarp siatkg przestrzenng

np. Geomaxx GWS 330
z wypeinieniem klincem

na geowokninie
20-40 mm
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palisada z kotkéw dt. 1,2 m

osredpicy 7-8 cm
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I. Narciarska 2f/34, 31-579 Krakow
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wzmocnienie skarp siatkg przestrz
np. Geomaxx GWS 330 na geowdkninie
wzmochienie skarp siatkg przestrzenng palisada z kotkéw dt. 1,2 m zﬁvypdnieniem Klifncem 20 30 "

np. Geomaxx GWS 330 na geowokninie o-Srednicy 7-8.cm
z wypetieniem klincem 20-40 mm
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ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM ZELECHLINKA
ADRES DZ. NR 386/1, 419/1, 420, 196, 413 OBR. 0043
JEDN. EWID. 101611_2 ZELECHLINEK
INWESTOR
GMINA ZELECHLINEK
UL. PLAC TYSIACLECIA 1, 97-226 ZELECHLINEK
e Przepust P1 - rzut
PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA PQDPIS )
mgr inz. Piotr Frosztega PDK/0002/POOK/12 L,T
SPRAWDZIL UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. Jarostaw Sliwa K-166/01 /
ZESPOL PODPIS ?
BRANZA DATA FAZA SKALA NR RYSUNKU
DROGI 11.2016 1 PB 1250 DB.02
WYMARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
WSTYSTKIE ZMIANY UZGADNIAC 7 PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO
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Kraweznik w wigoku

il T ETATA A A AVAVAV. VS X,
S LR

55

Warstwy konstrukc ji
nowierzchni_cioqu pieszego
wg. obrebnego
cprocowania

Ruro korbowana PECOR

OPTIMA DN800mm
L=7.9m

GRUNT RODZIMY

Poziom zmi

runt zosypowy warstwy
zZgogeszczad O gr. max
45Cm

[PODSYPKA WSPERAJACA fr.
0—-20mm
nieszanko zwirowo - ploskowa

gr.30cm

Fundament 200x90x50cm

keton B25

L L

NN

Kraweznik w widoku

bruk kamienny w
widoku

wznocnienle skarp slotka

przestrzenna

np. Geomaxx GWS 330 na

geowskninie

z wypetnieniem kliicem 20-40

mm

=L,

1: 20

wzmacnienie skorp siathka
przestrzenna

lotek faszynowy wys
SD—ES:M it np. Geomaxx GWS 330 na
geowbkninie
z wypetnienlem kliicen 20-40
XA mm

O
>

T
TSIR
2

GRUNT RODZIMY

e Sy
' ~
)
Ruro korbowano PECOR 980
OPTIMA DNB80Omm
L=7.5m
Poziom zmi
GRUNT RODZIMY
(]
-
Fun nt 200x90 m
keton BZ2S
L 200 »
A 71
m o d us ul. Narciarska 2f/34, 31-579 Krakow

tel. + 48 12 63 11 035 e-mail: biuro@architekci-mo

Miroslaw Macloszek

dus.pl
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ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM ZELECHLINKA
ADRES DZ. NR 386/1, 419/1, 420, 196, 413 OBR. 0043
JEDN. EWID. 101611_2 ZELECHLINEK
INWESTOR
GMINA ZELECHLINEK
UL. PLAC TYSIACLECIA 1, 97-226 ZELECHLINEK
TYTUE .
Przepust P1 - przekroje
PROJEK TOWAL UPRAWNIENIA PODPIS )
mgr inz. Piotr Frosztega PDK/0002/POOK/12 o
SPRAWDZIL UPRAWNIENIA PODPIS —
mgr inz. Jarostaw Sliwa K-166/01 /
ZESPOL PODPIS /‘
BRANZA DATA FAZA SKALA NR RYSUNKU
DROGI 11.2016 1 PB 1:25 DB.03 ,
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przepust P - 2w km 0 + 250

SKALA 1:100
UMOCNIENIE BRUK
Z KMIENIA gr. 20 cm
NA ZAPRAWIE CEMENT. konstrukcja $ciezki UMOCNIENIE BRUK
) ) PASEM SZER. 0.50 m wg osobnego opracowania Z KMIENIA gr. 20 cm
pahsad_a z kotkow gt. 1,2 m 150 }‘00 . NA ZAPRAWIE CEMENT.
o'srefdnlcy 7-8.cm il —— cm ¢ PASEM SZER. 0.40 m wzmocnienie skarp siatkg przestrzenng
wamechinlaskarp sialil prab rze”."‘." np.| Geomaxx GWS 330 na geowdkninie
np. Geomaxx GWS 330 nd geowdkninie 2 wypetnieniem Kliicem 20-40 mm
z wypetnieniem klincem 2¢-40 mm
\
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' 9.00.0.9.000 D
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= ‘5 ; / S / | 280 om
T € ’4 / B 2 /
% A A 8 ,//
piost:‘ak fejszynowy BRUK KAMIENNY 20 C 7m < 7.4)7:5
Eo_c”.ll 30,0 cm podsypka wspierajgca gaéhrse%?,l? ;_M M
o granulacji 0 - 20 mm
BRUK KAMIENNY 20 CM
FAWA BETONOWA B - NA BETONIE 25 CM
PODSYPKA PIASK. 20 cm

50x90cm L =200 cm

50x90cm L =200 cm

ul. Narciarska 2f/34, 31-579 Krakow
Mm‘g gc‘lizﬁ tel. + 48 12 63 11 035 e-mail: biuro@architekci-modus.pl
TEMAT .
ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM ZELECHLINKA
ADRES DZ. NR 386/1, 419/1, 420, 196, 413 OBR. 0043
JEDN. EWID. 101611_2 ZELECHLINEK
INWESTOR
GMINA ZELECHLINEK
UL. PLAC TYSIACLECIA 1, 97-226 ZELECHLINEK
TYTUE .
Przepust P2 - przekrdj poprzeczny
PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA PODPIS )
mgr inz. Piotr Frosztega PDK/Q002/POOK/12
SPRAWDZIL UPRAWNIENIA PODPIS i
mgr inz. Jarostaw Sliwa K-166/01
ZESPOL PODPIS ’
BRANZA DATA FAZA SKALA NR RYSUNKU
DROGI 11.2016 PB 1:50 DB.04
WYMARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE 7 PROJEKTANTEM /[ g}/
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Operat wodnoprawny
Wykonanie urzadzer wodnych w postaci dwéch przepustéw oraz modernizaciji rowu na dziaice nr 41 3 obreb Zelechlinek

3TAROSTWO POWIATOWE
R w Tomaszowie Magz,

B ul. Sw. Antomego 41

WYDZIAL GEODEZYJINO-BUDOWLANY

ZAEACZNIKI Zespdt ds. Budownictwa

Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym,
Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zelechlinek

(wyciagg ze wzgledu na znaczng objetosé 119 stron — calos¢ na stronie Urzedu
http://bip.zelechlinek.pl/attachments/776_UCHWA%C5%81A%20Nr%20XXXIV_181_2013.pdf

Wypis z ewidencji gruntéw
Informacja o rurach PECOR OPTIMA
Informacja o komérkowych systemach ograniczajacych Geomaxx

SPIS RYSUNKOW

Wyszczegolnienie Nr rysunku

Zlewnia lokalnego rowu 1 : 10 000

Ortofotomapa 1: 2 000

Plan zagospodarowania terenu skala 1 : 1000

Mapa ewidencji gruntéw skala 1: 1 000

Przekrdj podluzny rowu b/n

Budowa przepustu nr 1
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Operat wodnoprawny
Wykonanie urzadzen wodnych w postaci dwéch przepustéw oraz modernizacji rowu na dzialce nr 413 obreb Zelechlinek

1. DANE OGOLNE.

1.1  Inwestor. g TARO;ST WO POWIATOWE
Inwestorem opracowania jest: - u‘j g’m Ef{?zowle Maz,
Gmina Zelechlinek WYDZIAL ( W. AAntomego 41

. ; GEODEZYJINO-BUD ,

ul. Plac Tysigclecia 1 Zespét ds. By, downictgamm

97-226 Zelechlinek
Gmina Zelechlinek potozona jest w wojewddztwie 16dzkim, w péiocnej czesci powiatu toma-
szowskiego. Sasiaduje z siedmioma gminami: Jezéw, Gluchéw, Rawa Mazowiecka, Czerniewice,
Lubochnia, Budziszewice i Koluszki. Gmina prowadzi dzialalno$¢ w zakresie powierzonym samo-
rzadom gminnym. Do obowigzkéw Gminy nalezy min. rozwdj sieci drég lokalnych w tym rowe-
rowych, rozbudowa i utrzymania infrastruktury stuzacej mieszkaricom. Przedmiotowa i inwestycja
jest kolejnym etapem przebudowy drég gminnych budowy tras rowerowych. Inwestycja polega na
wykonaniu dwéch przepustéw w ciggu planowanego ciagu pieszym oraz modernizacje 95,0 m
odcinka koryta rowu w obrebie dziatki nr 413 obreb geodezyjny Zelechlinek.
W zwiazku z planowang inwestycja przewiduje sig wykonanie urzadzen wodnych w postaci
dwach przepustéw na rowie b/n oraz wykonanie odbudowy 95,0 m odcinka koryta rowu, ktore
przez lata eksploatacji zupehie zatracilo swoje parametry zmieniajac nieco rowniez swoj bieg.

1.2 Podstawa opracowania.

Za podstawe opracowania postuzyly nastepujace materiaty:

- ustawy prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001.62.627 ze zmianami),

- ustawa prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z dnia
10 stycznia 2015 r. poz. 469),

# rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
2003.09.20),

# rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usy-
tuowanie (Dz. U. nr 63 poz. 735),

#1 zarzgdzenie Nr 104 Ministra Rolnictwa z dnia 13.09.1979 r. wprowadzajace “Kierunki tech-
niczne wykonania i odbioru rob6t w zakresie melioracji szczegotowych.”

1.3 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymagany prawem operat wodnoprawny na wykona-
nic urzadzen wodnych w postaci budowy dwéch przepustow oraz wykonanie odbudowy 95,0 m
odcinka rowu. Przepusty maja by¢ wykonane w na trasie planowanych ciggdw pieszych, z ktory-
mi koliduje koryto rowu. Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem budowe dwoch przepu-
stow w technologii rur PECOR OPTIMA pod planowanymi sciezkami oraz wykonanie odbudowy
95,0 m odcinka rowu wraz z umocnieniami.
Operat zawiera nastepujace elementy:

- okreélenie sposobu rozwigzania kolizji,

- sprawdzenie przepustowosci projektowanych przepustow,

- sprecyzowanie wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego,

cze$é graficzng zawierajaca:
— lokalizacjg¢ przepustéw
— lokalizacjg umocnien,
— zasadnicze przekroje projektowanych urzadzen wodnych.

1.4 Wykorzystane materialy.
Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego wykorzystano:
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Wykonanie urzadzen wodnych w postaci dwéch przepustéw oraz modernizacii rowu na dziatce nr 413 obreb Zelechlinek

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zelechlinek
UCHWALA Nr XXXIV/181/2013 Rady Gminy Zelechlinek z dnia 9 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zelechlinek,

- strona internetowa gminy Zelechlinek, AR R madantis

e g STAROSTWO P( X "«
- wizja lokalna w terenie, T Tor}fiézr{w: BV 1\14123 OWE
#  mapy iplany, ul. Sw. Antoniego 41
#  ustalenia z inwestorem, WYDZIAL GEODEZYJN 0-BUDOWLANY
#  obliczenia wlasne projektanta. Zespot ds. Budownictwa '

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

2.1 Wstep

Réw ma bardzo niewielka zlewnie i prowadzi wode jedynie w czasie dlugotrwalych opadéw. Ko-
ryto zatracito swoj charakter, wody stagnuja na powierzchni przyleglego terenu a réw nie odwad-
nia tego obszaru, co uniemozliwia w praktyce wykorzystanie tego terenu. W zwigzku z zaistniala
sytuacja wlasciciel dziatki przystapit do prac majacych na celu przywrocenie funkcji odwadniajace]
ten teren, tak aby mozna bylo korzystac z przyleglych do rowu dzialek. W zwigzku  z inng inwe-
stycjg Gminy konieczne stalo sie wykonanie na cieku dwdch przepustéw na planowanych ciggach
pieszych. Odbudowa odcinka rowu, a takze budowa przepustéw, w mysl zasad prawa wodnego,
jest budowg urzgdzen wodnych i jako takie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

2.2 Lokalizacja - stan prawny wladania.

Przedmiotowy odcinek rowu b/n przeznaczony odbudowy, potozony jest w granicach administra-
cyjnych miejscowosci Zelechlinek, gmina Zelechlinek w powiecie tomaszowskim. Dziatka
nr 413 obreb Zelechlinek, na ktérej potozony jest row jest wydzielona i stanowi wiasnosé Skarbu
pafistwa a zgodnie art. 11 ust. 1 ustawy ,,O gospodarce nieruchomosciami” (t.j. Dz. U. z 2015
poz. 782 ze zm.) a administratorem dzialki jest Starosta Tomaszowski ul. Sw. Antoniego 41,
97-200 Tomaszéw Mazowiecki.

Obszar inwestycji zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw i mapka ewidencji gruntéw w skali
1 : 5 000 sgsiaduje z dzialkami o numerach 196 i 386/1, 420, 419/1 obr. Zelechlinek.
Zagospodarowanie dziatek przedstawia si¢ nastgpujgco:

- dz. nr 413 réw - wlasnos¢ Skarb Panstwa, wladajacy Starosta Tomaszowski
ul. Sw. Antoniego 41, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki
- dz. nr386/1 Ps V. - wlasno$¢: inwestora
- dz. nr 196 PsV - wilasnosé: inwestora
- dz. nr 420 PsV - wlasno$é: inwestora
- dz. nr 419/1 PsV - wlasnosé: inwestora

Szczegdlows lokalizacje rowu przedstawiono na planie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

2.3 Lokalizacja

Celem opracowania jest wykonanie operatu wodnoprawnego na budowe dwdéch przepustow na
lokalnym rowie, na odcinku ponizej przepustu na ul. L.6dzkiej wraz z odbudowa koryta tego ro-
wu, w obrebie dziatki nr 413 obreb Zelechlinek. Przedmiotowa ulica zlokalizowana jest na potu-
dniowej czesci miejscowosci przy wyjezdzie w kierunku Lodzi. Przepusty beda wykonane w na
trasie ciagéw pieszych (projektowanych wg osobnego opracowania) i beda to przejazdy umozli-
wiajace prawidlowe skomunikowanie (z wylaczeniem ruchu pojazdow mechanicznych) tej czgsci
miejscowosci. Przepusty beda zlokalizowane w korycie lokalnego rowu, do ktérego trafiajg wody
opadowe z tego obszaru Gminy Zelechlinek. Ciek plynie w stosunkowo nieduzym, uregulowanym
trapezowym, nieumocnionym korytem, zasila staw przed ul. Lodzka a nastepnie przepustem
przechodzi na obszar podmoklych porosénictych roslinnoscia turzycowa oraz olchg czarng, obsza-
ro6w podmoklych, ktore ulegly degradacji na wskutek podniesienia si¢ poziomu wody na tym te-
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2.4  Stan obecny WYDZIAL GEODEZYJNO-BUDOWLANY

Przedmiotowy odcinek rowu przylega do dzialek, ktore s porosniete lasem olché@at €swibicgmieiciwa
spod nasypu drogowego przez droge polng $ladem, ktérej przebiegaé bedzie ciagu, nastgpnie wody
rozlewaja sie po nieckowatym obszarze (byé moze byl tu niegdys staw). Ciek zatraca swoje regularne
koryto, ktére zamulone przez lata, praktycznie przestato istnie¢. Wody wezbraniowe na rowie nieco
zmienily przebieg trasy koryta rowu. Na postawie map archiwalnych i mapy ewidencyjnej gruntow
ustalono, ze ciek posiadat regularne trapezowe koryto o glgbokosci 1,0 - 1,20 m i nachyleniu skarp
ziemnych 1:1,5. Szeroko$é dna rowu b = 0,50 m, szerokos¢ gorg B = 2,0 m. Koryto na planowanym
do wykonania przepustéw odcinku jest ziemne bez umocnien. Spadek koryta cieku jest dos¢ duzy jak
na lokalne warunki i wynosi ok. 10 %o na calej dlugosci. Obydwa brzegi s3 niezagospodarowane i sta-
nowia nadmiernic uwilgotniony nieuzytek, ktérym planuje si¢ w przysziosci zagospodarowac rekre-
acyjnie. Pierwotnie obszar przylegly do rowu stanowito pastwisko V klasy bonitacyjnej, przez lata w
nastepstwie zaklocenia stosunkéw wodnych, nastapia sukcesja gatunkéw wodolubnych, degradujac
pierwotne zagospodarowanie. Stan techniczny koryta rowu, na odcinku przyleglym do ww. terenow,
jest fatalny, wymagajacy catkowitej odbudowy.

3.0 CHARAKTERYSTYKA HYDROLOGICZNA CIEKU

3.1 Hydrografia

Row znajduje sie w zlewni potoku Zelechlinianka (ciek spod Zelechlinka), do ktérego uchodzi
250 m ponizej granicy dzialki nr 413. Potok ten odwadnia centralng i pénocna czes¢ gminny
i uchodzi do rzeki Rawki w okolicy miejscowosci Gutkowice. Przedmiotowy row jest to typowy
row odwadniajacy niewielka cze$é miejscowosci Zelechlinek. Réw ten posiada niewielka zlewnie
o powierzchni 1,40 km’, ktéra zajmuje pénocne stoki lokalnego wzniesienia, (208,00 m. n.p.m.).
Roéw ten prowadzi niewielkie ilosci wody z lokalnych Zrodlisk, ktore wyplywajg na powierzchni
okolicznych dzialek w sezonie roztopéw. Zlewnia rowu jest zalesiona w 5,0 %, reszte stanowig
pola orne i rzadziej taki. W dolnym biegu spadki rowu znacznie si¢ zmniejszajg, dolina cieku sta-
nowi tu plaskie obnizenie, w ktérym znajduje si¢ staw a dalej przecigte drogg (ul. Lodzka), ktore]
nasyp ogranicza sptyw wod na przepuscie pod ww. droga.

3.1.1 Dane klimatyczne

Gmina Zelechlinek lezy w strefie klimatu umiarkowanego cieplego przejéciowego. Z zachodu na-
plywaja masy powietrza oceanicznego znad Oceanu Atlantyckiego, zaé ze wschodu — kontynen-
talnego z Rosji. Decydujacym réwniez czynnikiem klimatotwoérezym jest bariera pasa wyzyn i gor
od potudnia oraz naptyw powietrza morskiego znad Baltyku od péinocy. Nie bez znaczenia jest
rowniez plytkie zaleganie wod gruntowych na terenie gminy. Srednia temperatura lipca wynosi
0k.18°C natomiast érednia — stycznia —3,5°C. Suma opadéw na danym obszarze wynosi ok. 580
mm.

3.1.2 Charakterystyka zlewni

Roéw bedacy przedmiotem niniejszej dokumentacji na przedmiotowym odeinku posiada wydzielo-
na dziatke. Ciek lezy w zlewni potoku Zelechlinianka. Przekr6j zabudowy rowu ustalono w hm 2
+ 50 do 3 + 50. Réw bierze swoj poczatek na wysokosei ok. 195 m n.p.m. a najwyzszym punk-
tem zlewni jest wzniesienie bez nazwy o wysokosei 208,00 m n.p.m. Wlot do projektowanej za-
budowy rowu znajduje si¢ na rzednej 181,50 m n.p.m. Wykreslona i obliczona na mapie topogra-
ficznej w skali 1:10 000 powierzchnia zlewni rowu do przekroju przepustu nr 1 wynosi Faewmi =
1,40 km®. Wykreélona zlewnia ma doéé regularny ksztalt, zblizony do prostokata, z orientacja
w kierunku wschéd-zachod. Wody te naleza do nizinnych o matych spadkach podtuznych. Reten-
cja zlewni jest jednak dos¢ duza ze wzgledu na stopien upraw i rodzaj uzytkéw rolnych (1gki),
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charakteryzuje si¢ on dos¢ szybkimi ale krétkotrwatymi przyborami i przecictaymi Wa{ HE&A’ﬁﬁifVle Maz,
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Gleby tej czgéci zlewni charakteryzuja si¢ duza przepuszezalnoscia, sa to -1 L GFO DE§ UJ(I;Z;JEU?OWIANY
ski pochodne ery zlodowacen kiedy to ladoldd i pozostawit po sobie osady m.in. w po acn walo i
moren czolowych. Z piaskéw wyksztalcity sie slabe gleby bielicowe, jedynie w dolinie cieku zale-
gaja mniej przepuszczalne utworzy rzeczne - mady.

3.2 Obliczenia hydrologiczne

Ze wzgledu na oczywisty brak obserwacji wodowskazowych na rowie w granicach wykreslonej
zlewni niezbedne obliczenia hydrologiczne przeprowadzono w oparciu o wzory empiryczne dajg-
ce wyniki zblizone do srednich. Wspbtczynnik odplywu wg Iszkowskiego: = 0,30 przyjeto jak dla
terendw czgsceig plaszezyzna, czesceig pagdrki C. = 0,30

3.2.1 Obliczenia przeplywoéw charakterystycznych

Wg Iszkowskiego:
- przeplyw sredni roczny:

Q4=0,03171xC,xPxF (m's)
Q«=0,03171x0,30x 0,58 x 1,40
Q &=0,00772 m*/s = 7,72 dm’/s

gdzie: C;= 0,30 — $redni wspdlezynnik odptywu

P = 0,58 m — wskaznik opadu w zlewni

F = 1,40 km® — powierzchnia zlewni obliczona metoda planimetrowania

- przeplyw Sredni normalny:
Q:=07xvxQq  (m's)
Q,=0,7x0,75 x 0,00772
Q> = 0,004055 m’/s = 4,06 dm’/s

gdzie: v = 0,75 — wspotezynnik retencji dla zlewni z przewaga gruntéw $rednioprzepuszezalnych,
z normalnie rozwinigta roslinnoscia 1,0; zmniejszony o 25% dla zlewni F < 200 km®

- przeplyw $redni niski:
Qi=04xvxQg¢  (m’s)
Q:=0,4x0,75 x 0,00772
Q; =0,00232 m’/s = 2,32 dm’/s

- przeplyw absolutnie najnizszy:
Q=02xvxQy (ms)
Qo =0,2x 0,75 x 0,00772
Qo =0,00116 m*/s= 1,16 dm*/s

- przeplyw absolutnie najwyzszy:
Q:=CyxmxPxF (m’/s)
Q:=0,04 x 20,0 x 0,58 x 1,40
Qs =0,6496 m*/s

gdzie: C,, = 0,04 - wspétezynnik zalezny od topografii terenu i kategorii zlewni
m = 20,0 - wspdlezynnik zalezny od powierzchni zlewni
P i F - wskaznik opadéw i powierzchnia zlewni
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3.3 OBLICZENIA HYDRAULICZNE.
3.3.1 Wydatek koryta

Przeplyw wody w kanatach otwartych oblicza si¢ za pomocg wzoréw na przeplyw w kanatach
otwartych. Dla przekroju trapezowego o wymiarach, b=0,50,h=1,0m,n=1:1,dla i=0,90 %
napelnienie wynosi:

Obliczenia dla poszczegdInych napehnien przedstawiono w tabeli i na wykresie:

h b F u Rh Rh 6% 1/n i v Q
03 [ 05 0,14 | 0,9 0,16 0,29 33 0,09 0,91 0,13
04 | 05 0,36 1,3 0,28 0,43 33 0,09 3% 0,48
0,6 | 05 0,66 1,7 0,39 0,53 33 0,09 1,67 1,1
0,8 | 05 1,04 | 2,1 0.5 0,63 33 0,09 1,96 2,04
1,0 | 0,5 i5 2.5 0.6 0,71 33 0,09 2,23 3,34
1,2 0,5 2,04 | 29 0,7 0,79 33 0,09 2,48 5,05
1,3 0,5 234 | 3,1 0,76 0,83 33 0,09 2,6 6,07

Wydatek ovu melicracyjnego wprzekroju przepustu P-1
e

= —

napeinfenia hmae= 1,0 mdia Omak = 3,34 (#is > J 2
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- przekedj trapezoves szerchosE wdniz 0,5m 1=0,002 n=233

Z obliczen wynika, ze napelnienie koryta cieku w przekroju projektowanego przepust na lokal-
nym rowie wyniesie h = 0,47 m dla przeptywu miarodajnego Qn = 650 dm’/s. Powierzchnia prze-
kroju koryta przy takim napemieniu wyniesie Fm = 0,46 m’, przy predkosci v = 1,45 m/s.

Koryto rowu moze przepuéci¢ wode o duzo wyzszym prawdopodobiefistwie pojawienia si¢.
Przepustowos¢ jest, wigc niemal 5-krotnie wyzsza od przeplywu miarodajnego.

Ze wzgledu na konstrukcje kolektorow wigksze przeplywy w korycie nie pojawig sig, gdyz wigeej
wody nie pomiesci istnigjacy przepust a wysokos¢ przeptywu zredukuje dodatkowo zbiornik re-
tencyjny w rejonie ul. L6dzkiej o pojemnosci okoto 4000 m’.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

W zwiazku z koniecznodcig budowy dwodch przepustow, konieczna jest zaprojektowanie
konstrukeji dostosowanej do parametréw koryta cieku umozliwiajacych bezproblemowe przejscie
wod wielkich.

Do wykonania przepustu zastosowano nowoczesne konstrukcje z PE-HD w ksztalcie rur spiralnie

pRgo 4l
egUDOWLANY
Zespot ds. Budownictwa
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karbowanych.

Biorgc pod uwage powyzsze obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne, na podstawie tabel dobrano
przepust z rur typ PECOR OPTIMA dn. 800 mm. Z nomograméw wydatku tego rodzaju
konstrukeji wynika, ze warunki przepuszczenia przeplywu miarodajnego spehni juz rura PE-HD
dn. 600 mm, jednak sg to warunki minimum a biorac pod uwage czas trwania takiego przepustu,
moze si¢ zmieni¢ struktura zabudowy zlewni i w zwigzku z powyzszym méglby pojawié sig
dodatkowe wody opadowe odbierane przez ten réw. Dlatego postanowiono dobra¢ typ PECOR
OPTIMA dn. 800 mm.

Odbudowa przepustow o dlugosci 7,5 i 6,0 m bedzie polegala na wykonaniu przyczotkow
z kostki granitowej na betonie i odpowiedniej podbudowy na, ktorej zostanie utozona rura z PE-
HD typ PECOR OPTIMA dn. 800 mm.

Wydatek przepustéw absolutnie wystarczy na przepuszczenic wod nawet w czasie dlugotrwalych
opaddw katastrofalnych. Wielko$¢ przepustéw jest rowniez wynikiem koniecznoéci prowadzenia
prac konserwacyjnych w czasie jego eksploatacji.

7 obliczen wynika, ze przekrdj przepustu jest wystarczajaey dla przepuszezenia przeplywu na
poziomie 1,20 m*/s. Obliczona przepustowo$¢ wskazuje na fakt iz przepust bedzie wypetiony do
okolo polowy wysokoscei, co da napehienie ok. 0,5 m wewnatrz przepustow. Predkosé wody nie
zmieni sie gdyz nic bedzie zjawiska spictrzenia wody przed przepustem. Jednak prawidlowe
zainstalowanie przepustow musi i§¢ w parze z wykonaniem dobrze umocnionego wypadu na
wylocie przepustéw. Dlatego proponuje si¢ umocnienie wlotu i wylotu do przepustéw narzutem
kamiennym gr. 25 cm ulozonego na geowfokninie o gramaturze min. 500.

4.1 Projektowane urzadzenia wodne- przepusty

RZEPUST P-1 oraz P-2

N przedmiotowym rowie b/n projektuje sig wykonanie przepustow P1 oraz P2. Przepusty wyko-
nane zostang z rur PECOR OPTIMA o érednicy DN800. Przepusty ulozone zostang na gurcie
z betonu C25/30. Skarpy w rejonie wlotu i wylotu z przepustéw zostang umocnione kostka grani-
towg C25/30 i wymiarach 10x20x6¢cm. Przepusty na wlocie 1 wylocie bedg wsparte na fundamen-
cie betonowym o wymiarach 2,0 x 0,5 x 1,0 m kazdy z betonu B-20.

Przepusty nie sa projektowane pod drogami, o ktérych moéwi rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. (dz. U. Nr 63 z 3.08.2000 r.). Jednak dla sprawdze-
nia poprawnosci przyjetej srednicy postuzono sig rozwigzaniami zawartymi w dziale II rozdziat 2

4.1.1 Woyznaczenie §wiatla przepustu P1 w umownym km 0+350
Przeptyw miarodajny Q= Qs = 0,65 m’/s

Przyjeto $rednice przepustu D=0,80 m i spadek przewodu rowny spadkowi dna rowu 1 =9 %e.

Przyjeto schemat obliczeniowy jak dla przepustu o niezatopionym wlocie i wylocie. Przepust taki
spetnia warunki:

- niezatopienia wlotu  H<=1,2h,

- niezatopienia strumienia wylotu hy<1,25hy,

gdzie:
- H - glebokos¢ spietrzonej wody przed wlotem,
- h, — wysokos¢ przewodu przepustu,
- hy— glebokos¢ krytyczna w przewodzie,
- hyg— glebokosé wody dolnej nad dnem przepustu w przekroju wylotowym,

Sk
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Predkoéé wody doptywaijacej do przekroju obliczeniowego (przepustu) i przeplyw dla danego
napehienia tg koryta cieku

Vo=1/n+ R*.1"

Qu=Fr*v,

F - pole powierzchni przekroju przeptywu
P - obwod zwilzony
R =F/P promien hydrauliczny przekroju koryta cieku
1/n = 33 wspblczynnik szorstkosci dla koryt o dobrych warunkach przeptywu (czyste, proste)
b=0,50 m szerokos¢ w dnie
te =0,50 m
B — szerokos¢ lustra wody
i=9 %o spadek podhuzny dna rowu

Parametry ruchu krytycznego w przewodzie przepustu.

W przepustach o przekroju kolowym wg tabeli 3.3. z zal. nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Q:[D?+(g* D)*1=0,65:[0,80" « (9,81 « 0,80)*]= 0,65 : 1,79 = 0,362
h/D = 0,61 he = 0,80 + 0,612 = 0,488 m

bio/D = 0,846 b = 0,80 « 0,843 = 0,68 m

Fi/D* = 0,505 Fir = 0,807 » 0,505 = 0,404 m®

Obliczenie spadku krytycznego:

fie = (g *n° * P):(0s B+ R '?)

h, = 0,47 m

Fir=0,36 m’

n=0,014 wspblczynnik szorstkosci dla powierzchni z tworzyw sztucznych
a=11 wspotczynnik energii kinetycznej Saint-Venanta w przepuscie

P = 1,47 m obwdd zwilzony przepustu

R=0,226 promien hydrauliczny

B = 0,77 m szerokos¢ zwierciadta wody w przepuscie

ke = (9,81 0,014 « 1,47) : (1,1 + 0,77 = 0,226'7)
= (9,812 0,000196 « 1,47) : (1,1 = 0,77 » 0,61) = 0,00336 : 0,59 = 0,00548
ke = 0,00548 = 5,5 %o

.= 5,5 %0<ip=9 %o

Wysoko$¢ energii strumienia spigtrzonego przed wlotem przepustu wyznacza si¢ ze wzoru:
2
aﬂ a vG

2g
Ho=H+ (00 * vo*) : 22 = 0,50 + (1,1 1,22%) : 19,62 = 0,52 + 0,08 = 0,60 m

H =H+

gdzie:
H — napemhienie koryta rowu przed przepustem
v, — predkos¢ dopltywowa
o - wspdlczynnik energii kinetycznej (Saint-Venanta); jego wartosé przyjmuje si¢ najczesciej
rowng 1,10

Zdolnos¢ przepustowg przepustu Q przy danej wysokosei energii strumienia spigtrzonego przed
wlotem przepustu wyznacza si¢ ze wzoru:

10
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Q=mxb, x~/2g x HDA [m?/s] Zesp6t ds. Budownictwa

Przewdd przepustu zostanie wykonany z rur PE HD o przekroju kolowym a wlot bedzie kolnie-
rzowy. Warto$é wspolczynnika wydatku m okreslona zostala z tabeli przy zalozenia pelnego da-
wienia bocznego (tzn. B,>6b) dla przyjetego typu wylotu wynosi 0,31.

Szeroko$é naptywu wody wynosi B,=3,0 m, Warto$¢ ta jest mniejsza od 6D=6,0m i nie spetnia
warunku B,>6b, Wspdlczynnik wydatku obliczono wige jak dla dfawienia niepetnego.

Rzeczywista wartos¢ wspdlezynnik wydatku
0,385 -m, s

m=m, +
‘U 3F -2F' 7

gdzie:
— tabelaryczna warto$é wspolezynnika wydatku
F, — pole przekroju strumienia spietrzonego przed przepustem przy przeptywie miarodajnym
F,=0,53 m’
— pole przekroju wlotu przewodu przepustu przy rzednej zwierciadia wody spigtrzonej
przy przepiywie miarodajnym
F,’= 0,96 m’,

m=m, + 2200 My i3y 0387031 g e 0332
3F, —2F' 7 3x1,10-2x0,48

Rzeczywiste wzniesienie linii energii przed przepustem H,

Potrzebna dlugo$¢ przewodu przepustu wedtug wymiaréw nasypu drogowego Ly~ 4m. Ze sto-

sunku L/D=4; 1 =4 wynika, ze L;<20D

Wobec powyzszego glebokosé wody przed wlotem nalezy obliczaé jak dla przewodu krétkiego.
=[Q: (m * b * (29)"1"

H, =[0,65 : (0,332 + 0,69 » 4,43)]**=[0,65 : 0,97]"°= 0,64 m

Ostatecznie otrzymano:
- glebokos¢ spigtrzonej wody na wlocie H= 0,65 m (liczona jak dla przepustu krétkiego). Gle-
bokos¢ ta spelnia warunek H < 1,2hp = 1,20 x 0,64 = 0,75 m, wlot do przepustu jest wiec nie
zatopiony.

Sprawdzenie parametréw przepustu dla Q = 0.65 m’/s

Przeplyw w przepuscie przy zatozonych parametrach w ruchu jednostajnym:
- $rednica przepustu D = 0,80 m

- spadek podtuzny dna przepustu i= 0,009

- 1/n=70 wspblezynnik szorstkosci dla tworzyw sztucznych

Qu=Frv,
vp=1lme R*Pei”

lp. |H[m]|/B[m]|F[m*]|O [m]|R [m]]| R*® |v,[m/s]|Q][ms]
1 0,30 0,80 0,14 0,97 0.145 | 0,303 2,01 0,54
2 0,40 0,80 0,31 1,26 0,200 | 0,342 827 0,70
3 0,50 0,77 0,36 1,47 0,226 | 0,371 2,46 0,89
4 0,60 0,69 0,40 1,67 0242 | 0,388 2,58 1,03
5 0,70 0,53 0,46 1,90 0,240 | 0,386 2,56 1,18
6 0,80 0,00 0,50 2,51 0,200 | 0,342 297 1,14

11
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Zalecane napehienie przewodu przepustu kolowego 0,75hp = 0,75 » 0,8 = 0,60 m

Okreslenie glebokosci i predkoéei przeplywu wody na wylocie z przepustu
Przy spadku dna i, = i glebokoéé wody na wylocie hyy = (0,7 + 1,0) h,
h, - gleboko$é normalna w ruchu jednostajnym

Przyjmujemy hyy = 0,7h,= 0,7 + 0,38 = 0,27 m

Przy tym napeMieniu pole powierzehni przeptywu wynosi F = 0,18 m’

Predkosé przeptywu na wylocie z przepustu:
Vgl = Qm: Fuyt = 0,65 : 0,18 = 3,61 m/s

Na wylocie z przepustu nalezy zastosowaé umocnienie na dfugosci min. trzech srednic przepustu
tj. 3,0 m, dla ktérego predkoéé dopuszezalna przekracza ve,,>3,6 m/s. Row w zwigzku
z planowana odbudowa bedzie umocniony na catej dlugosci, przy czym bezposrednio na wylocie
obrukiem w dnie i skarpach na dhugos$ci 2,0 m.

4.2 Konstrukeja przepustéw typu PECOR OPTIMA

4.2.1 Podstawowe parametry techniczne przepustow

Projektuje sie przepust z rur z PE-HD o przekroju zamknigtym typu PECOR OPTIMA dn. 800
mm o nastepujacych parametrach:

Przepust P - 1 (dz. nr 413 obr. Zelechlinek)
- przepust z rur PECOR OPTIMA,
- $rednica - dn. 800 mm,
- osadzonego na fundamencie Zwirowym i gurcie betonowym,
- obudowa wlotu i wylotu z bruku kamiennego na betonie,

- rzedna wlotu - 181,45 mn.p.m.,
- rzgdna wylotu - 181,37 mn.p.m.,
- spadek projektowany -i=1,0 %,

- dlugosé przepustu & L= "7,50um,

- przekroj koryt doprowadzajacych i odprowadzajacych - trapezowy
- nachylenie skarp 1:1
- szerokosé w dnie 0,50 m
- wysoko$é 1,0 m

- wspotrzedne geograficzne (przecigceie osi) N: 51°42°39.477 E: 20°1°50.92*
- dhugos¢ przepustu L = - 7,50 m,

- dhugos¢ przepustu gorg - 5,90 m,

- kat skrzyzowania osi przepustu z osig drogi 90°,

- szerokosc w swietle - 0,80 m,

- wysokos¢é w swietle - 0,80 m,

- pole powierzchni w swietle -A=052m

- klasa obcigzen ,,B” wg PN-85/10030
- trwaltosé obiektu - min. 40 lat

Przepust P - 2 (dz. nr 413 obr. Zelechlinek)
- przepust z rur typ PECOR OPTIMA
- $rednica - dn. 800 mm
- osadzonego na fundamencie zwirowym,
- obudowa wlotu i wylotu z bruku kamiennego na betonie,
- rz¢dna dna wlotu 180,65 m. n.p.m.,
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- rzgdna dna wylotu 180,60 m. n.p.m., Zespot ds, Budownictwa

- dlugo$¢ przepustu L =6,0 m,
- spadek projektowany i = 0,80 %,
- przekroj koryt doprowadzajacych i odprowadzajacych - trapezowy
- nachylenie skarp 1:1
- szerokos¢ w dnie 0,50 m
- wysokos¢ 1,0 m
- wspohrzedne geograficzne (przecigcie osi) N: 51°42°41.92” E: 20°1°51.49”

- dlugos¢ przepustu dotem - 6,00 m,

- dlugos¢ przepustu gora - 4,40 m,

- kat skrzyzowania osi przepustu z osig drogi 90°,
- szerokos$¢ w swietle - 0,80 m,

- wysoko$¢ w $wietle - 0,80 m,

- pole powierzchni w $wietle =% =59 T

- klasa obciazen ,,B” wg PN-85/10030
- trwaloéé obiektu - min. 40 lat

4.2.2 Konstrukeja przepustow

Konstrukcja przepustow zostala zaprojektowana jako konstrukeja typu PE-HD typ PECOR
OPTIMA o érednicy 800 mm. Plaszcz konstrukcji stanowi rura PECOR OPTIMA®, ktdre
produkowane sa jako dwuscienne rury o gladkiej $ciance wewngtrznej oraz zewngtrznej
wykonanej w formie karbéw tworzacych spiralny zwo6j. Oprécz usztywnienia karby majg za
zadanie wymusi¢ wspolprace rur z otaczajgcym je gruntem. Wielko$¢ karbu oraz skok zwoju
zmienia sie w zaleznosci od Srednicy rury (zwigkszaja si¢ wraz ze wzrostem S$rednicy).
Konstrukeja wspolpracuje z otaczajgcym ja gruntem zasypowym. Powloka zakoniczona z obu
stron prosto bez skoséw, skarpa drogowa bez nachylenia, kat skrzyzowania osi drogi z osig
przepustow podano powyzej. Przyczotki przewiduje sig skosne wykonane jako obudowa z bruku
kamiennego, zgodnie z zataczonymi rysunkami.

Konstrukcje przewodu nalezy zmontowa¢ na podstawie opracowanej (przez dostawce)
dokumentacji montazowej, $cisle wg jej wytycznych.

Program produkceji rur PECOR OPTIMA” obejmuje standardowe dlugosdei: L = 6 m, 7 m, 8 m
(dotyczy rur o sztywnosci obwodowej SN 8) oraz L = 6 m (dotyczy rur o sztywnosci obwodowej
SN 6). Do polgczer rur przepustowych PECOR OPTIMA najczgsciej uzywa sie zlaczek
systemowych wykonanych w formie opasek zaciskowych. Zlaczki dostepne sa jako pelne,
jednodzielne. Rury PECOR OPTIMA wraz ze zlgczkami tworza system piaskoszezelny. W rzad
kich przypadkach stosuje si¢ takze polaczenia szczelne.

4.2.3 Fundament konstrukeji

Pod konstrukcje przepustéw projektuje si¢ fundament kruszywowy. Na fundament kruszywowy
mozna stosowaé: zwir, mieszanki zwirowo — piaskowe, pospolke, kruszywo powinno miec
frakcje 0 + 32 mm, wskaznik réznoziarnisto$ci Cu = 4, wskaznik krzywizny 1 < C, < 3 oraz
wodoprzepuszezalno$¢ k10 > 6 m/dobe. Material uzyty do wykonania fundamentu
kruszywowego i zasypki nie powinien by¢é agresywny, zawiera¢ zwiazkow organicznych, zmarzlin
1tp.

Materiat zasypki powinien by¢ ukiadany warstwami o maksymalnej grubosci 30 cm, a nastgpnie
zageszezany. Ukladanie musi by¢ wykonane symetrycznie, aby wysokos¢ zasypki byla taka sama
po obydwu stronach rury stalowej, przy czym dopuszcza sie rdznice wysokosei réwng jednej
warstwie; przed przystapieniem do ukfadania kolejnej warstwy nalezy upewnié sie czy poprzednia
zostala wlasciwie zageszczona. Wskaznik zageszczenia kruszywa zasypki, zgodnie z norma PN-
B-0605 Geotechnika. Raporty ziemne. Wymagania ogélne i EN-1997-1 (EUROKOD 7) powinien
wynosi¢ min. 0,98, a w bezposrednim sasiedztwie konstrukeji dopuszeza sig¢ 0,95
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4.2.4 Montaz konstrukeji przepustow. AP e BT

Zaleca sic montaz konstrukcji przepustow przez producenta. W przypadku wykonywania
montazu przez wykonawce robot nalezy Scisle przestrzega¢ warunkéw specyfikacji technicznej
oraz zapiséw i schematéw projektu wykonawczego opracowanego przez producenta.

Szczegoly konstrukeji fundamentu i zasypki podano na rysunku w czgscei graficznej opracowania.

4.2.5 Umocnienia dna i skarp

Projektuje sie umocnienie dna przepustow oraz po 2,0 m od wlotu i wylotu umocnienie obrukiem
z kostki kamiennej 20 cm ukladanej na podsypce cementowo - piaskowej, grubosci 15 cm. Spo-
iny nalezy wypelni¢ zaprawg cementows (1:1) na pelng glgbokosé spoin. Na poczatku i koncu
obruku nalezy wykona¢ gurt z betonu B-20 o wymiarach 2,0x1,0x0,5 m. Umocnienie dna zapo-
biegnie jego destrukcji od wyplywajacych wod do iz przepustow.

Skarpe przed wlotem i wylotem z przepustéw nalezy umocni¢ takim samym obrukiem jak dno
rowu. Powierzchnia obruku 2 x 5,0 m* na kazdy przepust.

4.2.6 Regulacja rowu poza przepustem

Sposéb umocnienie koryta rowy powyzej i ponizej przepustdw opisano w punkcje powyzej i
podano na rysunkach w czesei graficznej opracowania. Inwestycja przewiduje odbudowe koryta
rowu na dhugodci 95,0 m (facznie z przepustami).

Na odcinku 2,0 m od wlotu i wylotu do kazdego z przepustu nalezy oczysci¢ dno i wyprofilowaé
skarpy, a takze przed wlotem i za wylotem dostosowacé na dhugosei 5,0 m szerokos¢ dna rowu
do szerokosci przepustéw. Ponizej wylotu nalezy odmuli¢ dno rowu na dhugoscei 20 m. Szczegoly
w czesci graficznej opracowania.

U stopy skarp rowy nalezy wykonaé umocnienia w postaci kiszki faszynowej, plotek wyplatany
na wysokos¢ 20 cm, kotki w rozstawie co 0,5 m. Skarpy rowu umocnione narzutem kamiennym
min. 20 cm umieszczonym w geosiatce przestrzennej np. Geomaxx typ GWS 330 (dane w zalg-
czeniu). Siatke na skarpach nalezy wypemi¢ kamieniem klincem 20/40 mm obustronnie na catej u.
dlugoéei odbudowywanego rowu.

4.2.7 Material i montaz

Przepusty zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych. Zaprojektowano rury PEHD warstwowe
o $rednicy 800 mm. Zastosowano rury o sztywnosci obwodowej SN 8 w odcinkach 6,0 m i 8,0 m.
Na calej dlugoscei przylacza rury ukladane beda w wykopie otwartym. Rury bgda ukladane w wy-
kopie o glgbokoscei 1,20, szerokosé dna wykopu min. 1,0 m aby zapewni¢ prawidlowy montaz
rur. Budowa bedzie wymagata poglebienia o ok. 20 cm pod podsypke wspierajaca (zgodnie z za-
laczonym rysunkiem)

"(‘WD\TOWE
az.
5w, Antoniego 41
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4.2.8 Ukladanie rur grawitacyjnych pod obcigZenie transportem

Rury uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci 200 mm. Do wykonania obsypki do wysokosci
0,5 m ponad wierzch rury (strefa niebezpieczna) stosowaé grunty sypkie o uziarnieniu do 20 mm.
Rury zasypywaé warstwami gruboéci okofo 45 cm z jednoczesnym zageszezaniem. Szcezegdlng
uwage zwrécié na dokladne podbicie pachwin. Zaggszezenie tej czedci zasypki powinno wynosic
nie mniej niz 95 % Proctora. Dalszg czgs¢ zasypki wykopow wykonaé gruntami rodzimymi, za-
geszczajac je minimum do stopnia zaggszezenia gruntu rodzimego.

4.3 Konstrukeja projektowanych obiektow

4.3.1 Elementy betonowe

Skarpy i dno rowu za wylotem z rurociggu nalezy wykonaé w bruku kamiennym gr. 20 cm na
podsypce cementowo-piaskowej. Na wylocie z rurociggu nalezy wykonac¢ lawg betonowa o wy-
miarach 0,90 x 1,0 x 0,50 m. Nalezy stosowa¢ beton B 30 o wodoszczelnosci W4 i mrozoodpor-
nodei F150. Podkiad z betonu B 7,5 gruboéci 10 cm. Izolacje pionowe Scian od strony gruntu
przez dwukrotne posmarowanie bitizolem R+Pg.

4.3.2 Wrykonanie konstrukeji monolitycznych

W przypadku wykonania wylotu monolitycznego zamiast z bloczkéw nalezy sie stosowaé do po-
nizszych regul. Deskowanie $cian wykonaé z elementow inwentaryzowanych o gladkich po-
wierzchniach wewnetrznych. Szalunek musi odpowiada¢ wymiarom, byé solidny, szczelny i czy-
sty. Rodzaj uzytych kotwi szalunkowych musi po rozszalowaniu zapewni¢ szczelnosc. Druty
$ciggajace pozostajace w betonie nie moga by¢ stosowane.
Podstawowym warunkiem jest wodoszezelnosé betonu, ktora w tym przypadku powinna odpo-
wiadaé szczelnosci W4. Dlatego nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiedniego doboru kru-
szywa, cementu, wody zarobowej i receptury mieszanki betonowej zgodnie z norma PN-88/B-
06250. Mieszanka i beton powinny byé kazdorazowo projektowane i badane w laboratorium. Be-
ton klasy B30 wytwarzany w stalej wytworni.
Przyrost wytrzymaloéci w stosunku do docelowej powinien wynosic:
A. # po 3 dniach 0,5 £ 10%
# po 7 dniach 0,7 + 10%

Podczas transportu nie wolno dopusci¢ do rozwarstwienia sig masy betonowej na poszczegolne
I skiadniki. Po 24 h od czasu ulozenia beton intensywnie polewa¢ i kontynuowaé przez okres 14
dni przy catkowitym nasyceniu woda.

i' 5. STAN FORMALNO-PRAWNY
Art. 9 ust. 19 pkt. a - prawa wodnego stanowi, ze do urzadzen wodnych stuizageych do ksztalto-
wania zasobéw wodnych oraz korzystaniu z nich zalicza si¢ w szezegdlnosci: budowle pigtrzace,
I upustowe, itd. a takze kanaty i rowy. Ten sam artykut w ust. 2 rozszerza stosowalnos¢ ustawy

prawo wodne na urzadzenia melioracji wodnych nie zaliczonych do urzadzen wodnych. Nato-
miast art. 73 ust. 1 pkt. Zalicza do urzadzen melioracji wodnych szczegblowych — ,rowy, wraz
’. z budowlami zwiazanymi z nimi funkcjonalnie”. W zwiazku z czym na podstawie art. 122 ust. 1
pkt. 3 na wykonanie urzadzen wodnych niezbgdne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,
przy czym art. 9 ust. 2 pkt. 2 rozszerza termin ,wykonanie urzadzen wodnych ,,na odbudowe,
l budowe, remont i rozbiérke tych urzadzen. Niniejszy operat stanowi, wiec dokumentacje bedaca
podstawa do wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie opisanych powyzej urzadzen
wodnych. Organem wiasciwym do wydania pozwolenia jest Starosta Tomaszowski. Wiascicielem
'. urzadzef wodnych bedzie Gmina Zelechlinek, ul. Plac Tysiaclecia 1; 97-226 Zelechlinek, nato-
miast wiadcicielem cieku jest Skarb Panstwa a zgodnie art. 11 ust. 1 ustawy ,;O gospodarce nie-
ruchomosciami” (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 782 ze zm.) a administratorem dziatki jest Starosta To-
I maszowski ul. $w. Antoniego 41, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki. Zakres planowanych robot
zostal uzgodniony z wiascicielami.
i
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6. ZAKRES WNIOSKOWANYCH PRAW 2espot ds. Budownictwa

Whnioskuje sig udzielié Gminie Zelechlinek z/s ul. Plac Tysiaclecia 1, 97-226 Zelechlinek
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych w nastepujgcym zakresie:

1. Na budowe dwdéch przepustéw oraz modernizacje rowu b/n (dziatka nr 413 obreb Zelechninek)
o nastepujacych parametrach:

Przepust P - 1 (dz. nr 413 obr. Zelechlinek)
- przepust z rur PE-HD typ PECOR OPTIMA,
- érednica - dn. 800 mm,
- osadzonego na fundamencie zwirowym i gurcie betonowym,
- obudowa wlotu i wylotu z bruku kamiennego na betonie,

- rzedna wlotu - 181,45 mn.p.m.,
- rzedna wylotu - 181,37 mn.p.m.,
- spadek projektowany -1=1,0 %,

- dlugos¢ przepustu -L=7,50m,

- przekr6j koryt doprowadzajacych i odprowadzajacych - trapezowy
- nachylenie skarp 1:1
- szerokos$¢ w dnie 0,50 m
- wysokos$¢ 1,0 m

- wspbhrzedne geograficzne (przecigeie osi) N: 51°42°39.47” E:20°1°50.92”
- dugosc¢ przepustu L = - 7,50 m,
- dlugo$¢ przepustu gérg - 5,90 m,

- kat skrzyzowania osi przepustu z osig drogi 90°,

Przepust P - 2 (dz. nr 413 obr. Zelechlinek)
- przepust z rur PE-HD typ PECOR OPTIMA
- Srednica - dn. 800 mm
- osadzonego na fundamencie zwirowym,
- obudowa wlotu i wylotu z bruku kamiennego na betonie,

- rz¢dna dna wlotu - 180,65 m. n.p.m.,

- rzedna dna wylotu - 180,60 m. n.p.m.,

- dlugo$¢ przepustu -L=6,0m, ‘
- spadek projektowany - i=0,80 %,

- przekré6j koryt doprowadzajacych i odprowadzajacych - trapezowy

- nachylenie skarp 1:1

- szeroko$¢ w dnie 0,50 m

- wysokos¢ 1,0 m
- wspbhzedne geograficzne (przecigeie osi) N: 51°42°41.92” E: 20°1°51.49”
- kat skrzyzowania osi przepustu z osig drogi 90°,

2. Odbudowe koryta rowu polozonego na dzialce nr 413 obrgb Zelechlinek o parametrach:

- koryto regularne trapezowe o nastgpujgcych parametrach:

- szeroko$¢ w dnie 0,5 m

- gleboko$¢ srednia h = 0,5 m,

- nachylenie skarp 1:1,

- spadek podhuzny i= 0,010,

- dlugos¢ calkowita 95 m,

- dhugo$¢ bez przepustéw z umocnieniami — 81,50 m,

- dno i skarpy umocnione narzutem kamiennym umieszczonym
w geosiatce przestrzennej Geomaxx GSW 330, na geowldkninie,
Stopy skarpy umocnione plotkiem faszynowym wys. 20 cm, rozstawa
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kotkow 0,5 m
- wspotrzedne geograficzne
- poczatek rulowanego odcinka: N: 51°42°39.18” E: 20°1°51.12”
- koniec rulowanego odcinka: N: 51°42°42.42” E: 20°1°51.78”

7. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY

Zgodnie z art. 132 w ust. 2 pkt 7. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz.
U. z 2015, poz. 465 ze zm.) w nalezy podaé informacje o formach ochrony przyrody utworzo-
nych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
wystepujacych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych.

Obszarem chronionym jest obszar ochronny to obszar oznaczony Dolina Pilicy PLB140003 oraz
Dabrowy Swietliste kolo Redzenia PLH100019. Pierwszy z obszaréw lezy ok. 25 km od miejsca
inwestycji, natomiast drugi ok. 5,0 km od granic przedsigwzigcia.

Najblizej potozonym obszarem chronionym jest Rezerwat krajobrazowo-wodny Rawka utworzo-
ny zostal na podstawie Zarzadzenia Ministra Lesnictwa i Przemystu Drzewnego z dnia 24 listopa-
da 1983 roku (M. P. Nr 39, poz. 210), ktére weszto w zycie w dniem | stycznia 1984r. Obejmuje
on Rawke od zrédet do ujscia oraz ujsciowe odcinki jej doplywow i 10-metrowej szerokosci pasy
gruntéw na obu brzegach koryta rzeki. Laczna powierzchnia rezerwatu wynosi 486,01 ha (w tym
212,44 ha to wody, 212,20 ha uzytki rolne i 62,36 ha lasy). W granicach Bolimowskiego Parku
Krajobrazowego znajduje si¢ prawie 42-kilo-metrowy odcinek rzeki. Rezerwat znajduje si¢ na
terenie kilku gmin wojewddztwa todzkiego i mazowieckiego.

Celem ochrony Doliny Rawki bylo zachowanie w naturalnym stanie typowo nizinnej, Sredniej
wielko$ci rzeki wraz z jej dolinnym krajobrazem, $rodowiskiem zycia wodnego, z chronionymi
roslinami i zwierzetami.

Planowana inwestycja nie wiaze si¢ jakimkolwiek oddzialywaniem na utworzone obszary ochron-
ne.

8. CHARAKTERYSTYKA WOD REGIONU WODNEGO
Przedmiotowy obszar znajduje sie w zlewni bezposredniej rzeki Wisly. Z planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza wynika, 7e obszar ten znajduje si¢:

jednolite czesci wod powierzchniowych:

. obszar dorzecza: kod — 2000; obszar dorzecza Wisly
. region wodny: region wodny Srodkowej Wisty
. scalona czes¢ wod: SW2204

. europejski kod JCWP: PLRW 2000172726199
. nazwa JCWP: Rawka od zrodet do Krzemionki bez Krzemionki

. typ JCWP: mata rzeka nizinna

. status: naturalna cze$¢ wod

. ocena stanu: zly

. ocena ryzyka nieosiggnigcia celéw srodowiskowych: zagrozone

. deregolacje: ~ Wplyw dziatalnosci antropogenicznej na stan JCW generuje konieczno$é

przesuni¢cia w czasie osiggniecia celow srodowiskowych z uwagi na brak
rozwigzan technicznych mozliwych do zastosowania w celu poprawy
stanu JCW.

Przedmiotowa inwestycja, ze wzgledu na swdj niewielki zasigg oraz brak wplywu na gospodarke
wodng regionu nie wigze si¢ z planami gospodarowania wodami i nie jest objeta warunkami korzysta-
nia z wod regionu wodnego.
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Inwestycja nie wiaze sie ze szczegdlnym korzystaniem z wod, nie bedzie rowniez wywolywac pie-
trzenia, nie bedzie przyczyna skazen wod powierzchniowych jak i podziemnych.

8.1 Warunki korzystania z wéd regionu wodnego

W dniu 22 lutego 2011 Rada Ministréw zatwierdzila Plany Gospodarowania Wodami na obsza-
rach dorzeczy: Wisty, Odry, Jarftu, Swiezej, Pregoty, Niemna, Dunaju, Dniestru, Laby, Ucker. W
zwiazku z obowigzywaniem Planéw gospodarowania wodami dla obszaréw dorzeczy Dyrektor
RZGW w Warszawie przystapit do opracowywania warunkéw korzystania z wéd regionu wod-
nego. W tym celu zostal powolany Zespot roboczy do ustalenia warunkow korzystania z wod re-
gionu wodnych Srodkowej
Warunki korzystania z wod regionu wodnego srodkowej Wisly weszly po ukazaniu si¢ rozporza-
dzenia nr 5/2015 z dnia 3 kwietnia 2015 r. Dyrektora RZGW w Warszawie, rozporzadzenie to
zostalo zmienione rozporzadzeniem nr 27/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Warszawie z dnia 16 listopada 2015.
Warunki korzystania z wod regionu wodnego oraz warunki korzystania z wod zlewni (odpowied-
nio art. 115 i 116 ustawy Prawo wodne) sg dokumentami okreslajgcymi:
- szczegOlowe wymagania w zakresie stanu wod, ktore wynikajg z przyjetych celow
srodowiskowych,
- priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych,
- ograniczenia w korzystaniu z wod niezbedne dla osiggnigcia celéw srodowiskowych,
w szczegolnosdei w zakresie poboru wod powierzchniowych lub podziemnych,
wprowadzania Sciekéw do wod lub do ziemi, wprowadzania substancji szczegdInie
szkodliwych dla srodowiska wodnego do wod, do ziemi lub do urzadzen kanalizacyjnych
oraz wykonywania nowych urzadzen wodnych.

Warunki korzystania z wod zlewni zostang sporzadzone dla obszardéw, gdzie w wyniku ustalen
planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza konieczne bedzie okreslenie bardziej szcze-
gotowych zasad ochrony ilosci i jakosci zasobéw wodnych dla osiggniecia dobrego stanu wod.
Warunki korzystania z wod regionu wodnego oraz wod zlewni ustala w drodze aktu prawa miej-
scowego dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej, kierujac si¢ ustaleniami planu go-
spodarowania wodami.

Zakres, rozmiar i charakter inwestycji sprawia, Ze nie jest ona sprzeczna tymi warunkami.

9. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANOW ZARZADZANIA RYZYKIEM POWO-
DZIOWYM I PLANU PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM SUSZY.

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym (PZRP) jest koncowym, czwartym dokumentem
planistycznym wymaganym Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
pazdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzadzania nim (Dyrektywa
Powodziowa). Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy przygotowuje
Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej natomiast plany dla regionow wodnych -
dyrektorzy regionalnych zarzadéw gospodarki wodnej. Granice obszaréw przedstawione na
mapach zagrozenia powodziowego oraz mapach ryzyka powodziowego uwzglednia sie w
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planach zagospodarowania przestrzennego
wojewodztwa, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w  decyzji
o warunkach zabudowy (art. 88f ust. 5 Pw).
PZRP bedzie zawierac:
e mape obszaru dorzecza z obszarami narazonymi na niebezpieczenstwo powodzi,
e mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego z opisem wnioskow

wynikajacych z analizy map,

opis celow zarzadzania ryzykiem powodzi,

katalog dziatan shuzacych osiggnieciu tych celow.
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Wykonanie urzadzen wodnych w postaci dwéch przepustéw oraz modernizacji rowu na dzialce T 449 bigh ZHeelilingk, ictwa

Panstwa czlonkowskie UE zostaly zobligowane do sporzadzenia Planéw zarzadzania ryzykiem
powodziowym do grudnia 2015 roku. Na terenie objetym wnioskiem nie ma jeszcze obowigzuja-
cego planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, wigc nie mozna sporzadzi¢ ustalen wynikajg-
cych z tego planu z zakresem przedmiotowej inwestycji. Ta sama sytuacja dotyczy planu prze-
ciwdzialania skutkom suszy.

10. WYKAZ STRON POSTEPOWANIA

% Gmina Zelechlinek, ul. Plac Tysiaclecia 1; 97-226 Zelechlinek,

*¢%  Starosta Tomaszowski ul. Sw. Antoniego 41, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki,
v&  PZW O/Tomaszéw Mazowiecki

v'&  Inwestor
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STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECIALISTYCZNYM

Przedmiotowa i inwestygacja jest kolejnym etapem przebudowy drég gminnych budowy tras
pieszych rowerowych. Inwestycja polega na wykonaniu dwdéch przepustéw w ciagu
planowanego ciggu pieszego oraz modernizacje 95,0 m odcinka koryta rowu w obrebie
dziatki nr 413 obreb geodezyjny Zelechlinek.

W zwigzku z planowang inwestycja przewiduje sie wykonanie urzadzer wodnych w postaci
dwdch przepustéw na rowie b/n oraz wykonanie odbudowy 81,50 m odcinka koryta rowu,
ktére przez lata eksploatacji zupetnie zatracito swoje parametry zmieniajac nieco réwniez
swoj bieg. Odbudowa koryta rowu i przywrdcenie mu pierwotnej funkcji przyczyni sie do
poprawy stosunkow wodnych na przyleglym obszarze i przywréci tym terenom utracone
funkcje.

Planowane zadania w rozumieniu art. 9 ust. 19 pkt. a - prawo wodne stanowi, ze do
urzgdzen wodnych stuzgcych do ksztaftowania zasobéw wodnych oraz korzystaniu z nich
zalicza sig w szczegdlnosci: budowle pigtrzace, upustowe, itd. a takie kanaty i rowy. W
zwigzku z czym na podstawie art. 122 ust. 1 pkt. 3 na wykonanie urzadzern wodnych
niezbedne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, przy czym art. 9 ust. 2 pkt. 2
rozszerza termin ,wykonanie urzadzert wodnych ,,na odbudowe, budowe, remont i rozbiérke
tych urzadzen. Niniejszy operat stanowi, wiec dokumentacje bedacy podstawa do wydania
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie opisanych powyiej urzadzen wodnych. Organem
wiasciwym do wydania pozwolenia jest Starosta Tomaszowski. Wiascicielem urzadzen
wodnych bedzie Gmina Zelechlinek, ul. Plac Tysigclecia 1; 97-226 Zelechlinek, natomiast
wilascicielem cieku jest Skarb Paristwa a zgodnie art. 11 ust. 1 ustawy ,0 gospodarce
nieruchomosciami” (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 782 ze zm.) a administratorem dziatki jest Starosta
Tomaszowski ul. Sw. Antoniego 41, 97-200 Tomaszow Mazowiecki
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Typowe zastosowania

Kompleksowy system
geoinzynierski

Przenoszenie obcigzen
[ Pobocza drég

~ Drogi gruntowe, technologiczne, Kiaferta)

rowerowe zasypowy
l: Kanaty i zbiorniki wodne l

Sciany oporowe

» Zabezpieczenia przeciw erozji Geosiatka

. komdrkowa

Lotniska

/ Kolej

Bez systemu geosiat.ek komorkowych
grunt ulega deformacji z chwilg gdy
klin przemieszcza strefy 203

WV

System geckomérek zapobiega deformacji gruntu
ograniczajacego strefe 2 w epostb uniemozliwiajacy
przemieszczenie pod dziataniemobciazenia,
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bardzo silny system pofaczen wykonanych spaséh na zupelnie plaskie pawierzchnie w 1\0 - :
‘ maszowie Maz
tLt { o

metod] zgrzewania ultradiwiekowego parkingéw, drog, chodnikéw j‘

perforacja umotliwia lepsze
odprowadzanie wody

adpowiednie utozenie warstw: ST T odpowiednie ulozenie warstw:

geowioknina / geosiatka wypelniona kruszywem /7 geowioknina ¥, Pk geowlaknina / geosiatka wypelniona kruszywem / geowldknina
zapewni najlepsza stabilizacje dla kostki brukowej zapewni najlepsza stabilizacjg dia kostki brukowej

i
'
"
s
N

ezposrednie korzysci wynikajace z zastosowania
geosiatki komérkowej GEOMAXX®

mozliwos¢ zastosowania stabej jakosci materiatow
petniajacych; aspekt ekonomiczny na poziomie -
relatywnie nizszej ceny kruszyw wypetniajacych, Dostepne wielkosci: Dostepne wysokosci(mm):

l— redukcja grubosci konstrukgji drogowych w poréwnaniu
do rozwigzan koanwencjonalnych dzieki eliminacji
gtebokiej wymiany gruntu,

- zwiekszanie odpornosci materiatéw wypetniajgcych
geosiatke komorkowa na scinanie w wyniku ich
zamkniecia i zageszczenia wewnatrz komorek,

- zmniejszenie osiadania spowodowanego naturalnym

zageszczaniem oraz ograniczenie bocznych przesunigé
Ikruszywa wypelniajacego geosiatke komodrkowa,

- zmniejszenie naprezen przekazywanych na podioze
gruntowe od obcigzenia uzytkowego oddzialywujgcego na

Inawierzchnie w wyniku rozkladania skoncentrowanych
obcigzen na sgsiadujgce komorki geosiatki,

- umozliwienie filtracji wod deszczowych przez warstwy
podbudowy przy zastosowaniu materiatow sypkich,

Typowa nawierzchnia trawiasta

nawierzchnia trawiasta
DROGA O NAWIERZCHNI TRAWIASTE) b darfi lub gleba orna

mieszanina plasku (70%) i gleby (30%)

drogowe i boiska sportowe itp. R — o i

Geotekstylia

- stabilizacja i zabezpieczenie erozyjne powierzchni skarp,

- wzmocnienie i stabilizacja gruntéw m.in. pod nasypy

dolna warstwa podbudowy
Geotekstylia (jesli wymagane)
podioze gruntowe

Typowa nawierzchnia przepuszczalna

¥ ERDEFONIEOD XN EID!

L

nawierzchnia z kruszywa

DROGA O NAWIERZCHNI Z MATERIALU ZIARNISTEGO - wypetnienle z kruszywa
(np. kruszywa) - BEE sekeje geosiatkl

.7\ /
T e A
& = y
e " \ dolna warstwa podbudowy
. i s v ; Geatekstylia (jesli
B Powstawanie kolein bez systemu Rozktad obcigzen w systemie i e e LD Mgy
_B’—u—-—-—w podloze gruntowe

ograniczajgcego geokomdrek

) Geo
Globe
Polska

IS0 14001:2004

Www.Iuv.Com
1D 8105025702

.Geo Globe Polska” Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia spotka komandytowa
ul. Dziendziela 20, 43-190 Mikotow

tel.: +48/032 226 07 96; fax: +48/ 032 226 05 05, e-mail: sekretariat@geoglobe.pl, www.geoglobe.pl
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Wieruszéw 27, 58-100 Swidnica

biuro: ul. Hetmariska 14-16, 58-100 Swidnica '." 1:10 000 data; 09.2016

telffax 074 852 19 44, tel. kom. 505 099 3gzekoraport ! T

o-mail: skoroport@amall.com, - PROJEKTOWAL: | SPRAWDZI:

oviekt:  Réw na dzialce nr 413 obrgb Zelechlinek

inwestor: Gmina Zelechlinek, ul. Plac Tysigclecia 1 mgr inz. F magr in2. Przemyst
Nowak Nowak

97-226 Zelechlinek

Dziatka nr 413 obreb Zelechlinek

adres:

Mapa pogladowa zlewni rowu b/n
OPERAT WODNOPRAWNY

Wykonanie urzadzen wodnych w postaci dwéch

przepustow oraz renowacji odcinka rowu
na dz. nr 413 obreb Zelechlinek

rys. nr 1
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ot F
Koryto rowu Odcinek obiety inwestycja

Zrédto: Geoportal2

[Wieruszow 27, 58-100 Swidnica
B o Hvagaka 1416, 5100 Swidnica  ~ SIS 1:2000 data: 09.2016
telifax 074 852 19 44, tel. kom, 505 099 393 ekoraport ; R
je-mail: gkorapori@gmall.com, - PROJEKTOWAL: | SPRAWDZIL:
obiekt: Radw na dzialce nr 413 obreb Zelechlinek
inwestor: Gmina Zelechlinek, ul. Plac Tysigclecia 1 magrinz. Priemystaw | mar in3. Przemyslaw
Nowak Nowak

97-226 Zelechlinek
adres:  Dzlatka nr 413 obreb Zelechlinek

Ortofotomapa
OPERAT WODNOPRAWNY

Wykonanie urzadzeri wodnych w postaci dwdch
przepustdw oraz renowacji odcinka rowu
na dz. nr 413 obreb Zelechlinek

rys. Nr 2
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. tomaszowski

. 101611_2 Zelechlinek
br. : 0043 Zelechlinek

7. : 386/1
B.6642.4852.2016

ala 1

ktualna na dzieri : 30 sierpieri 2016

skali 1 : 1000 ark.123.141.064
‘az danych uzyskanych z PODGIK

snowa ukfad: ~"2000"
oziom odniesienia : Kronsztad H—-60
ranice wkreslono wg ewidencji gruntow

iawnionych w ksiggach wieczystych
JKres opracowania. = = = = = = -

Szkic lokalizacyi
1 25000

//apa do celow projektowych
500

oracowana na podstawie istniejgcej mapy zasadniczej

apa zostafa wykonana bez ustalenia obcigzen
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Wieruszow 27, 58-100 Swidnica

biuro: ul. Hetmanska 14-16, 58-100 $widnica "-,

telffax 074 852 19 44, tel. kom, 505 099 393
e-mail: ekoraport@amail.com, ekoraport

1:5000

data: 09.2016

obiekt:  Réw dziaice nr 413 obreb Zelechlinek

inwestor: Gmina Zelechlinek, ul. Plac Tysigclecia 1
97-226 Zelechlinek

adres:  Dziafka nr 413 obrgb Zelechlinek

PROJEKTOWAL:

SPRAWDZIL:

mgr int. Przemystaw
Nowak

mgr ink. Przemyslaw
Nowak
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OPERAT WODNOPRAWNY
Wykonanie urzadzer wodnych w postaci dwéch
przepustéw oraz renowacji odcinka rowu
na dz. nr 413 obreb Zelechlinek
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Przekrdj podiuzny rowu b/n (dz. nr 413 obreb Zelechlinek)

. 200
Skala 1 =550

gr. dzialki nr 413 poczatek opracowania

gr. dziatki nr 413 koniec opracowania

dropi (ul, Lodzka)

m
5m

urt z betonu B-202,0 x 1,0x 0,5

bruk 2 krmienia gr, 20 cm na betonie gr. 15 ¢cm
gurt zbelonu B-2020x 10x05m

1
guit 2 betonuw B-202,0x 1,0x05m

paisada z koliw dh, 7-8cmdl 1,20 m

ot Z nat

palisada z koldw dn. 78 cmd. 1,20m

Pp. 173,00

Rzedne brzegu lewego (terenu) ———

182,50

182,50
182,48

18145 | 181,80 | 182,57 | 182,50
182,23
182,10

Rzedne brzegu prawego S

182,39

Rzedne dna istniejgcego

180,45 | 181,60 | 181,60 |  paticada z kotéwdn. 7.8 cmdl. 1,20 m

7

180,65 | 180,48 {181,680 | 181,60 | brukzkmienia gr. 20 cm na betanie gr. 15 cm

181,57 | 181,76 | 182,57 | 182,48
181,07 | 180,95 | 162,37 | 182,40

181,50 | 181,80 | 182,60
181.47 | 181,80 | 182,57

Rzedne dna projektowanego

181,60
180.58 180.65 1181.60 | 181.60 lbruk z kmienia gr. 20 cmna betonie gr. 15 cm

180,55 [ 180,65 [181,60 | 181,60

w|181.35] 181,78 | 18257
181,92 {1808

180,77 | 180,73 | 182,37
120.60 | 180,65 |181.60

180,

i=10,0 %o

Spadki dna projektowane

/

/

S g50m

rura PEHD

; rura PEHD
A PECTOR OFTIMA Ubezpieczenie TYPA ) ) ECTOR OPTIMA
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przepust P-2 w km 0 + 250

UMOCMIENIE SRUK
2 KMIENIAGL 20 cm
NAZAPRAWIE CEMENT,
PASEM SZER, 050 m

pafiseda 2 kolk&wol, 1.2m
osrednicy 78 e

wzmocnienia skarp siatka przestrrenng,
np. Geomawor GWS 320 na geowdkninie
7 wypsiaiemem Kitcern 2040 mm

STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie Maz.
s ul. Sw. Antomego 41
WYDZIAL GEODEZYJNO-B UDOWLANY

SKALA 1:100
Zespdt ds. Budownictwa
korstrukca cagu preszego UMCCNIEME BRUK
#7 05050240 opracowania ZKMIENIA gy, 20 am
NA ZAPRAWIE CEMENT.
150 ¢m 3G em 150 em
e ey L g - PASEM STER DM m wirwocnienie skarp siotka, przesizenng
nip.: Geominc: GWS 330 na geowdkninia
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wemocnierie skarp siatkq przestrzenng
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wzmocnienie skarp siatkq przestrzenng np: Geomase GWS 330 na geowokninie
z wypeinieniem kliicem 20-40 mm w obrebie dzialki ne 413 obr. Zelechlinek
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WYDZIAL GEODEZYJNO-BUDOWLANY
Zespot ds. Budownictwa

Plotek faszynowy h = 0,20 m
rozstaw palikow co 0,50 m
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