KosztorysZelechlinek - skatepark kst PRZEDMIAR Za\q_czm k hY 2— o
Lp. [ Podstawa Opis | wyliczenia - { jm. | Poszcz. | Razem |
1 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - e
1.1 Roboty ziemne i ~ T
1[KNE 3:87 " 'Robaty pormiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - prace gecde-  |ha o
d.1.1j0121-02 zyjne
L. o8 o ha 0.050
- " RAZEM TT0.080
SIKNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 ¢m za pomoecy m2 )
d.1.110119-01 spycharek
I 530 . . m2 530.060 5
_ RAZEM 530.009
3[KNR-W 2-01 |Ustniecie warstwy ziemi uradzajnej (hurnusu) za pamaca spycharek - dodatek {m?
d.1.1:0119-02 2a kazde dalsze 5§ cm grubosc
Krotnoé¢ =3
_____ . 53¢ . - mZ 530.000
‘ . | RAZEM 530.000
; 2 SKATEPARK _ . o I
! 24 Plyta skateparku ]
AKNNR-W 10 |Profilowanie karyta i zageszczanie podioza na gruntach mineralnych - koryto  m2
d.2,112405-05 wykonywane mechanicznie , grunty spoiste kat. II-V
240 N = o m?2 240.000 1
| RAZEM 240.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne proflowanie | zaggszezenie podioza pod warstwy konstrukeyjne  {m?
d.2.1{0103-04 nawierzchni w gruncle kat. I-IV
240 m? 240.000
. - _ TRAZEM 240,000
BIKNR 2-01 Fommowanie | zaggszezanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie m3
4.2.1;0235-01 kat. -1
14.82.01+12.5"2.6+0.55*13.3 m? 69.563
. RAZEM 69.583
7IKNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiemn przy grubosci warstwy humusu 5 cm me
4.2.130510-01
1.9*21.5+419.2"1.8+13,3°1.05 m? 93.175
: RAZEM 93.175
BIKNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 em humusy m2 .
d.2.1/0510-02 KrotnoS¢ = 2
1.9*23.5+19.2*1.8+13.3"1.05 m? 93.175
RAZEM 93.175;
9KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanago - o grubosci po zageszezeniu 15 m2
d.2.1/0114.05 om
297 = m? 297.000
RAZEM 297.000
1D[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa dolna o grubosci po 2ageszcze- m?
d.2.1;0414-01 nig 15 cm ‘
| 297 m 297.000
RAZEM 297.000
11:KNR 2-02 Phyty zelbetowe - z zastoscwaniem pompy do betonu - hydrotechniczny W8, m3
4.2.110205-01 mrozoodorny F150, zacierany na gladko maszynowe
0.154(152+4.9*1.1) md 23.609
_____ RAZEM 231609
12|KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zhrojenia konstrukgii monolitycznych budowli - prety it
. d.2.1(0280-04 zebrowane o . 8-14 mm
5,54*157.39/1000 - t 0.872 o
- RAZEM 0.872]
13iAnaliza indy- |viykonanie dylatagji w ptycie kpt. .
d.2.1]widualna ; :
analiza indy-
widuaina
Db kpk. 1.000 ___
[ RAZEM 1.000]
22 Przeszkody skateparku e
141KNR 2-02 Przygotowanie | monta2 zbrojenia konstrukdi monaolitycznych budowli - prety |t
d.2.2,0260-04 sebrowane o $r. 8-14 mm
0.001*(481.25+42.20+351,08+1211.50) t 2.086 o
. _| RAZEM ....2.088
15{KNCK-3 Betonowanie przeszkody nr 1 z zastosowaniem vrzadzenia 4o torkretowania - m?
v ¢.2.2(0803-01 beton impregnowany z utwardzeniem pow., hydrotechniczry W8, mrozoodorny (zapr,
F150, zacierany na gtadko maszynowo
2.45%22.75*0.15 m3 8.361
I - Z8pi. — o
. . RAZEM i 8361
16;KNR 2-02 Botonowanie przeszkody nr 1 - 7 2astosowaniem pompy do betonu - beton im- {ms3
d.2.210210-08 preghowany z stwardzeniem pow., hydrotechniczny W8, mrazoedperny F1 50.
zacierany na gladko maszynowo
L 0.15*(5.97/0.96+4.34"0.6+0.7+13.52) B 3458, . —
e RAZEM . 3456
T I7IKNE 502 |Belonowanie przeszkody rir 2 - 2 zastosowaniem pompy do betonu - beton im- [m3
d.2.2i0210-06 pregnowany z utwardzeniem pow., hydrotechniczny W8, mrozoadporny F150,
zacierany na gladkc maszynowa
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0.15%(3°4°0.08+1.05°29.2) B [ I P -7 1|
RAZEM o 840,
181KNR 2-02 Betonowanie przeszkody nr 3 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton im- im3
d.2.2/0210-08 pregnowany 2 utwardzeniem pow.. hydrotechniczny W8, mrozeodporny F150,
zacierany na gladko maszynowo
. 13.9°0.15%0.8 - m 0.468
— | RAZEM 0.468
19|KNR 2-02 Betanawanie przeszkody nr 4 - z zaglesowaniem pompy do betonu - beton im- |m3
d.2.2:6210-06 pregnowany z utwardzeniern pow., hydrotechniczny W8, mrozoadporny F150,
zacierany na gtadko maszynowe
14.50%10.70°0.15 o m3 7.223
L RAZEM 7.223
20;KNR 2-05 Kaonstrukcie stalowe - elementy przeszkdd Ro 60x4, C160 1
d.2.2i0121-01
{26.8+4.8+4.65+2"4.10+0.5"4+2,90)°0.007+2*4,2*0.0188 t 0.503 R
RAZEM 0.503
21|analiza indy- | Transport materialow - elementy przeszkod kpl.
d.2.2{widualna
analiza indy-
widualna
1 kol 1.000 |
§ o RAZEM 1.000
3 ZIELEN PROJEKTOWANA - UZUPELNIENIE TRAWNIKA
22|KNR 2-21 Oczyszczenie leranu z resziek budowlanych gruzu i Smieel, wywiezienie zanie- |m3
d.3{0101-04 czyszezeh samochodami do 1,0-km
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
23/KNR 2-01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria grunt ) m?
d.3;0505-04
210 m? 210.000
RAZEM 210.000
24] Dostawa ziemi urodzajnej m2 :
d_3/anakza indy-
widualna SR
: 216402 m3 42.000
- - RAZEM 42,000
25{KNR 2-21 Rozicielenis ziemi urcdzajnej spycharkami na terenie plaskim m3
d.3,0218-03
210%0.2 m3 42.000
. RAZEM 42.000
26]KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozenfem, kategoria gruntu - im?
d.3;0401-04 It
210 m? 210.000
RAZEM 210.000,
27 KNR 2-21 Piclegnacia machaniczna wykonywanych siewemn trawnikdw parkowych m?
d.3]0702-07
210 m2 210.000
RAZEM 210.000
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