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1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany
zamienny dla zagospodarowania terenéw potozonych w centrum Zelechlinka na
dziatce nr 386/1 obr. 0043 jedn. ewid. 101611_2 Zelechlinek. Zmiana dotyczy
budowy skateparku.

2.

4.

Podstawa opracowania

Wizja w terenie

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013
poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami/,

Rozporzadzenie Ml w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 /Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami/,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25
kwietnia 2012 /Dz. U. z 2012, poz. 462/,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /tekst jednolity Dz. U.
z 2013 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami/.

Pozwolenie na budowe — decyzja Starosty Tomaszewskiego nr 356/2017 z dnia
07.06.2017

. Zakres projektowanych prac

Zakres opracowania obejmuje budowe skateparku w postaci ptyty betonowej,
na ktorej ustawione sg gotowe przeszkody ze sklejki. W pierwotnej
dokumentacji zaprojektowano skatepark w technologii zeloetowej monolityczne;j
wylewanej na miejscu.

Przewiduje sie nastepujacy zakres prac zwigzany z przedmiotowg inwestycja:

Splantowanie i  oczyszczenie  istniejgcego  terenu,  przygotowanie
go pod wykonanie projektowanych nawierzchni.

Wytyczenie projektowanego skateparku

Roboty ziemne — wyprofilowanie podtoza pod projektowane nawierzchnie
Budowa ptyty zelbetowej skateparku — wg proj. konstrukcji

Montaz gotowych przeszkdd skateparku

Humusowanie i obsianie trawg strefy bezpieczenstwa oraz terenu przylegtego
w niezbednym zakresie

Uporzadkowanie terenu.

Projektowany uktad funkcjonalno — przestrzenny

W miejscu pierwotnie planowanego skateparku w technologii monolitycznej projekt
zamienny zakfada budowe skateparku w postaci ptyty zelbetowej z montowanymi
gotowymi przeszkodami ze sklejki. Zmianie ulegty catkowite wymiary skateparku —
wg czesci rysunkowej. Lokalizacja obiektu — bez zmian.



5. Skatepark
5.1 Rozwigzania materiatowe:

5.1.1 Podbudowa — wg proj. konstrukcyjnego

Pod ptyte skateparku i elementy lane na miejscu nalezy zastosowac
podbudowe:

* podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0 — 31,5 mm — grubos$¢ 15 cm
» podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 31,5- 63 mm — grubos$¢ 15 cm

tacznie: -30cm
5.1.2 Piyta gtébwna — wg proj. konstrukcyjnego

Ptyta Zelbetowa gr. 15 cm z betonu C20/25, hydrotechnicznego W8, o
mrozoodpornosci F150 , zbrojona siatkg z pretéw @ 8 mm, stal A [lIN
(B500SP) o oczkach 15 x 15 cm, zacierana na gtadko maszynowo i
zabezpieczona preparatem do pielegnacji betonu. Krawedz ptyty nalezy
uksztattowaé stosujgc deskowanie dostosowane do ksztattu i poziomu ptyty.

W plycie nalezy wykonaé¢ szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola
dylatacyjnego, max. 5 m x 5 m na gtebokoséci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia
przeciwskurczowe, po 30 dniach nalezy wykonaé fazowanie krawedzi
dylatacji, zatozyé sznury dylatacyjne oraz wypetni¢ dylatacje masg
poliuretanowa.

Ptyta musi posiada¢ spadek 1-1,5%, jezeli geometria skateparku na to
pozwala spadki powinny by¢ jednostronne.

Nawierzchnia musi by¢ odporna na punktowe uderzenia oraz rowna i gtadka
(dla os6b poruszajgcych sie na deskorolce lub rolkach z kotkami o srednicy
44-59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni
jezdnej). Nie dopuszcza sie malowania powierzchni ptyty gtownej
skateparku, ani powierzchni jezdnej urzadzen, stanowi to zagrozenie dla
uzytkownikow poniewaz powierzchnia pokryta farbg staje sie bardzo $liska i
zwieksza ryzyko upadku i kontuzji - farba moze znajdowac sie tylko na
bokach przeszkad.

5.1.3 Konstrukcja przeszkdd skateparku
Materiat

Ptyty nosne (konstrukcyjne) muszg by¢é wykonane ze sklejki ciemnej
wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz
18mm.

Moduty elementéw muszg mie¢ otwory o Srednicy 12mm pomiedzy
belkami. Otwory stuzg do skrecania modutéw ze sobg za pomocyg
Srub galwanizowanych M12. Zewnetrzne otwory elementéw majg



dodatkowg funkcje wentylacji. Widoczne s$ruby muszg byé
zakonczone grzybkiem (zatagcznik nr 2).
Poszczegdblne sekcje muszg by¢ wewnagtrz wzmocnione za pomoca
belek o profilu 60x90mm, rozmieszczonych minimum co 250mm od
swoich $rodkéw i pokrytych Srodkiem konserwujgcym. W tylnych
konstrukcjach dopuszczalne belki 80x80mm, obite 9mm ciemng
sklejkg wodoodporna laminowana.
Na ptytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr.
18mm musi zosta¢ zainstalowany system wentylacji z HPL-u o
grubosci 6mm w taki sposob, aby powodowat swobodny przeptyw
powietrza przez element (zatgcznik nr 2).
Wszystkie panele boczne muszg by¢é umieszczone na stopkach
w celu wyeliminowania wchtaniania wilgoci przez elementy.
Podstawki tego typu bedg tez petnity funkcje dodatkowego systemu
wentylacji (zatacznik nr 2).
Wkrety i Sruby znajdujgce sie po bokach (konstrukcji) muszg by¢
przykrecone na rowno z obiciem (przed przykreceniem otwory musza
by¢ rozwiercane i frezowane na maszynie numerycznej CNC tak, aby
tebek Sruby czy wkretu schowat sie).
Belki konstrukcyjne muszg by¢ przykrecone do ptyt nosnych za
pomocg stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Torx 6x140. Na koncu
kazdej belki muszg znajdowaé sie minimum 2 wkrety.
W celu wyeliminowania wybijania belek podczas uzytkowania nalezy
wzmochi¢ ich osadzenie dodatkowymi wspornikami (wspornik
najazdu, konstrukcja wsporcza).

Co najmniej 80% belek konstrukcyjnych musi by¢é dodatkowo
wzmochionych elementami wsporczymi (zatgcznik nr 3).
W elementach wyzszych niz 1m i szerszych niz 1,8m wymagany jest
wtaz konserwacyjno-inspekcyjny (zafgcznik nr 4).

Laczenie pivt

W celu przedtuzenia ptyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowaé
taczenie w ksztalt puzzle’a, aby uniknaé¢ rozdzielenia sie elementdéw
na skutek duzych obcigzen i naprezen(zatacznik nr 1).

Warstwa podkiadowa (warstwa oddzielajaca nawierzchnie jezdna od
kantowek konstrukcyjnych)

We wszystkich sekcjach o ftukowym ksztatcie warstwa podktadowa
wykonana jest ze sklejkiciemnej wodoodpornej obustronnie
laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 9mm (dopuszcza sie
wykonanie z 10mm Polietylenu) iprzykrecona do konstrukcji za
pomocg stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Torx 5x60 lub 6x60.
We wszystkich sekcjach o prostym ksztatcie warstwa podktadowa
wykonana jest ze sklejkiciemnej wodoodpornej obustronnie
laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm (dopuszcza sie
wykonanie z 12mm Polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za
pomocga stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Torx 5x60 lub 6x60.



Gwarancja jakosci i powtarzalnosci

W celu zwigkszenia precyzji wykonania i powtarzalnosci elementéw,
wszystkie zewnetrzne i wewnetrzne ptyty nosne (konstrukcje) muszg
by¢ wycinane za pomocg maszyny numerycznej CNC

5.1.4 Nawierzchnia jezdna przeszkod skateparku

Koncowa powierzchnig jezdng musi byé 6mm profesjonalna mata
RampLine (odmiana HPL o niesliskiej powierzchni), przykrecona za
pomoca stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Spax lub Torx 6x60.
90% otwordéw pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych
pod gtéwki wkretdw za pomocag numerycznej maszyny CNC.

90% krawedzi w macie RampLine musi by¢ fazowanych przy uzyciu
numerycznej maszyny CNC (zafgcznik nr 5).

Wszystkie gtéwki wkretdw muszg by¢ zagtebione w wierzchniej
warstwie nawierzchni jezdnej na maksymalnie 1 mm (gtéwki wkretow
nie moga wystawac ponad powierzchnie ptyty).

Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng materiatdw, badz tez
nieréwnosci podtoza, na ktérym stoi element, na tgczeniach ptyt
moga wystepowac szczeliny. W takim wypadku wszystkie takie
miejsca muszg zostac zaslepione masg uszczelniajgco-klejgca
(zatgcznik nr 5).

Elementy takie jak grindbox, z racji na ich specyfike uzytkowania
muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone z kazdej strony jezdnej matg
RampLine gr. 6mm. Odstgpi¢ od tej reguty mozna tylko wtedy, gdy
jeden z bokow (ze wzgledu na lokalizacje grindboxu) nie moze by¢
wykorzystany (zafgcznik nr 6).

5.1.5 Barierki ochronne

Wszystkie urzadzenia, z ktérych mozliwy jest upadek z wysokosci wiekszej niz
1m muszg mie¢ porecze ochronne wzdtuz tytu i bokéw podestu (nie dotyczy to
wysokich funboxéw do skokdw, gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie
prowadzi do zwiekszenia ryzyka wypadku).

Barierki muszg posiadac pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty
nikogo do wspinania sie.

Wysoko$¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosié co
najmniej 1,2m.

Rama zewnetrzna barierki musi by¢ wykonana ze stali
galwanizowanej, z profili 30x30mm i rurek @16mm o rozstawach
zgodnych z obowigzujgcg norma

PN-EN 14974 z p6zniejszymi zmianami.

Tylne i boczne barierki muszg by¢ skrecone razem ze sobg za
pomocg Srub metrycznych.

Barierki muszg by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do
drewna o zakonczeniu szesciokatnym SW 17g10x90 (zafgcznik nr 7).



5.1.6 Stal
Porecze i inne elementy stalowe projektuje sie ze stali ocynkowane.

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o srednicy w
przedziale od 48 do 60,3 mm.

Coping musi by¢ przymocowany do podestéw za pomoca
stalowo-ocynkowanych wkretow typu Spax lub Torx 6x60. Koncowki
rur muszg by¢ zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec
skaleczeniom (zatgcznik nr 8).

Copingiem na grindboxach moze tez by¢ stalowy profil o wymiarach
50x30x2mm.

Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, musza byc¢
zamocowane blachy wzdtuz copingu o grubosci 3mm i szerokosci
120mm, aby chroni¢ gérng warstwe jezdng od uszkodzen
mechanicznych (zatgcznik nr 8).

Wszystkie katowniki muszg mie¢ na zgieciu zaokraglenia (stal
walcowana na zimno), a ich kohce muszg by¢ zaokraglone.

Porecze do slizgania sie muszg by¢ zamontowane na 6mm blachach
o0 wymiarach 60x300mm i przykrecone do podtoza za pomocg
wkretdw typu Spax 6x60.

Wszystkie otwory na blachach muszg by¢ rozwiercone i fazowane
tak, aby po przykreceniu wkretow gtowki nie wystawaty.

Wszystkie blachy najazdowe muszg mie¢ szerokos¢ w zakresie
350+400mm, i grubos¢ 3mm. Muszg by¢é montowane do elementéw
za pomoca

stalowo-ocynkowanych wkretdw typu Spax 6x40 lub 6x60 i wspierac
sie na konstrukcji minimum 60mm.

Miejsce pod blache musi by¢ wyfrezowane. Muszg stykac sie z
podtozem, by stworzy¢é swobodng linie przejazdu (zatgcznik nr 9).
Na narozach i na kantach piramid progi metalowe muszg tworzy¢
gtadkie przejscie.

Wszystkie odstoniete krawedzie maty RampLine muszg by¢
zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi katownikami o grubo$ci
3mm i szerokosci w zakresie 30+50mm. Kgtowniki muszg byé
przymocowanewzdtuz srodkowej linii co 250mm za pomocg wkretéw
typu Spax lub TorxSpax 6x40 lub 6x60. Na elementach tukowych
katowniki muszg by¢ wywalcowane — zatgcznik nr 10 (nie dopuszcza
sie nacinania katownikow lub stosowania ptaskownikdw).

Okucie goérne na grindboxach na krétszym boku jest zawsze
wpuszczone na rowno z ptytg. W przypadku gdy grindbox jest
szerszy niz 60cm, diuzszy katownik tez jest wpuszczony na rowno z
ptytg, w innym wypadku mozna zamontowac¢ go na ptyte. Okucie
musi by¢ wykonane z katownika o minimalnych wymiarach 50x50mm
oraz grubosci scianki co najmniej 3mm (zatgcznik nr 11).

5.1.7 Bezpieczenstwo



W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢
umieszczona instrukcja uzytkowania skateparku (zafgcznik nr 12).
Dobdr elementéw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref
bezpieczenstwa, a takze przestrzeganie instrukcji uzytkowania
minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz pod nadzorem o0s6b uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane atesty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg byc¢
zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez
producentéw.

Wszystkie urzgdzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz
komunalne zainstalowane na terenie objetym niniejszym
opracowaniem muszg bezwzglednie spetnia¢ wszystkie wymagania
w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi
normami (PN-EN 14974+A1:2010 - Urzadzenia dla uzytkownikoéw
sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan).

W celu zachowania jakosci wymagane jest, aby zamawiajacy dotaczyt
karte kontrolng obiektu (zatagcznik nr 13)

5.1.8 Tolerancje

Wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione
galwanizowang stala.

Copingi mogg wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie
blatu.

Wszystkie promienie nie mogg zmieni¢ sie bardziej niz 20mm od
okreslonego wymiaru.

Otwory na ptytach w linii poziomej muszg by¢ w odstepach minimum
450mm.

Przestrzenie otworow na krawedziach arkusza ptyt muszg by¢ w
odstepach minimum 250mm.

Wszystkie otwory przy krawedziach stykajgcych sie ze sobg muszg
by¢ symetryczne.

Wymiary gabarytowe urzgdzen moga réznic¢ sie o0 6% w zaleznosci
od katow.

5.2 Zasady eksploatacji

Dla prawidtowej eksploatacji urzadzen wymagane sg coroczne przeglady

techniczne, zgodnie z wymogiem PN-EN-14974  Urzadzenia dla uzytkowania
sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan”.
Przeglad techniczny urzadzen kazdorazowo konczy sie wystawieniem Swiadectwa
Kontroli Technicznej, ktére zaspokaja wymogi PN oraz ewentualnym
sporzadzeniem listy elementéw wymagajgcych renowacji i naprawy. W przypadku
braku uszkodzeh firma serwisujgca wystawia $wiadectwo dopuszczajgce
do dalszej eksploatacji, co rbwnoznaczne jest z natozeniem przez firme na obiekt
gwarancji i ubezpieczenia OC na okres 12 miesiecy.



Zakres stosowanej kontroli technicznej:

» sprawdzenie rownosci powierzchni jezdnej

» sprawdzenie rozmieszczenia rur na krawedzi urzgdzen

* sprawdzenie odprowadzenia wody z urzgdzen

» sprawdzenie wykonczeni urzagdzen ( czy nie wystepujg ostre wykonczenia)

* sprawdzenie elementéw metalowych z uwzglednieniem stanu warstwy
powtoki (ocynkowanej lub lakierowanej)

* sporzgdzenie Swiadectwa przeprowadzonej kontroli technicznej (zgodnie
z wytycznymi PN-EN 1176-7) wraz z listg elementéw wymagajacych
napraw i renowacji

W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zostaé
umieszczona instrukcja uzytkowania skateparku. Dobdr elementow i ich
rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze przestrzeganie
regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania. Wszystkie prace
muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod
nadzorem oséb uprawnionych.

6. Uwagi ogodlne

» Wszelkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ wymagane
atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do uzytkowania w Polsce,
w szczegoblnosci  winny  spetniaé  wymogi  okre$lone  przepisami
przeciwpozarowymi i sanitarnymi.

* Prace wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania |
Odbioru Robdét Budowlanych.

o Jako$¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi
odpowiadac Polskim Normom.

» Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

» W razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowac sie z projektantem.

* Rysunki rozpatrywacé tgcznie z projektami branzowymi.

» (Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach.

* Przedstawione w projekcie rozwigzania materiatowe mozna zamieni¢ na
inne o podobnych parametrach i wtasciwosciach technicznych po uprzedniej
zgodzie Inwestora.

Opracowat
arch. Mirostaw Macioszek
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Wykaz zatgcznikéw

Spis zatgcznikow:

Zatacznik nr 1 — Potgczenie ptyt konstrukcyjnych i modutow.

Zatacznik nr 2 — Wentylacja i izolacja elementéw.

Zatgcznik nr 3 — Elementy wzmacniajgce konstrukcje.

Zatacznik nr 4 — Wtaz konserwacyjno-inspekcyjny.

Zatgcznik nr 5 — Nawierzchnia jezdna — krawedzie, wkrety i otwory pod wkrety.
Zatacznik nr 6 — Obicia grindboxéw matg RampLine.

Zatagcznik nr 7 — Barierki.

Zatacznik nr 8 — Coping.

Zatagcznik nr 9 — Blacha najazdowa.

Zatacznik nr 10 — Elementy stalowe — zabezpieczenie krawedzi.

Zatgcznik nr 11 — Okucie Grindboxéw.

Zatacznik nr 12 — Instrukcja uzytkowania skateparku i tabliczki znamionowe.
Zatagcznik nr 13 — Karta kontrolna.



ZALACZNIK 1

W celu przedituzenia piyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowac fgczenie w ksztalt
puzzle’a, aby unikng¢ rozdzielenia sie elementow na skutek duzych obcigzen i naprezen.

Moduly tgczone sg ze sobg za pomocg $rub metrychnych M12 i tgczenidwek ze sklejki

minimum 18 mm.

taczenie
modutow
. taczenie ptyt
onsfrukcujnycl
w ksztalcie puzzle'a
— - ®
k2] S s

% Barierki - Dotyczy BankRamp i QuarterPipe powyzej 99cm wysokosci

Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii drewnianej

TEMAT:
Potfgczenie plyt
konstrukcyjnych i modutow

SKALA: Rysunkéw w serii: | 11

110 |Rys.nr D-01-01

Nr zalgcznika : 1

ZALACZNIK 2




Wentylacje, otwory i

Wszystkie wentylacje muszg byé wykonane z HPL-u o grubosci min. 6 mm. Ich
zewnetrzne krawgdzie musza byé fazowane, W urzagdzeniach ktdrych wymaga tego
specyfikacja, wentylacjie muszg zosta¢ wpuszczone na lico z piyta, do ktorej sg
przymocowane.

L Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii
kompozytowo-drewnianej
TERAT:
Wentylacja i izolacja
elementow
Skl Rysunkiw w serii | 12
110 Rys. nr: Ds-01-02
Nr zafgcznika : 2

ZAtACZNIK 3




Szczegot "A"

Konstrukcja wsporcza
najazdu szczegot "A"

Uwaga!!!
W celu wyeliminowania

wybijania belek, a tym samym
zwiekszenia nosnosci, profile
konstrukcji wsporczej najazdu
muszg posiadac wyfrezowane
niazda pod belki na

f,,,/f’ glebokosc min. 3 mm.

T Specyfikacja
wykonawcza skateparku

w technologii
kompozytowo-drewnianej

TEMAT:

Elementy wzmacniajgce
konstrukcje

Rysunkdw w serii: | 12
1:10 |Rys.nr DS-01-03
Nr zalgcznika : 3

ZAtACZNIK 4




o5 Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii

kompozytowo-drewnianej

‘Wiaz

konserwacyjno-inspekcyjny

TEMAT:

Wiaz
konserwacyjno-inspekcyjny

Dotyczy:
Y Elementtw o

wysokodci
powyzej 1m i szerokodci 1,80m

SKALS:

Rysunkéw w serii: | 12
110 |Rys. nr: DS-01-04
Nr zatgcznika : 4

ZAtACZNIK 5




-

POV L

Do mocowanie plyt do konstrukeji stosuje sie wylacznie wkrety typu TORX
o srednicy minimum & mm. Otwory pod wkrety posiadajg fazowane
krawedzie pod katem 45° tak, aby glowka wkreta chowala sie w plycie i nie
przeszkadzata ani nie stanowila zagrozenia dla uzytkownikow skateparku.

Krawedzie piyt z wzgledow
bezpieczenstwai etetycznych
posiadajg delikatnie fazowane
krawedzie pod katem 45°

Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii

kompozytowo-drewnianej

o Nawierzchnia jezdna -
krawedzie, wkrety i
otwory pod wkrety

DOCZY: \ezystkich slementéw
polrytych matg RampLing

SHALA: Rysunkbw w serii: | 12

1:10 |Rys.nr DS-01-05

Nr zatgcznika : 5

ZAtACZNIK 6




Obicia grindboxa

\Wszystkie grindboxy w technologii kompozytowo-drewniane] musza byd
obite z kazdej strony mata RampLine grubosci Bmm.

Dopuszczalne jest nie obijanie matg grindboxa tylko z tej strony z kiorej
nie hedzie uzytkowany.

mata RampLine

. mata RampLine

UwaGAm

Zewnetrzna
czest bez maty

e Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii
kompozytowo-drewnianej

TEMET:
Obicia grindboxdw malg
RampLine

Dotyczy:
Dolyczy wazystkich grindboxdw

| grindboxdw wolnastojacych,

it Rysurkiw w seriic 12
1110 |Rys.nr DS-01-06

Nr zalgcznika (]

ZALACZNIK 7



rura & 16 mm .
- MAKSYMALNA PREESTRZEN
A POMIEDZY PRETAMI = 89 mm
1

profil 30x30 mm

Kazdy z profil do montatu ./
barierki powinien posiadad
min. 3 chwory montaZowe

Minimalna liczba profili montazowych:

- jezeli catkowita diugosc barierki jest mnigjsza niz 1,5 m,
wiedy minimalna ilos¢ profih montazowych wynesi 2

- jezeli cathowita diugosé banerki znajduje sie w przedziale
miedzy 1,56 a 2,5 m wiedy minimalna ilos¢ profili
montazowych wynosi 3.

Uwaga !!!
Barierki ochronne mocowane s3 wkretem do drewna

M10x30 o zakoriczeniu szeSciokatnym

T Specyfikacja

wykonawcza skateparku
w technologii
kompozytowo-drewniane;

TEWAT
Barierki

SALK: Uysunkow w o sarii 12

110 Rys. nr: DS-01-07

Nr zatgcznika : 7




ZAtACZNIK 8

Szczegdt "A"
Coping - powienien by¢ zaslepiony z obu siron, a jego
krawedzie powinny byé delikatnie zaokragione i gladkie.

(R

gl Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii

kompozytowo-drewnianej

TEMAT:

Coping

SKALL:

Bysunkiw w serii; | 12

1:10 |Rys.nr: DS-01-08

Nr zatgcznika : 8




ZAtACZNIK 9

Szczegot "A"
Blacha najazdowa masi Bcowad sie z plylg jezdng. Bardzo wazne, aby wiasnie w tym miejscu nie wystepowaly Zadne
nierdwnosci. Blacha powinna byt osadzona w grawerze w plycie jezdnej ni jest i jalki
dostawek czy podkladek pod blache, gdy2 istnisje zagrazense, 2= przez szozeling, kifra bedzie pomiedzy blacha a piyta, bedzie
sig woda ktora j iesienie sie blachy oraz i i ¢ ji. Blacha naj musi
& mini 60 mm iana Se, OFAZ musi bye za pomoca wicretow MEx40 typu SPAX.

T Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii

kompozytowo-drewnianej

TEWAT,

Blacha najazdowa

SKALL:

Rysunkdw w serii; | 12

110 Rys. nr: DS-01-09

Nr zalgcznika :

9




ZALACZNIK 10

Szczegot "A"

Katownik o minimalnych wymiarach
30x30x3 mm na krawedziach quarterow i
pochyini zabezpiecza krawedzie plyt przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed
bezposrednim dziataniem warunkow
atmosferycznych, niedopuszczaine wigc
jest stosowanie w tym miejscu
plaskownikéw, oraz nie dopuszcza sie
nacinania katownika w celu jego wygiecia

- katownik musi by¢ walcowany !

el Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii

kompozytowo-drewnianej

TEMAT:

Elementy stalowe -
zabezpieczenie krawedzi

Rysunkdw w serii; | 12

110 |Rys.nr DS-01-10

Nr zatgcznika : 10




ZALACZNIK 11

Okucie grindboxa

Chucie gome na grindboxach na krotszym boku jest zawsze wpuszczone

na rowno z plyta. W przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, —
diuzszy katownik tez jest wpuszczony na rowno z plyta, w innym / \
wypadku moZna zamontowaé go na plyte. Okucie musi by¢ wykonane z =l !
katownika o minimalnych wymiarach 30x30 oraz grubosci Scianki co = v o o
najmniej 3 mm // " -
B - i ®
- __--\\ //
L— \a
|
\ T Specyfikacja
| wykonawcza skateparku
w technologii
kompozytowo-drewnianej
TEWAT:
Okucie Grindboxéw
Niedopuszczalne jest w tym miejscu stosowanie plaskownikow ze SKALS: Rysunkbn: w.serl: 12
wzgledow bezpieczenstwa, a takze z powodu na bezposrednie narazenie s B
I:rmdztphrtyfem na dz_iahrﬁe mM_Memmh oraz 1:10 Rys. nr: DS-01-11
moziiwost uszkodzenia przez uZytkownikow skateparku. Nr ik - PP




ZALACZNIK 12

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
SKATEPARKU

1.Urzadzenia skateparku przeznaczone sa wylacznie do jazdy na fyzworolkach,

deskoralkach i BMX-ach.

2 Uczestnicy korzystajg z urzadzen skateparku na wlasng odpowiedzialnosé.

3.0soby, ktére nie ukonczyly 18 roku zycia, moga przebywac na terenie skateparku

wylacznie pod opieka rodzicow, opiekundw lub innych przedstawicieli ustawowych.
4.Kazda osoba korzystajaca z ur parku ma Y uzywania
kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez caly czas jazdy.
5.Na kazdym z elementéw moga przebywac maksymalnie 3 osoby.
6.Na gornych pomostach moga przebywac jedynie te osoby,
ktore potrafia na nie samodzielnie wjechaé.
7.Na jednym elemencie moze jezdzi¢ maksymalnie 1 osoba.
8.Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdéw
oraz zeskokow z przeszkod jest zabronione.

9.Pamigtaj o innych uzytkownikach skateparku - nie jezdzisz sam!

10.W przypadku wigkszej ilosci oséb korzystajacych ze skateparku poinformuj innych,
ze wiasnie zjezdzasz z przeszkody (Bank, Quarter, Rampa) — poprzez podniesienie reki,
kontakt wzrokowy itp.

11.Na terenie skateparku obowiazuje b gledny zakaz spozywania napojow

alkoholowych oraz Srodkéw edurzajgcych.

12.Zabrania sig korzystania ze skateparku nastgpujacym oscbom:

-kontuzjowanym (skrecone kolana, kostki itp.),
-z chorobami uktadu ruchowego,
-z wadami serca,
-chorym na epilepsje,
-kabietom w cigzy.
PAMIETAJ!
Nic nie chroni przed up kod, nie prz iaj swoich mozliwosci,
nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania !

Al

1 z prz

Instrukcja zostata opracowana przez producenta urzadzen skateparku:
Piotr Nowak TECHRAMPS, ul. Organki 2, 31-990 Krakow,
tel. (12) 393-43-07, info@techramps.com.

Telefony alarmowe:
Pogotowie ratunkowe 999 (tel. kom. 112)
Straz pozarna 998
Palicja 997

POLSKA

Uwagal!!
Na kazdym skateparku musi znajdowac sie ,instrukcja uzytkowania skateparku’, jako forma
przekazania najwazniejszych wytycznych oraz zasad bezpieczenstwa obowiazujgcych na terenie
ku. Aby instrukcja sig odpowiednig trwatoscig i stuzyta odpowiednio diugo
musi ona zosta¢ wykonana w HPL-u grawierskim.

Vi Specyfikacja

Nazwa Producenta wykonawcza skateparku
w technoligii kompozytowo-
[ Nazwa: Funbox z porecza i murkiem ] drewnianej
B TEMAT.
[Rok produkaji: 2014 [Model: Fe, Fam | Instrukeja uzytkowania

[Wymiary: 720/484/60 [cm] J skatepa rklu i tabliczki
znamionowe

[PN-EN 14974 +A1] [TUV-nr.certyfikatu ]

Dotyczy:
g Wszystkich obiektow
i przeszkod
Uwagall!
Na kazdej prze szkodzie musi znaj ¢ sig tabliczka i na ktorej [SKALA: Rysunkow w sefii 12
znajdujg sig informacije o urzadzeniu takie jak: nazwa producenta i elementu,

rok produkgji, model, wymiary oraz oznaczenie normy 1:10 Rys. nr: DS-01-12

i certyfikatu, ktorej standardom odpowiada dane urzadzenie. -
Aby tabliczka znamionowa cechowata sig odpowiednia trwaloécia i stuzyla Nr zatgcznika : 12

odpowiednio dtugo musi ona zosta¢ wyk w HPL-u gr



ZAtACZNIK 13
KARTA KONTROLNA OBIEKTU

Materiat

Zgodnos¢

Czy grubos¢ profili konstrukcyjnych wynosi
minimum 18 mm ?

Czy profile konstrukcyjne sa laminowane ?

Czy przy scalaniu ptytach konstrukcyjnych wystepuje tacznie w ksztatcie puzzle'a ?
(zatgcznik nr 1)

Czy moduty taczone sa ze soba za pomoca taczen ze sklejki i srub grzybkowych (minimalna
grubos¢ sklejki 18 mm) ? (zatacznik nr 1)

Czy elementy posiadajg system wentylacji z HPL-u ?
(zatgcznik nr 2)

Czy profile posiadajg stopkami/podstawkami izolujgce je od podtoza ( niwelujace
podcigganie kapilarne wilgoci ) (zatagcznik nr 2) ?

Czy kazda belka konstrukcyjna na kazdym z jej koncow posiada minimum dwa wkrety typu
torx 6x140 ?

Czy belki konstrukcyjne sg wzmocnione wspornikami ?
(zatgcznik nr 3)

Czy elementy wyzsze niz 1 m i szersze niz 1,8 m posiadaja wtazy inspekcyjne ?
(zatacznik nr 4)

Czy sekcje o tukowym ksztatcie posiadajg warstwe podktadowa ze sklejki laminowanej o
grubosci minimum 9 mm?

Czy sekcje o prostym ksztatcie posiadajg warstwe podktadowa ze sklejki laminowanej o
grubosci minimum 18 mm?

Nawierzchnia jezdna

Czy nawierzchnia jezdna wykonana jest z maty RampLine o minimalnej grubosci 6 mm ?

Czy w ptytach nawierzchni jezdnych - otwory (minimum 90%) sg przewiercone i
rozwiercone pod wkrety ? (zatgcznik nr5)

Czy krawedzie (minimum 90%) ptyt jezdnych sa fazowane przy uzyciu maszyny
numerysznej CNC ? (zatacznik nr 5)

Czy grindboxy zabezpieczone s3 z kazdej strony jezdnej mata RampLine o grubosci
minimum 6 mm ? (zatgczniku nr 6)

Barierki ochronne

Czy elementy wyzsze niz 1 metr posiadaja barierki ochronne ?
(wyjatek funbox do skokdw) (zatacznik nr 7)

Czy zamontowane barierki osiggaja minimalng wysokos¢ 1,2 m ?
(zatgcznik nr 7)




Czy barierki skrecone sag ze sobag za pomoca srub metrycznych ?
(zatacznik nr 7)

Czy barierki sg zamocowane do elementow za pomocg wkretéw do drewna o zakoriczeniu
szesciokatnym SW 17a10x90 wykonczonych zaslepka ? (zatacznik nr 7)

Czy przestrzen pomiedzy pionowymi poprzeczkami nie
jest wieksza niz 89 mm ?

Stal

Czy porecze i inne elementy stalowe sg wykonane ze stali ocynkowanej ?

Cze Srednica copingdw na elementach miesci sie w przedziale
48 - 60,3 mm ?

Czy copingi sa odpowiednio zaslepione stalowymi zaslepkami ?
(zatacznik nr 8)

Czy podesty na ktorych zainstalowany jest coping, maja zamocowane blachy ochronne ( szeroko$¢ 120
mm) wzdtuz copingu (zatacznik nr 8)

Czy katowniki uzyte do wykonczenia elementéw posiadajg zaokraglenie na zgieciu ( katowniki zimno
giete) ?

Czy otwory na blachach sa tak fazowane, aby gtéwni wkretéw nie wystajg ponad powierzchnie blachy ?

Czy blachy najazdowe maja szerokos¢ 350-400 mm
i grubos¢ 3 mm ?

Czy blacha opiera sie na elemencie ( minimum 60 mm oparcia) w wyfrezowanej kieszeni ? (zatgcznik nr
9)

Czy blacha taczac element z podtozem tworzy swobodna linie przejazdu ?
(zatacznik nr 9)

Czy progi metalowe na narozach i katach piramid tworza gtadkie przejscie ?

Czy wszystkie odstoniete krawedzie maty RampLine zabezpieczone sg katownikami o
minimalnym wymiarze 30x30x3 mm ? ( zatgcznik nr 10 )

Czy katowniki zabezpieczajgce mate RampLine na elementach tukowych sg walcowane ?
( zatacznik nr 10)

Czy okucia grindboxéw sg wykonane z katownika o minimalnych wymiarach 50x50x3 mm ?
(zatacznik nr 11)

Czy okucie grindboxa na krotszym boku jest wpuszczone na réwno z ptyta ?
(zatacznik nr 11)

Bezpieczenstwo

Czy do zamontowanych elementdéw dofgczona zostata instrukcja uzytkowania skateparku ?

Czy instrukcja uzytkowania zostata zamontowana w widocznym miejscu ?




Zatwierdzam wykonanie skateparku zgodnie ze specyfikacja zamdwienia zgodnie z umowsa :

Podpis wykonawcy Podpis zamawiajacego



lll/3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Czes¢ rysunkowa

Spis rysunkoéw:

A-1.1 Rzut 1:100



