1. Opis techniczny do projektu architektury

1.1. Dane ogoélne

Projektuje sie budowe budynku Domu Ludowego w Bukowcu.

Obiekt parterowy, wolnostojacy, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym
kryty dachem kopertowym o kacie nachylenia potaci 30°. Od strony pétnocne;
wybudbéwka wejsciowa. Od strony zachodniej taras zadaszony dachem o kacie
nachylenia potaci 15°.

1.2. Dane konstrukcyjno-materialowe

Fundamenty
- pod sciany nosne tawy fundamentowe zelbetowe, pod stupy - stopy
fundamentowe — wg projektu konstrukcji,
- $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
pokryte dwukrotnie powiokg izolacyjng, ocieplone styrodurem grubosci
15¢cm.

Podtoga na gruncie
- warstwy podtogowe wg rysunkdw przekrojow.

Sciany
- $ciany zewnetrzne grubosci 25cm z pustakéw ceramicznych tgczonych na
pioéro i wpust, zaprawa zwykta — np. Porotherm 25 P+W lub réwnowazny,
ocieplone styropianem i styrodurem grubosci 15¢cm,
- $ciany nosne wewnetrzne grubosci 25cm z pustakéw ceramicznych,
- $cianki dziatowe grubosci 12cm murowane z bloczkéw gazobetonowych lub
pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej.

Elementy zelbetowe, nadproza, podciagi
- wg projektu konstrukgciji.

Strop
- nad parterem strop zelbetowy gestozebrowy oraz ptyta zelbetowa przy
klatce schodowej wraz z belkami zelbetowymi, wg projektu konstrukcji.

Schody na poddasze
- schody drewniane, z balustradami i pochwytami obustronnymi o wysokosci
1,10m.

Elementy z ptyt gipsowo-kartonowych
- sufity podwieszone wg rysunkéw rzutdw i przekrojow,
- w pomieszczeniach mokrych stosowac¢ ptyty GK wodoodporne (zielone).

Dach
- wiezba dachowa ptatwiowo-krokwiowa,
- pokrycie z blachy dachéwkowej na tatach drewnianych,



Na potaci dachowej potudniowej ogniwa fotowoltaiczne , na pozostatych potaciach
dach nalezy wyposazy¢ w rozbijacze $niegu — w kolorze pokrycia dachu.
Drewniang wiezbe zabezpieczy¢ przed szkodnikami biologicznymi, a nastepnie
zaimpregnowaé¢ przeciwogniowo poprzez trzykrotne pomalowanie $rodkiem
ogniochronnym np. Uniepal, Fobos 2M lub innym podobnym.

Elementy drewnianej konstrukcji dachowej projektowanej na styku z wiencem
nalezy odizolowac¢ warstwa papy.

Izolacje

- przeciwwilgociowa z dwdch warstw papy termozgrzewalnej na lepiku na
tawach fundamentowych oraz z dwéch warstw papy termozgrzewalnej na
podfozu betonowym pod posadzke. Na $cianach fundamentowych dwie
warstwy masy bitumicznej. lzolacje poziome ipionowe utozone w ten
sposbb, aby stanowity jedng szczelng membrane przeciwwilgociowa,

- izolacja cieplna scian murowanych — styropian i styrodur grubosci 15cm.
System ocieplenia musi posiadac klasyfikacje NRO,

- ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych ze styropianu grubosci 3cm,

- izolacja cieplna $cian fundamentowych i $cian cokotu — styrodur grubosci
15¢cm,

- izolacja cieplna podtogi na gruncie — styropian EPS 100-038 utozony na
podtozu betonowym i izolacji przeciwwilgociowej, grubosci 15¢cm,

- ocieplenie stropu nad parterem — wetna mineralna grubosci 20cm, A max.
0,035W/m?eK

- izolacja cieplna dachu nad schodami — wetna mineralna j.w. grubosci 20cm
utozona miedzy krokwiami i jetkami.

1.3. Wykonczenie wewnetrzne

Podtogi
- ptytki ceramiczne gres antyposlizgowe.

Sciany

- tynki cementowo-wapienne kategorii lll i malowanie farbami emulsyjnymi,

- w komunikacji wyprawa mozaikowa zywiczna do wysokosci 1,60m, powyzej
tynk cementowo-wapienny i malowanie,

- w sanitariatach, kuchni i zmywalni ptytki ceramiczne do wysokosci 2,10m,
reszta tynk i malowanie,

- w pomieszczeniu socjalnym ptytki Scienne nad blatem o wysokosci 60cm,

- w pomieszczeniu porzadkowym fartuch z ptytek $ciennych.

Drzwi wewnetrzne
- drzwi ptytowe o podwyzszonej jakosci,
- cze$¢ drzwi z otworami w dolnej czesci 0 sumarycznym przekroju minimum
0,022m?,
Parapety wewnetrzne marmuropodobne petne lub kanatowe poliestrowe.

Balustrady i pochwyty przy schodach na poddasze o wysokosci 1,10 m.



1.4. Wykonczenie zewnetrzne

Stolarka okienna i drzwiowa
- wg zestawienia stolarki.

Wykona¢ 2 stalowe wycieraczki systemowe zagtebione z ptaskownikdéw przy
wejsciach do budynku, o wymiarach 100x200cm i 100x120cm.

Parapety zewnetrzne i pozostate obrobki blacharskie z blachy stalowej ptaskiej
grubosci 0,55mm powlekanej (poliester mat — grubosé powtoki 35um).

Tynki zewnetrzne — warstwa wyprawy tynkarskiej o grubosci ziarna 2,5mm —
mineralna typu ,baranek” na masie klejacej z siatkg zbrojaca z wibkna szklanego.
Fragmenty $cian zewnetrznych wykonczone oktadzing elewacyjng PCW
wentylowang imitujacg drewno, w systemie NRO.

Cokét wykonczy¢ tynkiem mozaikowym (zywicznym) o grubosci ziarna 2,5mm.

Pokrycie z blachy dachowkowej na tatach drewnianych.
Dach nalezy wyposazy¢ w rozbijacze sniegu — w kolorze pokrycia dachu.

Rynny i rury spustowe systemowe z blachy stalowej powlekanej.

Wykonczenie zewnetrzne okapu oraz spodu zadaszenia nad wejsciem — z paneli
komorowych PCW w systemie NRO.

Balustrady zewnetrzne:
- drewniane balustrady o wysokosci 110cm, malowane.

Na elewacji pétnocne zamontowac¢ napis ,Dom Ludowy w Bukowcu” oraz herb
gminy.

1.5. Instalacje

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:
- elekiryczna — oswietleniowa, gniazd,
- odgromowa,
- wentylacyjna grawitacyjna i mechaniczna,
- wodociggowa wewnetrzna,
- kanalizacyjna wewnetrzna,
- ogrzewanie elektryczne,
- odgromowa,
- na potaci dachowej ogniwa fotowoltaiczne.

Projekty powyzszych instalacji sg kolejnymi czesciami niniejszego projektu.



1.6. Technologia

Budynek zostat przewidziany do jednorazowej obstugi do 50 oséb.

W celu zagwarantowania odpowiednich warunkédw socjalnych dla oséb
obstugujacych kuchnie przewidziano pomieszczenie socjalne z szatnig (pom.
1/10) oraz WC (pom. 1/09).

W pomieszczeniu socjalnym ustawiono szafe na odziez wierzchnig, roboczg oraz
na rzeczy osobiste. W pomieszczeniu tym wydzielono aneks do spozywania
positkbw wyposazony w stot, krzesto, zlew z ociekaczem, umywalke oraz
kuchenke elektryczna dwupalnikowa.

W pom. 1/08 wydzielono pomieszczenie porzgdkowe, wyposazone w miejsce na
sprzet porzadkowy i srodki czystosci oraz zlew porzadkowy na wysokosci 50cm od
podtogi.

System dostawy gotowych dan przez firme kateringowa i jedynie ich odgrzewanie.
Wynika z tego zawezony asortyment dan i ich barowy charakter.

Rozktadanie i wydawanie positkbw w ramach wilasnych przez osoby
przygotowujace spotkania.

Dostawa do kuchni kazdorazowo przed planowang impreza (nie przewiduje sie
diuzszego magazynowania produktow) w opakowaniach transportem
samochodowym oddzielnym wejsciem zapleczowym do lodéwek i na regaty
magazynowe w pom. 1/04.

Podgrzewanie potraw na kuchniach. Przewiduje sie kuchnie elektryczng z
piekarnikiem oraz kuchnie gazowg z piekarnikiem i taboret gazowy — oba
urzadzenie na gaz propan butan.

Przygotowywanie i podawane napojow cieptych takich jak: kawa, herbata oraz
napojow chtodzacych.
Rozdzielenie potraw na poszczegdlne talerze na blacie kelnerskim.

Wydawanie dan przez okienko podawcze w drzwiach, zwrot brudnych naczyn —
okienkiem podawczym do zmywalni naczyn stotowych (pom. 1/05).

Proces technologiczny mycia naczyn stotowych sktada sie z nastepujacych
etapow:

- zwrot brudnych naczyn z sali poprzez okienko podawcze,

- usuwanie odpadkow,

- mycie w zlewozmywaku i zmywarce,

- suszenie na regatach ociekowych,

- przekazanie czystych naczyn do kuchni poprzez szafe przelotowa.

Proces technologiczny mycia naczyh kuchennych (m. innymi garéw) sktada sie z
nastepujacych etapow:

- magazynowanie brudnych naczyh na regale,

- mycie w zlewie,

- suszenie i magazynowanie czystych naczyn na regale.
Odbywa sie on na wydzielonym stanowisku w kuchni.



Gromadzenie i unieszkodliwianie odpadéw

Smieci i odpady bedg segregowane w miejscu ich powstawania.

W budynku bedg powstawa¢ odpady komunalne, kitére gromadzone bedg
w pojemnikach z przykryciem, wytozonych workami foliowymi.

Worki, po zakohczeniu uzytkowania wyrzucane bedg do szczelnych pojemnikow
na smieci, zlokalizowanych na dziafce.

Zestawienie uzupetniajace elementow wyposazenia technologicznego.

Urzadzenia sanitarne (biaty montaz) i armatura wchodzg w sktad tomu ,Instalacje
sanitarne”.

Wyposazenie poszczegdlnych pomieszczen wg rysunku A/02 TECHNOLOGIA.
Wykaz uzupetniajacy powyzszy opis:

kuchnia
= stét roboczy przyscienny z blachy nierdzewnej 200x60 z miejscem na zlew,
* j.w. z blachy nierdzewnej z szafkami podblatowymi o tacznej dtugosci 7,5m i
szer. 60cm,
* j.w. z blachy nierdzewnej z szafkami podblatowymi 120x60cm z miejscem
na umywalke,
j.w. z blachy nierdzewnej 100x60cm,
szafa przelotowa ze stali nierdzewnej,
szafa magazynowa,
stét kelnerski
2 lodéwko — zamrazarki 0 wysokosci bliskiej 200cm i pojemnosci min. 400!
zmywalnia
= blat z blachy nierdzewnej o wymiarach 230x60cm z otworem na usuwanie
odpadkéw do wiadra i miejscem na zlew,
= zmywarka podblatowa,
» wiadro na odpadki.
szatnia
= wieszaki wspornikowe 5 szt
» blat z szaftkami 1,25x 75cm + uchylana klapa 0,9x0,75m,
= 2 fotele

= gtoty 1szt. 90x90
= Kkrzesta- 4
= |ustro 1,0x1,7m,
sala 1/11
» fototapeta 3D do Sali1/11 o wymiarach max. 570x260cm,
= stoty — 5 szt. 90x90
= Kkrzesta 10szt.
sala 1/03
= gtoty - 15szt. 140x90 oraz 7 szt. 90x90,
» Krzesta — 70szt.,
= kominek z wktadem (grzatkg) zasilanym elekirycznie wykonhczony
dekoracyjnymi panelami sciennymi 3D,
» na Scianie zachodniej pomiedzy drzwiami balkonowymi struktura
dekoracyjna ( dekoracyjne panele scienne 3D),
= 2 klimatyzatory.



Szczegbtowe opisy wyposazenia pozostatych pomieszczen szczegdlnie
sanitarnych w przedmiarze robot.

1.7. Projektowana charakterystyka energetyczna
W tomie | projektu.

1.8. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego
obiektu przez osoby niepetnosprawne

Osobom niepetnosprawnym zapewniono warunki niezbedne do Kkorzystania
Z obiektu poprzez:
- naterenie miejsce parkingowe dla 0os6b niepetnosprawnych,
- dostep na poziom parteru wejsciem gtobwnym bezposrednio z poziomu
terenu,
- projektuje sie WC dla oséb niepetnosprawnych, ktére nalezy wyposazy¢
w standardowe zestawy uchwytdéw dla 0s6b niepetnosprawnych,
- komunikacja wewnatrz budynku bezprogowa.

1.9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Projektowany budynek nie bedzie miat wptywu na sSrodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sagsiednie.

1.10. Analiza mozliwosci racjonalnego ...

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego)

Potrzeby energetyczne budynku:
- przygotowanie cieptej wody uzytkowej — TAK
- ogrzewanie budynku — TAK
- ciepto technologiczne — NIE
- wentylacja mechaniczna — TAK
- chtodzenie — NIE
Wybor systemdw do analizy poréwnawczej:

Wegiel o niskiej zawartosci siarki | TAK | Konieczno$¢ wykonania kottowni

(eko-groszek)

Gaz ziemny NIE Brak mozliwosci poditaczenia

Gaz ptynny TAK | Konieczno$¢ wykonania instalaciji
zbiornikowej

Olej opatowy TAK | Koniecznos¢ wykonania kottowni i magazynu
oleju

Ciepto z cieptowni NIE Brak mozliwosci podtaczenia

Energia elekiryczna TAK | Mozliwe. Projektowane ogrzewanie




elektryczne.

Energia stoneczna TAK | Konieczno$¢ wykonania instalacji solarnej

Energia wiatrowa TAK | Konieczno$¢ wykonania przydomowej
elektrowni wiatrowej

Pompa ciepta gruntowa TAK | Koniecznos¢ wykonania odwiertow i instalacji
zewnetrznej pompy ciepta

Pompa ciepta wodna NIE Brak zbiornika wody

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze ze wzgledu na charakter
obiektu oraz zagospodarowanie nieruchomosci zaproponowany sposoéb
ogrzewania iprzygotowania cieptej wody uzytkowej jest rozwigzaniem
optymalnym z punktu widzenia kosztéw oraz zwrotu naktadéw poniesionych na
realizacje przedmiotowej inwestycji.

1.11. Uwagi koncowe

Cato$¢ robo6t wykonywaé zgodnie z projektem i zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny odpowiada¢ normom i posiadac
atesty ITB.

Wszystkie roboty wykonywac¢ zgodnie z zasadami BHP i Prawa Budowlanego pod
nadzorem oséb uprawnionych.

Projektant: mgr inz. arch. Matgorzata Suchorska
uprawnienia budowlane nr 41/R-156/LOIA/08

Sprawdzajgcy: magr. inz. arch. Ewa Piech-Gaj
uprawnienia budowlane nr 3/R-468/LOO0IA/10




2. Czesé rysunkowa

Spis rysunkow:

rysunek nr A/01 — rzut parteru

- rysunek nr A/02 — technologia,

- rysunek nr A/04 — rzut poddasza,

- rysunek nr A/04 — rzut dachu,

- rysunek nr A/05 — przekroje,

- rysunek nr A/06 — elewacje,

- rysunek nr A/07 — zestawienie stolarki,

- rysunek nr A/08 — kolorystyka elewaciji.
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