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1. Opis do projektu zagospodarowania terenu

1.1. Przedmiot inwestycji
Nazwa obiektu: Budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej

Inwestor: Gmina Zelechlinek _
z siedziba: Plac Tysiaclecia 1, 97-226 Zelechlinek

Adres inwestycji:  obreb 0002 Bukowiec, gm. Zelechlinek
dz. nr ew. gr. 116

1.2. Podstawa opracowania

Projekt techniczny opracowano na podstawie:
- mapy sytuacyjno wysokosciowej w skali 1:500 do celéw projektowych
z geodezyjng inwentaryzacja urzadzen nad- i podziemnych,
- pomiardéw projektanta w terenie,
- uzgodnien z Inwestorem.

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na dziatce nr ew. gr. 116 przebiega droga asfaltowa — powiatowa.
Na terenie dziatki nr 43 projektuje sie, wg odrebnego opracowania, budowe Domu
Ludowego.

1.4. Warunki gruntowo-wodne — opinia geotechniczna

Na terenie inwestycji wystepujg korzystne warunki gruntowo-wodne. Warunki gruntowe
okresla sie jako proste.

Kategoria geotechniczna pierwsza.

Wystepujg grunty piaszczyste, jednorodne genetycznie i litologicznie.

Gtebokos¢ przemarzania wynosi hz=1,00m.

Poziom wody gruntowej ponizej projektowanej gtebokosci posadowienia elementéw
zjazdu.

1.5. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Projektuje sie zjazd publiczny z drogi powiatowe;.
Lokalizacja zjazdu wg projektu zagospodarowania.

Powierzchnia zjazdu na terenie dziatki nr 116 — 14,79 m?



2. Opis techniczny

Do obstugi nieruchomosci zaprojektowano zjazd publiczny o szerokosci przy krawedzi
jezdni 14,91m i szeroko$ci jezdni 4,5m. Krawedzie zjazdu wyokraglono tukiem kotowym
0 promieniu 5,00m. O$ zjazdu z osig drogi powiatowej bedg tworzyty kat 90°.

Opracowanie wysokosciowe wykonano w nawigzaniu do istniejgcej krawedzi drogi oraz
konfiguraciji istniejgcego terenu.

Odtworzenie sytuacyjne nalezy wykona¢ na podstawie domiaréw do stanu istniejgcego
oraz do projektowanej osi zjazdu, ktéra bedzie lezata w odlegtosci 4,75m od pdtnocnego
naroznika nieruchomosci.

Roboty ziemne ograniczajg sie do wykonania korytowania pod nawierzchnie. Podtoze
gruntowe przed utozeniem nawierzchni powinno by¢ zageszczone.

Przed przystapieniem do wykonywania robo6t ziemnych z terenu przeznaczonego pod
nawierzchnie nalezy zdja¢ warstwe ziemi roslinne;.

Nawierzchnie zjazdu zaprojektowano z kostki betonowej barwionej grubosci 8cm, utozonej
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm i podbudowie z ttucznia kamiennego
grubosci 20cm.

Krawezniki przy jezdni drogi gminnej nalezy utozy¢ na ptasko, tak aby jego krawedz goérna
znajdowata sie 4 cm powyzej krawedzi drogi.

Przestrzeh (szpare) pomiedzy istniejaca nawierzchnig asfaltowg drogi iutozonym
kraweznikiem wypetni¢ masa zalewowa asfaltowa.

Odwodnienie zjazdu odbywaé sie bedzie powierzchniowo przez odpowiednie

uksztattowanie jego powierzchni.
Odwodnienie zjazdu nie powoduje sptywu wod na droge gminna.

3. Czes¢ rysunkowa
Spis rysunkdéw:
— projekt zagospodarowania terenu,

— rzut zjazdu,

— przekrdj zjazdu.
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