220,00

SKALA

1:100

1:200

Poziom por. 190,00

do projektowanego zbiornika szczelnego na nieczystosci

ciekte o poj. 10 m®

rura_ostonowa

PEHD®250x22,7

Rzedna terenu istn.

Jednostka projektowa:

WW PROJEKT Wojciech Wolnicki
ul. Prochnika 3/28; 97-300 Piotrkdw Tryb.

Branza:

SANITARNA

Stadium:

PB

Rzedna dna rurociggu

199,06 (200,27 | Projekt. wiaczenie zewn. instalacji kanalizacji sanitarnej

201,67(202,38| Projekt.wyjscie kanalizacji sanitarnej PVC@160 z budynku

Obiekt budowlany:

DOM LUDOWY W BUKOWCU

Zagtebienie rurociggu

1,21

0,71

Proj. spadek, materiat, sr.

PVC8160x4,7
i=17,4%

Instalacja:

PROJEKT BUDOWLANY
DOMU LUDOWEGO W BUKOWCU

Dfugos¢ odcinka

-15,00-

Odlegtos¢ od poczatku

0,00

15,00

Lokalizacja: Inwestor:

Obreb 0002 Bukowiec,
gm. Zelechlinek
dziatka nr ewid. gr 43

Gmina Zelechlinek
ul. Plac Tysiaclecia 1
97-226 Zelechlinek

Oznaczenia

ks1

ks2

Projektant mgr inz. Wojciech Wolnicki Podpis:
nr upr. LOD/2036/PWOS/12

Asystent mgr inz. Edyta Wajcik

projektanta .
mgr inz. Katarzyna Matecka Podpis:

Sprawdzajacy | mgr inz. Bogdan Adamus
nr upr. LOD/2035/PWOS/12

Tytut rys.:
PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ
Utworzony: Zmieniony:

09.2017 Skala: 1:100/200

Rysunek nr:

3




