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1. SPIS RYSUNKOW
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E.2.Plan instalacji gniazd wtyczkowych - parter.

E.3.Plan instalacji zasilania urzadzen grzewczo-wentylacyjnych - parter.

E.4. Plan instalacji oswietleniowych - parter.
E.5.Plan instalacji elektrycznych — poddasze.
E.6.Plan instalacji odgromowe;j.

E.7.Tabllica rozdzielcza TR. Schemat ideowy.
E.8.Tabllica rozdzielcza TR. Zestawienie 1 widok
E.9.Schemat ideowy sterowania oswietleniem terenu.
E.10.Schemat strukturalny instalacji fotowoltaiczne;.
E.11.Posadowienia modutéw fotowoltaicznych.
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2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Podstawa opracowania.
- umowa z Inwestorem,
- plan zagospodarowania dzialki,
- projekt architektoniczno-budowlany,
- projekt instalacji sanitarnych,
- aktualne przepisy 1 normy.

2.2. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje n/w instalacje elektryczne w projektowanym budynku Domu
Ludowego w m. Bukowiec gm. Zelechlinek:
¢ [nstalacje sitowe i1 gniazd wtyczkowych,
Zasilanie urzadzen grzewczo-wentylacyjnych,
Instalacje oswietleniowe,
Instalacj¢ odgromowa,
Instalacje uziemiajaca 1 potaczen wyrOwnawczych,
Przylacze kablowe (zalicznikowe),
Oswietlenie terenu.
Mikroinstalacjg¢ fotowoltaiczna

2.3. Zasilanie budynku.

Zasilanie budynku bgdzie przedmiotem odrgbnego opracowania. Kabel zasilajacy
doprowadzony zostanie do zestawu ztaczowo-pomiarowego ZZP usytuowanego w
linii ogrodzenia posesji (realizuje PGE Dystrybucja SA).

Od zestawu ZZP do tablicy rozdzielczej TR w budynku zaprojektowano kabel
YKY 4x16mm?2.

Istniejaca moc przylaczeniowa pozwala na pokrycie poboru mocy przez
projektowany budynek.

2.4.Przeciwpozarowy wylacznik pradu dla budynku.

Przy wejsciu gtbwnym do budynku nalezy zainstalowac przeciwpozarowy wytacznik
pradu PWP(z szybka). Zalaczenie przycisku spowoduje wyltaczenie wylacznika
gtéwnego DPX w tablicy rozdzielczej TR.

Od przycisku PWP do tablicy TR doprowadzi¢ przewéd HDGs 3x1,5mm?2.

2.5. Tablica rozdzielcza TR.

Dla potrzeb rozdziatu energii w budynku, zaprojektowano tablicg rozdzielcza TR,
ktora nalezy zainstalowa¢ w holu.

Schemat ideowy 1 zestawienie tablicy TR pokazano na rys. nr: 71 8.

2.6.0swietlenie terenu.
Zaprojektowano 6 latarn typu parkowego w postaci w aluminiowych SAL-4,5
(h=4,5m). Stupy instalowa¢ na fundamentach typu B-50. W kazdym z nich
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zainstalowac tabliczke bezpiecznikowa TB1, kazda z opraw powinna by¢
zabezpieczona wytacznikiem S301C2.

Od zabezpieczen do opraw nalezy wciagnac przewody YDY 3x1,5mm.

Na stupach nalezy zainstalowac oprawy ledowe MIRA LED 36 (214532/6) - lub
podobne o zblizonym standardzie.

Sie¢ kablowa: YKY 5x2,5mm?2 + FeZn 25x4mm.

Lokalizacje latarnh pokazano na rys. nr 1.

Projektowane kable nalezy uktada¢ wzdtuz trasy 1 namiarOw pokazanych na planie
zagospodarowania terenu.

Kable uktada¢ w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. Przy zginaniu kabla,
promien zgi¢cia nie powinien by¢ mniejszy od 10-krotnej zewngtrznej srednicy
kabla.

Kable nalezy uktada¢ w wykopie na giebokosci 70 cm, mierzonej od powierzchni
ziemi do zewngtrznej powierzchni kabla, na warstwie piasku o grubosci co najmnie;]
10 cm . Utozone kable zasypac warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm,
nastgpnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastgpnie
przykryc¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.

Kabel na catej dtugosci (co 10m) zaopatrzy¢ w oznaczniki zawierajace symbol i
numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak uzytkownika 1 rok utozenia.
Wykonanie skrzyzowan kabla z urzadzeniami podziemnymi realizowac¢ zgodnie z
Norma SEP N-SEP-004 - w miejscach skrzyzowan stosowac rury ostonowe Arota
DVK—T75.

Po zakonczeniu robot, nalezy wykonac¢ inwentaryzacjg utozonych kabli.

2.7. Instalacje elektryczne wewnetrzne.
2.7.1 Instalacje oSwietleniowe
Instalacje oswietleniowe nalezy wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5mm?2
uktadanymi p/t.
Typy opraw dla poszczegdlnych pomieszczen pokazano na planach instalacji.
W czgsci pomieszczen (w ciagach ewakuacyjnych) nalezy zainstalowac oprawy
awaryjne LED (1h).
Oprawy ewakuacyjnego z piktogramami (1h), nalezy zainstalowac przy drzwiach
stanowiacych wyjscie ewakuacyjne.
Instalowane oprawy awaryjne oSwietlenia ewakuacyjnego musza posiadac
Swiadectwa dopuszczenia CNBOP w Jozefowie.
2.7.2. Instalacje gniazd wtyczkowych.

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5mm?2,
uktadanymi w korytkach nad sufitem podwieszanym 1 p/t.
Gniazda wtyczkowe nalezy instalowac:

- w pom. sanitarnych: bryzgoodporne na wys. ok. h=1,3 m,

- w pom. kuchni, zmywalni 1 pom. socjalnym:

bryzgoodporne na wys. ok. h=1,0 m,

- w pomieszczeniach pozostaltych p/t podwdjne na wys. (ok.) h=0,3 m.
Lokalizacje gniazd wtyczkowych potwierdzi¢ u Inwestora podczas wykonywania
instalacji.
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2.7.3.Zasilanie grzejnikow elektrycznych.
Zaprojektowano wydzielone gniazda wtyczkowe dla grzejnikow elektrycznych.
Gniazda instalowac na wys. ok. 0,5m; w pom. WC i kuchennych — na wys. ok.1,5m
Moce grzejnikéw zostaty dobrane w projekcie instalacji sanitarnych.
W pom. wilgotnych (kuchnia, WC) instalowac grzejniki szczelne (min. [P44).

2.7.4. Zasilanie urzadzen grzewczo-wentylacyjnych.

Przewidziano zainstalowanie n/w urzadzen:
1.Podgrzewacze pojemnosciowe cwu ( 2szt).
2.Centrala wentylacyjna (na poddaszu).
3.Wentylator wyciagowy z pom. WC (na dachu)

2.7.5. Zasilanie urzadzen technologicznych .
Przewidziano zainstalowanie n/w urzadzen:
1.Kuchenka elektryczna z piekarnikiem elektrycznym.
2.Kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym
3.0kap nad kuchnia.
4.Zmywarka podblatowa gastronomiczna.
5.Lodéwko-zamrazarka (2szt).

2.7.6. Instalacja potaczen wyréwnawczych.
Przy tablicy rozdzielczej TR (w obudowie z drzwiczkami) nalezy zainstalowac
gléwna szyng wyrOwnawcza, do ktore nalezy podtaczyc¢:
- punkt PE tablicy rozdzielczej TR,
- metalowe kolektory instalacji grzewczo-wentylacyjnych,
- uziom instalacji odgromowej,
- rury wody zimnej 1 ciepte;j.
W tazienkach nalezy wykonac potaczenia wyr6wnawcze miejscowe.
Wymagania dla przewodow wyrdwnawczych miejscowych:

Sw> 0,5*Spe

oraz

Sw> 2,5 mm2 (jezeli przewody sa chronione od uszkodzen mechanicznych)

Sw> 4,0 mm2 (jezeli przewody nie sa chronione od uszkodzen mechanicznych)
Sw — przekrdj przewodu wyréwnawczego,
Spe — przekrdj przewodu ochronnego PE doprowadzonego do rozpatrywanej

czgsci przewodzacej dostgpne;.

2.8. Instalacja odgromowa i przepieciowa.

Zaprojektowano zwody poziome niskie z preta FeZn fi 8mm.

Dla ochrony wentylatorow dachowych 1 wyrzutni nalezy zainstalowac iglice
odgromowe o wys. h=2,5m. Iglice instalowa¢ w odlegtosci wigkszej niz odstep
iskrobezpieczny od chronionego urzadzenia.

Jako przewody odprowadzajace zaprojektowano pre¢ty FeZn fi 8mm w rurach
odgromowych grubosciennych.




W miejscach pokazanych na rysunku, na wys. ok. 0,5 m (we wngkach) zainstalowac
ztacza kontrolne. Od ztacz do uziomu otokowego poprowadzi¢ bednarke FeZn
25x4mm.
Uziom otokowy wykona¢ bednarka FeZn 25x4mm.Potaczenia z uziomem wykonac
poprzez spawanie. Wszystkie potaczenia zabezpieczy¢ przed korozja.

Instalacje wewngtrzne w budynku chronione bgda przed przepigciami
taczeniowymi 1 atmosferycznymi za pomoca ochronnikéw przeciwprzepigciowych
klasy B+ C zainstalowanych w tablicy rozdzielczej TR.

2.9.0chrona dodatkowa przed porazeniem.
Jako ochrong¢ dodatkowa przed porazeniem zastosowano szybkie wylaczenie z
zastosowaniem urzadzen ochronnych, przet¢zeniowych (bezpieczniki, wytaczniki
instalacyjne, wytaczniki réznicowo — pradowe).
Uktad zasilania: TN-S.
Ochronie podlegaja:
-oprawy o$wietleniowe (za wyjatkiem opraw o II klasie ochronnosci),
-bolce ochronne gniazd wtyczkowych,
-obudowa tablicy rozdzielcze;j.
Ochrong zrealizowa¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.

2.10.Instalacje komputerowe.

Niniejszy projekt obejmuje zainstalowanie w wybranych pomieszczeniach gniazd
komputerowych logicznych typu RJ-45 kat. Se.

Od routera do kazdego z gniazd doprowadzi¢ przewéd UTP 4x2x0,5 kat.5e.
Przewody uktada¢ w rurach RKLG-13,5 p/t.

Do routera doprowadzi¢ (od elewacji frontowej) kabel telefoniczny XzZTKMXpw
5x2x0,5 w rurach j.w. Kabel zostanie potaczony z przylaczem telefonicznym TP SA

2.11. Uwagi dla Wykonawcy.

Skutecznos¢ ochrony sprawdzi¢ na drodze pomiaréw po wykonaniu instalacji.
Dokona¢ pomiaréw opornosci izolacji kabli 1 przewodow.

Calos¢ prac ujetych niniejszym projektem wykonac¢ zgodnie z PBUE, PN/E 1 pod
odpowiednim nadzorem. W szczegd6lnosci nalezy zachowac ostroznos¢ pod
wzgledem bhp.

Wszystkie materiaty instalowane na obiekcie powinny posiadac atesty,
swiadectwa badz deklaracje zgodnosci.




3.OBLICZENIA TECHNICZNE.

3.1.Bilans mocy:

Moc

Rodzaj odbioru zainstalowana Wsp.jedn. Moc obliczeniowa
[kW] [kW]
Oswietlenie 5,0 0,6 3,0
Gniazda wtyczkowe 11,0 0,2 2,2
Urzadzenia grzewczo-went. 28,4 0,4 11,4
Urzadzenia technologiczne 10,0 0.5 5,0
Razem: 45,0 0,484 21,6
3.2.Dobér kabla zasilajacego:
Prad obliczeniowy:
Jo=36,1A

Zabezpieczenie glowne (przedlicznikowe): S303C40

Moc przytaczeniowa: Pp=22kW
Kabel zasilajacy zalicznikowy: YKY 4x16mm?2 — Jdd= 82A
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4.Mikroinstalacja fotowoltaiczna

Projektowana mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 12,0kWp posadowiona
zostanie na dachu projektowanego budynku.

Opracowanie obejmuje

- dob6r oraz montaz modutéw fotowoltaicznych 1 inwertera DC/AC

- montaz tras kablowych,

- montaz rozdzielni RDC i RAC

- okablowanie projektowanej instalacji

4.1.Podstawowe dane techniczne projektowanych urzadzen

Modut fotowoltaiczny

- moc - P,,= 300W,

- napigcie obwodu otwartego — V.= 38,8 V,

- prad zwarcia — I;= 9,85 A,

- sprawnos¢ = 18,44 %,

- temperaturowy wspotczynnik natg¢zenia - Tcl = +0,03%/°C,

- temperaturowy wspotczynnik napigcia — TcP = -0,31%/°C,

- temperaturowy wspotczynnik mocy — TcP = -0,39%/°C,

- stopien ochrony— IP67,

Inwerter fotowoltaiczny DC/AC

- liczba zasilanych faz = trzy fazy

- moc maksymalna inwertera P 5 ;n,= 10000W,

- maksymalne natg¢zenie pradu inwertera (Ipc maxi / Ipc max2) Lavmax = 27,0 A/ 16,5 A
- napigcie minimalne dla kazdego MPPT inwertera U =270V

- maksymalne napigcie wejsciowe U, .. ;... = 1000 V

- liczba niezaleznych MPPT — 2,

- sprawnos¢ maksymalna — 98%,

- stopien ochrony — IP65,

4.2.0pis rozwigzan.

Projektowana mikroinstalacja fotowoltaiczna sktadac¢ si¢ bedzie z 40 szt. modutéw
fotowoltaicznych wspoélpracujacych z inwerterem o mocy 10,0kW. Wyprodukowana
energia elektryczna bgdzie dostarczana do wewngtrznej sieci elektroenergetycznej nN
0,4kW zasilajacej budynek poprzez przytacze w rozdzielni TR.

Przedmiotowa instalacja bedzie sktadac si¢ z paneli fotowoltaicznych o mocy 300W
kazdy, potaczone do inwertera w nastgpujacy sposob:

Inwerter:

- wejscie A: 1 tancuch 20 szt. modutéw kazdy

- wejscie B: 1 tancuch 20 szt. modutow kazdy

F.aczna moc zainstalowana po stronie DC projektowanej instalacji fotowoltaiczne;j
wynosi 12,0 kW.

Po stronie DC panele fotowoltaiczne taczy¢ kablami solarnymi w podwoéjnej izolacji,
odpornymi na promieniowanie UV. Koncowki kabli taczy¢ zilaczkami MCA4.
Potaczenie to zapewnia wodoszczelnos¢ i1odpornos¢ na promieniowanie UV.
Przewody taczace panele nalezy uktada¢ pod panelami fotowoltaicznymi i mocowac

mppt.min
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do konstrukcji wsporczej za pomoca opasek zaciskowych. Na poczatku tancucha
paneli zastosowa¢ wktadki cylindryczne o charakterystyce gPV, ktore jednoczesnie
pelnia funkcje roztacznika w instalacji fotowoltaicznej. Wktadki nalezy montowac na
obu biegunach tancucha. Kategorycznie zabrania si¢ stosowania modutowych
wylacznikéw nadpradowych DC (prady wsteczne) oraz wkiadek topikowych o
charakterystyce gR. Nalezy bezwzglednie zastosowa¢ wkitadki cylindryczne/nozowe
o charakterystyce gPV, przystosowane do pracy w systemach fotowoltaicznych!
Dobdr wkiadek przedstawiono w obliczeniach technicznych.

4.3 Konstrukcja wsporcza.

System konstrukcji wsporczej umozliwia zamocowanie modutéw fotowoltaicznych
na dachu. Nalezy zastosowac konstrukcje systemowa przeznaczong do montazu na
danym rodzaju pokrycia dachowego. Posadowienie modutow fotowoltaicznych na
budynku Domu Ludowego zamieszczone zostalo na rysunku E-02. Budynek posiada
dach konstrukcji drewnianej pokryty blachodachéwka.

4.4.Inwerter fotowoltaiczny DC/AC.

Inwertery (falowniki) sa to wurzadzenia elektroenergetyczne stuzace do
przeksztalcania pradu statego na prad zmienny, sinusoidalny o czgstotliwosci
sieciowej rownej S0Hz. W przypadku zaniku napigcia zasilania, inwerter
automatycznie odlacza panele fotowoltaiczne od sieci, uniemozliwiajac dostarczenie
wyprodukowanej energii do sieci elektroenergetycznej (ochrona przed zasilaniem
drugostronnym).

Projektowana mikroinstalacja fotowoltaiczna bedzie sktada¢ si¢ z 1 szt. inwertera
fotowoltaicznego DC/AC. Inwerter zostanie zamontowany na poddaszu. Przewody
AC z inwertera wprowadzone zostana do rozdzielni RAC, wykonanej z tworzywa
termoutwardzalnego. Schemat zasilania rozdzielni oraz sposob przylaczenia
inwertera pokazano na rys. nr E-10.

Inwerter posiada wbudowany licznik energii wyprodukowanej oraz zlacze RS485
umozliwiajace transmisj¢ danych.

4.5.Rozdzielnice RDC i RAC.

Dla potrzeb instalacji zabezpieczen mikroinstalacji fotowoltaicznej, projektuje si¢
rozdzielnice RDC i1 RAC, ktore nalezy zainstalowa¢ w poblizu inwertera.

W rozdzielnie RAC zostanie zamontowany licznik energii na potrzeby systemu
monitorowania pracy instalacji fotowoltaicznej umozliwiajacy transmisj¢ danych do
zewngtrznego serwera dla potrzeb wizualizacji pracy systemu fotowoltaicznego.
4.6.Trasy kablowe.

Po stronie DC panele przytaczone sa kablami solarnymi w podwdjne;j izolacji,
odporne na promieniowanie UV. Po stronie DC panele fotowoltaiczne taczy¢ kablami
solarnymi w podwdjnej izolacji, odpornymi na promieniowanie UV. Koncéwki kabli
faczy¢ zlaczkami MC4. Potaczenie to zapewnia wodoszczelnos¢ i1 odpornos¢ na
promieniowanie UV. Przewody taczace panele nalezy uktada¢ pod panelami
fotowoltaicznymi 1 mocowa¢ do konstrukcji wsporczej za pomoca opasek
zaciskowych.

Po stronie AC trasy kablowe inwertery — rozdzielnia RDC/Inwerter/rozdzielnia
RAC/przytacze TR budynku wykonane zostanie przewodem YDY 5x6mm?2.
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4.7.Instalacja odgromowa, przeciwprzepieciowa i polaczen wyréwnawczych
Aby uchroni¢ projektowana instalacj¢ fotowoltaiczng przed przepigciami
taczeniowymi oraz pochodzacymi, od wytadowan atmosferycznych bezposrednich
1 posrednich, nalezy w rozdzielnicach: RAC 1 RDC - zainstalowa¢ ochronniki
przeciprzepigciowe B+C, podtaczone przewodem ochronnym do szyny
wyrownawczej o przekroju min. 6 mm?2. Nalezy bezwzglednie zastosowac
ochronniki przepie¢ dedykowane do instalacji fotowoltaicznych, zbudowane z
wykorzystaniem iskiernikOw gazowych o bardzo wysokiej rezystancji (ok. 10GQ).
Dob6r ochronnikéw przepigc przedstawiono w obliczeniach technicznych.
Przy wykonaniu potaczenia wyrO6wnawczego nalezy pamigtac , ze wszystkie
uziemienia po stronie DC, jak 1 AC powinny by¢ wspdlne. Moduty 1 profile
aluminiowe przylaczone beda do glbwnej szyny wyréwnawczej — nalezy potaczy¢
profile migdzy soba i nastgpnie przewodem potlaczyc¢ je z szyna wyréwnawcza.
Faczac moduly fotowoltaiczne w tancuchy nalezy unika¢ tworzenia petli
przewodow/kabli, w ktérych mogltoby si¢ indukowac napigcie. W celu uniknigcia
wewngtrznej indukcji nalezy prowadzi¢ przewdd dodatni blisko ujemnego.
4.8.Uwagi koncowe.
Materiaty uzyte do budowy instalacji fotowoltaicznej winny posiadac¢ atesty,
swiadectwa badz deklaracje zgodnosci. Catos¢ prac ujetych niniejszym projektem
nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami stosownych ustaw, przepiséw 1 norm
technicznych oraz zasadami wiedzy technicznej. W szczegdlnosci nalezy zachowac
ostroznos¢ pod wzgledem BHP. Skutecznos$¢ ochrony sprawdzi¢ na drodze pomiarow
po wykonaniu instalacji. Dokona¢ pomiaréw opornosci izolacji przewodow.
4.9.Dobdr ilosci paneli fotowoltaicznych.

i]

max.inv
L::na.'{ v .
ocl—25°C)

gdzie:

- U ax.ine — Napiecie maksymalne inwertera,

- Lnppe max. — Maksymalne nat¢zenie pradu inwertera przypadajace na jedno MPPT.
-U — napig¢cie minimalne dla kazdego MPPT inwertera,

mppt.min

- U,pe max — Napigcie maksymalne dla kazdego MPPT inwertera,
- Voerr,) = Voo X |1+ (T, —25) i—; — napigcie jalowe panelu fotowoltaicznego w
temperaturze Ty,
_V,,—napigcie pojedynczego panelu fotowoltaicznego,
- Bt — wspolczynnik temperaturowy napigciowy panelu fotowoltaicznego.
Maksymalna dopuszczalna ilo$S¢ paneli fotowoltaicznych w 1 tancuchu inwertera
wynosi 22 szt
U

mppt.min
V,upp (70°C)
Minimalna dopuszczalna ilos¢ paneli fotowoltaicznych w 1 tancuchu inwertera
wynosi 8 szt.
I“TLE..'{ Low
bk T T (700C)
Zgodnie z powyzszym calo$¢ paneli podzielono na 2 MPPT (1 fancuch na 1 MPPT):

L

min ~
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Inwerter:
- wejscie A: 1 tancuch 20 szt. modutéw kazdy
- wejscie B: 1 tancuch 20 szt. modutow kazdy
4.10. Zabezpieczenia lancuchow paneli fotowoltaicznych w RDC
Prad znamionowy zabezpieczenia:
14X, =1, £09x%I ., ¥24X%I,
gdzie:
- I.. — znamionowy prad zwarciowy panelu fotowoltaicznego w warunkach STC,
- 1., — maksymalny dopuszczalny prad wsteczny (rewersyjny) panelu
fotowoltaicznego,
- I, — prad znamionowy bezpiecznika.
Zgodnie z powyzszym:
1368A< 1, =2345A
Napigcie znamionowe zabezpieczenia:
U, =12 xU,, XL,
gdzie:
_U,.—napigcie pojedynczego panelu fotowoltaicznego,
- L,, — liczba paneli fotowoltaicznych w tancuchu.
Zgodnie z powyzszym:
U, = 954,24 V—dla wejS¢ A 1 B Inwertera
Dobrano wktadke bezpiecznikowa cylindryczna o charakterystyce gPV:
- 0 pradzie znamionowym 16A, napigciu znamionowym 1000V dla wejs¢ A 1 B,
inwertera.
4.11.Zabezpieczenia inwertera nr 1 w RAC
Spodziewany prad obciazenia::

— n

R U, * coseg

gdzie:

- Iy — spodziewany prad obciazenia,

- B, —moc czynna produkowana przez instalacj¢ fotowoltaiczna,
- U, — napiecie znamionowe.

Zgodnie z powyzszym:

Ig

Ip =1521A
Prad znamionowy zabezpieczenia:

I, =1,25xI;

I, = 19,01 A

gdzie:

- I, — prad znamionowy zabezpieczenia,
- Iz — spodziewany prad obciazenia,
Dobrano wytacznik nadpradowy o pradzie znamionowym 20A (3P)
4.12.Dobér przewodéw DC,
Relacja moduly fotowoltaiczne - inwerter
Minimalny wymagany przekrdj przewodu DC (warunek najostrzejszy — 20 modutow,
string tacznej dtugosci 40 m)
_ lx P
T 19X U, % X Ky
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gdzie:
- A— minimalny przekr6j obliczeniowy zyty przewodu DC,
Zgodnie z powyzszym:
A=07 mm”
Dobrano przewéd PVI 4mm’.
4.13. Dobor przewoddow AC.
W celu wykonania potaczenia dobrano przewody typu YDY 5x6 mm? gdzie [;=36A,
AU% = 19%.

k, X I
I = ——

145

gdzie:
- I; — wymagana minimalna obcigzalnos$¢ pradowa linii,
- k, — wspotczynnik pradu zadziatania zabezpieczenia,
- I, — prad znamionowy zabezpieczenia
I, = 204
Warunek spetniony

Ip < I,
- Iz — spodziewany prad obciazenia

- 1, — prad znamionowy zabezpieczenia

- I; — wymagana minimalna obcigzalnos¢ pradowa linii
I, =19,014<1 =204<1,=364

Warunek spelniony

—
_ Iz

Pxlx 100
AUy = ————

v Xs xU,”
AU% = 0,29%

Warunek spetniony
4.14.Dobor ochronnikéw przepie¢ w RDC
U.> 12X U, XL
gdzie:
- U, — minimalne napigcie pracy ochronnika przepigc,
- U,. — napigcie obwodu otwartego pojedynczego modutu fotowoltaicznego,
- L — liczba modutéw fotowoltaicznych w tancuchu.
Zgodnie z powyzszym:
U, = 954,24 v —dla wejs¢ A1 B inwertera
Dobrano ochronnik przepig€ typ B+C o napigciu znamionowym 1000V dla wejs¢ A i
B inwertera.
4.15.Prognozowana produkcja energii elektrycznej
Moc instalacji — 12,00 kW
Nastonecznie - 1050 [ﬂ]

54 )

Wspotczynnik efektywnosci — 95 %
Prognozowana produkcja energii elektrycznej — 11970,00 kWh/rok



-13 —

OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207 z 5
grudnia 2003r z p6zniejszymi zmianami w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o
zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz.U. Nr 93 z 2004r dot. art. 20 ust. 5)
oswiadczam, ze projekt budowlany pt.

"BUDOWA DOMU LUDOWEGO W M. BUKOWIEC
GM. ZELECHLINEK
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE”

(dz. nr: 43)

sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
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INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: BUDYNEK DOMU LUDOWEGO

ADRES: Bukowiec gm. Zelechlinek (dz. nr: 43)

INWESTOR: Gmina Zelechlinek
pl. 1000-lecia 1
97-226 Zelechlinek

PROJEKTANT:
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CZESC OPISOWA

I.Zakres robét obejmuje:
1.Instalacje elektryczne wewngtrzne.
2.Instalacj¢ odgromowa.
3.Linie kablowe na terenie dziatki.
4 Mikroinstalacj¢ fotowoltaiczna.

I1.Wykaz istniejacych obiektow:
- budynek Domu Ludowego,

II1.LElementy zagospodarowania ktore moga stwarzaé zagrozenia:
- brak,

IV.Przewidywane zagrozenia:
Z uwagi na zakres robot skala zagrozen bedzie niewielka.
Przewidywane zagrozenia:
1.Upadek z wysokosci (praca na rusztowaniach).
2.Porazenie pradem elektrycznym.
3.Prace spawalnicze (pozar).

V.Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
robot :
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik robot oraz mistrz, stosownie do
swoich obowigzkow.
Przy prowadzeniu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robaét,
nalezy zapoznac¢ ich z instrukcja BHP na stanowiskach pracy, sprawdzi¢
aktualnos$¢ zaswiadczen kwalifikacyjnych (do 1kV).

VI.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Roboty nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej — kierownika
Budowy, przestrzegajac przepisow Rozp. Min. Infrastruktury z dnia
06.12.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robot
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 40).



