56,0 15,0 53,0 /—{ Podcigg poz. 2.2‘

; -
‘ // \\ // \\ / / SN 3 xNr4#16
| N A\ / / A\ AN /| / A AN o/ /| |
b Nr5fi6
. <t
‘ \ \ / )2 ( \ \ / / \ \ j/ // 3 x Nr 3 #16
| / N / N e
I
! 2 x Nr2#16 3% Nr1#16
‘ 15,0
15,0 | 15,0 15,q
15,0 15,0 15,0 30,0 | 26,3 26,3 30,0 15,0 | 15,0 15,0 30,0 /22,5,22,5] 30,0 15,0
X — ‘ N ‘ ™ ‘ N ‘ — ‘ ™ 2 -2
3x Nr3#16
KA 3xNr4#16
l 25,0 l 347.5 30,0 345,0 30,0 347.,5 l 25,0 l
Nr5fi6
st e
? 2 x Nr2#16
3 3xNr1#16
- : = Stup poz. 2.1 < b o
Wykaz stali zbrojeniowej dla fundamentéw £ g % <
Nr $rednica diugos¢ | Liczba diugos¢ catkowita s
poj. [m] [szt] [m] 4
# | # StoS 18G2 Stup poz. 2.1 S
6 | 14| 16 F 6 # 14 # 16
1 16 | 11,80 3 35,40 -
2 16 | 13,22 2 26,44 ! ﬁ
3 16 | 13,10 3 39,30 3 xNr3#16
4 16 | 11,80 3 35,40 K X3 3x Nr4#16
5| 6 1,71 68 116,28 < ‘ 2XNr2#16
6 14 4,43 16 70,88 o = Nr 5 fi 6
7] 6 0,86 58 49,88 N
Dlugos¢ catkowita [m] 166,16 70,88 136,54 Nr7-1i6col2cm S~ Nr7-fi6col2cm
N
Masa jednostkowa [kg/m] 0,22 1,21 1,58 } ~ :
Masa [kg] 36,56 85,76 | 215,73 N S r N 3xNr1#16
Lo
Masa razem [kg] 338,05 &
S
Lo
<
Nr 7 - 29x2 szt fi 6 L=0,86 m
Nr 5 fi 6 - 68 szt,
L=1,71m
%
Nr 6 - 8#14 L=4,43 m Nr6 - 8#14 L=4,43 m
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@ 3xNr4#16L=11,80 m °£.
108 203 203 108
© 3
e A> v A e A>
37 37
70 68 70
3 3
_. 3xNr3#161=13,10 m
% S
205 202 205
2xNr2#16L=13,22 m
3 3
3xNr1#161=11,80 m
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BM FIRMA BUDOWLANA | HANDLOWA
Beton C20/B25 mgr in 2. Barbara MALEC
e o 00 70 91-020 tODZ ul. Inowroctawska 5 m. 61
TEMAT:
Stal A-O (StoS) PROJEKT BUDOWLANY:
BUDOWA DOMU LUDOWEGO
W BUKOWCU
Elementy konstrukcii: Uwagi: # Stal A-1l1IN (18G 2) : : _ :
LOKALIZACIA: obreb 0002 Bukowiec, gm. Zelechlinek
1. Rysunek rozpatrywac tacznie ze schematami konstrukcji, rysunkami architektury i opisem technicznym. dz. nr ew. gr. 43 obreb Bukowiec
. ] . . _ 2. Otulenie zbrojenia fundamentéw 50 mm pod warunkiem zastosowania podktadu z chudego betonu. PROJEKTANT mgr inz. Kazimierz POLOWCZYK
1. Stup o przekroju kotowym: poz. 2.1 - Srednica 30 cm - H=3,53 [m] : ) S . . . . : . (konstrukcja): upr. nr GP IV 7342 (105) 94
3. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe i przeciwwodne fundamentow wg opisu technicznego. —
_ 4. W fundamentach zakotwi¢ prety startowe rdzeni zelbetowych monolitycznych pod stupy zelbetowe. s IACY ump%r 'r:‘rz'tsvaibg/r?lMALEc
2. Podciag Zelbetowy: poz. 2.2 - 25x64 [cm] - sp6d + 3,14 [m] - 1 szt, L=11,245 [m] 5. Wszelkie roboty zwigzane z przedmiotowym obiektem nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego :
kierownika. TYTUL RYSUNKU: |[ELEMENTY ZELBETOWE : PODCIAG | SLUPY - PROJEKT
DATA: | SIERPIEN 2017R. |skaLa] 1:50 NR o | K-07




