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konstrukcja dachu obudowana p³ytami GK w systemie EI 30
- 2x12,5mm na konstrukcji stalowej

ocieplenie z we³ny mineralnej gr. 20cm uk³adanej miêdzy
i pod krokwiami oraz jêtkami
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Verso CF 3500 U z
nagrzewnicą elektryczną
P=10kW; I=4,20A;
U=3x400V - na strychu
Masa centrali 510kg
Masa 1 mb kanału wraz
z zawiesiami 20 kg
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Kanał wyciągowy od okapu,
od stropu do wyjścia ponad
dach izolować węłną
mineralną i obudować płytą
2 x G-KF EI30
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Kanał nawiewny

Kanał wywiewny

Anemostat nawiewny/ wywiewny
kasetonowy o wymiarach 280x280 lub
380x380 ze skrzynką
regulacyjno-pomiarową z wytłumieniem
i wbudowana przepustnicą regulacyjną

Kratka drzwiowa wyrównawcza
o powierzchni 220cm³

KR

Wentylacyjna klapa pożarowa
EIS60

OZNACZENIA

RZUT PODDASZA
WENTYLACJA MECHANICZNA
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PROJEKT BUDOWLANY

DOMU LUDOWEGO W BUKOWCU

Obręb 0002 Bukowiec,
gm. Żelechlinek

działka nr ewid. gr 43
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