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- APROBATY 1 ATESTY

1. OPIS TECHNICZNY

o Dane ogdlne

Charakterystyka zbiornika
Zbiomiki bezodplywowe WOBET-HYDRET wg rys. 1 sg zbiornikami z polietylenu wysokiej

gestosci, wykonanymi w ksztalcie poziomego walca, W gornej czgsci wypuktosci zbiornika
wycigty jest otwdr i wstawiona rura doptywowa. Przy drugim koncu zbiornika w osi pionowej
znajduje sig¢ otwdr rewizyjny z nadbudowa.

Doprowadzenie sciekéw do zbiornika rurociagiem PCV 110 lub 160
Podstawowe wymiary zbiornikéw przedstawiono w tabeli na rys. nr. 1

Oznaczenie zbiornika
Oznaczenie powinno zawieraé¢ nastepujace dane:
- nazwa producenta: WOBET-HYDRET
- symbol urzadzenia i pojemno$¢: ZB
- §rednice w m,
- dlugosé¢ w m,
Przykiadowe oznaczenie zbiornika bezodplywowego na $cieki, produkowanego przez
WOBET-HYDRET, pojemnosci 7 m’, srednicy 1,5 m i dlugosci 4 m:

WOBET-HYDRET /ZB 7m3 /1,5 - 4,0

Warunki lokalizacyjne
Odlegtos¢ bezodptywowego zbiornika na $cieki od obiekiéw zagospodarowania dziatki musi

by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 10 z 1995r., poz. 46, z pézniejszymi zmianami )
Lokalizacja musi by¢ zatwierdzona w decyzji wladz terenowych o warunkach zabudowy i
zagospodarowania.

Zbiornik bezodptywowy na $cieki z polietylenu wysokiej gestosci nie moze by¢ instalowany
pod jezdnia. Nalezy zapewnic¢ latwy dojazd i manewrowanie taboru asenizacyjnego.

Warunki montazu
Zbiomiki bezodptywowe na $cieki produkcji WOBET-HYDRET, przystosowane sq do

wbudowania pod powierzchni¢ terenu. Dostosowane sq do przykrycia warstwa gruntu nie
przekraczajaca 1 m. Instalacja zbiornika powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z instrukcjg
montazu dostarczong przez producenta oraz pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia

budowlane.
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Wymogi formalno prawne
Przed zakupem projektu i zbiornika na nieczystosci plynne nalezy uzyskac potwierdzenie jego

przydamo$ci do realizacji na wskazane] dzialce od wlasciwego organu administracji
panstwowej i od wlasciwego terenowego Inspektora Sanitarnego
W celu uzyskania pozwolenia na budowe nalezy przediozyé wlasciwemu organowi
administracji panstwowe;j:

- plan zagospodarowania dzialki z naniesiong lokalizacjg zbiornika

- zaadaptowany projekt zbiornika w zakiesie przystosowania do warunkéw

lokalnych, szczegélnie gruntowo — wodnych
- dowdd potwierdzajacy prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane

UWAGA:
Aulor adaptacji ponosi odpowiedzialnosci:
- za poprawno$¢ adaptacji niniejszego produktu
- za 2godnos¢ z obowiazujacymi normami i przepisami w dniu ztozenia projektu
do zatwierdzenia
Obowiazki wynikajace z tytulu sprawowania nadzoru autorskiego powinien przeja¢ autor

adaptacji.
o Instrukcja montazu

Pkt. 1 - instalacja w warunkach nie wystepowania wéd gruntwych ( rys.2)

Przed przystapieniem do posadowienia nalezy sprawdzi¢ czy zbiomnik nie Jest uszkodzony .
Wykona¢ wykop tak aby pomiedzy zbiorikiem a $cianami wykopu pozostata wolna 0,5 m.
przestrzen ( w celu obsypania i zageszczania piaskiem ). Zbiornik montujemy na 10 cm
obsypce piaskowej.  Nastepnie poziomujemy i lekko obsypujemy piaskiem w celu
ustabilizowania go. W trakcie montazu zbjornik zalewamy woda w taki sposéb aby poziom
wody wlewanej do zbiornika byl wyzszy od poziomu obsypki. Zbiornik nalezy obsypywac
warstwami o grubodci 25 cm. Warstwy nalezy zagescié ( polaé wodg lub ubi¢ ). W przypadku
terenéw ilastych Jub gliniastych, nalezy wykona¢ opaske betonows wg. pkt. 2. zas w
przypadku posadowienia zbiornika w przejezdzie nalezy wykonaé piyte zelbetowy zgodnie z
dostarczong instrukcjg pt.” Szkic piyty zelbetowej ,,. W przypadku posadowienia dwéch lub
wiccej zbiornikéw nalezy pamietaé ze odleglos¢ migdzy nimi nie moze by¢ mniejsza niz 1 m,
Jezeli montowany zbiornik jest dluzszy niz 6 m nalezy zamiast podsypki piaskowe;j
zastosowac podsypke cementowa.

Pkt. 2 - instalacja w warunkach wystgpowania wéd gruntowych (rys. 3)

W przypadku wystepowania wéd gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika, nalezy
wykona¢ opaske betonowa w nastgpujacy sposéb: Po wypoziomowaniu i wykonaniu obsypki
z piasku ( tak jak 1o pokazano w ,, Szkicu montazowym zbiornikéw w lerenach o wysokim
poziomie wid gruntowych... ), nalezy przygotowaé¢ mieszanke cementu » 350 7 ze zwirem o
frakcji 1-3mm |, w stosunku tlosciowym 1:3. Przygotowang mieszanke wysypa¢ wokél rantu
na wysokos¢ 30 cm . Powstalg opaske cementowo — zwirowa nalezy ubié, a nastepnie
zasypywac Ja warstwami piasku gruboéci 25 em . Dodatkowo mozna zastosowac kotwienie
za przy uzyciu geowi6kniny. Kolejne warstwy piasku nalezy zagesci¢  ( ubié ) . Jezeli
wystepuje wysoki poziom wéd gruntowych nalezy na czas montazu obnizy¢ ich poziom
przynajmniej o 40 cm ponizej dna wykopu . W trakcie montazu zbiornik zalewamy wodg w
taki sposéb aby poziom wody wlewanej do zbiornika byl wyzszy od poziomu obsypki
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Gwarancja nie obowigzuje w przypadku:

- nieprzestrzegania pizez instalatora, wiadciciela i uzytkownika sposobu instalacji, oraz
instrukcji uzytkowania i zasady obstugi podanych przez Firme instrukcja montazu jest
zawsze dostarczana z faktura, rachunkiem

- przerdbek lub uzytkowania innego niz wskazane przez producenta
zadzialania nadzwyczajnych sil przyrody ( atmosferycznych, geologicznych ) niezaleznych
od nas ( np. powddz )

- montazu zbiornika w przejezdzie ( max. calk. cigzar poj. 3,5 t ) bez wykonania pliyty
zelbetowej, zgodnie z instrukcjg firmy

- uszkodzen mechanicznych spowodowanych przez klienta lub osoby trzecie

O mozliwosciach naprawy uszkodzonego zbiomika na budowie decyduje uprawniony
przedstawiciel producenta . W przypadku jesli uszkodzenie nastgpito nie z winy producenta,
czynnosci j. dojazd, wizja lokalna, naprawa uszkodzen, itp.- sq w peini odptatne.

Nie dopuszcza sig :

- toczenia lub ciggnigcia zbiomika po podiozu

- zrzucania zbiornika ze skrzyni tadunkowej lub z krawedzi wykopu na jego dno

- posadowienia w wykopie uprzednio nie przygotowanym ( bez podsypki piaskowej i nie
oczyszczonym z korzeni, kamieni i innych elementéw mogacych uszkodzi¢ zbiornik )

- posadowienia zbiornika nie wzmocnionego na poziomie, ktéry spowoduje

przekroczenie 1m gruntu nad zbiornikiem
- umieszczania nad zbiornikiem prefabrykatéw betonowych nie zatwierdzonych

uprzednio przez producentem ( np. krggéw betonowych - majacych ,, przedluzy¢” wiaz
rewizyjny itp. )

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ , czy zbiornik nie ulegt uszkodzeniu podczas transportu .
Jezeli nastgpilo uszkodzenie , fakt ten nalezy natychmiast zglosi¢ przedsiebiorstwu
transportowemu i producentowi zbiornika , ktéry podejmie odpowiednie decyzje o
mozliwosciach usunigcia powstalych uszkodzer .

W przypadku stosowania pompy nalezy pamietaé, Ze od dna musi byé¢ ona oddalona minimum
10 cm. Zabezpieczy to dno zbiornika przed uszkodzeniami ( np. wytarciem )

Kazdorazowo nalezy sprawdzié¢ , czy zbiornik nie ulegt uszkodzeniu podczas transportu.
Jezeli nastapilo uszkodzenie , fakt ten nalezy natychmiast zglosi¢  przedsiebiorstwu
transportowemu i producentowi zbiornika , ktéry podejmie odpowiednie decyzje o
mozliwosciach szybkiego usunigcia powstalego uszkodzenia .

W przypadku gdy zbiornik ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu PO Zamontowaniu, nie mozna
go odkopac badz wydoby¢ przed przyjazdem uprawnionego przedstawiciela producenta. Gdy
jednak klient, instalator zignoruje to, utraci gwarancje, gdyz nie bedzie mozna ustali¢

prawdziwych przyczyn zaistnialej sytuacji np. zlego montazu

o Szczelno§é zbiornika

Zbiomik po instalacji powinien zosta¢ poddany prébie szczelnosci. W tym celu nalezy go
napelni¢ woda do poziomu doplywu. Zbiornik jest szczelny, jezeli po 24 godzinach nie
wystepujq ubytki wody poza objgtoscig obliczong na parowanie. Prébe szczelnosei nalezy
przeprowadzi¢ przy temperaturze nie nizszej niz + 5 ° C i w czasie pogody bezdeszczowe]
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o Instrukcja obstugi

Obsiuga zbiornika bezodplywowego na scieki WOBET-HYDRET polega na okresowym jego
opréznianiu za pomocg wozu asenizacyjnego. Z uwagi na procesy gnilne, zachodzace w
nagromadzonych Sciekach, czestotliwosé oprézniania zbiornika powinna by¢ uzalezniona od
intensywnoéci uzytkowania.

o Aprobaty i Atesty
Zbiorniki bezodplywowe na scieki produkcji WOBET-HYDRET posiadaja:

- Aprobata Techniczna nr. AT/2003-08-215 wydana przez Instytut Ochrony Srodowiska
- Atest Higieniczny nr. HK/W/0346/01/2003 wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny

1.6. Zmiany w ramach adaptacji

Wszelkie zmiany nalezy nanie$¢ na rysunkach projektu trwalg i czytelng technika, kolorem
czerwonym i zatwierdzi¢ przez organ administracji panstwowe;j

AUTOR PROJEKTU:

PRODUCENT ZBIORNIKOW:-

WOBET-HYDRET
Wola Grzymkowa 25a
95-070 Aleksandrow Eédzki
tel/fax (0-42 ) 712-20-60, 712-00-41
www.wobet-hydret.pl



WOBET-HYDRET - producent szamb

tel (

0-42 ) 712-20-60 Szamba HDPE

Aprobata Techniczna AT/2003-08-0215 T .
Atest Higieniczny HKA0346/01/2003 EL0GRIYWaw

{({fmﬁ\\\

Zbiorniki bezodplywowe szczelne ( szamba ) mogg posiada¢ wlot wg. zyczenia. Majg
wyprowadzenie do odpowietrzenia rurg DN 110 oraz moga by¢ wyposazone w przelew
umozliwiajacy podiaczenie kolejnego zbiornika w celu zwigkszenia pojemnosci.
Wysokosc wlazu rewizyjnego mozna zwiekszy¢ nadbudowami. Polaczenie nadbudow
moze by¢ wykonane u producenta, jak i na budowie, w trakcie montazu. Standardowe
szamba przystosowane sg do przykrycia warstwg gruntu nie przekraczajacg 1 m.

Rysunek 1
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<« SREDNICA . < DLUGOSC N
Tabela 1
pojemnose  srednica ~ drednica dlugos¢  drednica  odleglos¢ wlazu
- wlotu ~wlazurew. | od korica zbior
m" DN = m m " m m :
2010160 12 18 06 | 03
3.0 1060 ¢ 12 27 o 06 05
40 110-160 L2 3.0 0.6 0.5
50 HOle0 | 12 45 0 06 | 05
6.0 110-160 © 0 1.2 5% 0.0 0.5
S 70 10160 ;12 62 06 ~ 05

Szamba WOBET-HYDRET wykonane sg polietylenu wysokiej gestoéci ( HDPE ).

pojemnosc | srednica | srednica  dlugos¢  srednica | odleglosé wlazu |

- Wotw Wlazurew. . od konca zbior,
m DN | om m m m
40 [ 10-160 1.5 23 06 05
S50 110060 15 29 06 08
6.0 | 110-160 15 34 06 i 0.3
70 [110-160 1.5 4006 0.5
80 110160 T 13 46 . 06 . 0.3
90 | 110-160 | 1.5 50 06 0.5
0.0 110-160 1.5 57 006 0.3
120 ' 110-160 5 0.8 0.6 0.



Rysunek 2. Posadowienie zbiornika z polietylenu
( woda gruntowa nie wystepuje )

Podsypka zageszczana
warstwami co 25-30cm
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widok na dluzszy bok zbiornika widok na krotszy bok zbiornika

Rysunke 3. Posadowienie zbiornika z polietylenu

( mozliwosé wystepowania wéd gruntowych ) PLYTA
BETONOWA

Geowloknina

PLYTA BETONOWA Podsypka zageszczana
warstwami co 25-30cm
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