20xA +4x +1x
+ 10x kinkiet

111

bt

4xA + 2x kinkiet

skarpa obsadzona trawa, krzewami i kwiatami

OZNACZENIA:

=2— -oprawa n/t LED, 37W, 4500Lm, 4000K, JP40
(np. Lugclassic Eco LB, lub podobna)

—=4 -oprawa n/t LED, 35W, 4900Lm, 4000K, JP65
(np. Atlantyk, lub podobna)

== - plafoniera LED, 25W, 3000Lm, JP65
(np. CALLA LB, lub podobna)

- oprawa awaryjna LED 6W IP65 1h

- oprawa awaryjna LED 3W (n/t) 1h SE
- oprawa awaryjna LED 3W IP65 1h z grzatkg

- oprawa ewakuacyjne LED 1h SE z piktogramem

O - kinkiet ozdobny

©* -tacznik 1-biegunowy p/t JP20

d - przetacznik swiecznikowy p/t JP20
0, - przetacznik schodowy p/t JP20

© - 1tacznik 1-biegunowy p/t bryzgoszcz. JP44
@ - przetgcznik Swiecznikowy bryzgoszcz. |IP44

TR [ - tablica rozdzielcza TR

BcrR - czujnik ruchu

FIRMA BUDOWLANA | HANDLOWA
mgr inz. Barbara MALEC
91-020 £ODZ ul. Inowroctawska 5 m. 61

7l

malecbarbara@poczta.onet. pl
tel. kom. 602 22 90 70

TEMAT :
PROJEKT BUDOWLANY
Budowa Domu Ludowego w Bukowcu

branza:
ELEKTRYCZNA

LOKALIZACJA:  obreb 0002 Bukowiec, gm. Zelechlinek
dz. nrew. gr. 43
PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Popiotek Spec jalnoser instalacy jna

Zokres: slecl, Instalacje
| urzadzenia elektr,

(architektura): upr. UAN.IV.8388/180/90

Spec Jalnosé Instalacy Jna

Zaokres: slecl, instalacje
| urzadzenla elektr.

SPRAWDZAJACY |Mgrinz. Roman Przybysz
(architektura): upr. GP.IV.7342/90/94

TYTUL RYS.:

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWYCH - PARTER.

DATA:

| SKALA: . NR.
SIERPIEN 2017 R. ‘ ‘ 1:100 ‘RYS.: ‘ E4




