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. WSTEP

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji:

Zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z posadowieniem zbiornika
bezodptywowego na scieki

Wewnetrznej instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowe;

wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;

instalacji centralnego ogrzewania

wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta dla domu ludowego
Zlokalizowanego w Bukowcu, gm. Zelechlinek.

2. Podstawa opracowania
Podstawg do wykonania niniejszej dokumentacji jest:

Zlecenie od Inwestora,

projekt architektoniczno budowlany

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

Ustawe z dnia 7 lipca 1994 PRAWO BUDOWLANE Dz. U. nr 89 poz. 414/ z pdzniejszymi
zmianami/ tekst jednolity z dnia 27.03.2003 Dz. U. nr 80 poz. 718/.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia
15.06.2002, poz. 690),

wizje lokalne,

polskie normy,

literatura techniczna.

3. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje zewnetrzng kanalizacje sanitarng oraz wewnetrzng
instalacje wody zimnej i cieptej, kanalizacje wewnetrzng, instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewne] z odzyskiem ciepta dla potrzeb Domu Ludowego zlokalizowanego w Bukowcu, gmina

Zelechlinek.

4. Opis stanu istniejacego

Obecnie na dziatce znajdujq sie budynki gospodarcze i mieszkalne przeznaczone do likwidacji. W
potnocnej czesci dziatki zlokalizowana jest studnia z wodg uzytkowg dla potrzeb istniejgcego budynku,
rowniez przeznaczona do likwidacji.
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IIl.  OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ZEWNETRZNE

5. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

5.1Bilans $ciekow
Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 14.01.2002. w sprawie okreslenia

przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. nr 8 poz. 70) przecietne zuzycie wody na 1 uzytkownika wynosi
100 dm3/Mk/d (tabela 1 poz.4).

Zatozono:
- Maksymalna liczba przewidywanych uzytkownikow 90+15 =65,
- wspotczynniki nierownomierno$ci - Ng=1,3; Nn=3,0.

Bilans zuzycia wody dla zespotu budynkéw wykonano wedtug ponizszego algorytmu:
« Srednie zuzycie wody:
Qasr=Qqqer JL=100*65=6500 [dm3/d]
« maksymalna dobowa ilo$¢ wody:
Q dmax = Qa¢r ONg=6500%1,3 =8450 [dmd/d]
« $rednia godzinowa ilo$¢ wody:
Qhe= Qo max:24=8450:24=352 [dm3/ h]
« maksymalne godzinowe zapotrzebowanie:
Qhmax=Qne ONR=352%3,0=1056 [dm3/ h]
Qh s = Qhmax ONp = 1056 : 3600 =293  [dm3/s ]

5.2Proponowane rozwigzania techniczne
Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku zostang odprowadzone do
projektowanego zbiornika bezodptywowego na $cieki zlokalizowanego na dziatce inwestora.
Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur PCV@160x4,7 typoszereg ciezki ze Scianka lita. Wyjscie
z budynku zaprojektowano przez $ciane fundamentowg w rurze ostonowej PEHD @250x22,7.
Zbiornik projektuje sie jako szczelny o pojemno$ci 10 m3, wykonany z PEHD, zlokalizowany 15,00 m
od budynku oraz powyzej 7,5 m od granicy dziafki.

5.3Warunki techniczne wykonania
Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t nalezy zgodnie z tomem | WTWiO wykona¢ prace
przygotowawcze zwigzane z przejeciem placu budowy, wytyczeniem geodezyjnym trasy rurociggu i
ustaleniem miejsc do odktadania ziemi z zapewnieniem dojazdu do budynku.
Wykonanie wykopow przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami ogéinymi podanymi w tomach | i Il
WTWIO i przepisami BHP.

Roboty montazowe instalacji

Instalacje kanalizacyjng uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Po utozeniu
rurociggdw i ich odbiorze nalezy wykona¢ obsypke z piasku do wysokosci 30 cm ponad wierzch
przewodu. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury zageszczajac kazdg warstwe. Po
wykonaniu petnej obsypki mozna przystapi¢ do zasypki wykopu.

Zbiornik uktada¢ w wykopie o Srednicy wiekszej co najmniej 0 1 m od $rednicy zbiornika. Ma to na
celu zapewnienie dostepu do Scianek dolnej potowy podczas jego zakopywania. W $cianach i na dnie
wykopu nie mogg znajdowac sie kamienie, czy inne twarde przedmioty mogace uszkodzi¢ zbiornik.
Zbiornik nalezy posadowi¢ w wykopie na podsypce z piasku o grubo$ci 20-50 cm. Zbiornik ustawi¢ na
odpowiedniej wysoko$ci zgodnej z rzedng wlotu zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i
wypoziomowac¢ go. Nastepnie zbiornik napetni¢ wodg do ok. 74 wysoko$ci i obsypac piaskiem do
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poziomu lustra wody. Zagescic¢ piasek w wykopie. Kolejng warstwe obsypac jak wyzej. Zasypa¢ wykop
do poziomu gruntu.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej krzyzuje sie z projektowanym uzbrojeniem. Instalacje
uktada¢ w kolejno$ci zaczynajac od najgtebiej posadowione;.

Préby i odbiory

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymato$ci potaczen przewodu kanalizacji sanitarnej nalezy
przed zakryciem przytaczy przeprowadzi¢ proby szczelnosci i ujg¢ je w formie protokotu. Zaleca si¢
przeprowadzi¢ prébe na eksfiltracje $ciekdw i infiltracje wod gruntowych do przewodu.

Ztacza kielichowe z uszczelkg gumowa posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jako$ci, {j
zapewniajg szczelnoS¢ w obu kierunkach. Pozytywna préba szczelnosci na eksfilrtacje wskazuje
rowniez, ze przewod zachowuje szczelno$¢ na infiltracje, wobec czego wykonanie jej moze zosta¢
zaniechane.

Odbiory, czeSciowy i koncowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wtasciwymi protokotami.

Wszystkie elementy uzyte do wykonania przytaczy powinny posiada¢ o dopuszczenie do
stosowania budownictwie na terenie Polski.

lll. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE WEWNETRZNE

6. Instalacja wodociggowa

Instalacja wodociggowa w budynku bedzie zasilana z projektowanego wg odrebnego opracowania
przytacza wodociggowego. Wejscie przytacza zaprojektowano w pomieszczeniu socjalnym, gdzie
nalezy pod posadzkg wykona¢ przejscie PE/PP @63/@50. Po wyjsciu instalacji z posadzki nalezy
zamontowa¢ zestaw wodomierzowy z wodomierzem WS3,5 DN25. Wewnetrzng instalacje
wodociggowg prowadzi¢ w warstwach posadzki i wykona¢ z rur PP-R PN20, natomiast wode cieptg
zaleca sie wykonac z rur PP-R PN20 wzmocnionych wtéknem szklanym.

Woda ciepta zostanie przygotowana w dwoch pojemnosciowych ogrzewaczach wody o pojemnosci
140 litréw, jeden przeznaczony na potrzeby sanitariatéw, drugi na potrzeby wezta kuchennego. Na
wyjsciu instalacji z ogrzewacza zapewniajacego ciepfa wode w czesci sanitariatow nalezy zainstalowac
termostatyczny zawor tréjdrogowy mieszajacy DN25 kvs =1,6, stabilno$¢ temperatury £2°C. Ma on za
zadanie miesza¢ wode cieptq z zimng, aby osiggna¢ temperature 35-40°C na odejsciu instalacii
zasilajacej.

W czasie montazu rurociggéw nalezy pozostawi¢ minimalne wymagane odlegtosci od innych
instalacji oraz miejsce na rozszerzalnos¢ cieplng rurociggéw. Kompensacje wydtuzen ciepinych
przewidziano metodg naturalng — poprzez zatamanie kierunku trasy prowadzenia przewoddw.

Doboru $rednic  rur dokonano zgodnie z PN-92/B-01706 oraz z ,Wytycznymi projektowania i
stosowania wewnetrznych instalacji wodociggowych i ogrzewczych z rur warstwowych” na podstawie
normatywnych wyptywdw z punktéw czerpalnych, nie przekraczajac predkosci 1,50 m/s w rurociggach.
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6.1 Bilans wody

_— . Normatywny wyptyw N*Qnzw Normatywny wyptyw N*Qnow
Odbiornik llosén zimnej wody Qnzw [dm3/s]|  [dm3/s] | cieptej wody Qnew [dM3/s] | [dm3/s]
Zlewozmywak 5 0,07 0,35 0,07 0,35
Bateria 7 0,07 0,49 0,07 0,49
umywalkowa
Pluczka 4 0,13 0,52
Pisuar 1 0,3 0,3
Zawor ze szqcqu 4 03 12
do weza
2 Qnzw 2,86 Enow 0,84

6.2Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w dwdch pojemnosciowych ogrzewaczach o
pojemno$ci 140 litrbw kazdy. Elektryczne ogrzewacze pojemnosciowe wody wyposazone sg w
programowalny termoregulator elektroniczny. Jest to urzadzenie cisnieniowe przystosowane do pracy o
maksymalnym cisnieniu wody 0,6 MPa (6bar). Zbiornik wykonany jest z blachy stalowej pokrytej
wewnatrz warstwg specjalnej emalii ceramicznej chronigcej zbiornik przed korozjg, a utrzymujaca wode
w dobre jako$ci. Dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym zbiornika stanowi anoda magnezowa.
Zbiornik ostonigty jest izolacjg termiczna wykonang z pianki poliuretanowej ostonietej ptaszczem.

Ogrzewacz ten jest pionowym zbiornikiem wyposazonym w dwie grzatki o mocy 1200W kazda i
napieciu znamionowym 230V. Przed nadmiernym wzrostem ci$nienia ogrzewacz chroniony jest
zaworem bezpieczenstwa o ci$nieniu otwarcia 0,67 MPa (6,7bar), znajdujgcym si¢ na wyposazeniu
ogrzewacza. Zawor ten nalezy zamontowaC bezposrednio na krutcu zimnej wody lub w rurze
doprowadzajgcej zimng wode do ogrzewacza.

Ogrzewacz posiada rowniez sterownik informujacy o uszkodzeniu lub odfgczeniu cziujnika
temperatury, wzro$cie temperatury powyzej 90°C oraz o zadziataniu ogranicznika temperatury STB —
termostatu bezpieczenstwa chronigcym przez przegrzaniem (po przekroczeniu 90°C grzatki zostajg
wytaczone).

6.3 Materiaty dla instalacji wodociagowe)j
Instalacje wody cieptej i zimnej projektuje sie w technologii rur PP-R PN20. Zaleca sie, aby
instalacje wody cieptej wykona¢ z rur stabilizowanych widknem szklanym tgczonych poprzez
zgrzewanie i aby byly utozone w posadzce w warstwie ocieplenia. PodejScia do armatury w bruzdach
Sciennych. Instalacie wykonang z rur PP nalezy izolowaC termicznie otulinami do zastosowan
podtynkowych grubosci 6mm.
Przy wykonywaniu robdt stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Rury tworzywowe winny by¢ zgodne z PN-EN-ISO 15874:2005 ,systemy przewodow rurowych z
tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej Polipropylen (PP) cze$¢ Il: Rury”
Rury stalowe winny by¢ zgodnie z normg PN-H-74200:1998 ,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

6.4 Armatura

Zaprojektowano armature instalacyjng min. PN10. W pomieszczeniach cze$ci sanitarnej oraz
kuchennej zawory czerpalne ze zlaczkq do weza DN15 z zaworem antyskazeniowym klasy HA. Przed
ptuczkami ustepowymi i bateriami stojgcymi zawory katowe z filtrem DN15.

WW-PROJEKT Wojciech Wolnicki
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI UL. PROCHNIKA 3/28



PROJEKT BUDOWLANY
DOMU LUDOWEGO W BUKOWCU, gm. ZELECHLINEK

Podejscia do przyboréw zaprojektowano w $cianie. Zakonczenia dla armatury stojacej zakonczy¢
zaworami katowymi filtrami. Podtgczenia wykonac¢ za pomocg wezy gumowych w oplocie stalowym do
baterii stojgcych. Zastosowane materialy w pomieszczeniach sanitarnych muszg posiadac atest dla
zastosowan do wody pitne;j.

6.5Badanie szczelnosci

Ze wzgledu na higiene wody pitnej, ochrone przed korozjg i ochrong przed zamarzaniem
napetnienie instalacji wody pitnej powinno nastapi¢ bezposrednio przed rozpoczeciem jej ptukania.

Instalacje po wykonaniu nalezy podda¢ badaniu odbiorczemu szczelno$ci wodg zimna, instalacji
wodociggowej. Instalacje po wykonaniu nalezy podda¢ prébie na cisnienie 0.9MPa zgodnie z procedurg
przewidziang dla rurociggow z tworzyw sztucznych.

» Préba wstepna
Cisnienie dla proby wstepnej to maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze plus 5 bar. W
ciggu pierwszych 30 minut po napetnieniu cisnienie wolno kompensowa¢ co 10 minut. Stuzy to jako
wyrdéwnanie temperatury. Nastepnie rozpoczyna sie wtadciwa proba, trwajgca 30 minut. W tym czasie
ci$nienie moze spa$¢ maksymalnie o 0,6 bar. Na instalacji nie mogg wystapi¢ zadne nieszczelnosci.
* Préba gtéwna
Bezposrednio po wykonaniu préby wstepnej nastepuje proba gtéwna. Cisnienie kontrolne proby
wstepnej nie zostaje zredukowane. W ciggu kolejnych dwdch godzin ciSnienie moze spasé
maksymalnie 0 0,2 bar i nie mogq wystapi¢ nieszczelnosci.

Instalacie nalezy podda¢ ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Po
zakonczeniu ptukania woda czerpana z instalacji wewnetrznej powinna zosta¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku negatywnego wyniku badan przewody nalezy
podda¢ dezynfekcji i ponownie wyptukac.

Instalacje mozna przekazac do uzytkowania po przeprowadzeniu badan bakteriologicznych.

7. Kanalizacja sanitarna

W budynku zaprojektowana zostata kanalizacja sanitarna z jednym  wyjSciem z budynku
odprowadzajacym Scieki bytowo-gospodarcze do zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 10ms.
zlokalizowanego na dziatce inwestora. Projektowany zbiornik ma wymiary 160cm x 160cm x 584cm,
wysoko$¢ wiazu 50cm.

Projektuje sie instalacje wykonang z rur PVC ,pomaranczowych” klasy ciezkiej. Gtoéwny ciag
instalacji wewnetrznej w budynku nalezy wykona¢ z rur PCVI 160PVC klasy ciezkiej ,S” o litej Sciance
(nie dopuszcza sie stosowania rur o rdzeniu spienionym). Poziomy kanalizacji sanitarnej w cze$ci
przyziemia budynku prowadzi¢ nalezy pod posadzka ze spadkiem dla [1160-2,0%, dla [1110- 2,5%.

Piony zakonczone bedg typowymi rurami wywiewnymi (1110 wyprowadzonymi ponad dach. Pod
pionami montowa¢ nalezy rewizje. Piony kanalizacyjne umieszczaé w Sciankach systemowych
wykonanych z K-G na stelazu stalowym.

Wyjscie kanalizacji sanitarnej wewnetrznej z budynku wykonac przez Sciane fundamentowg w tulei
ochronnej @250x22,7.

Odwodnienie posadzek w pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie poprzez wpusty $ciekowe
(1100, polipropylenowe z kratkq ze stali nierdzewnej z wyjmowanym syfonem.

7.1 Materialy dla instalacji kanalizacyjnej

Instalacje kanalizacyjng wykonac z rur i ksztattek PVC odpornych na wysokie temperatury (HT - w
przeptywie ciggtym do 75°C, w przeptywie chwilowym do 95°C) z elastomerowymi uszczelkami (SBR,
twardos¢ 60 +/- 5) Rury i ksztattki HT/PVC zgodne z normg PN-EN 1329:1-2001 oraz z aprobatg
techniczng AT-15-7461/2007, rury i ksztattki HT/PP zgodne z normg PN-EN 1451-1:2001, uszczelki z
normg PN-EN 681-1:2002, rury wywiewne z PN-C-89206:2005, uchwyty z aprobatg techniczng AT-15-
6997/2006.
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7.2 Roboty ziemne

Instalacje kanalizacyjng uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Po utozeniu
rurociggu i jego odbiorze nalezy wykona¢ obsypke z piasku do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch
przewodu. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami do 1/3 Srednicy rury zageszczajac kazdg warstwe. Po
wykonaniu petnej obsypki mozna przystapi¢ do zasypki wykopu. W trakcie wykonywania zasypki zaleca
sie umie$ci¢ nad przewodem tasme sygnalizacyjng z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robé6t Budowlano - Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

7.3 Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacyjnej

Przewody odptywowe w ziemi nalezy uktada¢ réwnolegle lub prostopadle do fundamentéw budynku
w takich odlegtosciach by nie zagrazaty stateczno$ci konstrukcji budynku.

Przewody odptywowe mozna uktada¢ w ziemi pod podtogg parteru przy spetieniu nastepujacych
warunkow:

e przewody nalezy uktada¢ na podsypce z piasku (15-20cm), w gruntach kategorii |-V
przewody mozna uktadaC bez podsypki piaskowej, dno wykopu powinno by¢ gruntem
rodzimym lub warstwg zabezpieczajacq przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej

Pion instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ wzdtuz $cian konstrukcyjnych. Rury wywiewnie
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkg dachowg PCV110/160. Wywiewke wykona¢ z
materiatu identycznego w stosunku do materiatu pionu spustowego i wyprowadzi¢ co najmniej 0,5m
ponad dach oraz zakonczy¢ azurowym daszkiem.

Wentylacja podejs¢ kanalizacyjnych wedtug PN-EN 12056-2 oraz PN-92/B-01707. Pion na catej
wysokos$ci powinien mie¢ jednakowg $rednice, nie mniejszg od najwiekszej Srednicy podejcia do tego
pionu.

Podejscia i przewody odptywowe powinny by¢ prowadzone ze spadkami. Dopuszczalny spadek
podejécia powinien wynosi¢ nie mniej niz 2,0%. Dopuszczalny spadek przewodu odptywowego
powinien wynosi¢, w zaleznosci od Srednicy przewodu:

» dla srednicy DN100 nie mniejszy niz 2,5%

 dla $rednicy DN150 nie mniejszy niz 1,5%

Przewody z rur kielichowych winny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu
Sciekow. Przewody prowadzone po Scianach nalezy mocowac za pomocg uchwytéw (podpory state) lub
wspornikow albo wieszakdéw (podpory przesuwne) z elastycznymi podktadkami. Rozstaw podpér dla
przewodow poziomych powinien wynosic dla rur z PVC, do 1,25m, dla rur z pozostatych materiatéw do
2,0m.

Przewodow kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji zimnej i cieptej wodly,
instalacji ogrzewczej oraz przewodami instalacji elektrycznej.

Minimalna odlegto$¢ przewodu kanalizacyjnego z PVC, od prowadzonych réwnolegle przewoddw
instalacji wodociggowej wody zimnej i wody cieptej oraz przewodow instalacji ogrzewczej powinna
wynosic¢ 0,1m.

Przewody z PVC uktadane w bruzdach powinny mie¢ zapewniong wokot siebie wolng przestrzen i
zabezpieczenie przed tarciem o $ciang bruzdy. Nie dopuszcza sie bezposredniego zamurowania
przewodoéw w bruzdach. Zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru cze$ciowego instalacii.

Piony wyposazy¢ w rewizje zgodnie z czescig rysunkowa.

Odgatezienia przewodow odptywowych powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikow o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

PrzejScia przewodow przez $ciany wymagajg zastosowania tulei ochronnych wypetnionych
materialem uszczelniajacym plastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda. Srednica
wewnetrzna tulei ochronnej powinna by¢ wieksza o okoto 5cm od DN przewodu. Na przejciach
instalacji kanalizacji przez strop nalezy zamontowac kotnierze ognioodporne.
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7.4 Montaz przyboréw sanitarnych

Przybory sanitarne mogg by¢ mocowane bezposrednio do przegrody budowlanej pionowej lub
poziomej lub prefabrykowanej Scianki instalacyjnej. Przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do
Scian i posadzek w sposob zapewniajgcy wiasciwe uzytkowanie i tatwy demontaz. Konstrukcje
wsporcze urzadzen sanitarnych obcigzone sita statyczng rowng 500N, przytozong w Srodku przedniej
krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3h, nie powinny odksztatci¢ sie¢ w sposéb widoczny.

Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce obrzezy miski klozetowej lub bidetu jest
niedopuszczalne.

Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

Wysoko$¢ ustawienia przyborow sanitarnych od podtogi do gornej krawedzi przyboru powinna by¢
nastepujaca:

Pomieszczenia ogoine

e umywalka 0,75-0,80m
o Zlew 0,50-0,60m
* Zlewozmywak do pracy stojacej 0,85-0,90m
* Zlewozmywak do pracy siedzacej 0,75m
e pisuar dla dorostych 0,65m
* miska ustepowa wiszaca 0,40m

Przybory sanitarne zabezpieczy¢ syfonami  kanalizacyjnymi  przed dostawaniem  sie
zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen. Minimalna gteboko$¢ zamkniecia wodnego syfonu
kanalizacyjnego — 50mm.

Srednice podejsé do pojedynczych przyboréw sanitarnych:

* umywalka DN50
o Zlew DN50
e zlewozmywak DN50
e pisuar DN50
* miska ustepowa DN100
Srednice podejsé zbiorowych do przyboréw sanitarnych:
* pisuary do 6szt. DN50
» umywalki do 6szt. DN50

Miski ustepowe taczone z pionem podejsciem nie wentylowanym powinny by¢ montowane nie dalej
niz 1 metr od pionu.
Minimalna Srednica pionu DN100.

7.5 Préby i odbiory

W celu sprawdzenia szczelnosSci i wytrzymatosci potaczen przewodu kanalizacji sanitarnej
nalezy przed zakryciem przytaczy przeprowadzi¢ préby szczelno$ci i ujgé je w formie protokotu. Zaleca
sie przeprowadzi¢ probe na eksfiltracje sciekdw i infiltracje wod gruntowych do przewodu.

Ztgcza kielichowe z uszczelkg gumowg wargowa posiadajq dziatanie dwustronne o jednakowej
jakosci, tj zapewniajg szczelno$¢ w obu kierunkach. Pozytywna proba szczelno$ci na eksfilrtacje
wskazuje rowniez, ze przewdd zachowuje szczelno$¢ na infiltracje, wobec czego wykonanie jej moze
zosta¢ zaniechane.

Badaniu poddac nalezy podejscia do piondw, piony praz poziomy instalacji. Badanie przeprowadzi¢
poprzez obserwacje 30 minutowa potaczen w trakcie swobodnego przeptywy wody.

Odbiory, czesciowy i korcowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wtasciwymi protokotami.

Wszystkie elementy uzyte do wykonania przytaczy powinny posiada¢ o dopuszczenie do
stosowania budownictwie na terenie Polski.
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8. System grzewczy

System grzewczy budynku projektuje sie w oparciu o grzejniki elektryczne o mocy 500W, 1000W,
1500W. Temperatury obliczeniowe zostaty okre$lone zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),
zgodnie z normg PN-EN 12831 oraz zgodnie z zaleceniami Inwestora.

Obliczona warto$¢ zapotrzebowania na moc cieplng w budynku to 9423 W.

9. Wentylacja mechaniczna

W obiekcie zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z rekuperacjg oraz
wentylacje mechaniczng wywiewng w pomieszczeniach WC.

System N1-W1 nawiewno-wywiewny wspotpracuje z centralg o wydajno$ci nominalnej 3500ms3/h. W
pomieszczeniu kuchni zaprojektowano okap wentylacyjny wyciggowy o wymiarach 2000 x 1000 mm z
wentylatorem wyciggowym.

Z pomieszczen WC powietrze wywiewane bedzie poprzez wentylator dachowy z napedem trzy
biegowym i max. wydajnosci 500 m3/h. Parametry charakterystyczne:

e Max. predko$¢ obrotowa 2560 obr/min
e Max. pobdér mocy 54 W

* Natezenie 0,23A

»  Wydajno$¢ maksymalna 500 m3/h

» Poziom ci$nienia akustycznego 50 db(A)

*  Przy wydajnosci 225m3/h Pstr=125 Pa
* Napiecie 230V

Centrala wentylacyjna zostata zlokalizowana na poddaszu uzytkowym budynku. Przej$cia kanatow
przez strop nalezy zabezpieczy¢ klapami p.poz EIS 120.

Nawiew powietrza do pomieszczen WC kompensowany jest poprzez nawiew z pomieszczen
sgsiednich kratkami umieszczonymi w drzwiach o powierzchni 220 cm?2.

Rozdziat powietrza zaprojektowano kanatami typu SPIRO wykonanymi z blachy stalowej
ocynkowanej o szczelnosci w klasie A. Kanaty izolowa¢ wetng mineralng gr. 5,0cm na podktadzie z
wibékna szklanego i folii aluminiowej.

9.1 Wentylacja N1/W2

Wentylacje mechaniczng projektuje sie jako nawiewno-wywiewng zrownowazong opartg na centrali
wentylacyjnej rekuperacyjnej z wymiennikiem przeciwpragdowym. Centrala wentylacyjna zapewni
wentylacje ogdéing pomieszczen oraz dostarczy niezbedng ilo$¢ Swiezego powietrza dla ludzi w niej
przebywajacych.

Centrala fabrycznie wyposazona zostala w wentylator, wymiennik ciepta przeciwpradowy,
elektryczng nagrzewnice powietrza nawiewanego o mocy 9,0kW. Sterowanie pracqg centrali odbywaé
bedzie sie za pomocg automatyki zintegrowanej stanowigcej standardowe wyposazenie centrali
wentylacyjnej. Dobrano centrale wentylacyjng z wykonaniem prawym. Dobor centrali stanowi wytyczng
standardu projektowanych urzadzen istnieje mozliwos¢ zastosowani urzadzen innych o parametrach
rownowaznych.

9.1.1 Bilans powietrza centrali N1/W1

Sala zostata zaprojektowana do jednoczesnego przebywania w niej do 50 oséb. Do wyznaczenia
ilosci Swiezego powietrza wymaganego ze wzgledow higieniczno sanitarnych przyjeto wskaznik
30m3h/h/os.
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Nazwa Powierzchnia | Wysoko$¢ | Kubatura | Nawiew | Wywiew If:/i::;';c
pomieszczenia [m?] [m] [m3] [m3/h] | [m3h] [wymian/h]
Sala 1 106,15 3,00 318,45 | 1200 1200 3,8
Hol 16,92 3,00 50,76 175 3,4
Sala 2 19,91 3,00 59,73 240 240 4,0
Komunikacja 5,55 3,00 16,65 - - -
WC1 1,96 3,00 5,88 50 8,5
Pom. Socjalne 4,72 3,00 14,16 50 - 3,5
Kuchnia 27,94 3,00 83,82 335 335 4,0
Zmywalnia 6,80 3,00 20,4 80 80 3,9
we dia 4,40 3,00 13,2 i 50 -
niepetnospr.
WC2 3,64 3,00 10,92 - 75 -
wC3 1,88 3,00 5,64 - 50 -
Pom. Gosp. 1,72 3,00 5,16 - 30 -
Wiatrotap 2,50 3,00 7,5 30 - 4,0
Szatnia 17,52 3,00 52,56 105 105 2,0
2215 2215

9.1.2 Dane doborowe centrali wentylacyjnejN1/W1

Nawiew 2300 m3/h

Wywiew 1975 m3/h

SFPv 1,66 [KW/m?/s]

Sprez dyspozycyjny 300 Pa

Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego, lato  30.0 °C

Najnizsza temperatura zewnetrzna -20.0 °C

Temperatura nawiewu, zima 20.0°C

Temperatura nawiewu, lato 20.0°C

Masa 510kg

Napiecie znamionowe 3~400

Maksymalny prad obcigzenia HE(A) 4,2A

Moc nagrzewnicy elektryczne; 9,0 kW

Automatyka C5.1

9.1.3 Dane akustyczne

Poziom hatasu $rednio wazony L. dB(A)

Wiot nawiewu 61

Wylot nawiewu 84

Wilot wywiewu 63

Wylot wywiewu 84

Obudowa 59
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9.1.4 Warunki zabudowy
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9.1.5 Okap kuchenny
Dodatkowo nad kuchnig zaprojektowano okap kuchenny wykonany ze stali nierdzewnej o

wymiarach 2000x1000x550 z wentylatorem o mocy 150 W i max. poborem pradu 1,50A, labiryntowymi
tapaczami tluszczu i o$wietleniem. Kréciec przytaczeniowy do okapu @250 nalezy podigczy¢ do
instalacji wyrzutowej prowadzonej poprzez poddasze pond dach. Nad dachem instalacje wyrzutowg
nalezy zakonczy¢ wyrzutnig dachowa. Dla potrzeb okapu dobrano wentylator o wydajno$¢ 1520m?3/h,
dP=100Pa (P=150W, 860 obr/min, 1=1,5A).

Wyrzut powietrza z okapu kanatem blaszanym typu ,Spiro” [1250 nalez podtaczy¢ do instalacji
wyrzutowej prowadzonej poprzez poddasze pond dach. Nad dachem instalacie wyrzutowg nalezy
zakonczy¢ wyrzutnig dachowg wykonang ze stali ocynkowanej o $rednicy [1250. Kanat mocowaé
typowymi obejmami i zawiesiami do wentylacji i izolowa¢ wetng mineralng gr. 5,0 cm na siatce z widkna
szklanego i folii aluminiowej i dodatkowo powyzej stropu obudowaé 2xptyta GKF o odpornosci EI30.
PrzejScia przez strop zabezpieczy¢ klapami pozarowymi.

Na kanale potozonym ponizej stropu przewidzie¢ rewizje lub zapewni¢ demontowalno$¢ ksztattek w

celu zapewnienia czyszczenia kanatu.

9.1.6 Wytyczne montazu okapu przysciennego

ZYSCIENNE

)

o=0.2:03%.b=02:03x
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9.1.7 Wymagania dla central wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne winny by¢ wyposazone w odzysk ciepta, z fabrycznie
zamontowang automatyka uktadu sterowania.

Uktad automatyki winien by¢ w pemi zintegrowany z urzadzeniem z fabrycznie wykonanym
okablowaniem.

Sterownie centralg wentylacyjng za pomoca panelu sterujgcego z ekranem LCD, zamontowanego
w dogodnym miejscu dla uzytkownika. Panel sterujacy, z polskim menu, umozliwiajgcym obserwacje
podstawowych parametrow pracy urzadzenia (temperatury, wydajnosci, komunikaty btedéw oraz
serwisow, itp.) oraz zapewnia mozliwos¢ regulaciji oraz programowania pracy centrali.

9.1.8 Regulacja przeptywu

Regulacja przeptywu winna odbywac sie z poziomu automatyki centrali. Centrala wentylacyjna w
standardzie utrzymuije staty wydatek powietrza (funkcja CAV). Oznacza to, ze w przypadku zabrudzenia
sie filtrow automatyka centrali zwiekszy obroty wentylatoréw celem utrzymania zadanego wydatku.
Wydatek moze by¢ regulowany recznie (w zakresie 20-100% nominalnego wydatku, ze skokiem 1
m?3/h).

9.1.9 Wymogi dotyczace filtrow
Klasa filtra nawiewnego F7
Klasa filtra wywiewnego F7

9.2 Kanaty wentylacyjne o przekroju prostokatnym

Rozdziat powietrza kanatami prostokatnymi stalowymi z blachy ocynkowanej wykonanych zgodnie z
normg PN-EN 1505: 2001 ,Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym”
oraz normami przez nig powotanymi.

Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ w klasie szczelno$ci A zgodnie z normg PN-B-76001
,Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢, Wymagania i badania®, oraz PN-EN 1507 ,Wentylacja budynkéw
- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym — Wymagania dotyczace
wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw”.

Wyroby zastosowane winny posiada¢ oznaczenie znakiem budowlanym ,B”, oraz kodem towaru
zgodnym ze specyfikacjq techniczna.

Potgczenia przewoddw wentylacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-76002 ,Wentylacja
— Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych® Do potaczen przewodow
wentylacyjnych z urzadzeniami wchodzacymi w sktad sieci przewodéw o przekroju prostokatnym
stosowac ramki z profili blaszanych oraz narozniki. Narozniki i profile uszczelnia¢ masg uszczelniajacq
lub sylikonem.

9.3 Kanaly wentylacyjne o przekroju kotowym

Rozdziat powietrza kanatami stalowymi ocynkowanymi o przekroju kotowym typu SPIRO spiralnie
zwijanych i ksztattek z fabrycznie zamocowang uszczelkg gumowg EPDM. Instalacje wykonac¢ z rur i
ksztattek zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanego asortymentu. Kanaty winny spetnia¢ klase
szczelnosci min. B zgodnie z normg PN-EN 12237.

Kanaly i ksztattki okragte winny posiadaC atest higieniczny HK/B/1652/01/2007. Podtaczenie
poszczegolnych anemostatéw kanatami typu flex w wersji izolowane;.

Kanaty prowadzi¢ ponad stropem podwieszonym mocowa¢ do konstrukcji typowymi obejmami i
zawiesiami do wentylacji. Na kanatach wentylacyjnych przewidziano rewizje w celu ich czyszczenia.

9.4 Kratki wentylacyjne
Kanaty prowadzi¢ ponad stropem podwieszonym mocowaé do konstrukcji typowymi obejmami i
zawiesiami do wentylacji lub na poddaszu — zgodnie z czescig rysunkowa. Na kanatach wentylacyjnych
przewidziano rewizje w celu ich czyszczenia.
Jako elementy nawiewne i wywiewne dobrano:
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» Kwadratowy nawiewnik/wywiewnik sktadajacy sie ze skrzynki rozpreznej i panelu przedniego
wyposazonego w specjalna perforacje. Do nawiewnikéw nalezy zastosowac skrzynke regulacyjno
— pomiarowa. Skrzynka zawiera wyjmowalng przepustnice regulacyjng i sonde pomiarowg iloSci
przeptywu powietrza.
» Zawdr powietrzny wywiewny o Srednicy krécca przytaczeniowego @125
 Kratka do przeptywu powietrza zlokalizowana nad drzwiami pomieszczenia komunikacji w celu
doprowadzenie powietrza do pomieszczen sanitariatow.
Kanaty prowadzi¢ ponad stropem podwieszonym mocowa¢ do konstrukcji typowymi obejmami i
zawiesiami do wentylacji. Na kanatach wentylacyjnych przewidziano rewizje w celu ich czyszczenia.

9.5Klapy pozarowe
W zwigzku z prowadzeniem kanatéw wentylacyjnych przez strefy pozarowe na kanatach przy
przejcia przez przegrody oddzielenia pozarowego zaprojektowano klapy pozarowe o klasie odporno$ci
ogniowej min EIS 60 z wyzwalaczem topikowym o wymiarze zgodnie z cze$cig rysunkowa.

9.6 Thumiki akustyczne
Do tlumienia hatasu w kanatach wentylacyjnych, pochodzacego od wentylatoréw, przewidziane sg
ttumiki akustyczne kanatowe montowane zaraz po wyjsciu z centrali wentylacyjne;j .
Wymagang zdolnos¢ tlumienia poszczegéinych ttumikéw nalezy dobieraC przy uwzglednieniu
gtosnosci dobranych wentylatoréw. Dobér ttumikow nalezy przeprowadzi¢ dla czestotliwosci 250 Hz.
Nalezy stosowac ttumiki, posiadajace udokumentowane badania zdolnosci ttumienia.

9.7 Wymagania dla podpér i zawiesi

Wszystkie podparcia powinny spetnia¢c wymagania warunkéw technicznych.

Rurociggi majg byC prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla uniknigcia
niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potaczone z nimi
urzadzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podpory zostata ustalona w oparciu o cigzar rury, ciezar przenoszonego w niej
czynnika lub medium uzytego do préb, w oparciu o wiekszg warto$¢, ciezar izolacji, gdy takowa
wystepuje, plus wszystkie wystepujace sity od wydtuzen ciepinych.

Rurociggi nalezy podpieraC stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpor o wspoinej
wysokosci. Nie izolowane rurociggi ze stali weglowej mogg by¢ opierane bezposrednio na elementach
podporowych.

9.8 Préby, badania, odbiér techniczny
Odbidr instalacji wentylacyjnej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o0 - PN-EN 12599:2002/AC:2004 -
Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji.
Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ sprawozdanie, w ktdrym zostanie
potwierdzone osiggniecie, przez wykonang instalacje wentylacyjna, parametrow przewidywanych w
dokumentacji.
Odbiér robdt powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzony wtasciwymi protokotami.
Protokot odbioru technicznego instalacji wentylacyjnej stanowi integralng cze$¢ protokotu odbioru
obiektu.

9.9 Warunki wykonania i wymogi bezpieczenstwa
A. Wszelkie prace montazowe, odbiorcze, rozruchowe winny by¢ prowadzone zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bhp i p.poz. przez personel przeszkolony w tym zakresie
Za przestrzeganie przepisow oraz odpowiednie zabezpieczenie miejsc pracy odpowiedzialny jest
kierownik budowy.
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B. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie : BN — 83/8836-02
,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, w powigzaniu z
normg PB-86/B-02480 ,Grunty budowlane”
C. Roboty montazowe i odbiorcze nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami i wytycznymi dostawcow urzadzen i materiatéw, tj.:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Cz II. Instalacje
sanitarne i przemystowe COBRTI INSTAL z 1988 roku oraz zgodnie z przepisami zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wydanych przez COBRTI
INSTAL, 2003 r., i zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury
D. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu projektu powinny by¢ zgodne
z przewidzianymi w projekcie.
E. Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy winny by¢ na biezaco uzgadniane z nadzorem
inwestorskim, a nastepnie naniesione na dokumentacje powykonawcza.

UWAGA: W dokumentacji podano nazwy wilasne urzadzen materiatdw oraz producentéw.
Przyjete materialy i urzadzenia okreslaja wymagany standard wykonania instalacji. Zmiany
materialdbw i urzadzen sa mozliwe w wypadku zastosowania urzadzen o tych samych
parametrach technicznych i takim samym poziomie technicznym i technologicznym jaki
reprezentuja zaprojektowane materialy i urzadzenia, za zgoda inwestora.
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IV. Informacja BIOZ

BUDOWA ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH
INSTALACJI SANITARNYCH
DLA POTRZEB DOMU LUDOWEGO W BUKOWCU

PODSTAWOWE DANE INWESTYCJI :

—_

. PRZEDMIOT INWESTYCJI:
BUDOWA DOMU LUDOWEGO W BUKOWCU WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

2. INWESTOR: _
Gmina Zelechlinek
ul. Plac Tysiaclecia 15,
97-226 Zelechlinek

LOKALIZACJA: 97-226 Zelechlinek
Bukowiec
dziatka nr ewid. 43

e

4. PROJEKTANT: mgr inz. Wojciech Wolnicki
upr. bud. nr LOD/2036/PWOS/12

PIOTRKOW TRYB, wrzesien 2017r.
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1. Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja obejmujaca budowe projektowanego budynku Domu Ludowego wraz z
zewnetrznymi i wewnetrznymi instalacjami sanitarnymi, znajduje sie na terenie miejscowosci Bukowiec,
gm. Zelechlinek i obejmuje dziatke o nr 43.

2. Cel i zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje budowe instalacii:

» zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;

* cieptej i zimnej wody uzytkowej

* wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

* wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta dla potrzeb Domu
Ludowego w projektowanym budynku w Bukowcu, gm. Zelechlinek. Przedmiotowa
inwestycja zlokalizowana zostata na dziatce o numerze ewidencyjnym 43 obreb 0002
Bukowiec.

3.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace obiekty znajdujgce sie w obrebie terenu objetego inwestycjg to:
- jezdnia asfaltowa zlokalizowana przy dziatce Inwestora;
- istniejace budynki podlegajace rozbidrce

4.  Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia

Elementami zagospodarowania terenu objetego inwestycjg mogacymi stwarza¢ zagrozenie sa;
- jezdnia o nawierzchni asfaltowej, na ktorej odbywa sie maty ruch kotowy i pieszy,

6. Potencjalne zagrozenia w trakcie robét budowlanych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120, poz.1126) do robot, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi nalezg, w przypadku
omawianej inwestycji nastepujace prace:

- roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych (§6 ust.4 punkt d w/w
rozporzadzenia),

- roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi (§6 ust.6 punkt b w/w rozporzadzenia).

- wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wiekszej niz 1,50m,
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gteboko$ci wigkszej niz 3,0 m (§6 ust.1 punkt a wiw
rozporzadzenia),

- roboty budowlane prowadzone przy montazu cigzkich elementéw prefabrykowanych, ktorych
masa przekracza 1,0t.

- wykonywanie robét na rusztowaniach przy montazu wewnetrznych instalacii,

- montaz elementdw instalacji sanitarnych i prowadzeniu robét spawalniczych.

7. Sposoby zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

W trakcie wykonywania robét budowlano-montazowych i instalacyjnych zagrozenie wystepuje na
terenie budowy poniewaz prace bedg prowadzone w wykopach i podczas ruchu pojazddw.

Miejsca prowadzenia rob6t nalezy odpowiednio oznakowaé, zabezpieczy¢ przed osobami nie
zwigzanymi z prowadzeniem robdt budowlanych, wyznaczy¢ drogi komunikacyjne. Nalezy unikaé
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krzyzowania wyznaczonych drog. Zapewni¢ drogi pozarowe, dostep do urzadzen gasniczych,
hydrantéw p.poz, drogi ewakuacyjne.

Materiaty budowlane sktadowa¢ w miejscach wczesniej wyznaczonych.

Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.

Przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych wymienionych w punkcie nr 5
tej informacii, konieczne jest przeprowadzenie instruktazu pracownikow okreslajacego :

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- sposoby trwatego oznakowanie i zabezpieczenia stref w ktdrych moga wystapi¢ zagrozenia,

- zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP prowadzenia robot,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby.

W trakcie realizacji robot nalezy przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 z dnia 19 marca
2003r.)

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy stosowaé wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie /Ustawa z dnia
7 lipca 1994 Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nm207, poz. 2016 i Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041/

mgr inz. Wojciech Wolnicki
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V. Zestawienie materiatow

ZESTAWIENIE MATERIALOW KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNEJ

Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢ | UWAGI
1 2 3 4 5

1. Rura kanalizacyjna PVC ©@160x4,7 (kanalizacja sanitarna) mb. 15
. Zbiornik szczelny na nieczystosci ciekiw o pojemnosci 10 m3 Szt. 1

3. Rura ostonowa PEHD @250x22,7 mb 1

ZESTAWIENIE MATERIALOW KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ

Lp. Nazwa materiatu J.m. llo§¢ | UWAGI
1 2 3 4 5
1. | Rura kanalizacyjna PVC @50x2,9 (kanalizacja sanitarna) mb. 23
2. | Rura kanalizacyjna PVC @75x2,9 (pion) mb. 5
3. | Rura kanalizacyjna PVC ©110x3,2 (kanalizacja sanitarna) mb. 31
4. | Rura kanalizacyjna PVC @110x3,2 (piony) mb. 24
5. | Rura kanalizacyjna PVC ©160x4,7 (kanalizacja sanitarna) mb. 6
6. | Wywiewka kanalizacyjna PVC @110 szt. 3
7. | Kotnierze uszczelniajgce PROMASTOP UNICOLLAR EI120 szt. 3
8. | Rewizja PVC @110 szt. 4
9. | Wpsuty zeliwne piwniczne DN100 z zasyfonowaniem szt. 5
francuskim i kratka ze stali nierdzewne;
10. | Masa ognioodporna kg. 12,5
ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI WODOCIAGOWE.J
Lp. Nazwa materiatu J.m. | llos§¢ | UWAGI
1 2 3 4 5
1. Rura z tworzywa sztucznego PP-R PN20 stabilizowana wiéknem | mb. 4
szklanym @32x5,4
2. Rura z tworzywa sztucznego PP-R PN20  stabilizowana | mb. 17
widknem szklanym @25x4,2
3. Rura z tworzywa sztucznego PP-R PN20 stabilizowana wioknem | mb. 28
szklanym @20x3,4
4 Rura z tworzywa sztucznego PP-R PN20 @50x8,4 mb. 6
5. Rura z tworzywa sztucznego PP-R PN20 @40x6,7 mb. 4
6. Rura z tworzywa sztucznego PP-R PN20 @32x5,4 mb. 4
7 Rura z tworzywa sztucznego PP-R PN20 @25x4,2 mb. 9
8. Rura z tworzywa sztucznego PP-R PN20 @20x3,4 mb. 46
9. Izolacja paroszczelna m 113
10. | Zawory odcinajace DN20 (na podej$ciach pod przybory) szt. 19
11. | Zawér antyskazeniowy HA216 DN15 (do podlewania zieleni) szt. 1
12. Zawér mrozoodporny DN15 szt. 1
13. | Zawér ze zlaczka do weza DN15 szt. 4
14. Ogrzewacz elektryczny o poj. 140 litréw z 2 x grzatki elelktryczne | szt. 2
1200W
15. | Zawér termostatyczny mieszajacy DN25 kvs=1,6 szt. 1
16. Rura stalowa ocynkowana DN50 mb 2
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ZESTAWIENIE MATERIALOW WENTYLACJI MECHANICZNEJ
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VI. Wspobirzedne geodezyjne

Wspdtrzedne geodezyjne zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;

Pkt. X y
ks1 5729611.61  7435492.19
ks2 5729614.33  T7435477.44
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VII.

ARl

Zataczniki

Kopia uprawnien budowlanych projektanta

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby budownictwa - projektanta
Kopia uprawnien budowlanych sprawdzajacego

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby budownictwa

sprawdzajgcego
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VIIl. Czesé rysunkowa
Lp. Tre$¢ rysunku Skala Nr
rysunku

1. | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 1
2. | Projekt zagospodarowania terenu — rysunek pogladowy 1:250 2
3. | Profil zewnetrznej instalacji kanalizaciji sanitarne; 1:100/200 3
4. |Rzut przyziemia - instalacja wodociggowa 1:50 4
5. |Rzut przyziemia - instalacja kanalizacji sanitarnej 1:50 5
6. |Rzut przyziemia — instalacja wentylacji mechanicznej 1:50 6
7. |Rzut poddasza - instalacja wentylacji mechanicznej 1:50 7
8. |Rzutdachu 1:50 8
9. |Przekréj 1-1 wentylacja mechaniczna 1:50 9
10. | Przekroj 2-2 wentylacja mechaniczna 1:50 10
11.| Przekroj 3-3 wentylacja mechaniczna 1:50 11
12. | Przekroj4-4 wentylacja mechaniczna 1:50 12
13. | Zapotrzebowanie na moc cieplng 1:50 13
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