OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCUJI.

. Podstawa opracowania i literatura

Dz. U. Nr 106 z dnia 5 grudnia 2000r., poz. 1126, Prawo Budowlane- tekst

jednolity z pézniejszymi zmianami,

Projekt budowlany cze$¢ Architektoniczna przebudowy i rozbudowy
istniejacego budynku na Dom Inicjatyw Twérczych w Zelechlinku.

Ustalenia z Inwestorem dotyczace dostosowania funkcji budynku do
obowigzujacych warunkéw technicznych.

Uzgodnienia z autorami projektéw branzowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

Obowigzujace normy i normatywy budowlane, w szczegdlnosci:

PN-EN 1990 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukciji.

PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcije.
Oddziatywania ogélne. Ciezar objetosciowy, ciezar
wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3  Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje
Oddziatywania ogélne. Obcigzenie $niegiem..

PN-EN 1991-1-4  Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje
Oddziatywania ogélne. Oddziatywanie wiatru.

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu.
Reguty ogdine i reguty dla budynkéw

PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Zasady ogo0lne i zasady dla budynkéw

PN-EN 1996-1-1  Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych
Reguty ogélne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych



2. Konstrukcja

Projektowany obiekt zlokalizowany bedzie w miejscowosci Bukowiec,
gm. Zelechlinek, na dzialce o nr ew. gr. 43. Budynek zaprojektowano w
technologii tradycyjnej. Uktad nosny budynku stanowig murowane $ciany.

Poziomym usztywnieniem sg wience, oraz stezona wiezba dachowa.

3. Geotechniczne warunki posadowienia budynku

Dla budynku wykonano badania hydro-geologicznych podtoza gruntowego.
Terenowe badania geotechniczne wykonane zostaty przez firme Hydrogeowiert
sp. z 0.0. z Tomaszowa Mazowieckiego, opinia geotechniczna wykonana na
podstawie badan jest zatacznikiem do projektu. Z wuwagi na kategorie
geotechniczng dopuszczalnym jest przyjecie wartosci nosnosci gruntu na
podstawie badan makroskopowych - opinii geotechnicznej. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych ( Dz.U poz. 463) ustalono | kategorie geotechniczna.

Na podstawie wynikéw badan i doswiadczen uzyskanych z obserwaciji
sgsiednich budowli ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw
budowlanych 1 lub 2 kondygnacyjne o gtebokosci wykopu Hz= 1,0 m i dobrej
nosnosci gruntu 150 kPa/m2 jak i stopnia ztozonosci warunkdéw geotechnicznych
oraz proste warunki gruntowe - warstwy gruntu jednorodne genetyczne i
litologiczne zalegajace poziomo, brak gruntdw mineralnych stabonosnych
organicznych oraz nasypéw niekontrolowanych oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwierciadto wody ponizej posadowienia
budynku dla projektowanego obiektu.

=> teren o zrbznicowanej wysokosci,

=> wytrzymato$¢ poditoza gruntowego przyjeto jak dla gruntdéw o dobrej
nosnosci tj. 150 kPa/m2,

=>» budynek nie wymaga zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji
gérniczej.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu:



=>» po wykonaniu badan przeprowadzonych w rejonie posadowienia
fundamentéw stwierdzono grunt jednorodny, piasek drobny bezowy, mato
wilgotny w stanie srednio zageszczonym, o stopniu zageszczenia ID- 0,48,
=> nie stwierdzono w wykopach wody gruntowe;.
Zastosowano pierwszg kategorie geotechniczng do obliczen fundamentéw i
przyjmuje sie w/w normy METODE B w okres$leniu parametréw geotechnicznych.
Obliczeniowe parametry geotechniczne wynosza;:
=>» wspoétczynnik materiatowy = 0,9
=>» gestosc objetosciowa Qn=1.70x0.9 = 1.48 t/m3
=>» kat tarcia wewnetrznego - 32 x 0.9 = 28°
=> spojnosé gruntu Cu =0
Sposéb przekazywania obcigzen:
=>» podtoze gruntowe nadaje sie do bezposredniego posadowienia, fundament
posadowiony na nosnej warstwie gruntu i nie potrzebuje dodatkowych
zabezpieczeh przed osypaniem ani nie ma potrzeby obnizania poziomu
wody gruntowej.
=> w przypadku stwierdzenia, podczas wykonywania wykopdw, w podtozu
gruntdbw o mniejszej nosnosci niz zatozono, nalezy przeprojektowaé

wielkosc¢ taw fundamentowych oraz zbrojenie.

4. Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie budynku w postaci taw i stép fundamentowych,
ktore nalezy wykonac¢ jako zelbetowe monolityczne o wysokosci 0,50 m, wylewane
z betonu zwyktego klasy C20/25 (B25). tawy zbroi¢ podtuznie wiehAcem
z pretow 6 @12 A-IlIN oraz poprzecznie strzemionami 2 x @6 A-O w rozstawie
30 cm. W fawach przewidzie¢ wbetonowanie pretow startowych stupdw i rdzeni
zelbetowych (prety 8014 A-IlIN , dlugosé¢ pretéw startowych 205cm). Stopy
fundamentowe i poszerzone lokalnie tawy fund. zbroi¢ dotem siatkg 12x12cm
z pretow @12 A-1lIN.

Wykona¢ sztuczny uziom fundamentowy — wg zalecen projektu instalacii
elektrycznych, np. z ptaskownika 30x4 mm, spawanego lub skrecanego, w formie
zamknietego pierscienia w obrysie gtéwnych faw fundamentowych z otuling



betonu min. 5 cm, ustabilizowany w tawie dodatkowymi strzemionami. Z uziomu
wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce np. z ptaskownika 25x4mm. Nalezy zachowac¢
minimalng otuline zbrojenia dolnego fundamentéw réwng 50 mm, przy
jednoczesnym wykonaniu warstwy podktadowej betonowej o gr. 10 cm (chudy
beton). Glebe i nasyp jako grunty nienosne bezwzglednie usungé ze strefy
fundamentowania. Prety podiuzne tgczy¢ na zaktad o dtugosci min. 60 cm,
zgodnie z zasadami wypuktosci i wklestosci narozy.

Sciany fundamentowe zaprojektowano o gr. 25 cm, murowane z bloczkéw
betonowych na zaprawie cementowej lub wylewane z betonu zwyktego klasy
C20/25 (B25).

5. Sciany nadziemne

Sciany zewnetrzne nosne i samono$ne zaprojektowano jako warstwowe,
murowane

- warstwa nosna o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych tgczonych na pioro i
wpust, — np. Porotherm 25 P+W Ilub réwnowazny na zaprawie klasy M5
cementowo-wapiennej lub cienkowarstwowej cieptochronnej),

- ocieplone styropianem i styrodurem grubosci 15¢cm,

- Sciany no$ne wewnetrzne grubosci 25cm z pustakdéw ceramicznych,

- projektowane $cianki dziatowe grubosci 12cm murowane z bloczkéw

gazobetonowych lub pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo-wapienne;j.

6. Stupy

Stupy o przekroju kotowym $rednica 30cm, h=3,53 z betonu zwyktego klasy
C20/25 (B25). Zbrojenie zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Na skrajnych
podparciach podciggu w $cianach grubosci 25cm — 2 stupy zelbetowe 25x25
zbrojone 412, strzemiona &6 co 25cm.

8. Wience zelbetowe

Zaprojektowano wience zelbetowe z betonu zwyktego klasy C20/25 (B25)
o przekroju 25x25cm na sScianach nosnych parteru. Wience nalezy zbroi¢
podtuznie pretami @12 A-lll — 2 dotem i 2 gbéra (zgodnie z rysunkami



konstrukcyjnymi) oraz poprzecznie strzemionami @6 A-0 w rozstawie 25 cm.
Prety podtuzne taczyé na zaktad o ditugosci min. 60 cm, zgodnie z zasadami

wypukto$ci i wklestosci narozy.

9. Nadproza

Nadproza wykona¢ z zastosowaniem typowych belek nadprozowych typu
L19 w ilosciach i dlugosciach pokazanych na rysunkach konstrukcyjnych.

10. Belki i podciagi

Zaprojektowano belki zelbetowe przy klatce schodowej — 2 o dtugosci
4,95m i jedna o dtugosci 3,17m oraz podcigg zelbetowy. Elementy monolityczne
wylewane z betonu zwykiego klasy C20/25 (B25). Zbrojenie belek i podciggu
wykonac wg rysunkéw konstrukcyjnych (K- 06 i K- 07.).

11. Strop

Strop nad parterem zaprojektowano jako strop zelbetowy prefabrykowany,
gestozebrowy Teriva 4.0/1. Rozstaw belek 60cm, wysokos¢ konstrukcyjna stropu
24cm, nadbeton 3cm. Rozpietosci wg rysunku konstrukcyjnego. Przy klatce
schodowej ptyta zelbetowa w swietle 3,17x 2,5m oparta na 3 belkach i Scianie
zewnetrznej podtuznej nosne;j.

12. Schody

Schody drewniane dwubiegowe ze stopnicami opartymi na belkach
policzkowych, z balustradami i pochwytami obustronnymi o wysokosci 1,10m.

13. Wiezba dachowa

- dach kopertowy o kacie nachylenia 30°, wiezba ptatwiowo-krokwiowa z
drewna sosnowego klasy C18, pokrycie dachowe z blachy dachéwkowej
na tatach drewnianych;

- wymiary wszystkich elementow na rysunku konstrukcyjnym;

- wiezba wykonana w sposob tradycyjny. Krokwie nalezy opiera¢ na
drewnianej murtacie o wymiarach 14x14. Mocowanie krokiew do murtaty,
ptawi oraz w kalenicy nalezy wykona¢ za pomoca kotew rozporowych M12
np. Hilti,



- ptatwie, stupki i belki stopowe o wymiarach 14x14cm,

- Drewno klasy 27 suszone komorowo w temperaturze ok. 80°C — drewno
uzywane do produkcji wiezby musi by¢ suche, o wilgotnosci ponizej 18% —
tylko zastosowanie takiego surowca daje gwarancje trwatosci i

wytrzymatos$ci dachu. Przed wbudowanie drewno nalezy zaimpregnowaé

ogniochronnie oraz preparatem solowym przeciwko szkodnikom biologicznym.
Bale bez oflisow strugane czterostronnie z zaokraglonymi brzegami —
gtadkos¢ drewna zwieksza jego odpornos¢ na szkodniki biologiczne oraz
odpornos¢ ogniowa.

Wytyczne montazu konstrukciji

=>» Nie dopuszcza sie obcigzania elementow konstrukcji dachu (sktadowania
materiatdw pokrycia) w trakcie wykonywania prac dekarskich ponad
wartosci przewidziane w projekcie konstrukcji.

=> Miejsca styku (oparcia) konstrukcji drewnianej z elementami betonowymi
lub stalowymi nalezy zabezpieczyé poprzez przetozenie warstwg izolacji
przeciwwilgociowe;.

=> W trakcie montazu konstrukcji dachu i wykonywaniu pokrycia dachowego
nalezy uwzgledni¢ (zgodnie z projektem architektonicznym) sposob
wentylacji przestrzeni dachowej i odwodnienia potaci. Do wykonywania
potaczen elementéw konstrukcji nalezy stosowa¢ $ruby i gwozdzie
ocynkowane.

=>» Prace montazowe nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z przepisami BHP

dotyczacymi montazu elementéw wielkowymiarowych i prac na wysokosci.

Opracowali:

Projektant: mgr inz. Kazimierz POLOWCZYK
uprawnienia budowlane nr GP IV 7342 (105) 94

Sprawdzajgcy: mgr inz. Barbara MALEC
uprawnienia budowlane nr tw — 9/71



14. Konstrukcja — spis rysunkow
rysunek nr K-01 — rzut fundamentéw - projekt
rysunek nr K-02 — przekroje i szczegdty fundamentéw - projekt
rysunek nr K-03 — schemat parteru - projekt
rysunek nr K-04 — strop nad parterem — projekt
rysunek nr K-05 — rzut wiezby dachowej projekt
rysunek nr K-06 — elementy zelbetowe przy klatce

rysunek nr K-07 — podciad i stup — rysunek konstrukcyjny



