
1/08

200
210

skrzydło
szer. 90cm

D2

100
210

D3

Zm

100
150

hp=
90

Owp

100
210

D4

SzP

1
2

0
1
8

0

Katering - podgrzewnie
i rozdzielanie gotowych dań

1
5

0
2

0
0

h
p
=

9
0

O1

1
5

0
2

0
0

h
p
=

9
0

O1

1
5

0
2

0
0

h
p
=

9
0

O1

1
5

0
2

0
0

h
p
=

9
0

O1

1
5

0
2

0
0

h
p

=
9

0

O1

1
5

0
2

0
0

h
p

=
9

0

O1

1
5

0
2

0
0

h
p

=
9

0

O1

1
5

0
2

0
0

h
p

=
9

0

O1

150
200

hp=
90

O1

150
200

hp=
90

O1

sk
rz

yd
ło

sz
e

r.
 9

0
cm

1
2

0
2

0
0

h
p
=

9
0

O2

1
2

0
2

0
0

h
p
=

9
0

O2

2
0
0

2
2
0

+
7

0sk
rz

yd
ło

sz
e

r.
 9

0
cm

Dz1

2
0
0

2
2
0

+
7
0

D1

1
0

0
2

1
0

Ds1

1
0

0
2

1
0

Ds1

100
120

hp=
90

O3

100
210

Dz2

90
210

Ds2

9
0

2
1
0

Ds2

9
0

2
1

0

Ds2

1
0

0
2

1
0

D3

1
0

0
2
1

0

Ds1

90
210

Ds2

200
220+70

skrzydło
szer. 90cm

Dz1

200
220+70

skrzydło
szer. 90cm

Dz1

1
5

0
2

0
0

h
p

=
9

0

O1

1
0

0
2

1
0

D3

1
0

0
2
1

0

D3

strop REI 30

Zmywalnia
naczyń kuchennych

RSRS RS

RSRS

R
S

R
S

R
S

R
S

sk
a
rp

a
 o

b
sa

d
zo

n
a
 t
ra

w
ą
, 
kr

ze
w

a
m

i i
 k

w
ia

ta
m

i

20st.x20
20

1/01

1/02

1/11

1/03

1/05

1/04

1/06

1/10

1/09

1/07

Podbitka z paneli PCW (NRO)
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Pojemnościowy ogrzewacz

elektryczny o poj. 140 l z

grzałkami po 2 x 1200W
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cwØ20x3,4
zwØ20x3,4
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cwØ32x5,4
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Zawór mrozoodporny ze złączką
do węża lub alternatywnie
standardowy zawór z możliwością
odwodnienia na zimę montowany
w szafce

zwØ20x3,4

Zestaw wodomierzowy projektowany

wg odrębnego opracowania

ZW ZW
ZW

ZW

OZNACZENIA

instalacja ciepłej wody użytkowej z rur PP-R

PN20 stabilizowanych włóknem szklanym

instalacja zimnej wody użytkowej z rur

PP-R PN20

Z1 zawór termostatyczny mieszający DN25

kvs=1.6, stabilność temperatury ±2°C

Pojemnościowy ogrzewacz elektryczny o

poj. 140 l z grzałkami 2 x 1200W

   UWAGI:
- Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące

z zaworami odcinającymi kątowymi z filtrami DN15.

- Przejścia rurociągów przez ściany i stropy należy

wykonać w tulejach ochronnych i uszczelnić masą

elastyczną.

- Instalację wodociągową układać w warstwach

posadzki w izolacji PE gr.6 mm z płaszczem

- W ścianie zewnętrznej zamontować zawór

mrozoodporny ze złączką do węża zamykany

w szafce lub inny z możliwością odwodnienia na zimę

ZW Zawór ze złączką do węża

Nr pom. Nazwa pom. Pow. użytk.

[m
2
]

1/01 Wiatrołap, szatnia 17,52

1/02 Hol 20,84

1/03 Sala 1 106,15

1/04 Kuchnia 27,94

1/05 Zmywalnia naczyń stołowych 6,80

1/06 Sanitariaty 15,33

1/07 Wiatrołap 2,50

1/08 Pomieszczenie porządkowe 1,72

1/09 WC personelu 1,88

1/10 Pomieszczenie socjalne personelu 4,72

1/11 Sala 2 15,99

Razem parter: 221,39
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