ZELMZAGOSP_DIT__SZCZ__ZAGOSPODAROWAN%E PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ' jim. | Poszcz. | Razem
1 |OGRODZENIE
1|KNR-W 2-25 |Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych m2
d.1:0308-02
{36.70+22.50+37.20+22.30-3.0)*1.50 m2 173.550
RAZEM 173.550
2|KNR-W 2-25 |Rozebranie bramy stalowe;j. m2
d.10312-03 :
3.50"1.50 me< 5.250
RAZEM 5.250
3.KNR 2-0t  [Wykopanie doléw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokoscido 0.7 m dot.
d.110312-07 (kat.gr.\\V} - pod stupki do ogrodzenia systemowego
analogia
50 dol. 50.000
. RAZEM 50.000
4|KNNR 2 Cbetonowanie stupkdw ogrodzenia systemowego - objelosé nieprzekraczajaca m3
d.1|0106-02 1 m3 w jednym migjscu
z.52. 5.5,
50.*0.25%0.25*0.70 m3 2.188
RAZEM 2.188
5 KNR-W 2-02 |Qgrodzenie systemowe z paneli ogrodzeniowych. Panel przettaczany z drutu |m
d.1/1803-02 fi=0,5 mm diugos¢ = 2500mm, szercko$é = 1530 mm z trzema przettoczenia-
mi. Stupki 60x40x2 mm wysokosci 2000 mm o rozstawie modutowym 2570
mm. Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Ogrodzenie z de-
skg betonowg w cokole wysckosci 200 mm i szerokasci 2480 mm i igcznikami
podmurdwkowymi wysokosci 200 mm.
39.60+31.20+3.25+22.30+36.80-(3.00+1.20)-10.00 m 118.950
RAZEM 118.950
B{KNR 2-01 Wykopanie dolow ¢ powierzchni dna do 0.2 m2 i giebokoscido 0.7 m dol.
d.1/0312-07 (kat.gr.IV} - pod stupki do bramy i furtks
analogia
4 aét. 4.000
RAZEM 4.000
7|KNNR 2 Cbetonowanie siupkow bram i furtek - objetosé nieprzekraczajaca 1 m3 wjed- m3
d.1|0106-02 nym miejscu
z.5z. 5.5
4*0.30%0.30*0.90 m3 0.324
RAZEM 0.324
8 KNR-W 2-02 iMontaz bramy dwuskrzydiowej o wym. zew. 300 x 150 cm Brama reczna ze m<
d.1/1221-04 stupami oraz kompletem zawiasowo-zamkowym. Wypetnienie profile stalowe.
analogia
brama 300 x |3.00*1.50"1 m? 4.500
150 kpi 1
RAZEM 4.500
9 KNR-W 2-02 |Montaz furtki 120 x 150 cm furtka reczna ze slupami oraz kompletem zawia-  |m?
d.1:1221-04 sowe-zamkowym. Wypetnienie profile stalowe.
analogia Krotrnos¢ = 2
furtka 120 x [1.201.50 mZ 1.800
150 kpl 1
RAZEM 1.800
10|KNR 2-23 Ekrany akustyczne przeszklone (XT - piyta ekstrudowana) na stupkach z m
d.1|04061-03 ksztaltownikéw stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokodci 3.0 m
analogia
10.00 m 10.000
. RAZEM : 10.000
2 ZIELEN
11/KNR 2-11 Nasadzenie klonow globosum 5zt.
d.2|0604-11
analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
12|KNR 2-1% Nasadzenie krzewdw réznych szt.
d.20604-11
analogia
60 szt 60.000;
RAZEM f 60.000
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