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1. Przedmiot inwestycji:

Przebudowa odwodnienia nawierzchni asfaltowej ul. Sienkiewicza w gminie Zelechlinek.
2. Inwestor:

Gmina Zelechlinek, ul. Plac 1000 lecia 1

3. Jednostka projektowa:

Przedsiebiorstwo produkcyjno ushugowo handlowe EKOINZBUD Stepien Lukasz,
ul. Krakowskie Przedmiescie 56, 97-300 Piotrkow Tryb.

4. Przedmiot opracowania:

Przebudowa kanalizacji deszczowej, odwadniajgcej nawierzchnig ul. Sienkiewicza, w
zakresie: budowy studni kanalizacyjnych, budowy kolektorow kanalizacyjnych, budowy
wpustow deszczowych wraz z przykanalikami.

5. Podstawa Opracowania
Podstawg opracowania dokumentacji projektowej sa nastepujace dokumenty, publikacje i
akty prawne:

= Umowa z Inwestorem,

= Mapa do celow projektowych,

= Opinia geotechniczna,

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 j.t.),

= Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. ,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.290 j.t.),

*  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy

projektu budowlanego(Dz.U.2012 poz. 462 z p6zn. zm. oraz z 2013r. poz.
762),
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=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

=  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektéw budowlanych.
= PN-S-02204 ,,Drogi samochodowe — Odwodnienie drog”.
= PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

= PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych.

= PN-EN 124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych
montowane na nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych.
Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie.

= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydane
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL w 2003r.

=  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych wydane
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL w 2001r.

»  Przepisy Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy,
= Warunki techniczne,

= Inne zwigzane opinie oraz obowigzujace przepisy rozporzadzenia i normatywy.
6. Stan istniejgcy
6.1. Uktad drogowy

Ulica Sienkiewicza w miejscowosci Zelechlinek sklada sie z:
*=  szerokos$¢ drogi : 6,00 m,
= szeroko$¢ chodnika : 1,50 m

= szerokos¢ pasa drogowego: 10,00m
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Na odcinku objetym opracowaniem, droga w stanie istniejagcym posiada nawierzchni¢
asfaltu. Szerokosci ulicy wynosi 6,00m Wzdtuz drogi zlokalizowany jest chodnik
betonowy o szerokos$ci 1.50 m. Istniejagca nawierzchnia jezdni jest w zlym stanie
technicznym. Planowana przebudowa odwodnienia realizowana bedzie rownolegle z

przebudowg drogi.
6.2. Odwodnienie

Droga w stanie istniejgcym odwadniana jest powierzchniowo do istniejgcych studni

kanalizacji deszczowej a nastepnie odprowadzana do cieku wodnego.
6.3. Infrastruktura techniczna

W ciggu drogi zlokalizowane sg nastepujace sieci infrastruktury techniczne;:
= kanalizacji sanitarnej,

= wodociggowej,

= kablowej sieci energetycznej nN i sN,

= stupy energetyczne z oprawami oswietleniowymi

= napowietrzna sie¢ Sredniego napigcia.

=  kablowej sieci teletechnicznej,

= stupy teletechniczne.

7.Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach projektu przewidziano budowe sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajgce;j
wode do istniejacego cieku. Woda opadowa odprowadzona zostanie poprzez wpusty

deszczowe umieszczone na krawedziach jezdni asfaltowe;j
8. Odwodnienie. Rozwiqzanie projektowe

Projektowane odwodnienie realizowane bedzie poprzez sie¢ kanalizacyjng. Woda
opadowa odprowadzona zostanie za pomoca spadkéw poprzecznych i podtuznych do
zaprojektowanych wpustow deszczowych. Wpusty deszczowe umieszczone zostang na
krawedziach jezdni asfaltowej. Nastepnie rurami kanalizacyjnymi odprowadzona bedzie
do istniejacego cieku wodnego. Miejsce wprowadzania do istniejgcego cieku wodnego

oraz ilos¢ 1 sktad $ciekdéw nie ulegnie zmianie.
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9.0kreslenie stanu i sktadu sciekow

Do obliczenia stezen zawiesiny ogdlnej i weglowodorow ropopochodnych, do celow
projektowych, stosuje si¢ Polskg Norm¢ PN-S-02204 ,,Odwodnienie drog” wykorzystano
réwniez wzory opracowane w Instytucie Ochrony Srodowiska na podstawie badan
wiasnych Instytutu oraz danych literaturowych [Osmolska-Mroz B. z zesp., 1993].
Wyznaczenie stezenia zawiesiny ogolnej dokonuje si¢ na podstawie ilosci paséw ruchu
(n), prognozowanego nat¢zenia ruchu drogowego (SDR) oraz od rodzaju terenu
(zurbanizowany czy niezurbanizowany). Zastosowana metoda obliczen uzaleznia st¢zenie

weglowodoréw ropopochodnych od st¢zenia zawiesiny ogolnej.

Wzory do obliczania st¢zenia zanieczyszczen uwzgledniaja dobowe nat¢zenie ruchu,
liczbe paséw ruchu oraz rodzaj zagospodarowania w rejonie przebiegu trasy (teren

zurbanizowany lub niezurbanizowany)

Do obliczen przyjeto szeroko$¢ jezdni rowng 6,00 m. Podana szeroko$¢ jezdni pozwala
przyjac do obliczen 2 pasy ruchu po 3 m kazdy. Wyniki obliczen beda w nieznacznym

stopniu zawyzone. Prognozowana warto$¢ nat¢zenia ruchu réwniez jest zawyzona.

Przyje¢to stezenie substancji ekstrahujacych si¢ eterem naftowym (mg/l) — SE =
0,08 x SZO gdzie:
SZ0O — stezenie zawiesin ogdlnych zalezne od liczby pasow ruchu (n) o szerokosci

jednego pasa rownej 3 m,

10. Miarodajne stezenie zawiesin ogolnych:

Dla niniejszego projektu (dla liczby paséw n = 2) okre$lane wg

zaleznosci: przy n<4 ~ SZ0O =0,8 X S x 4/n gdzie:

S — stezenie zawiesin ogdlnych w sptywie powierzchniowym z drogi czteropasmowe;j,
(wyznaczane na podstawie tabeli zawartej w PN-S-02204, przyj¢to 250. poj./dobg);

S =20 [mg/dm3]

Obliczono stezenie zawiesin ogolnych przed oczyszczaniem, ktore

wyniesie: SZO =20 x 3,2/2 = 32 [mg/dm3] (dla dopuszczalnej 100

mg/dm3)

Stad stezenie substancji ekstrahujacych sie eterem naftowym przed oczyszczaniem
wynosi: SE = 0,08 x SZO = 2,56 [mg/dm3] (dla dopuszczalnej 15 mg/dm3)
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Z powyzszego wynika, ze jakos$¢ §ciekow ujmowanych z pasa drogowego nie przekracza

dopuszczalnych norm.

Nalezy rowniez podkresli¢ iz sg to warto$ci zawyzone z uwagi na przyjeta prognoze

ruchu.
11. Okreslenie sposobu i efektu oczyszczania sciekow

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006. Dz. U. 137
p0z.984. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wod
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego” dopuszczalne stezenie zawiesin w zrzucanych $ciekach wynosi 100g/m3, a
substancji ropopochodnych 15g/m3.

Otrzymane wyniki wskazuja, iz nie ma koniecznosci dodatkowego podczyszczania wod.
Z uwagi jednak na przyjete rozwigzania techniczne, $cieki deszczowe zostang dodatkowo

podczyszczone na osadnikach w studniach wpustowych.

Efekt oczyszczania przyj¢to zgodnie z pozycja ,,Ograniczanie zanieczyszczen w spltywach

powierzchniowych z drég. Ocena technologii 1 zasady wyboru” tabela 12.5:

- studnie wpustowe — efekt oczyszczania 60% - 80% (przyjeto

60%) Obliczono stezenie zawiesin ogolnych po oczyszczeniu,

ktore wyniesie: SZO =32 x (1-0,6) = 12,8 [g/m3]

Stad stezenie substancji ekstrahujacych sie eterem naftowym po oczyszczeniu
wynosi: SE = 0,08 x SZO = 1,024 [g/m3]

12. Obliczenia sciekow deszczowych

Powierzchnia catkowita projektowanej zlewni

- Drogi, chodniki A1=0,55ha
- wspotczynnik sptywu y1=0,85
- tereny nieutwardzone pasa drogowego A2 =0,17 ha

- wspoélczynnik spltywu z uwagi na mieszany luzny charakter zabudowy przyjeto
y2=0,5.

Ogotem powierzchnia odwadniana za pomocg projektowanej kanalizacji deszczowe;j

wynosi 0,65 ha.
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Zastepczy wspolczynnik splywu powierzchniowego:
Y * Ay 0,85*0,55+0,5*0,17 0,55
AZ = = = = 0’77
AtA; 0,55+ 0,17 0,72

Wspdlezynnik opdznienia odpltywu obliczono dla zlewni o niskim spadku i wydluzonym

ksztalcie
- Powierzchnia zlewni A;=0,65 ha
- wspotczynnik sptywu y1=0,77

Zastepczy wspOlczynnik sptywu powierzchniowego:

A;=¥1~A;=0,77 * 0,65 = 0,50 ha

Natezenie deszczu miarodajnego przyjeto:
Qm = 130 I/s*ha

Objetos$¢ sptywu powierzchniowego wywolanego opadem o prawdopodobienstwie 20%

przy czasie koncentracji 15 min:

Z uwagi na malg zlewni¢ pominigto wspotczynnik op6znienia odptywu i przyjeto wartos§¢
=1
Q=0gm *p * A, *10°=130* 1*0,5% 10°= 0,065 m3/s

Maksymalny odptyw dobowy dla deszczu 15 minutowego wyniesie:

Qmaxd = 0,065 * 900 = 58,5 m3/d

Maksymalny odplyw godzinowy dla deszczu 15 minutowego wyniesie:

Qmaxh = 58,5 / 24 = 2,44 m®/h

Obliczenie ilo$ci odprowadzanych wod sredniorocznie i $redniodobowo:
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Przyjmujac na podstawie KZGW s$rednioroczng sume opaddéw na terenie Lodzi h=572 mm,

srednioroczna ilo$¢ odprowadzanych wod opadowych wynosi:

Qur=h*10° * A* 10" * W, =572 * 10° * 0,65 * 10" * 0,77 = 2862,86 m*/rok
Qira= 2862,86 / 365 = 7,84 m*/d

Maksymalny roczny zrzut $§cickéw opadowych:

Max. roczny zrzut $ciekéw opadowych Qmaxr obliczono zaktadajac, ze bedzie on
rezultatem rocznej sumy opaddéw charakterystycznej dla roku najbardziej wilgotnego, ktéra

WYNOSi hmax.r =808mm:

Qur=h*10°* A* 10" * ¥,= 808 * 10° * 0,65 * 10" * 0,77 = 4044,04 m*/rok
13.Kanalizacja deszczowa

W projekcie kanalizacji deszczowej zastosowano typowe rozwigzania techniczno —
materialowe. Z powodu braku zastosowania rur ochronnych, projektowang sie¢ wykona¢ z rur
PVC o klasie SN8 litych.

Wpusty potaczone zostang przykanalikami do studni rewizyjnych, .

Wody opadowe ujete przez wpusty uliczne osadnikowe betonowe DN500 z osadnikiem
0,95 m z rusztami zeliwnymi klasy D400, kierowane sa przykanalikami z rur z PVC typ S,
SN8 i srednicy DN160mm do studni rewizyjnych DN600 a nast¢pnie kanatem z rur PVC
SN8 Dn200 odprowadzone do cieku wodnego. Studnia zbiorcza oznaczona narys. nr 1

jako ZB3 jest studnig betonowg potaczeniowa DN1000.

Wszystkie studnie systemowe zlokalizowane pod nawierzchnig z uwagi na zaktadane
obcigzenia wyposazone zostang w pierscienie odcigzajace. Stosowane zwienczenia
zeliwne muszg by¢ zgodne z PN-EN 124:2000. Zwienczenia wpustow 1 studzienek
kanalizacyjnych nalezy dostosowa¢ do nawierzchni do ruchu kolowego. Wszystkie

stosowane materiaty musza spelnia¢ wymagania aprobat technicznych lub Polskich Norm.
Studzienki, $rednice i spadki kanatow wg. czesci rysunkowej opracowania.

Rzedne projektowane przyjeto na podstawie planu zagospodarowania terenu. Wykonawca

kanalizacji deszczowej dostosuje rzedne pokryw do rzednej istniejgcej drogi.
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Miejsce wyprowadzenia wody deszczowej do cieku wodnego nalezy obrukowaé

kamieniem polnym.
14.Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN
1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych oraz zgodnie z zaleceniami

producenta.

Do budowy kanalizacji deszczowej uzywac rur i ksztattek kanalizacyjnych, kielichowych
PVC zgodnych z aktualng aprobatg techniczng. Stosowane zwienczenia zeliwne musza
by¢ zgodne z PN-EN-124 Zwienczenia studzienek 1 wpustow kanalizacyjnych
montowane w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady

konstrukcji, badania typu i znakowanie.

Sposob montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkoéw
zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Rury nalezy montowac i uktada¢ zgodnie z
dokumentacjg techniczng, instrukcjg montazu rur dostarczong przez producenta i oraz

obowigzujagcymi normami 1 przepisami prawa.

Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Potaczenia rur
wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50°C. Przy laczeniu rur nalezy
stosowa¢ odpowiednie §rodki $lizgowe (nie dopuszcza si¢ stosowania olejow lub
smarow). Przed potaczeniem rur nalezy w pierwszym rowku rury umiesci¢ pierscien
uszczelniajacy. Kielichy rur powinny by¢ uktadane w kierunku odwrotnym do spadku
kanatu. Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ tylko na przygotowanym
podiozu. Podtoze powinno by¢ profilowane w miar¢ uktadania przewodu a grunt z
podtoza wykorzysta¢ do stabilizacji utozonej juz czgsci przewodu po obu stronach rury
(obsypki). Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej

dhugo$ci w co najmniej ¥4 jego obwodu z wytaczeniem ztacz.

W miejscach laczenia rur (pod kielichami i tacznikami), w podlozu nalezy wykona¢ niecki
montazowe o szeroko$ci odpowiadajacej 2-3 krotnej szerokos$ci ztagcza. Wsuwanie konca
rury w kierunku osi nalezy wykona¢ centrycznie za pomocg dzwigni recznie lub za
pomocg urzadzen. Odchyltka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekracza¢ 2 cm. Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncéwki rur zabezpieczy¢

przed zamuleniem (folig lub deklami).
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Calos¢ robot zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonad
zgodnie z: Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw
Sztucznych — rozdziaty 1- 3, wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej ,
Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994r., z norma PN-B-10735 , Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz z zaleceniami

producenta.

Proby szczelno$ci kanatu glownego nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1610 dla

calego odcinka wraz ze studzienkami).

Probe szczelnosci kanatu na eksfiltracje przeprowadzi¢ napetniajac woda do poziomu
terenu odcinek kanalu wraz ze studzienkami. Napelnianie rozpoczaé¢ od najnizej
polozonego punktu i przeprowadza¢ powoli, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z
przewodu. Uzyskane w ten sposdb ci$nienie probne nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPA (1

m), liczac od poziomu wierzchu rury.

Nastepnie nalezy wykona¢ pomiar ubytku wody. Szczelno$¢ przewodow i studzienek
kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut

ci$nienia probnego.

Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i pomiaréw danych nalezy ustali¢
wielko$¢ ubytku wody w badanym odcinku kanalu w okresie od pierwszego

do ostatniego odczytu iporéwnaé go z dopuszczalnym wg normy PN-EN 1610.

Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrolg szczelnosci ztgczy, Scian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci badanego odcinka kanatu nalezy

poprawi¢ uszczelnienie i powtdrzy¢ wykonanie proby szczelnosci.
15. Technologia wykonania robot ziemnych.

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji z rur kanalizacyjnych PCV powinny by¢

prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-06050:1999 ,,Roboty ziemne.

Wymagania ogdlne" oraz w normie PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla

przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.". Nalezy tu

zaznaczy¢, ze wlasciwosci mechaniczne tworzywa sztucznego w zakresie modutu
sprezystos$ci roznig si¢ znacznie od tradycyjnych. Wykopy nalezy wykonywac
waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych, przy czym na
gruntach suchych dopuszcza si¢ odeskowanie surowe. Generalnie projektuje si¢ wykonanie

wykopow w sposob mechaniczny, roboty r¢czne przewidziano w ilosci ok. 20 % na
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prawidlowe przygotowanie podtoza. Podtoze powinno stanowi¢ zageszczona warstwa piasku
stanowigca tozysko nos$ne przewodu kanalowego. Zasyp kanalu w wykopie powinien sktada¢
si¢ z dwoch warstw: - warstwy ochronnej z piasku do wysokosci 30 cm ponad wierzch
przewodu - warstwy zasypowej do powierzchni terenu. Pod rurocigg wykonaé podtoze
piaskowe o grubosci minimum 10 cm. Nalezy odtworzy¢ warstwe podbudowy pod
nawierzchni¢ asfaltowg z kruszywa famanego, nastepnie wykona¢ nawierzchni¢ z mieszanki

bitumicznej o grubosci 6 cm.
16. Proby i odbiory.

Odbiory techniczne czg$ciowo obejmuja sprawdzenie w czasie budowy zgodnosci wykonania

z projektem technicznym w zakresie :

- zastosowanych materialow 1 technologii,

- zgodnosci trasy utozenia przylaczy,

- zastosowanej i wbudowanej armatury,

- projekt sieci ze wszystkimi naniesionymi zmianami,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, o§wiadczenie geodety o zgodnosci
wykonania z dokumentacja,

- protokot odbioru niwelacji dna wykopu i wykonania podsypki,

- pozwolenie na budowe,

- dziennik budowy

- dokumenty potwierdzajace przydatno$¢ wykorzystanych materialow do stosowania

w budownictwie,

Czynnosci odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Urzedu Gminy oraz

uprawnionego inspektora nadzoru na okoliczno$¢ przeprowadzenie czynnosci odbiorowych

nalezy spisa¢ stosowny protokot.

Konserwacje nadziemnych czesci uzbrojenia sieci kanalizacyjnej przeprowadzi¢ zgodnie z

obowigzujgcymi normami.

17. Opinia geotechniczna i zasieg leja depresji

Na podstawie zleconych przez inwestora wykopow kontrolnych w terenie
stwierdzono, ze w miejscu posadowienia projektowanego zbiornika wystepuja gliny z
przewarstwieniami piasku. Warstwy gruntu rownolegte do poziomu terenu, a zwierciadto

wody gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia, tzn. wystepujg proste warunki
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gruntowe w rozumieniu przepisOw Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych. Wykopy kontrolne zostaly przeprowadzone w porze suche;j.

Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
18. Informacje dodatkowe

e Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i projektowanej instalacji.

e Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu.

e Inwestycja znie jest zlokalizowana w granicach terenu gérniczego.

e Uzyte do budowy materialy winny posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

19. Obszar oddzialywania inwestycji.

Planowana inwestycja po wykonaniu nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytéw, odorow
itp. Przedsigwzigcie zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja w odniesieniu do
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 21 sierpnia 2007 (Dz. U z 2007r. Nr 158 poz. 1105)
nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko naturalne z
uwagi na niewielki zakres planowanej sieci. Oddziatywanie to ogranicza si¢ do najblizszego
otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogodlnie oddziatywanie na srodowisko, ktore wystapi w
fazie realizacji przedsigwzigcia mozna scharakteryzowac jako chwilowe, nie ciggte, o nie
wielkim natgzeniu, skoncentrowane wzdluz trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji
planuje si¢ prowadzenie robdt budowlanych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej
wylacznie w porze dziennej w godzinach 7-22% dla zminimalizowania wptywu hatasu na
otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych (koparki, $rodki transportowe 1 inne).
Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu
na charakter liniowy inwestycji 1 ciggte przemieszczanie si¢ frontu robdt tym samym
rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin z materiatdéw pednych maszyn budowlanych.
Wykonane wykopy pod kanalizacj¢ deszczowa spowoduja chwilowe przeksztatcenie
powierzchni ziemi i okresowe zaktocenie walorow krajobrazowych w obrebie prowadzonych
prac. Proces realizacji przedsigwzigcia pocigga¢ moze za sobg jedynie powstawanie odpadoéw

takich jak kawalki rur, wycinki z polaczen bocznych rur, prety stalowe, czy nadmiar ziemi
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powstaty z wykopu. Aby zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady te beda
usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy bazy
wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpaddéw. Nadmiar ziemi z wykopow
wprawdzie nie jest odpadem ale zagospodarowany bedzie w sposdb wskazany przez
inwestora. Podsumowujac opis i zakres realizowanej inwestycji stwierdza si¢ ze:
- budowa nie bedzie powodowac¢ negatywnego odzialywania na srodowisko — dziatki
sasiednie,
- planowana inwestycja nie w zaden sposob nie wptywa na zanieczyszczenie
powietrza, gruntu i wod, nie przewiduje si¢ wycinki drzew,
- planowana inwestycja nie zmieni stosunku nastonecznienia dzialek sasiednich oraz
nie spowoduje naruszenia istniejacych stosunkéw wodnych,
- na podstawie opinii geotechnicznej i okresleniu zasiegu leja depresji stwierdza si¢
ze inwestycja nie znajduje si¢ w terenach zalewowych,
- obszar oddzialywania projektowanych kanalow deszczowych zamyka si¢ w granicach
dzialek na ktorych jest projektowana inwestycja i nie zmienia zagospodarowania

dzialek sasiednich.

20. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003 r. nr
207, poz. 2016 — tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami). Jako projektant wykonujacy
przedmiotowy projekt budowlany o§wiadczam, ze projekt ten zostat wykonany zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowat
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III. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

do projektu:

Temat opracowania:

Projekt budowlany przebudowy odwodnienia ulicy Sienkiewicza w
miejscowosci Zelechlinek

Obiekt / Adres:
Dziatka nr ewid. 393
Obreb Zelechlinek
Jednostka ewidencyjna Gmina Zelechlinek
Inwestor:

Gmina Zelechlinek
ul. Plac 1000-lecia 1
97 — 226 Zelechlinek

Projektant:Nr uprawnien:Podpis:

Projektant:

mgr inz. Bogdan Adamus LOD/2035/PW0S/12

Adres projektanta:

97 — 300 Piotrkow Trybunalski
Ul. Adama Préchnika 3
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
- roboty ziemne,
- roboty montazowe kanalizacji deszczowej
- roboty montazowe Wylotu kanalizacji do cieku

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty ziemne.
3. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:

Wykonywanie wykopdw o §cianach pionowych z rozparciem o gltgbokosci  do
2,0m.
Wykonywanie wykopow o §cianach pionowych z rozparciem do gtebokosci 4,0 m.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych:

Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy winni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz. U. Nr 47 poz.
401 rozdzial 7, — Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne.

Przy wykonywaniu prac ziemnych wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani  z

przepisami zawartymi w:

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i1 higieny pracy
(Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).

5. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia:

5.1. Na pomieszczeniu socjalnym na terenie budowy umiesci¢ wykaz
zawierajacy adresy i numery telefonow:

e najblizszego punktu lekarskiego,
e strazy pozarnej,

e posterunku Policji;

5.2. Telefon komoérkowy w posiadaniu kierownika budowy lub jego zastepcy.
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5.3. Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym, do stalej
dyspozycji pracownikow.

5.4. Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze;

5.5. Zainstalowa¢ o§wietlenie emitujace czerwone §wiatto;

5.6. Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu;

5.7. Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu lub szalowane;

5.8. Wykonac¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi;

5.9. Zejscia do wykopu wykona¢ co 20 m;

Opracowal:

17

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE ,,EKOINZBUD” LUKASZ STEPIEN
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 56 97 — 300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

E-MAIL: Stepienlukasz@poczta.fm




PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODWODNIENIA ULICY SIENKIEWICZA W
MIEJSCOWOSCI ZELECHLINEK

Zaswiadczenia projektanta
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Czes¢ rysunkowa
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