Zatacznik nr 3
STRONA TYTULOWA:

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

dla zadania pn.:

,Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Zielonejw  Zelechlinku”

o dtugo $ci 1282.00 m

Inwestor:

Gmina Zelechlinek
pl. 1000 — lecia 1

97-226 Zelechlinek
Opracowat:

mgr inz. Jacek Killman
upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.
konstr. - inz. w zakresie drég i mostow
par.2 ust.1 pkt.1i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b
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PODSTAWA OPRACOWANIA:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

CZESC OPISOWA

Zakres robot:

a)

9)

h)

)

roboty rozbiorkowe (istniejgce nawierzchnie bitumiczne, chodniki i
zjazdy: z ptyt betonowych, kostki betonowej, ptyt azurowych i z
betonu; krawezniki betonowe, obrzeza betonowe, podbudowy
betonowe, podbudowy z kruszywa tamanego, oznakowanie pionowe)
roboty ziemne (korytowanie w obrebie poszerzen jezdni, chodnikow,
poboczy utwardzonych i zjazdow);

ustawienie kraw eznikow jezdni,

ustawienie obramowania zjazdow;

ustawienie obrze zy poboczy utwardzonychici ggoéw pieszych;
przygotowanie podio za (wykonanie stabilizacji gruntu cementem o
grubosci 15 cm w obrebie poszerzen jezdni, wykonanie warstwy
odcinajgcej z pospotki o grubosci 10 cm w obrebie chodnikow,
poboczy utwardzonych i zjazdow);

wykonanie podbudowy jezdni, chodnikéw, zjazddéw i po boczy
utwardzonych (podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, wyréwnanie istniejgcego podioza bitumicznego
betonem asfaltowym);

wykonanie nawierzchni jezdni (utozenie warstw: wigzgcej na
poszerzeniach jezdni oraz $Scieralnej na catosci jezdni z betonu
asfaltowego o grubosciach 4 cm + 4 cm);

wykonanie nawierzchni  chodnikéw, zjazdéw i poboczy
utwardzonych (utozenie kostki betonowej o grubosci 8 cm na
podsypce cementowo — piaskowej o grubosci 5 cm);

roboty uzupetniaj gce (regulacja i ewentualna wymiana elementéw

studni kanalizacyjnych, zaworow wodociggowych, wpustow ulicznych,
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studni teletechnicznych, wykonczenie paséw zieleni przy obrzezach
chodnikoéw, uporzgdkowanie przylegtego terenu);

k) oznakowanie pionowe (montaz znakow drogowych).

2. Miejsce robot stwarzaj gce zagro zenie bezpiecze Aastwa i zdrowia ludzi:

a) Obiekt: ulice Sienkiewicza - Zielona w Zelechlinku (droga gminna nr
116506E),
gm. Zelechlinek (pow. tomaszowski).

b) Lokalizacja: miejscowo$¢ Zelechlinek
- ul. Sienkiewicza, ul. Zielona: odcinek od pl. 1000 - lecia do granicy
miejscowosci (1282.00 m);

Przedmiotowa droga jest zlokalizowana w calo$ci na dzialce oznaczonej

numerem ewidencyjnym 393 obr. Zelechlinek.

c) W obrebie przebudowywanego odcinka drogi oraz w jego bezposrednim
sgsiedztwie wystepujg nastepujgce obiekty i urzgdzenia: budynki mieszkalne
jednorodzinne, budynki gospodarcze, szkota podstawowa, stacja wodociggow,
zaktad produkcyjny, ogrodzenia posesji, grunty uprawne, igki, lasy, sieci:
kanalizacyjna, wodociggowa, telekomunikacyjna i energetyczna (oswietlenie)

n/n wraz z przytgczami, studniami i osprzetem, a takze pojedyncze drzewa.

3. Informacje na temat przewidywanych zagro  zen wyst epujacych podczas
realizacji robot:
a) miejsce zagrozenia: droga gminna nr 116506E w miejscowosci
Zelechlinek, w zarzadzie Wéjta Gminy Zelechlinek;
b) czas wystepowania zagrozenia: okresli wykonawca robot,
C) rodzaje zagrozen:
= zagrozenia wypadkowe: ruch drogowy, praca maszyn drogowo -
budowlanych i urzadzen specjalistycznych (koparki, mtoty udarowe,
rozktadarki kruszyw, rowniarki, skrapiarki bitumu, rozkladarki mas
bitumicznych, walce drogowe statyczne i wibracyjne, zageszczarki
spalinowe, pity do betonu i asfaltu, tadowarki samobiezne, samochody

ciezarowe samowytadowcze i skrzyniowe);
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zagrozenia zdrowotne: hatas, wibracja, zapylenie;

zagrozenia pozarowe: praca maszyn i urzgdzen, tankowanie pojazdow i
sprzetu, zatadunek materiatéw i roztadunek materiatow;

zagrozenie dla srodowiska: zanieczyszczenie podioza gruntowego
paliwem, emulsjg asfaltowg, pozostatlosciami masy bitumicznej |

resztkami kruszyw, uszkodzenie korzeni i gatezi drzew podczas robdét.

4. Informacja o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsc  a prowadzonych robot:

zgodnie z opracowanym przez wykonawce robot i zatwierdzonym przez
organ zarzgdzajgcy ruchem na drodze projektem organizacji ruchu na
czas wykonywania robot (stanowiska pracy wydzielone zaporami,
zastawami, pachotkami drogowymi); na czas wykonywania robot
nawierzchniowych przewiduje sie czesciowe wytgczenie z ruchu potowy
jezdni i wprowadzenie ruchu wahadlowego z wykorzystaniem

tymczasowej sygnalizacji swietlne;.

5. Informacje o sposobie instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do

realizacji robot:

a)

b)

c)

pracownicy muszg posiadaé wymagane przepisami: kwalifikacje -
uprawnienia, badania lekarskie, szkolenia BHP, sg zapoznani z ryzykiem
zawodowym, w tym dziatan jego ograniczenia przez $rodki techniczne,
proceduralne i kontrolne.
Kierownik robot przeprowadzi z pracownikami instruktaz stanowiskowy
BHP podajgcy zagrozenia wystepujgce na stanowisku pracy, sposoby
ochrony przed zagrozeniami oraz metody bezpiecznego wykonywania
pracy, w tym réwniez:
= okresli zasady w przypadku wystgpienia zagrozenia:

- wstrzymanie pracy,

- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia,

- zabezpieczenie miejsca zagrozenia

- ewentualne usuniecie zagrozenia
zgodnie z istniejgcymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju

roboét, pracownicy majg stosowac srodki ochrony indywidualnej

21



= podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z
elementami odblaskowymi,
» specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice
antywibracyjne
d) bezposredni nadzér nad robotami drogowymi bedzie petniony przez

uprawnionego kierownika budowy, majstrow, brygadzistow.

Informacje na temat transportu i sktadowania mat  eriatébw na budowie:
= wszystkie materialy bedg przemieszczane transportem kotowym oraz

urzgdzeniami dostosowanymi do danego rodzaju materiatu

Informacja na temat zabezpieczenia p.po  z. i pierwszej pomocy

a) sprzet techniczny wyposazony jest w gasnice przeciwpozarowe i apteczki
pierwszej pomocy

b) na terenie budowy w miejscu wydzielonym i oznaczonym powinien
znajdowac sie podstawowy sprzet przeciwpozarowy (gasnice, ttumice)

oraz apteczka pierwszej pomocy.

Uwaga: Dokumentacja dotycz gca prowadzonych robétb edzie dost epna u

kierownika budowy.

mgr inz. Jacek Killman
upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.
konstr. - inz. w zakresie drég i mostow
par.2 ust.1 pkt.1i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b.
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