ZALACZNIK NR 4. WYKAZ ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH

Zjazdy z kostki

Chodniki z kostki e — Kraw ezniki Stabilizacja gruntu 20 cm,
betonowej o grub. 6 najazdowe Kraw ezniki Kraw ezniki Obrzeza Wyréwnanie istn. podbudowa z kruszywa s .
Lp. Lokalizacja cm na podb. z ° g:;lbb ) ds cm na 15x22 15x30x100 | tukowe 15x30 betonowe nawierzchni betonem asf.  [tamanego stab. mech. 0/63 VXérfm w quca Warstwa smgralna ACL1S
kruszywa tam. 0/31,5 pocbudowie z (zjazdy przod i wystaj gce R2, R3 30x8 AC11W $r. 150 kg/m2 o grub. 15 cm; 0/31,5 0 gr.4cm gr.>cm
krusz. tam. 0/31,5
gr. 15cm tyh) grub. 5cm
gr. 15cm
Pow. Pow. Dhug. Dhug. Dhug. Dhug. Szer. Pow. Szer. Pow. Szer Pow. Szer. Pow.
[m2] [m2] [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [m] [m2] [m] m2] [m] m2]
1 | 0+000.00 -0+315.00 235.4 139.2 134.2 171.6 X 157.3 X X X X X X X X
strona lewa
o [ 0+000.00 - 0+315.00 509.3 48.4 50.6 3113 10.0 283.8 X X X X X X X X
strona prawa
3 0+000'.OO " 0.+120'OO X X X X X X X X X X X X zmienna 750.0
jezdnia
4 O+120.QO - Q+315.00 X X X X X X zmienna | 1215.0 X X X X zmienna | 1215.0
jezdnia
5 | 0+124.00 - 0+144.00 X X X X X X X X 2.0 40.0 20 | 400 2.0 40.0
zatoka postojowa
1215.0
RAZEM 744.7 187.6 184.8 482.9 10.0 441.1 X 250 X 40.0 X 40.0 X 2005.0
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