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1.Wstep
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa zasilania elektrycznego do kottowni w Szkole Podstawowej w Zelechlinku.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy budowie zasilania elektrycznego do
kottowni w Szkole Podstawowej w Zelechlinku i obejmuja :

- budowe linii kablowej od zestawu zlaczowo-pomiarowego ZZP do kotlowni,

- rozdzielnice gtéwna kotlowni RGK,

- zainstalowanie przeciwpozarowego wylacznika pradu dla kotlowni,

- przebudowe wlz do Szkoly i Sali Sportowej (zgodnie z warunkami PGE Dystrybucja).
Kod CPV: 45311000-0 — Roboty w zakresie przewodow instalacji

elektrycznych oraz opraw elektrycznych.

1.4.0kreslenia podstawowe
1.4.1. Linia kablowa — kabel wiclozytlowy lub wiazka kabli jednozylowych w ukladzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno lub wielozytlowych potaczonych réwnolegle facznie z osprzetem, utozone na wspolnej
trasie i taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.
1.4.2. Trasa kablowa — pas terenu w ktérym ulozone sa jedna lub wigcej linii kablowych.
1.4.3. Napigcie znamionowe linii — napigcie migdzyprzewodowe na ktére linia kablowa zostala zbudowana,
1.4.4. Osprzet linii kablowej — zbiér elementéw przeznaczonych do laczenia rozgalezienia lub zakonczenia
kabli.
1.4.5. Oslona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem huku elektrycznego.
1.4.6. Przykrycie — ostona ulozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
gory.
1.4.7. Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$é rzutu poziomego
linii kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$é rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia podziemnego.
1.4.8. Zblizenie — takie miejsce na trasie kablowej, w ktérym odlegtos¢ migdzy linig kablowa a
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng, Jjest mniejsza niz  odleglos¢ dopuszczalna dla danych
warunkow ukladania w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie.
1.4.9. Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczesciej okragltym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziatania hiku elektrycznego.
1.4.10.Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zakléceniowych.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Przed zaplanowanym instalowaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do niniejszych robdt,
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije dotyczace proponowanych materiatéw i odpowiednie
swiadectwa.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom nie zostana dopuszczone do zainstalowania..
2.2. Kable elektroenergetyczne
Przy przebudowie istniejacej linii kablowej nalezy stosowa¢ kable uzgodnione z Zaktadem Energetycznym
oraz zgodnie z dokumentacja projektowa.
2.3. Osprzet kablowy
Osprzet kablowy powinien byé dostosowany do typu kabla, Jego napigcia znamionowego, przekroju, liczby
zyl oraz warunkéw wystepujacych w
miejscach ich zainstalowania.
2.4.Piasek
Piasek do ukladania kabli w gruncie powinien byé drobnoziarnisty, sypki i mato spoisty.
2.5.Folia ostrzegawcza
Folig ostrzegawcza nalezy stosowaé w celu ostrzezenia przed znajdujacymi si¢ ponizej kablami. Dla kabli
n.n. nalezy uzywac folii koloru niebieskiego.
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2.6.Rury na przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw trudnopalnych, wytrzymalych mechanicznie,
chemicznie i odpornych na dzialanie uku elektrycznego.
Rury na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatanie sit sciskajacych, z jakimi nalezy sie
liczy¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca
ich powierzchnig dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.
Na przepusty kablowe nalezy stosowaé rury z tworzyw sztucznych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-
50086-2-4:2002
2.7.0dbiér materialéw na budowie
Materialy na budowe nalezy dostarczaé lacznie ze $wiadectwami Jjakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.
W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materialéw, nalezy przed ich
wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.
3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jednego takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawey i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleni w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora..
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw wykonania
Roboét, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii elektroenergetycznych powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- spawarki transformatorowej,

- wibromlotu elektrycznego lub spalinowego,

- koparki.
4.Transport
4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materiatéw /
sprzetu na i z terenu Robot.
4.2.Transport materialow
Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii elektroenergetycznych powinien wykazag sie
mozliwoscia korzystania z nastgpujacych $rodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- ciagnika kotowego,

- przyczepy duzycowej,

- Zurawia samochodowego 5-6t,

- samochodu liniowego z platformg i balkonem.
Przewozone materialy powinny by¢ ukladane i zabezpieczone przed ich przemieszczeniem si¢ zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszezegdlnych element6w.
5. Wykonanie robét.
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, oraz za Jjakos¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w terenie wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez inspektora nadzoru.
5.2.Trasa linii kablowych
Trasy linii kablowych powinny byé zgodne z dokumentacija geodezyjng zatwierdzona przez Zespot
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
Tyczenie tras linii powinien wykonywaé geodeta posiadajacy odpowiednie uprawnienia.
5.3.Wykonywanie rowéw kablowych
Rowy kablowe nalezy wykonywaé zgodnie z ponizej przedstawionymi wymaganiami:
Ich szeroko$¢ powinna wynosié nie mniej niz 0,4 m, a minimalna glgbokos¢ powinna wynosié nie mniej niz:



- 0,9 m dla kabli o napigciu znamionowym powyzej 1 kV na terenach miejskich,
- 0.8 m dla kabli o napigciu znamionowym do 1 kV na terenach
miejskich,
Nalezy zwréci¢ uwage, aby nie bylta naruszona naturalna struktura gruntu dna wykopu, a wykop byt zgodny
z PN-B-06050:1999.
5.4.UKkladanie kabli
Kable nalezy ukfada¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.
5.5.1. Ukladanie kabla w rowie kablowym
Kable nalezy ukiada¢ na dnie rowéw kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku
grubo$ci minimum 10 cm. Ulozone kable nalezy przykry¢ warstwa piasku grubosci 10 cm a nastepnie
warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastgpnie przykryé folig z tworzywa sztucznego.
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosié co najmniej 25 cm. Kazda 20 cm warstwe gruntu nalezy
zageszezad ubijajac ja zageszczarka wibracyjna. Kable nalezy ukiada¢ niezwlocznie po wykonaniu rowu
kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru i mozliwie szybkie zasypanie.
5.5.2. Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla w izolacji z tworzyw sztucznych przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°
C. Kabli podczas ukladania nie nalezy sztucznie podgrzewac.
Wazrost temperatury otoczenia utozonego kabla, spowodowany przez sasiednie zrédta ciepta, nie powinien
przekracza¢ 5°C.
5.5.3. Zginanie kabli
Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien
by¢ mozliwie duzy i nie mniejszy niz okreslony w katalogu kabli.:
5.5.4. Ukladanie kabli w rurach ochronnych
W jednej rurze moze by¢ utozony tylko jeden kabel lub jedna wielofazowa wiazka kabli Jjednozytowych.
Srednica wewnetrzna rury ochronnej nie powinna byé mniejsza niz:
- L,5-krotna zewngtrzna $rednica kabla, w przypadku ukiadania kabli wielozylowych,
- 3,5-krotna zewngtrzna Srednica kabla w przypadku uktadania trojfazowej wigzki trzech lub
czterech kabli jednozylowych.
Wykonawca powinien zadbaé, aby kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie
opieraly sie o krawedzie otwordw.
Wprowadzenia i wyprowadzenia kabli z rur ochronnych powinny by¢ uszczelnione materiatami
widknistymi, na przykiad sznurem konopnym lub pianka uszczelniajaca.
5.5.5. Zapasy kabli
Kable w rowie powinny byé ulozone w Jednej warstwie, faliScie z zapasem 1+ 3 %
Dlugosci rowu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.
Przy mufach zaleca si¢ pozostawienie, z obu ich stronach, nastgpujace zapasy kabli ok. 2m.
W przypadku wyciagania kabli do przepustéw pod drogami, zapas kabla powinien wynosié polowe
podanych wyzej wartosci z dodaniem 2 m.
5.5.6. Oznaczenie linii kablowych
Kable utozone w ziemi powinny byé zaopatrzone na calej dlugosci w trwate oznaczniki.
Oznaczniki powinny by¢ rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w
miejscach charakterystycznych.
Na oznaczniku nalezy umiescié trwale napisy zawierajace co najmniej:
- symbol i numer ewidencyjny kabla,
- typ kabla i napigcie znamionowe,
- znak uzytkownika,
- rok ulozenia kabla.
5.5.7. Oznaczenie trasy
Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na calej dlugosci i szerokoéci oznaczona
folia z tworzywa sztucznego.
Folia powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,5mm. Szerokoéé folii powinna by¢ taka, aby przykrywata ulozone
kable, lecz nie mniejsze niz 20 cm.
Krawedzie pasa folii powinny siegaé co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych
kabli, a w przypadku, gdy szerokosé rowu kablowego jest wigksza niz szeroko$é trasy utozonych kabli,
krawedzie pasa folii powinny wystawa¢ poza krawedzie skrajnych
kabli réwnomiernie po obu stronach.
Krawedzie pasa folii powinny sigga¢ co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli, a w przypadku,
gdy szerokos¢ rowu kablowego jest wieksza niz szerokosé trasy ulozonych kabli, krawedzie pasa folii
powinny wystawaé poza krawedzie skrajnych kabli réwnomiernie po obu stronach.
5.5.8. Odleglo$ci migdzy kablami
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Kable nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajacy utrzymanie minimalnych odleglosci

pomigdzy kablami i innymi urzadzeniami podziemnymi zgodnie z normg N SEP-E-004.

5.5.9.Budowa przepustéw pod drogami
Na przepusty nalezy uzywaé rur z tworzyw sztucznych o $rednicach 110 mm i 160 mm w zaleznosci od
rodzaju kabla i dlugosci przepustu zgodnie z dokumentacja projektowa.

Rury ochronne w jednym wykopie powinny by¢ utozone w jednej warstwie obok siebie. do utozeniu rur, ich
kofice nalezy uszczelnié¢ pakutami w celu zabezpieczenia przed dostaniem sie wilgoci oraz zamuleniem. Pod
istniejacymi drogami nalezy wykona¢ przepusty kablowe metoda przewiertu sterowanego poziomego.

Dla wykonania przepustu metodg przewiertu sterowanego poziomego nalezy:

- Wykona¢ komore robocza dla wprowadzenia glowicy urzadzenia przewiertowego oraz odkrycia
istniejacego uzbrojenia. Glebokosé komory uzalezniona jest od glebokosci ulozenia rur
przepustowych.

- Wykona¢ komore robocza w miejscu zakonczenia przewiertu,

- Wykonanie przewiertu pod jezdnia i weiagniecie rur przepustowych,

Po zakonczeniu przewiertu i zdemontowaniu urzadzenia przewiertowego, obie komory robocze nalezy
zasypaé.
5.5.10.Laczenie kabli
Potaczenia kabli nalezy wykonywaé zgodnie z PN-E-06401/02 przy uzyciu muf dostosowanych do typu
kabla, jego napigcia znamionowego, przekroju i liczby zyt.
W przypadku wiazek kabli skladajacych sig z kabli jednozytowych, zaleca si¢ przesunigcie muf wzgledem
siebie o odleglos¢ réwna dlugosci mufy z dodaniem 1 m.
W miejscu montazu mufy w przestrzeni otwartej, zaleca sig ustawienie nad wykopem, namiotu bez wzgledu
na pogode.
Montaz muf moze wykonaé tylko osoba posiadajaca odpowiednie kwalifikacje.
Wszelkie dodatkowe mufy powinny byé uzgodnione z Inzynierem.
5.5.11.Zakoficzenie kabli
Kable powinny by¢ zakoriczone i zabezpieczone przy odtacznikach, wylacznikach i innych
urzadzeniach elektrycznych, za pomoca glowic kablowych lub zaciskow zabezpieczajacych zgodnie
z PN-E-06401.02.
Wszystkie koficowki zyt kabli, narazone na dzialanie czynnikéw atmosferycznych, powinny byé pokryte
warstwa smaru zabezpieczajacego przed ich utlenianiem.
Fazy kabli o napigciu znamionowym powyzej 1 kV powinny byé¢ wyraznie oznaczone.
6.Kontrola jakosci robét
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez inspektora nadzoru.
Wykonawca jest réwniez zobowiazany do prowadzenia Dziennika Budowy.
6.2.Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien przekazaé Inzynierowi wszystkie swiadectwa Jjakosci i
atesty stosowanych materialow. Materialy bez tych dokumentéw nie moga by¢ wbudowane.
6.3. Badania po wykonaniu robét.
Nalezy dokona¢ pomiary opornosci uzioméw i opornos¢ izolacji kabli.
7. Odbiér robét
7.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeéciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru
Jezeli wszystkie badania i pomiary wg punktu 6 daty wynik pozytywny.
8. Podstawa platnosci
8.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Podstawg platnosci jest protokét odbioru, stwierdzajacy wykonanie .robot zgodnie z dokumentacja.
9. Przepisy zwigzane
9.1. Normy
1. PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
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kablowe. Projektowanie i budowa,

2. N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie

3 P SEP-E-

9.2. Inne d

kablowe. Projektowanie i budowa,
001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa.

okumenty

Prawo Budowlane. Dz, Ustaw nr 207, poz. 2016 z 2003r. z

pozniejszymi zmianami
Ustawa — Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, poz. 348 z dnia 10.11.2000r. Wraz z
pdzniejszymi zmianami.
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz Ustaw nr 43, poz.430 z dnia
2.03.1999r,
Zasady ochrony od przepigé i koordynacji izolacji sieci elektroenergetycznych ustanowione w
2001r. przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz.912 z dnia 17.09.] 999r,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. TomV. Instalacje

elektryczne. Wyd. 1988r.



