Oznaczenia dla projektu zamiennego:

PC - gruntowa pompa ciepta wg projektu zamiennego
- rurociggi zasilajgce wg projektu zamiennego

- — - -rurociggi powrotne wg projektu zamiennego
——— - istniejgce rurociggi zasilajgce

- — - -istniejgce rurociagi powrotne

rurociaggi dobiegowe dolnego zréodta

6 x PE100 SDR17 PN10 Dn90x5,4 mm
wg projektu zamiennego

przejScia przez Sciane zewnetrzng

Obiekt Szkota Podstawowa w Zelechlinku

Modernizacja istniejacego zrédta ciepta i montaz pomp ciepta
w budynku Szkoty Podstawowej w Zelechlinku

Temat

Adres obiektu Zelechlinek, ul. Wincentego Witosa nr 1A, obr. 0043-Zelechlinek
dz. nr 255/1, 255/3, 256/2, 257, gm. Zelechlinek, powiat tomaszowski

Z0 - zbiornik na olej o pojemnosci 2000 litrow i pod posadzka magazynu oleju Branza Sanitarna Stadium Projekt budowlany uzupetniajacy
BEI.]%%Y SVE])IIQK]QInIg%\HV(; Bl_rI]r:]%I(:)f)l( 90,3{%?“0\”,('1 Imie i nazwisko Nr uprawnien bud. Podpis
Oznaczenia dla projektu uzupetniajacego: 40,15 Projektowat mgr inz. Dariusz Piekarski LOD/0537/POOS/07
ZS - zasobnikowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowe;j ]! Tresé rys. _ _ Skala Data )
o pojemnosci do 500 litréw, max. ciénienie robocze do 10 bar, ! +0.21 Wewnetrzna 'Qstalacja niai S 1/: >0 styczen 2020r.
max. temp. cieptej wody do 85°C, max. temp. wody grzewczej | grzewcza - Toboly uzupeinigjace | frns.farstony. 2111
do 110°C, powierzchnia wezownicy do 6,0 m2 | <tnieiacy obieq arzewcs
ZBZ - membranowy zawér bezpieczenstwa do instalacji zimnej wody | £0,00 <ali Ji?nnyas’r cgnge' y |
cisnienie otwarcia 4-10 bar, temperatura robocza do 100°C, 3/4" L J yczne] \ |
NW - wiszgce naczynie wzbiorcze o pojemnosci do 33 litréw, il \ I
dopuszczalne cisnienie robocze do 10 bar, i 0,53 |
membrana workowa, ztgcze 3/4" | CICICHEEEES b |
DN40 - $rednica rurociggdw stalowych | Z0 L - — =0 |
- rurociggi zasilajgce wg projektu zamiennego 2052 I ‘
- — - -rurociagi powrotne wg projektu zamiennego | hp=2,59 | |
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ZAKRES ROBOT INSTALACYJNYCH: et N |~ | O |
- montaz zasobnika cieptej wody uzytkowej | I
- montaz armatury zabezpieczajgcej instalacje zimnej wody | _ |
- podigczenie zasobnika do istniejgcej instalacji zimnej wody | koftownia B ‘
- podtgczenie zasobnika do istniejgcej instalacji cieptej wody i cyrkulacji |
- podtgczenie zasobnika do istniejgcej instalacji grzewcze;j ! ® |
- montaz obiegu grzewczego zasobnika od strony pompy ciepta I pom. techniczne T I
- montaz uktadu pompowego zasobnika cieptej wody | (kottownia) | I
I I
UWAGA: | | ‘
Wszystkie przejscia elementdw instalacyjnych przez przegrode |
budowlang EI120 nalezy zabezpieczy¢ masg uszczelniajgcg ! I | |
o odpornosci ogniowej 120 minut. | — o Cf ) I
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Projektowany uktad pompowy zasobnika cieptej wody: hp=2,61 hp=2,51 I I
- pompa obiegowa 0 wydajnosci do 3,9m3/h ! S | |
i oporze do 4,0mH20 DN4O|! ~ N
- zawory odcinajace DN40 I NW ZBZ (i ) |
- zawor zwrotny DN40 | ’—‘ O iDNZS 7 I |
- filtr siatkowy DN40 L e — |
- zawor trojdrogowy DN40 / I

Istniejacy obieg grzewczy zasobnika z kottowni

DO PRZEPIECIA



