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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany uzupetniajgcy modernizaciji
istniejgcego zrédta ciepta, wyposazonego w kotty olejowe i montaz pomp ciepta na
potrzeby centralnego ogrzewania w budynku Szkoty Podstawowej w Zelechlinku przy
ul. Wincentego Witora nr 1A. Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Obiekt
zlokalizowany jest na dziatkach bedgcych wtasnoscig Gminy Zelechlinek i sktada sie z
budynkow szkoty podstawowej, gimnazjum, domu nauczycielskiego i hali sportowe;.
Do obiektu przylegajg boiska sportowe.

Zakres opracowania obejmuje roboty uzupetniajgce dla przedmiotowej
inwestyciji:

- roboty ziemne,

- roboty demontazowe,

- roboty budowlane,

- roboty instalacyjne,

- roboty instalacyjne pozostate.

2. Podstawa opracowania

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:

- otrzymanego zlecenia na wykonanie projektu budowlanego uzupetniajgcego,

- danych technicznych urzgdzeh zawartych w materiatach udostepnionych przez
producentow,

- mapy sytuacyjno — wysokosciowej,

- uzgodnien poczynionych z Inwestorem,

- obowigzujgcych aktow prawnych objetych zakresem niniejszego opracowania.

3. Roboty ziemne
W zwigzku ze zmianami w zagospodarowaniu terenu w stosunku do
pierwotnego projektu nalezy w ramach rob6t ziemnych uwzglednié:
e rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 6 cm na

podsypcze cementowej-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem o powierzchni
100,0 m~.

4. Roboty demontazowe

Roboty demontazowe obejmowac beda:

e demontaz Scianki dziatowej o powierzchni 10,0 m? pomiedzy pomieszczeniami
magazynu oleju a pomieszczeniem technicznym (kottownia),

e demontaz 2 istniejgcych zasobnikow na cieptej wody uzytkowej o pojemnosci
500 litrow kazdy wraz z ich wywiezieniem.

5. Roboty budowlane

W ramach robét budowlanych wykonac nalezy:

e w pomieszczeniu technicznym cokdét betonowy pod zasobnik cieptej wody
uzytkowej o powierzchni 0,5 m? i wysokosci 5 cm,

e zamontowaé w pomieszczeniu magazynu oleju kratke wentylacyjng wyciggowg
wewnetrzng o wymiarach 14x16 cm na istniejgcym kanale,

e zamontowaé w magazynie oleju potstate urzagdzenie gasnicze DN80 ze wzgledu
na brak okna zewnetrznego,
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zamontowaC w magazynie oleju kanat wentylacji nawiewnej o wymiarach 14x14
cm i dtugosci okoto 3,0 mb z kratkami wentylacyjnymi wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczenia zgodnie z czescig rysunkowa,

wybudowac scianke dziatowg pomiedzy pomieszczeniami magazynu oleju i
pomieszczeniem technicznym (kottownig) o grubosci 12 cm o odpornosci
ogniowej 120 minut (EI120) - np. cegta ceramiczna petna 12 cm + obustronnie
tynk cementowo - wapienny 1,5 cm - o powierzchni 10,0 m2,

zamontowaC¢ w w/w wymienionej Sciance drzwi wewnetrzne o wymiarach
90x200 cm o odpornosci ogniowej 60 minut,

wybudowac¢ wanne wychwytujgcg olej w przypadku rozszczelnienia sie lub
uszkodzzenia zbiornikow o szerokosci 100 cm i wysokosci 32 cm - powierzchnia
0,32 m*,

wykonaé posadzke z ptytek ceramicznych gresowych o wymiarach 30x30 cm
na zapgawie klejowej w pomieszczeniu technicznym (kottownia) - powierzchnia
7,89 m*,

wykonaé¢ szpachlowanie i gipsowanie Scian i sufitbw w nastepujgcych
pomieszczeniach:

- magazyn oleju - powierzchnia faczna 32,0 m?

- pom. techniczne (kottownia) - powierzchnia tgczna 59,0 m?

- kottownia - powierzchnia tgczna 45,0 m?

- korytarz - powierzchnia fgczna 32,0 m?

- pomieszczenie techniczne - powierzchnia tgczna 46,0 m?
. Roboty instalacyjne

Roboty instalacyjne obejmowac beda:

montaz zasobnika cieptej wody uzytkowej ze zwiekszong wezownicg pod
pompe ciepta o pojemnosci 500 litrdw, max. cisnienie robocze do 10 bar, max.
temperatura cieptej wody do 85°C, max. temperatura wody grzewczej do
110°C, powierzchnia wezownicy do 6,0 m?,

podtgczenie zasobnika cieptej wody uzytkowej do istniejgcej instalacji zimne;j
wody wraz z armaturg zabezpieczajaca:

- wiszgce naczynie wzbiorcze o pojemnosci do 33 litrdw, dopuszczalne
cis$nienie robocze do 10 bar, membrana workowa, ztgcze 3/4"

- membranowy zawor bezpieczenstwa do instalacji zimnej wody, ciSnienie
otwarcia 4-10 bar, temperatura robocza do 100°C, 3/4"

podtgczenie zasobnika do istniejgcej instalacji cieptej wody i cyrkulacii,
podtgczenie zasobnika do istniejgcej instalacji grzewczej,

montaz obiegu grzewczego DN40 zasobnika cieptej wody,

montaz uktadu pompowego zasobnika cieptej wody:

- zawory odcinajgce DN40 - 3 szt.

- zawor zwrotny DN40 - 1 szt.

- filtr siatkowy DN40 - 1 szt.

- pompa obiegowa o wydajnosci 3,9 m*h i wysokosci podnoszenia 4,0 mH-O.

. Roboty instalacyjne pozostate

W ramach tych rob6t na istniejgcej instalacji grzewczej nalezy wykonac:

montaz zawordéw termostatycznych z blokadg + zaw6r powrotny - 110 szt.
wymiana istniejgcych zaworéw termostatycznych i powrotnych na istniejgcych
grzejnikach z dolnym zasilaniem - 60 szt.



e montaz grzejnikow ptytowych o mocy do 1500W (wpiecie w istniejgcy instalacje
wykonang z miedzi) - 5 szt.

8. Wentylacja pomieszczenia magazynu oleju

W pomieszczeniu magazynu oleju nalezy przewidzie¢ wentylacje grawitacyjng
2-4 wymian na godzine co daje 35-70 m*/h. Czesciowo istnieje wentylacja wywiewna,
natomiast wentylacje nawiewng nalezy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg
projektu.

9. Uwagi koricowe

e Podczas prac przestrzegac aktualnych przepiséw BHP (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z
2003r.) i p.poz.

¢ Montaz urzgdzen technologicznych nalezy wykonywaé uwzgledniajgc wytyczne
dokumentacji techniczno-ruchowych dostarczanych przez poszczegélinych
producentow, z uwzglednieniem wymagan technicznych i gwarancyjnych.

e Do mocowania przewodow uzywaé uchwytdow z tworzyw sztucznych lub obejm
stalowych z przektadkami. Podpora stata mocowana winna by¢ za pomocg tulei
(naktadki) nalutowywanych na przewdd i ustalajgcych nieprzesuwne potozenie
przewodu. Przejscia przez przegrody nalezy wykonaé w tulejach ochronnych z
rur stalowych.

e Proby i odbiory nalezy przeprowadzi¢ wediug obowigzujgcych norm i
przepisow.



10. Informacja BIOZ

Adres inwestycji: Zelechlinek, ul. Wincentego Witosa nr 1A

Inwestor:

Sporzadzit:

dz. nr ewid. 255/1, 255/3, 256/2, 257
obreb nr 0043 - Zelechlinek
jednostka ewidencyjna gmina Zelechlinek

powiat tomaszowski

Gmina Zelechlinek
Plac Tysiaclecia nr 1
97-226 Zelechlinek



1. Podstawa opracowania

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

2. Opis zasadniczych robét

Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest wykonanie projektu uzupetniajgcego
do modernizacji istniejgcego zrédta ciepta i montaz pomp ciepta z wymiennikiem
gruntowym w budynku Szkoty Podstawowej w Zelechlinku przy ul. Wincentego Witosa
nr 1A.

3. Kolejnosé przewidywanych robét

a) montaz urzgdzen

) montaz armatury

) montaz rurociggow

)

)

badania instalaciji

zabezpieczenie antykorozyjne

f) wykonanie izolacji termicznych

4. Przewidywane zagrozenia

Najpowazniejszymi mogacymi wystgpi¢ zagrozeniami sa:

a) Upadek z wysokosci podczas prowadzenia prac instalacyjnych.

b) Przygniecenie spadajgcymi elementami.

Mozliwo$¢ poslizgniecia i upadku.

Zaproszenie ognia.

Zaproszenie oczu podczas robot murarskich i tynkarskich.

f) Poparzenia podczas prowadzenia prac spawalniczych.

5. Prowadzenie instruktazu

a) Przed przystgpieniem do robot pracownicy muszg zostaé przeszkoleni.

b) Przed przystgpieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostang
poinformowani przez osoby dozoru o mogacych wystgpi¢ zagrozeniach i sposobach
ich unikniecia.

c) Kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zapozna
Zz nim pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

a) Rejon prowadzenia robot ogrodzi¢ tasmg biato-czerwong i ustawi¢ tablice
ostrzegawcze.

b) Rusztowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ ustawiane przez
uprawnionych pracownikow.

c) Uzywane narzedzia muszg by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty.

d) Pracownicy bedg wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robét sprzet
ochrony osobiste;j.

e) W poblizu stanowisk, na ktérych moze wystgpi¢ zaproszenie ognia nalezy
zlokalizowac przenosny sprzet gasniczy.

7. Przepisy BHP dotyczace prowadzenia robét

a) Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27. 09. 1997r. tekst jednolity z
dnia 28. 08. 2003r. (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

b) Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz. U. nr 47,p0z.401) w
sprawie wykonywania robét budowlanych.
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