Oznaczenia:

K - kociot olejowy 0 mocy 225 kW

Rz - rozdzielacz zasilacjgcy gtéwny DN125 - 3 wyjscia

Rp - rozdzielacz powrotny gtowny DN125 - 3 wyjscia

M - filtrodmulnik magnetyczny DN100

N - naczynie wzbiorcze o pojemnosci 640 litréw

ZS - zasobnik cieptej wody o pojemnosci 500 litréw

Rz1 - rozdzielacz zasilajacy - 3 wyjscia

Rp1 - rozdzielacz powrotny - 3 wyjscia

Z0 - zbiornik na olej o pojemnosci 2000 litréw

Sch - studnia schtadzajgca

Z| - zlewozmywak 2-komorowy

Wp - wpust podtogowy

G - wentylacja grawitacyjna wywiewna &160 mm

Ol - instalacja olejowa @10 mm

Odp - instalacja odpowietrzajgca zakohczona zaworem
ok. 3,0 m nad poziomem terenu

Np - instalacja napetniajgca zakonczona korkiem

ok. 1,5 m nad poziomem terenu

ISTNIEJACA SCIANKA -
DZIALOWA DO DEMONTAZU

ZAKRES ROBOT DEMONTAZOWYCH:
- demontaz Scianki dziatowej - powierzchnia 10,0 m2
- demontaz 2 zasobnikdw cieptej wody

Obiekt

Szkota Podstawowa w Zelechlinku

Temat

Modernizacja istniejacego zrédta ciepta i montaz pomp ciepta
w budynku Szkoty Podstawowej w Zelechlinku

Adres obiektu Zelechlinek, ul. Wincentego Witosa nr 1A, obr. 0043-Zelechlinek

dz. nr 255/1, 255/3, 256/2, 257, gm. Zelechlinek, powiat tomaszowski

Branza Sanitarna Stadium Projekt budowlany uzupetniajgcy
Imie i nazwisko Nr uprawnien bud. Podpis
015 Projektowat mgr inz. Dariusz Piekarski LOD/0537/POOS/07
&6 i i Skala Data
027 Tresé rys. Rozmieszczenie podstawowych 150 styczen 2020r.

urzadzen w kottowni
- roboty demontazowe
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CIEPLEJ WODY DO DEMONTAZU



