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I. OPIS ROBOT REMONTOWO — BUDOWLANYCH
W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr RPR.272.2.8.2020 z dnia 02.01.2020r.
zawarta pomiedzy wykonawca: Firma Budowlana Handlowa mgr inz. Barbara
Malec, ul. Inowroctawska 5/61, 91-020 £6dz, a zamawiajacym: Gmina Zelechlinek
z siedzibg w Zelechlinku przy ul. Plac Tysigclecia 1, 97-226 Zelechlinek.

Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robot remontowo — budowlanych
w ramach realizacji zadania: ,Modernizacji budynku Szkoty Podstawowe;j
w Zelechlinku”. Modernizacja ma na celu dostosowanie | pietra budynku szkoty
podstawowej do aktualnych wymagan Panstwowego Inspektoratu Sanitarnego.
Na | pietrze budynku szkoty podstawowej znajdujq sie: sale lekcyjne nr 5, 6, 7, 8,
9, 10, toalety dla uczniéw, gabinet dyrektora i ciag komunikacyjny. W ramach
projektowanej modernizacji wykonane zostang m.in.: wymiana warstw
podtogowych w salach lekcyjnych i ciggu komunikacyjnym na homogeniczng
wyktadzine PVC, naprawa istniejgcych tynkéw, gtadzie gipsowe, malowanie
wszystkich pomieszczen na | pietrze budynku, doprowadzenie cieptej wody do
umywalek znajdujgcych sie w sanitariatach, poszerzenie otworéw drzwiowych
i montaz drzwi spetniajgcych aktualne wymagania wynikajace z warunkéw
technicznych, czyszczenie kanatow wentylacyjnych oraz wykonanie nowe;j
wentylacji w salach w ktérych jej nie ma, wykonanie nowej instalacji elektrycznej —
wedtug odrebnego opracowania. Zakres wszystkich robdét remontowo
budowlanych dla poszczegbinych pomieszczen opisany w dalszej czesci

opracowania.

Zakres prac remontowych.

e Sala nr 5 + magazynek.

= Prace rozbiorkowe:
s wyniesienie z sali lekcyjnej i magazynku stotow i tawek szkolnych, szaf oraz
demontaz pomocy naukowych,
s demontaz skrzydet drzwiowych do sali i magazynku,
s wykucie z muru oscieznic stalowych do sali i magazynku,



o o o o o o

poszerzenie otworéw drzwiowych do szerokosci 1,00m do sali i
magazynku,

rozebranie istniejacych podtég z desek na legarach,

rozebranie izolacji cieplnej z supremy,

usuniecie starych powtok malarskich ze scian i sufitéw,

demontaz istniejacych kratek wentylacyjnych w salach,

oczyszczenie kanatéw wentylacyjnych w sali lekcyjne;,

wywiezienie materiatéw z rozbiorki.

= Prace montazowe:

a

montaz nowej drewnianej oscieznicy drzwiowej i drzwi wewnetrznych
ptytowych o podwyzszonej wytrzymatosci do sali i magazynku,

montaz nowych kratek wentylacyjnych,

whniesienie stotow, tawek, szaf oraz powtérny montaz pomocy naukowych,
montaz podgrzewacza wody przy umywalkach.

= Prace wykonczeniowe:

o o o o o o o

naprawa istniejacych tynkéw — 15% powierzchni,

wykonanie nowych oktadzin tynkarskich na osciezach,

gruntowanie powierzchni Scian,

wykonanie gfadzi gipsowych,

dwukrotne malowanie lamperii farbami olejnymi do wysokosci 1,60m,
dwukrotne malowanie $cian farbami emulsyjnymi od wysokoéci 1,60m,
dwukrotne malowanie sufitow.

Malowanie scian na kolor wybrany przez inwestora.

= Wykonanie powierzchni tatwo zmywalnej na podtodze:

a

o o o o o o

oczyszczenie powierzchni istniejgcego stropu,

izolacja z foli budowlanej roztozona na powierzchni istniejacego stropu,
utozenie izolacji cieplnej z ptyt styropianu podtogowego o grubosci 5cm,
wykonanie posadzki cementowej zatartej na gtadko o grubosci 6,5cm,
gruntowanie podtozy pod wylewke samopoziomujaca,

wylewka samopoziomujgca — anhydrytowa 5mm,

utozenie elastycznej wykfadziny homogenicznej PCV na posadzce
i wykonanie 8cm cokotu na $cianach.

e Sala nr6.

= Prace rozbiérkowe:

a

o o o o o o o

wyniesienie z sali lekcyjnej stotow i tawek szkolnych, szaf oraz demontaz
pomocy naukowych,

demontaz skrzydta drzwiowego,

wykucie z muru oscieznicy stalowej,

poszerzenie otwordw drzwiowych do szerokosci 1,00m,

rozebranie istniejacych podtég z desek na legarach,

rozebranie izolacji cieplnej z supremy,

usuniecie starych powtok malarskich ze scian i sufitéw,

wywiezienie materiatow z rozbiorki.



= Prace montazowe:

o

o

montaz nowej drewnianej oscieznicy drzwiowej i drzwi wewnetrznych
ptytowych o podwyzszonej wytrzymatosci,
whniesienie stotow, tawek, szaf oraz powtérny montaz pomocy naukowych.

» Prace wykonczeniowe:

o o o o o o o o

naprawa istniejacych tynkéw — 15% powierzchni,

wykonanie nowych oktadzin tynkarskich na osciezach,

gruntowanie powierzchni scian,

wykonanie gtadzi gipsowych,

dwukrotne malowanie lamperii farbami olejnymi do wysokos$ci 1,60m,
dwukrotne malowanie $cian farbami emulsyjnymi od wysokos$ci 1,60m,
dwukrotne malowanie sufitow,

szlifowanie i malowanie drewnianych ram naswietli.

Malowanie scian na kolor wybrany przez inwestora.

» Wykonanie powierzchni fatwo zmywalnej na podtodze:

o

o o o o o o

oczyszczenie powierzchni istniejacego stropu,

izolacja z foli budowlanej roztozona na powierzchni istniejgcego stropu,
utozenie izolacji cieplnej z ptyt styropianu podtogowego o grubosci 5¢cm,
wykonanie posadzki cementowej zatartej na gtadko o grubosci 6,5cm,
gruntowanie podtozy pod wylewke samopoziomujaca,

wylewka samopoziomujgca — anhydrytowa,

utozenie elastycznej wyktadziny homogenicznej PCV na posadzce
i wykonanie 8cm cokotu na Scianach.

= Wentylacja w sali:

a

o

wykonanie nowej wentylacji w sali lekcyjnej,
wykonanie obudowy kanatéw wentylacyjnych.

e Salanr?.

= Prace rozbiérkowe:

o

o o o o o o o o o

wyniesienie z sali lekcyjnej stotow i tawek szkolnych, szaf oraz demontaz
pomocy naukowych,

demontaz skrzydta drzwiowego,

wykucie z muru oscieznicy stalowej,

poszerzenie otworow drzwiowych do szerokosci 1,00m,
rozebranie istniejacych podtég z desek na legarach,
rozebranie izolacji cieplnej z supremy,

usuniecie starych powtok malarskich ze scian i sufitéw,
demontaz istniejgcych kratek wentylacyjnych w salach,
oczyszczenie kanatéw wentylacyjnych w sali lekcyjnej,
wywiezienie materiatdw z rozbidrki.

= Prace montazowe:

o

montaz nowej drewnianej oscieznicy drzwiowej i drzwi wewnetrznych
ptytowych o podwyzszonej wytrzymatosci,

montaz nowych kratek wentylacyjnych,

wniesienie stotow, tawek, szaf oraz powtérny montaz pomocy naukowych,



» Prace wykonczeniowe:

o o o o o o o

naprawa istniejacych tynkéw — 15% powierzchni,

wykonanie nowych oktadzin tynkarskich na osciezach,

gruntowanie powierzchni scian,

wykonanie gfadzi gipsowych,

dwukrotne malowanie lamperii farbami olejnymi do wysokosci 1,60m,
dwukrotne malowanie $cian farbami emulsyjnymi od wysokoéci 1,60m,
dwukrotne malowanie sufitow,

Malowanie scian na kolor wybrany przez inwestora.

» Wykonanie powierzchni fatwo zmywalnej na podtodze:

o

o o o o o o

oczyszczenie powierzchni istniejacego stropu,

izolacja z foli budowlanej roztozona na powierzchni istniejgcego stropu,
utozenie izolacji cieplnej z ptyt styropianu podtogowego o grubosci 5¢cm,
wykonanie posadzki cementowej zatartej na gtadko o grubosci 6,5cm,
gruntowanie podtozy pod wylewke samopoziomujaca,

wylewka samopoziomujgca — anhydrytowa,

utozenie elastycznej wyktadziny homogenicznej PCV na posadzce
i wykonanie 8cm cokotu na Scianach.

e Sala nr 8.

= Prace rozbidrkowe:

o

o o o o o o o o o

wyniesienie z sali lekcyjnej stotéw i tawek szkolnych, szaf oraz demontaz
pomocy naukowych,

demontaz skrzydta drzwiowego,

wykucie z muru oscieznicy stalowej,

poszerzenie otworow drzwiowych do szerokosci 1,00m,
rozebranie istniejacych podtég z desek na legarach,
rozebranie izolacji cieplnej z supremy,

usuniecie starych powtok malarskich ze scian i sufitéw,
demontaz istniejacych kratek wentylacyjnych w salach,
oczyszczenie kanatéw wentylacyjnych w sali lekcyjne;,
wywiezienie materiatéw z rozbidrki.

= Prace montazowe:

a

a

o

montaz nowej drewnianej oscieznicy drzwiowej i drzwi wewnetrznych
ptytowych o podwyzszonej wytrzymatosci,

montaz nowych kratek wentylacyjnych,

whniesienie stotow, tawek, szaf oraz powtérny montaz pomocy naukowych,

» Prace wykonczeniowe:

o o o o o o o

naprawa istniejacych tynkéw — 15% powierzchni,

wykonanie nowych oktadzin tynkarskich na osciezach,

gruntowanie powierzchni scian,

wykonanie gtadzi gipsowych,

dwukrotne malowanie lamperii farbami olejnymi do wysokosci 1,60m,
dwukrotne malowanie $cian farbami emulsyjnymi od wysokoéci 1,60m,
dwukrotne malowanie sufitow,

Malowanie scian na kolor wybrany przez inwestora.
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ykonanie powierzchni tatwo zmywalnej na podtodze:
oczyszczenie powierzchni istniejacego stropu,
izolacja z foli budowlanej roztozona na powierzchni istniejgcego stropu,
utozenie izolacji cieplnej z ptyt styropianu podtogowego o grubosci 5¢cm,
wykonanie posadzki cementowej zatartej na gtadko o grubosci 6,5cm,
gruntowanie podtozy pod wylewke samopoziomujaca,
wylewka samopoziomujgca — anhydrytowa,
utozenie elastycznej wyktadziny homogenicznej PCV na posadzce
i wykonanie 8cm cokotu na Scianach.

e Sala nr 9.

= Prace rozbiorkowe:

a

o o o o o o o o o

wyniesienie z sali lekcyjnej stotow i tawek szkolnych, szaf oraz demontaz
pomocy naukowych,

demontaz skrzydta drzwiowego,

wykucie z muru oscieznicy stalowej,

poszerzenie otwordw drzwiowych do szerokosci 1,00m,
rozebranie istniejacych podtég z desek na legarach,
rozebranie izolacji cieplnej z supremy,

usuniecie starych powtok malarskich ze scian i sufitéw,
demontaz istniejgcych kratek wentylacyjnych w salach,
oczyszczenie kanatéw wentylacyjnych w sali lekcyjnej,
wywiezienie materiatdw z rozbidrki.

= Prace montazowe:

a

a

o

montaz nowej drewnianej oscieznicy drzwiowej i drzwi wewnetrznych
ptytowych o podwyzszonej wytrzymatosci,

montaz nowych kratek wentylacyjnych,

whniesienie stotow, tawek, szaf oraz powtérny montaz pomocy naukowych,

» Prace wykonczeniowe:

a
a
a
a
a
a
a

naprawa istniejacych tynkdéw — 15% powierzchni,

wykonanie nowych oktadzin tynkarskich na osciezach,

gruntowanie powierzchni scian,

wykonanie gtadzi gipsowych,

dwukrotne malowanie lamperii farbami olejnymi do wysokos$ci 1,60m,
dwukrotne malowanie $cian farbami emulsyjnymi od wysokos$ci 1,60m,
dwukrotne malowanie sufitow,

Malowanie scian na kolor wybrany przez inwestora.

= Wykonanie powierzchni fatwo zmywalnej na podtodze:

o

o o o o o o

oczyszczenie powierzchni istniejacego stropu,

izolacja z foli budowlanej roztozona na powierzchni istniejgcego stropu,
utozenie izolacji cieplnej z ptyt styropianu podtogowego o grubosci 5¢cm,
wykonanie posadzki cementowej zatartej na gtadko o grubosci 6,5cm,
gruntowanie podtozy pod wylewke samopoziomujaca,

wylewka samopoziomujgca — anhydrytowa,

utozenie elastycznej wyktadziny homogenicznej PCV na posadzce
i wykonanie 8cm cokotu na Scianach.



e Salanr10.

= Prace rozbiorkowe:

a

o o o o o o o o o

wyniesienie z sali lekcyjnej stotow i tawek szkolnych, szaf oraz demontaz
pomocy naukowych,

demontaz skrzydta drzwiowego,

wykucie z muru oscieznicy stalowej,

poszerzenie otwordw drzwiowych do szerokosci 1,00m,
rozebranie istniejacych podtég z desek na legarach,
rozebranie izolacji cieplnej z supremy,

usuniecie starych powtok malarskich ze scian i sufitéw,
demontaz istniejgcych kratek wentylacyjnych w salach,
oczyszczenie kanatéw wentylacyjnych w sali lekcyjnej,
wywiezienie materiatdw z rozbidrki.

= Prace montazowe:

a

a

o

montaz nowej drewnianej oscieznicy drzwiowej i drzwi wewnetrznych
ptytowych o podwyzszonej wytrzymatosci,

montaz nowych kratek wentylacyjnych,

whniesienie stotow, tawek, szaf oraz powtérny montaz pomocy naukowych,

» Prace wykonczeniowe:

a
a
a
a
a
a
a

naprawa istniejacych tynkéw — 15% powierzchni,

wykonanie nowych oktadzin tynkarskich na osciezach,

gruntowanie powierzchni scian,

wykonanie gtadzi gipsowych,

dwukrotne malowanie lamperii farbami olejnymi do wysokos$ci 1,60m,
dwukrotne malowanie $cian farbami emulsyjnymi od wysokos$ci 1,60m,
dwukrotne malowanie sufitow,

Malowanie scian na kolor wybrany przez inwestora.

= Wykonanie powierzchni fatwo zmywalnej na podtodze:

a

o o o o o o

oczyszczenie powierzchni istniejgcego stropu,

izolacja z foli budowlanej roztozona na powierzchni istniejacego stropu,
utozenie izolacji cieplnej z ptyt styropianu podtogowego o grubosci 5cm,
wykonanie posadzki cementowej zatartej na gtadko o grubosci 6,5cm,
gruntowanie podtozy pod wylewke samopoziomujaca,

wylewka samopoziomujgca — anhydrytowa,

utozenie elastycznej wyktadziny homogenicznej PCV na posadzce
i wykonanie 8cm cokotu na Scianach.

e Korytarz.

= Prace rozbiorkowe:

a

o o o o

demontaz istniejacych tablic ogtoszeniowych i pozostatych pomocy
naukowych,

rozebranie istniejacych podtég z desek na legarach,

rozebranie izolacji cieplnej z supremy,

usuniecie starych powtok malarskich ze scian i sufitéw,

demontaz istniejacych kratek wentylacyjnych w salach,



a

o

oczyszczenie kanatéw wentylacyjnych na korytarzu,
wywiezienie materiatéw z rozbidrki.

= Prace montazowe:

a

o

montaz nowych kratek wentylacyjnych,
powtérny montaz istniejgcych tablic ogtoszeniowych i pozostatych pomocy
naukowych.

= Prace wykonczeniowe:

a
a
a
a
a
a

- W
a
o
a
o
a
o
a

naprawa istniejacych tynkéw — 15% powierzchni,

gruntowanie powierzchni scian,

wykonanie gtadzi gipsowych,

dwukrotne malowanie lamperii farbami olejnymi do wysokos$ci 1,60m,
dwukrotne malowanie $cian farbami emulsyjnymi od wysokos$ci 1,60m,
dwukrotne malowanie sufitow,

ykonanie powierzchni tatwo zmywalnej na podtodze:

oczyszczenie powierzchni istniejgcego stropu,

izolacja z foli budowlanej roztozona na powierzchni istniejacego stropu,
utozenie izolacji cieplnej z ptyt styropianu podtogowego o grubosci 5cm,
wykonanie posadzki cementowej zatartej na gtadko o grubosci 6,5cm,
gruntowanie podtozy pod wylewke samopoziomujaca,

wylewka samopoziomujgca — anhydrytowa,

utozenie elastycznej wyktadziny homogenicznej PCV na posadzce i
wykonanie 8cm cokotu na $cianach.

Gabinet dyrektora.

= Prace rozbiérkowe:

o o o o o o o o o o

wyniesienie z gabinetu mebli, szaf oraz demontaz pomocy naukowych,
demontaz skrzydta drzwiowego,

wykucie z muru oscieznicy stalowej,

poszerzenie otwordw drzwiowych do szerokosci 1,00m,

rozebranie istniejacych podtég z desek na legarach,

rozebranie izolacji cieplnej z supremy,

usuniecie starych powtok malarskich ze scian i sufitéw,

demontaz istniejgcych kratek wentylacyjnych w salach,

oczyszczenie kanatéw wentylacyjnych w gabinecie,

wywiezienie materiatébw z rozbiorki.

= Prace montazowe:

a

a

o

montaz nowej drewnianej oscieznicy drzwiowej i drzwi wewnetrznych
ptytowych o podwyzszonej wytrzymatosci,

montaz nowych kratek wentylacyjnych,

wniesienie mebli, szaf oraz powtérny montaz pomocy naukowych,

» Prace wykonczeniowe:

a

o

a

naprawa istniejacych tynkdéw — 15% powierzchni,
wykonanie nowych oktadzin tynkarskich na osciezach,
gruntowanie powierzchni scian,



o o o o

wykonanie gfadzi gipsowych,

dwukrotne malowanie lamperii farbami olejnymi do wysokosci 1,60m,
dwukrotne malowanie $cian farbami emulsyjnymi od wysoko$ci 1,60m,
dwukrotne malowanie sufitow,

Malowanie scian na kolor wybrany przez inwestora.

= Wykonanie powierzchni fatwo zmywalnej na podtodze:

o

o o o o o o

oczyszczenie powierzchni istniejacego stropu,

izolacja z foli budowlanej roztozona na powierzchni istniejgcego stropu,
utozenie izolacji cieplnej z ptyt styropianu podtogowego o grubosci 5¢cm,
wykonanie posadzki cementowej zatartej na gtadko o grubosci 6,5¢cm,
gruntowanie podtozy pod wylewke samopoziomujaca,

wylewka samopoziomujgca — anhydrytowa,

utozenie elastycznej wyktadziny homogenicznej PCV na posadzce
i wykonanie 8cm cokotu na Scianach.

e WC meski.

= Prace rozbiorkowe:

o

a
a
a
a

demontaz skrzydet drzwiowych,

wykucie z muru oscieznicy stalowej,

poszerzenie otworow drzwiowych do szerokosci 1,00m,
usuniecie starych powtok malarskich ze scian i sufitéw,
oczyszczenie kanatéw wentylacyjnych w toalecie,

= Prace montazowe:

a

a

montaz nowej drewnianej oscieznicy drzwiowej i drzwi wewnetrznych
ptytowych o podwyzszonej wytrzymatosci,

montaz drzwi wewnetrznych ptytowych o podwyzszonej jakosci do kabin
tazienkowych z otworami nawiewnymi,

» Prace wykonczeniowe:

a

[=]
o
[=]

o

naprawa istniejacych tynkdéw — 15% powierzchni,

wykonanie nowych oktadzin tynkarskich na osciezach,

gruntowanie powierzchni $cian,

naprawy okfadzin $ciennych z ptytek ceramicznych, wraz z uzupetnieniem
spoinowania,

dwukrotne malowanie $cian farbami emulsyjnymi od wysokos$ci 2,0m,
dwukrotne malowanie sufitow,

e WC damski.

= Prace rozbiérkowe:

o

a
a
a
a

demontaz skrzydta drzwiowego,

wykucie z muru oscieznicy stalowej,

poszerzenie otwordéw drzwiowych do szerokosci 1,00m,
usuniecie starych powtok malarskich ze scian i sufitéw,
oczyszczenie kanatéw wentylacyjnych w toalecie,



» Prace montazowe:
s montaz nowej drewnianej oscieznicy drzwiowej i drzwi wewnetrznych
ptytowych o podwyzszonej wytrzymatosci,

= Prace wykonczeniowe:
s naprawa istniejacych tynkéw — 15% powierzchni,
s wykonanie nowych oktadzin tynkarskich na osciezach,
@ gruntowanie powierzchni $cian,
s naprawy oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych, wraz z uzupetnieniem
spoinowania,
s dwukrotne malowanie $cian farbami emulsyjnymi od wysokosci 2,0m,
s dwukrotne malowanie sufitow,

e Sanitariat przy gabinecie dyrektora.

» Prace rozbiérkowe:

rozebranie scianki dziatowej,

demontaz skrzydet drzwiowych,

wykucie z muru oscieznic stalowych,

demontaz ptytek ceramicznych ze Scian,

poszerzenie otwordw drzwiowych do szerokosci 1,00m,
usuniecie starych powtok malarskich ze scian i sufitéw,
wywiezienie materiatdw z rozbiorki.

o o o o o o o

» Prace montazowe:
s montaz nowej drewnianej oscieznicy drzwiowej i drzwi wewnetrznych
ptytowych o podwyzszonej wytrzymatosci,
s montaz nowej oscieznicy drewnianej i drzwi wewnetrznych ptytowych do
pomieszczenia WC.

= Prace wykonczeniowe:

zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego,

wykonanie nowej scianki dziatowej,

naprawa istniejacych tynkéw — 15% powierzchni,

wykonanie nowych okfadzin tynkarskich na nowych $cianach,
gruntowanie powierzchni scian,

oktadziny z ptytek ceramicznych do wysokosci 2,00m

dwukrotne malowanie $cian farbami emulsyjnymi od wysokos$ci 2,00m,
dwukrotne malowanie sufitow,

o o o o o o o o

= Wentylacja w sanitariacie:
s wykonanie nowego komina wentylacyjnego z pustakéw ceramicznych,
s otynkowanie przewodu kominowego.

o Klatka schodowa

» Prace rozbiérkowe:
s usuniecie starych powtok malarskich ze scian i sufitéw,



Prace wykonczeniowe:

naprawa istniejacych tynkéw — 15% powierzchni,

gruntowanie powierzchni scian,

wykonanie gtadzi gipsowych,

dwukrotne malowanie lamperii farbami olejnymi do wysokos$ci 1,60m,
dwukrotne malowanie $cian farbami emulsyjnymi od wysokos$ci 1,60m,
dwukrotne malowanie sufitow,

malowanie balustrad i krat,

o o o o o o o

Nowe oktadziny schodéw:

s oczyszczenie powierzchni istniejgcych schoddw,

s gruntowanie podtozy,

s wykonanie oktadzin schodow z ptytek ceramicznych.

Opracowata:



ll. ZALACZNIKI

- rysunek Rys - 1 — Rzut 1 pietra - inwentaryzacja,
- rysunek Rys - 2 — Rzut 1 pietra — projektowane zmiany,
- dokumentacja fotograficzna,

- uprawnienia i zaswiadczenie £OIIB autora.



