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OZNACZENIA OPRAW OSWIETLENIOWYCH Lgczniki oswietienia:
OPRAWY EWAKUACYJNE . .
Al O~ - tacznik 1-biegunowy p/t JP20
I - oprawa LED n/t 4350Lm/840, 4000K 38W, opal IP44,
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN <@ > OPRAWA AWARYINA LED n/t kontarzowa, 2W, 1h, raster: aluminiowy matowy bialy, obudowa: stalowa .Ow - przetacznik $wiecznikowy p/t JP20
01 |[SALANR7 50,19m? AWl awaryjna (na ciemno) P
02 SALANRS 20,25m* @  OPRAWA AWARYINA LED n/t, otwarto, 2W, 1h, awaryjna A2 EEEEmEEN — oprawa LED n/t 4450Lm/840, 4000K, 34W, IP6S, uO« - przetacznik schodowy p/t JP20
03 |[SALANRY 49,73m ave  ("na ciemno”) obudowa:poliwgglan . .
04 |SALANR 10 32,32m? ©n - facznik 1-biegunowy p/t bryzgoszcz. JP44
05 |POM. SANITARNE 252 OPRAWA .mswxmzé% LED :\.w. ;m :ﬂ A3mmmmmm - oprawa LED n/t 4500Lm/840, 4000K, 34W, opal IP44
Nw _M<%m<4>mN MMMM awaryjno—uzytkowa {na jasno’), jednostronna biaty, obudowa: stalowa malowana proszkowo
,38m?
08 |GABINET DYREKTORA 16,24m? O_um><.<> mE>XC>O<LZ”.>, _|m.O 3\.”9 W, 1h,
09 [SALANR® 49,19m7 awaryjno-uzytkowa ("na jasno’), dwustronna A4mmmmmm - oprawa LED n/t 6800Lm/840, 4000K, 50W, IP65,
10 |[SALANRS5 67,38m? obudowa:poliweglan m>> FIRMA BUDOWLANA | HANDLOWA
11 |WC DAMSKIE 7,88m? E - hydrant mgr inz. Barbara MALEC
12 [MAGAZYNEK 7,08m? wm‘ - ovSio._.mo n/ ﬁ .\_moo_.B\ 840, 4000K, 18W, IP44, m_m_mmﬂqmmwmn%%wwb:m,.n_ 91-020 £tODZ ul. Inowroctawska 5 m. 61
13 |WC MESKIE 14.76me odlysnik: aluminiowy matowy fasetonowany __ - -
, L. TEMAT: MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
RAZEM | 43151m2 n - gasnica W ZELECHLINKU

oprawa LED n/t 2500Lm/840, 4000K, 24W, IP44,
odlysnik: aluminiowy matowy fasetonowany

&

LOKALIZACJA:

Zelechlinek, ul. Witosa 1, gm. Zelechlinek 97-226

AUTOR: mgr inz. Krzysztof Popiolek  jegianesc
upr. UAN.IV.8388/180/00 _ Zaices, Sec, r=talacie
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