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2.0PIS TECHNICZNY.

2.1.Podstawa opracowania.

- umowa z Zamawiagym.

- Wytyczne budowlane,

- inwentaryzacja istniejacych instalacji elektrycznyc

- uzgodnienia z tytkownikiem

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn.
07.06.2010r w sprawie ochrony przeciwpmowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terendw,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.03.2009rspvawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich
usytuowanie,

- PN-IEC 60364- 5-523. Instalacje elektryczne w otaek budowlanych .
Dobor | montawyposaenia elektrycznego. Obkgialnas¢ diugotrwata
przewodow.

- PN-IEC 60364- 4-41. Instalacje elektryczne w okaektbudowlanych.
Ochrona przed por@niem pgdem elektrycznym.

- PN-IEC 60364- 5-54. Instalacje elektryczne w okektbudowlanych. Dobér
I monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-EN 12464-1. @vietlenie miejsc pracy. cz.ls@ietlenie we witrzach

- PN-EN 1838:201-11. &vietlenie awaryjne,

- PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnegwietlenia ewakuacyjnego,

- inne aktualne przepisy i normy.

2.2. Zakres opracowania.
Projekt dotyczy wymiany instalacji elektrycznychlnaictrze budynku Szkoty
Podstawowej welechlinku (w ramach realizacji zadania: ,Modeauiz
budynku Szkoty Podstawowej ¥elechlinku) i obejmuje:

* wymiarg instalacji gniazd wtyczkowych,

* wymiarg instalacji dwietleniowych,

« wymiarg tablicy rozdzielczej ptrowej,

e wymiare przewodu zasilagego tablie rozdzielcz pigtrowa..

2.3.Tablica rozdzielcza TR1.

Dla potrzeb zasilania instalacji elektrycznych maetrze budynku, zaprojektowano
tablice rozdzielca TR1, ktén nalezy zainstalowé na korytarzu .

Nalezy wykon& nowe zasilanie tablicy TR1 z rozdzielnicy gtdwR&p usytuowane;
na parterze budynku

Schemat ideowy i zestawienie tablicy TR pokazanoysanr: E.O03 i E.O4.
Istniejca tablicg rozdzielca pictrowa wraz z przewodem zasil@ym naley
zdemontowa




2.4.Qdwietlenie gniazd wtyczkowych
Istniefce instalacje gniazd wtyczkowych natedemontowéa
Projektowane instalacje gniazd wtyczkowych naleykona przewodami
YDYp 3x2,5mm2uktadanymi pl/t.
Gniazda wtyczkowe natg instalowa:
- W pomieszczeniach. sanitarnych: bryzgoodpo@ wys. ok. h=1,3 m,
- W pomieszczeniach pozostatych p/t podwajaevys. (ok.) h=0,3 m.
Lokalizacje gniazd wtyczkowych potwierdai uzytkownika podczas wykonywania
instalaciji.

2.5.Instalacje gwietleniowe.
Istniepce instalacje @wvietleniowe, w tym oprawy ikzniki cswietlenia naley
zdemontowa.
Projektowane instalacjgwietleniowe naley wykona przewodami
YDYp 3x1,5mm2 uktadanymi p/t.
Oswietlenie podstawowe.
Nowe gwietlenie zaprojektowano za pomoapraw dwietleniowych LED.
Natezenie dwietlenia — zgodnie z norrPN-EN 12464-1
Typy opraw pokazano na planie instalacji.
Lokalizacg tacznikow Gwietlenia potwierdzi u uzytkownika w trakcie
wykonywania robat,.

Oswietlenie ewakuacyjne.
Oswietlenie ewakuacyjne jest togz oswietlenia awaryjnego zapewriap
bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania.
Dla potrzeb éwietlenia ewakuacyjnego, zaprojektowano oprawyrgjna LED z
wilasnymizrodtami zasilania (1h) — tryb pracy awaryjny lubaaywno-uwytkowy.
Oprawy éwietlenia ewakuacyjnego powinny dinstalowane m.in:

a) przy kadych drzwiach wyjciowych przezn. do wigia ewakuacyjnego

b) w pobliu schodow ,

C) przy kadej zmianie kierunku,

d przy kadym skrzyowaniu korytarzy,

e) w pobku kazdego punktu pierwszej pomocy,

f) w pobliu kazdego uradzenia przeciwpgarowego i przycisku alarmowego.
Norma PN-EN 50172 naktada obgrek testowania i raportowania systemu.
Wymagane natenia gwietlenie:

v’ dla drég ewakuacyjnychérednie naizenie dwietlenia na podtodze

wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej B 1LX, Ena/Emin<40:1,

v miejsca usytuowania spitzi ppaz, (hydranty, génice) i punktu pierwszej

pomocy: E; > 5Lx

2.6.0chrona dodatkowa przed porzeniem.

Jako ochrofidodatkovd przed poraeniem zastosowano szybkie wytenie z
zastosowaniem wdzexr ochronnych, przeteniowych (bezpieczniki, wgezniki
instalacyjne, wylczniki rGznicowo — padowe).




Uktad zasilania: TN-S.
Z zakresu @fego w niniejszym projekcie ochronie podlegaprawy
aswietleniowe (za wygtkiem opraw o Il klasie ochrongai),
Ochror zrealizow& zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.
W tazienkach naly wykona pofaczenia wyrOwnawcze miejscowe.
Wymagania dla przewodow wyréwnawczych miejscdwyc
Sw> 0,5*%g, oraz
Sw> 2,5 mm2 (jeeli przewody § chronione od uszkodzenechanicznych)
Sw> 4,0 mm2 (jeeli przewody nie schronione od uszkodizemechanicznych)
Sw — przekrdj przewodu wyréwnawczego,
$e — przekréj przewodu ochronnego PE doprowadzodegozpatrywanej
czesci przewodzcej dosgpne;.

2.7.Uwagi dla Wykonawcy.

Skuteczn& ochrony sprawdzina drodze pomiaréw po wykonaniu instalaciji.
Dokona pomiarow oporngxi izolacji przewodéw. Cakg prac ugtych
niniejszym projektem wykoragodnie z PBUE, PN/E i pod odpowiednim
nadzorem. W szczegokuw nalezy zachowa ostraznosé¢ pod wzgédem bhp.
Wszystkie materiaty instalowane na obiekcie pawyiposiadé atesty,
Swiadectwa hdz deklaracje zgodriai.




OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budoe (Dz.U. Nr 207 z 5
grudnia 2003r z pniejszymi zmianami w tym Ustawa z dnia 16 kwiet2@®4r o
zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz.U. Nr 93 z 2004t. art. 20 ust. 5)
oswiadczamze projekt techniczny pt:

~WYMIANA INSTALACJII ELEKTRYCZNYCH
NA |l PIETRZE W BUDYNKU SZKOtLY PODSTAWOWEJ
W ZELECHLINKU”

sporzdzono zgodnie z obowaujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.



INFORMACJA BIOZ

OBIEKT : Budynek Szkoty PodstawowejZelechlinku

ADRES Zelechlinek ul. W. Witosa 1A

INWESTOR: GminaZelechlinek
Pl. 1000-lecia 1
97-22Belechlinek

PROJEKTANT



aRC OPISOWA

|.Zakres robot obejmuje:
- wymiarg instalacji dwietleniowych na | pitrze

I.Wykaz istniejacych obiektow:
- budynek Szkoty Podstawowej,

lll.Elementy zagospodarowania ktore mog stwarzaé zagrazenia:
- brak,

I\VV.Przewidywane zagrazenia:
Z uwagi na zakres robot skala zagfobedzie niewielka.
Przewidywane zagtenia:
1.Upadek z wysokai (praca na rusztowaniach).
2.Porzenie padem elektrycznym.

V.Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do
robot :
Bezpéredni nadzor nad bezpiecstwem i higien pracy na stanowiskach
pracy sprawgjodpowiednio kierownik robét oraz mistrz, stosowdae
swoich obowiizkow.
Przy prowadzeniu instrukia pracownikéw przed przygiieniem do robot,
naley zapoznaich z instrukcg BHP na stanowiskach pracy, sprawédzi
aktualné¢ zawiadcza kwalifikacyjnych (do 1kV).

V1. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom:
Roboty naley wykonywa: pod nadzorem osoby uprawnionej — kierownika
Budowy, przestrzeggj przepiséw Rozp. Min. Infrastruktury z dnia
06.12.2003r w sprawie bezpietzisva i higieny pracy podczas robot
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 40).



