ZEL_ZAGOSP_DIT_2020

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 OGRODZENIE
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na ms3
d.1/0218-02 odktad w gruncie kat. lll
(21,20+16,45+10,60)*0,4*0,8 m3 15,440
RAZEM 15,440
2|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. |m3
d.1/0108-06 1
0108-08
(21,20+16,45+10,60)*0,4*0,8 m3 15,440
RAZEM 15,440
3|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.1/0201-01 uktadanie betonu
(21,20+16,45+10,60)*0,4*0,8 m3 15,440
RAZEM 15,440
4/KNR 2-02 Stupy z recznie formowanej cegty klinkierowej 38x38cm o wysokosci 150 cm z |szt.
d.1/1807-01 rdzeniem zlbetowym 12x12cm. Zakonczone daszkami ceramicznymi.
1807-05
analogia
5+7+7 szt. 19,000
RAZEM 19,000
5/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia rdzeni stupdw ogrodzenia - prety zebrowa- |t
d.1/0290-02 ne
0,070 t 0,070
RAZEM 0,070
6/KNR 2-02 Cokoty ceglane 0,3x0,25 m z recznie formowanej cegty klinkierowej zakonczo- |m
d.1/1801-01 ne rolka z cegty.
analogia
16"2,5 m 40,000
RAZEM 40,000
7|/KNR 2-02 Scianki murowane o wysokosci 1,50m z recznie formowanej cegty klinkierowej |m
d.1/1806-03 o gr.38cm, z rdzeniem zelbetowym gr. 12cm. Zakonczone rolkg z negty.
analogia
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
8|/KNR 2-02 Dostawa i montaz przgset ogrodzeniowych, wypetnienie i rama z profili stalo-  |kpl.
d.1]/1808-01 wych. Wymiary przesta 1,20x2,50m.
analogia
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
9/KNR-W 2-02 |Montaz bramy dwuskrzydtowej o wym. zew. 400 x 150 cm Brama reczna ze m?2
d.1/1221-04 stupami oraz kompletem zawiasowo-zamkowym.Wypetnienie profile stalowe.
analogia
4,00*1,50*2 m?2 12,000
RAZEM 12,000
10|KNR-W 2-02 |Montaz furtki 120 x 150 cm furtka reczna ze stupami oraz kompletem zawia- |m?2
d.1/1221-04 sowo-zamkowym.Wypetnienie profile stalowe.
analogia
furtka 120 x |1,20*1,50 m2 1,800
150 kpl 1
RAZEM 1,800
2 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
11|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
440 m?2 440,000
RAZEM 440,000
12/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 2
poz.11 m2 440,000
RAZEM 440,000
13|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. |m3
d.2/0207-01 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.12*0,30 m3 132,000
RAZEM 132,000
14|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|/0210-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. llI-IV do 3 km
Krotnos¢ = 4
poz.13 m3 132,000
RAZEM 132,000
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-01 niu 20 cm
poz.11 m?2 440,000
RAZEM 440,000
16/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2/0114-07 niu 8 cm
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poz.15 m2 440,000
RAZEM 440,000
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.2|0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 7
poz.16 m2 440,000
RAZEM 440,000
18/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$é warstwy |m?2
d.2/0105-03 po zageszczeniu
poz.17 m2 440,000
RAZEM 440,000
19/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.2|0401-06 z.o. |kat.llI-IV
2.13. 9902-
01
krawezniki (15,0 m 15,000
lezace
na tuku 2,35+2,35+4,81+4,85+7,87+7,83+4,57 m 34,630
odcinki pros- |11,77+27,75+10,66+2,70+19,58+11,38+9,52+6,66+5,96+3,31+1,96+5,00+ m 143,590
te 11,70+5,00+5,50+5,14
RAZEM 193,220
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2/0403-03 towo-piaskowej
0403-08
na tuku 2,35+2,35+4,81+4,85+7,87+7,83+4,57 m 34,630
odcinki pros- |11,77+27,75+10,66+2,70+19,58+11,38+9,52+6,66+5,96+3,31+1,96+5,00+ m 143,590
te 11,70+5,00+5,50+5,14
RAZEM 178,220
21|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.2|0403-07
na tuku 2,35+2,35+4,81+4,85+7,87+7,83+4,57 m 34,630
RAZEM 34,630
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.2|/0403-05 wo-piaskowej
15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2|0511-03 z.0. |towo-piaskowej
2.13. 9902-
01
poz.18 m?2 440,000
RAZEM 440,000
24|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. I-Il m?2
d.2|0101-05 gtebokosci 20 cm
chodniki i 150,64 m2 150,640
opaska
RAZEM 150,640
25/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m?2
d.2/0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 11
poz.24 m2 150,640
RAZEM 150,640
26|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3 cm grubosé m?2
d.2|0105-05 warstwy po zageszczeniu
poz.25 m2 150,640
RAZEM 150,640
27|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza m
d.2|0401-02
opaska 11,09+11,78+12,14+18,85+7,70+7,93 m 69,490
chodnik 1,50+3,80+3,80+1,62+4,18+4,18+5,98+5,98+1,62+0,5*2 m 33,660
RAZEM 103,150
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.27 m 103,150
RAZEM 103,150
29|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2|0511-02 towo-piaskowej
poz.26 m?2 150,640
RAZEM 150,640
3 WIATA SMIETNIKOWO - GOSPODARCZA
3.1 ROBOTY ZIEMNE
30|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m2
d.3.1/0119-01 spycharek (humus do wykorzystania przy robotach zewnetrznych)
6,00%6,00 m2 36,000
RAZEM 36,000
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31|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.3.1/0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci (humus do wykorzystania przy robotach ze-
wnetrznych)
p0z.30 m?2 36,000
RAZEM 36,000
32|KNR-W 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-Il  |m3
d.3.1/0220-01
6,0076,00*0,26 m3 9,360
RAZEM 9,360
33|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.3.1/0203-04 25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
tawy funda- |0,54%(0,60+0,30)*0,5*4,75*5 m3 5,771
mentowe
RAZEM 5,771
34|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |ms3
d.3.1/0306-02 do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Il1)-
pod chudziak
pod tawy 4,75"570,6070,010 m3 0,143
RAZEM 0,143
35|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym ms3
d.3.1]0115-01
wierzchnia  |p0z.30*0,20 ms3 7,200
warstwa
wykopy p0z.32+p0z.33+poz.34 m3 15,274
RAZEM 22,474
36|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.3.1{1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podfozu gruntowym
poz.34 m3 0,143
RAZEM 0,143
3.2 FUNDAMENTY
37 KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco na m2
d.3.2/0604-02 chudziaku pod tawami i stopami fundamentowymi
p0z.36/0,10 m?2 1,430
RAZEM 1,430
38|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.3.2/0202-01 waniem pompy do betonu
(5,15*3+1,85*2+2,10*2)*0,40*0,40 m3 3,736
RAZEM 3,736
39|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3.2/0259-01 kie o0 ér. do 7 mm
(5,15*3+1,85*2+2,10*2)/0,25*1,60*0,23/1000 t 0,034
RAZEM 0,034
40|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3.2/0259-02 browane o $r. 12-14 mm
(5,15*3+1,85*2+2,10*2)*4*0,90/1000 t 0,084
RAZEM 0,084
41|KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m -z |m2
d.3.2/0206-01 zastosowaniem pompy do betonu ( do poz. - 0,20 )
wys. 60 cm, |5,00*0,60*3+2,00*0,60*2+2,25*0,6*2 m?2 14,100
szer. 25 cm
RAZEM 14,100
42|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - z zastosowaniem |m2
d.3.2/0206-05 pompy do betonu
Krotnosé = 5
dogr. 25 poz.41 m2 14,100
RAZEM 14,100
43|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3.2/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
tawy funda- |((5,15*3+1,85*2+2,10*2)*0,40*2 m?2 18,680
mentowe
$ciany funda-|poz.41*2 m?2 28,200
mentowe
RAZEM 46,880
44/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3.2/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.43 m2 46,880
RAZEM 46,880
45/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.3.2|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll ( pozostata ziemia do wykonania skarpy) od ze-
wnatrz
0,43*5,00*4 m3 8,600
RAZEM 8,600
3.3 STAN SUROWY
46|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw  |m?2
d.3.3/0604-02 fundamentowych betonowych
5,00*5*0,25 m?2 6,250
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RAZEM 6,250
47|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet klin-  |m2
d.3.3/0103-01 kierowych na zaprawie cementowej grubosci 1 cegty
1,7570,30+5,00*2,00+0,75*2,00*2+0,50*2,00+4,50*2,00 m?2 23,525
RAZEM 23,525
48| KNR-W 2-02 |Stupy i filarki migdzyokienne prostokatne z cegiet petnych na zaprawie cemen- |m
d.3.3/0124-08 towej 1x1 cegly
2,00*4 m 8,000
RAZEM 8,000
49|KNR-W 2-02 |WienAce monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci 25 cm ms3
d.3.3|0212-12
(5,00*3+2,00*2+2,25*2)*0,25"0,25 m3 1,469
RAZEM 1,469
50|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3.3/0259-01 kie o $ér. do 7 mm
wience (5,00*3+2,00*2+2,25*2)/0,25*1,20*0,222/1000 t 0,025
RAZEM 0,025
51|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3.3/0259-02 browane o $r. 12-14 mm
wience (5,00*3+2,00*2+2,25*2)*4*0,90/1000 t 0,085
RAZEM 0,085
52|KNR-W 2-02 |Wigzba dachowa drewniana, czterospadowa, o kacie nachylenia potaci 20 m?2
d.3.3/0402-01/02 |stopni
6,00%6,00 m?2 36,000
RAZEM 36,000
53|KNR K-05 Mocowanie folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej na krokwiach. m?2
d.3.3/0102-01
9,58"4 m?2 38,320
RAZEM 38,320
54/KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm m2
d.3.3/0104-06
poz.53 m2 38,320
RAZEM 38,320
55/NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.3.3/202 0541-02 [cm
pas pod i 6,004*(0,50+0,70) m2 28,800
nad rynnowy
RAZEM 28,800
56| NNRNKB (z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m?2
d.3.3/202 0421-01
poz.53 m?2 38,320
RAZEM 38,320
57|NNRNKB Przybicie deski czotowej m
d.3.3/202 0421-02
6,04 m 24,000
RAZEM 24,000
58| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.3.3/0522-02 chy stalowej ocynkowanej powlekanej
poz.57 m 24,000
RAZEM 24,000
59|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy - leje spustowe i kolanka szt
d.3.3/0524-03
2*3 szt 6,000
RAZEM 6,000
60|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.3.3/0529-01 stalowej ocynkowanej powlekanej
22,60 m 5,200
RAZEM 5,200
61/ NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
d.3.3/202 0535-04 |cha powlekang dachéwkowa na tatach
poz.53 m?2 38,320
RAZEM 38,320
62| NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasiorow m
d.3.3/202 0539-01
4,40*4 m 17,600
RAZEM 17,600
63 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.3.3/0104-01
p0z.62 m 17,600
RAZEM 17,600
3.4 STAN WYKONCZENIOWY
64| KNR-W 2-02 |Podbitka okapu z elementéw z paneli komorowych PCW w systemie NRO m?2
d.3.4/2605-01
6,00%6,00-(5,00"3+2,00"2+2,25*2)*0,25 m?2 30,125
RAZEM 30,125
65|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne barwione kat. Il na o$ciezach o szerokosci 25 cm wykony- |m?2
d.3.4/0905-04 wane recznie ( na wiencach )
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5,00*4*0,25 m?2 5,000
RAZEM 5,000
66| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.4/0114-01 niu 20 cm
9,50+10,63 m?2 20,130
RAZEM 20,130
67|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.4/0114-07 niu 8 cm
poz.66 m2 20,130
RAZEM 20,130
68| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.3.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 7
poz.67 m?2 20,130
RAZEM 20,130
69|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$é warstwy |m?2
d.3.4/0105-03 po zageszczeniu
p0z.68 m?2 20,130
RAZEM 20,130
70/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3.4/0511-03 z.o0. |towo-piaskowej
2.13. 9902-
01
p0z.69 m?2 20,130
RAZEM 20,130
71/KNR-W 2-02 |Osadzenie przeset z siatki powlekanej w ramach z ksztattownikéw stalowych |m2
d.3.4/1805-11
1,75*1,70*4 m?2 11,900
RAZEM 11,900
72|KNR-W 2-02 |Montaz furtek z siatki powlekanej w ramach z ksztattownikéw stalowych m?2
d.3.4/1805-11
1,00*2,00*4 m?2 8,000
RAZEM 8,000
3.5 ZIELEN
73|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-l11 m?2
d.3.5/0505-01
994,25 m?2 994,250
RAZEM 994,250
74/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem ha
d.3.5/0404-04
994,25/10000 ha 0,099
RAZEM 0,099
4 FUNDAMENT POD POMPY CIEPLA
4.1 ROBOTY ZIEMNE
75/KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m?2
d.4.1{0119-01 spycharek (humus do wykorzystania przy robotach zewnetrznych)
6,00*2,00 m?2 12,000
RAZEM 12,000
76/ KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.4.1/0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci (humus do wykorzystania przy robotach ze-
wnetrznych)
poz.75 m?2 12,000
RAZEM 12,000
77/ KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.4.1/0306-02 do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Il1)-
pod chudziak
6,002,070,30 m3 3,600
RAZEM 3,600
78/ KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.4.1{1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
1,6070,85*0,10*3 m3 0,408
RAZEM 0,408
4.2 FUNDAMENTY
79|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco na m2
d.4.2/0604-02 chudziaku pod tawami i stopami fundamentowymi
p0z.78/0,10 m?2 4,080
RAZEM 4,080
80|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.8 m - reczne ukia- |m3
d.4.2/0201-02 z.  |danie betonu. Jako robota w bud. z elementéw prefabrykowanych - elementy
sz.r 03 5.7. |betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
9907-05
0,75*1,50*0,30*3 m3 1,013
RAZEM 1,013
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