
m3Obsypka i zasypka wodociągu z materiałów sypkich do 
grub. 30 cm

KNNR 4 
1411-03

7
d.2

1,057m31,057

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.  
10 cm

KNNR 4 
1411-01

8
d.2

0,352m30,352

mSieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur 
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 40 mm

KNNR 4 
1009-01

9
d.2

6,000m6

odc.
200
m

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o 
śr.nominalnej do 150 mm

KNNR 4 
1611-01

10
d.2

0,030odc.
200
m

0,03

odc.
200
m

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej  
do 150 mm

KNNR 4 
1612-01

11
d.2

0,030odc.
200
m

0,03

200
m -1 
prób

.

Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z 
rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm

KNNR 4 
1608-01

12
d.2

0,030200
m -1 
prób

.

0,03

Norma Expert  Wersja: 5.4.402.0  Nr seryjny: 2639  Użytkownik: prokat

- 3 -

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  
trasa dróg w terenie równinnym.

KNNR 1 
0111-01

1
d.1

0,006km0,006

m3Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład 
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w  
gr.kat. III-IV

KNNR 1 
0210-03

2
d.1

4,660m34,66

m3Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0  
m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

KNNR 1 
0307-04

3
d.1

0,200m30,2

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1  
km sam.samowyład.

KNNR 1 
0202-04

4
d.1

1,420m31,42

m2Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

KNNR 1 
0313-01

5
d.1

18,000m26 * 2 * 1,5

m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o 
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV

KNNR 1 
0318-04

6
d.1

6,080m36,08



kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  
trasa dróg w terenie równinnym.

KNNR 1 
0111-01

14
d.3

0,009km0,009

m3Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład 
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w  
gr.kat. III-IV

KNNR 1 
0210-03

15
d.3

8,610m38,61

m3Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami 
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III

KNNR 1 
0212-02

16
d.3

0,400m30,4

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1  
km sam.samowyład.

KNNR 1 
0202-04

17
d.3

2,860m32,86

m3Zasypanie 
wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr.  
III-IV

KNNR 1 
0214-02

18
d.3

8,610m38,61

m2Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

KNNR 1 
0313-01

19
d.3

21,600m29 * 2 * 1,2

m3Obsypka z materiałów sypkich grub. 0,16 cmKNNR 4 
1411-03

20
d.3

0,990m30,99

m3Zasypka z materiałów sypkich o grub. rury 0,1 mKNNR 4 
1411-03

21
d.3

0,610m30,61

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.  
20 cm

KNNR 4 
1411-01

22
d.3

1,240m31,24

sztPrzejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy 
grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 490 mm

KNNR 4 
1427-06

23
d.3

2,000szt2

mKanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mmKNNR 4 
1308-02

24
d.3

4,800m4,8

sztStudzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-
425 mm - zamknięcie rurą teleskopową

KNNR 4 
1417-02

25
d.3
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200
m -1 
prób

.

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu 
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm

KNNR 4 
1606-01

13
d.2

0,030200
m -1 
prób

.

0,03



m3Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 
do 10m (kat.gr.III)

KNR 2-01 
0307-02

28
d.4

13,520m313,52

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.  
10 cm

KNNR 4 
1411-01

29
d.4

3,070m33,07

m3Obsypka z materiałów sypkich grub. 30 cmKNNR 4 
1411-03

30
d.4

9,220m39,22

m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych 
głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m

KNR 2-01 
0320-02

31
d.4

1,230m31,23

szt.Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na 
zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0333-11

32
d.4

8,000szt.8

szt.Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na 
zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0333-08

33
d.4

10,000szt.10

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych 
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach 
wciskowych

KNNR 4 
0203-04

34
d.4

40,000m40

mRurociągi z PCW o śr. 110 mm w wykopie wewnątrz 
budynków łączone metodą wciskową

S-215 1000-
04

35
d.4

3,000m3

mRurociągi z PCW o śr. 75 mm w wykopie wewnątrz 
budynków łączone metodą wciskową

S-215 1000-
03

36
d.4

15,000m15

mRurociągi z PCW o śr. 50 mm w wykopie wewnątrz 
budynków łączone metodą wciskową

S-215 1000-
02

37
d.4

12,000m12

mMontaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z 
łączeniem metodą wciskową

KNR 2-15 
0205-04

38
d.4

45,000m45

mMontaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z 
łączeniem metodą wciskową

KNR 2-15 
0205-02

39
d.4
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1,000szt1

sztOsadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w 
studzienkach i komorach

KNNR 4 
1429-01

26
d.3

1,000szt1

odc. 
-1 

prób
.

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o 
śr.nominalnej do 150 mm

KNNR 4 
1610-01

27
d.3

2,000odc. 
-1 

prób
.

2
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30,000m30

szt.Montaż rur wywiewnych żeliwnych o śr. 100 mmKNR 2-15 
0209-03

40
d.4

6,000szt.6

szt.Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z 
syfonem gruszkowym

KNR 2-15 
0221-02

41
d.4

7,000szt.7

szt.Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na 
ścianie

KNR 2-15 
0220-04

42
d.4

2,000szt.2

szt.Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na 
szafce

KNR 2-15 
0220-05

43
d.4

6,000szt.6

kpl.Postument porcelanowy do umywalekKNR-W 2-15 
0230-05

44
d.4

6,000kpl.6

kpl.Montaż ustepów pojedynczych z płuczkami z tworzyw 
sztucznych lub porcelany 'kompakt'

KNR 2-15 
0224-03

45
d.4

3,000kpl.3

kpl.Montaż pisuarów pojedyńczych z zaworem spłukującymKNR 2-15 
0225-02

46
d.4

1,000kpl.1

szt.Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mmKNNR 4 
0218-01

47
d.4

6,000szt.6

szt.Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 
50 mm o połączeniach wciskowych

KNNR 4 
0211-01

48
d.4

15,000szt.15

szt.Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 
75 mm o połączeniach wciskowych

KNNR 4 
0211-02

49
d.4

6,000szt.6

szt.Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 
110 mm o połączeniach wciskowych

KNNR 4 
0211-03

50
d.4

3,000szt.3

szt.Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 
110 mm łaczonych metodą wciskową

KNR 2-15 
0217-03

51
d.4

6,000szt.6

mPróba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 
mm

KNR 2-18 
0804-01

52
d.4

40,000m40

szt.Przepompownie ścieków dostarczane w całości o masie 
100 kg

KNR 7-24 
0153-02-
analogia

53
d.4

1,000szt.1
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szt.Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na 
zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0333-11

54
d.5

1,000szt.1

szt.Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na 
zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0333-09

55
d.5

12,000szt.12

szt.Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na 
zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0333-08

56
d.5

35,000szt.35

szt.Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg.KNR 4-01 
0323-01

57
d.5

96,000szt.96

mWykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z 
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0336-03

58
d.5

56,000m56

mWykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z 
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0339-03

59
d.5

36,000m36

mZamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w 
ścianach z cegieł 'na pełno'

KNR 4-01 
0324-04

60
d.5

56,000m56

mZamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju  
1/2x1/2 ceg.w ścianach z cegieł

KNR 4-01 
0325-04

61
d.5

36,000m36

mRurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 16 mm na 
ścianach w budynkach mieszkalnych

S-215 0300-
01

62
d.5

90,000m90

mInstalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych  
o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

S-215 0600-
01

63
d.5

55,000m55

mInstalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych  
o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

S-215 0600-
02

64
d.5

45,000m45

mInstalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych  
o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

S-215 0600-
03

65
d.5

15,000m15

mInstalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych  
o śr.zewn. 40 mm na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

S-215 0600-
04

66
d.5

12,000m12

mInstalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych  
o śr.zewn. 50 mm na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

S-215 0600-
05

67
d.5

50,000m50
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mProba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach 

niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)
KNR 2-15 
0110-04

68
d.5

250,000m250

szt.Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o 
śr.nom. 15 mm

KNR 2-15 
0112-01

69
d.5

28,000szt.28

szt.Zawory termostatyczne do cyrkulacji o śr.nom. 15 mmKNR 2-15 
0112-01

70
d.5

1,000szt.1

szt.Zawory przelotowe sieci wodociągowych o śr.nom. 32 mmKNR 2-15 
0112-04

71
d.5

1,000szt.1

szt.Zawory zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 32 mmKNR 2-15 
0112-04

72
d.5

1,000szt.1

szt.Zawory przelotowe sieci wodociągowych o śr.nom. 40 mmKNR 2-15 
0112-05

73
d.5

5,000szt.5

szt.Zawory zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 40 mmKNR 2-15 
0112-05

74
d.5

1,000szt.1

szt.Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom 32 mmKNR INSTAL 
0111-05

75
d.5

1,000szt.1

szt.Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 25 mmKNR 2-15 
0118-02

76
d.5

1,000szt.1

szt.Izolator przepływów zwrotnych o śr.nom. 40 mmKNR 2-15 
0112-05

77
d.5

1,000szt.1

szt.Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15 
mm

KNR 2-15 
0115-02

78
d.5

7,000szt.7

szt.Baterie umywalkowe ścienne dla niepełnosprawnych o 
śr.nom. 15 mm

KNR 2-15 
0115-01

79
d.5

1,000szt.1

szt.Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 
mm

KNR 2-15 
0115-01

80
d.5

7,000szt.7

szt.Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych 
do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy 
itp. o śr.nominalnej 15 mm

KNR 2-15 
0107-01

81
d.5

36,000szt.36

mIzolacja rurociągów izolacją z PE gr. 20 mm dla ruroc. o śr.  
22 mm

KNZ-15 23-
04

82
d.5

190,000m190
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kpl.Urządzenia do podgrzewania wody - powietrzna pompa 
ciepła

KNR 2-15 
0121-01

87
d.6

3,000kpl.3

sztModuły automatykiKNR 7-08 
0703-03-
analogia

88
d.6

2,000szt2

sztTermostatKNR 7-08 
0703-03-
analogia

89
d.6

1,000szt1

kpl.Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub 
pionowym o napędzie elektrycznym o masie 0.05 t

KNR 7-07 
0101-01

90
d.6

6,000kpl.6

kpl.Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj.  
500 dm3

KNR 2-15 
0121-02

91
d.6

1,000kpl.1

szt.Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 
MPa o pojemności całkowitej do 25 dm3

KNNR 4 
0511-01

92
d.6

1,000szt.1

szt.Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 
MPa o pojemności całkowitej do 50 dm3

KNNR 4 
0511-02

93
d.6

1,000szt.1

szt.Zawory bezpieczeństwa, membranowe dla ciśnień 1.6 
MPa o śr. nominalnej 25 mm

KNR-W 2-15 
0524-01-
analogia

94
d.6

4,000szt.4

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach 
gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm

KNR-W 2-15 
0411-04

95
d.6

8,000szt.8

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach 
gwintowanych śr.nominalna 25 mm

KNR 2-15 
0408-03

96
d.6

12,000szt.12

mRozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr.  
nominalnej do 150 mm

KNR-W 2-15 
0513-01

97
d.6

2,000m1 * 2
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mIzolacja rurociągów izolacją z PE  gr. 20 mm dla ruroc. o  

śr. 28 mm
KNZ-15 23-

05
83

d.5
40,000m40

mIzolacja rurociągów izolacją z PE  gr. 20 mm dla ruroc. o  
śr. 35 mm

KNZ-15 23-
06

84
d.5

15,000m15

mIzolacja rurociągów izolacją z PE  gr. 20 mm dla ruroc. o  
śr. 42 mm

KNZ-15 23-
07

85
d.5

12,000m12

mIzolacja rurociągów izolacją z PE  gr. 20 mm dla ruroc. o  
śr. 50 mm

KNZ-15 23-
07

86
d.5

55,000m55



szt.Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na 
zaprawie wapiennej

KNR 4-01 
0333-02

104
d.7

18,000szt.18

szt.Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na 
zaprawie wapiennej

KNR 4-01 
0333-01

105
d.7

28,000szt.28

szt.Przebicie otworów w stropie ceramicznymKNR 4-01 
0333-21

106
d.7

14,000szt.14

szt.Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg.KNR 4-01 
0323-01

107
d.7

92,000szt.92

szt.Zamurowanie przebić w stropach ceramicznychKNR 4-01 
0323-05

108
d.7

28,000szt.28

mRurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm 
(grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)

KNR INSTAL 
0301-03

109
d.7

45,000m45

mRurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 18 mm 
(grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)

KNR INSTAL 
0301-04

110
d.7

25,000m25

mRurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 22 mm 
(grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)

KNR INSTAL 
0301-05

111
d.7

50,000m50

mRurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 28 mm 
(grub.ścianki 1.5 mm) na ścianach (lutowanie twarde)

KNR INSTAL 
0301-06

112
d.7
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szt.Zawór mieszającyKNNR 4 
0130-05-
analogia

98
d.6

3,000szt.3

szt.Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom 32 mmKNR INSTAL 
0111-04

99
d.6

2,000szt.2

szt.Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom 15 mmKNR INSTAL 
0111-01

100
d.6

1,000szt.1

szt.Termometry montowane wraz z wykonaniem tuleiKNR-W 2-15 
0530-03

101
d.6

2,000szt.2

szt.Manometry montowane wraz z wykonaniem tuleiKNR-W 2-15 
0530-04

102
d.6

8,000szt.8

urzą
dz.

Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na 
gorąco bez regulacji

KNR INSTAL 
0307-05

103
d.6

5,000urzą
dz.

5
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80,000m80

mRurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 35 mm 
(grub.ścianki 1.5 mm) na ścianach (lutowanie twarde)

KNR INSTAL 
0301-07

113
d.7

45,000m45

mRurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 42 mm 
(grub.ścianki 1.5 mm) na ścianach (lutowanie twarde)

KNR INSTAL 
0301-08

114
d.7

6,000m6

mRurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. 
zewnętrznej 14 mm o połączeniach zaciskowychw 
posadzkach budynkach

KNNR 4 
0404-01-
analogia

115
d.7

100,000m100

mRurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. 
zewnętrznej 16 mm o połączeniach zaciskowychw 
posadzkach budynkach

KNNR 4 
0404-01-
analogia

116
d.7

850,000m850

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług.  
do 1600 mm

KNNR 4 
0418-07

117
d.7

5,000szt.5

szt.Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług.  
do 1600 mm

KNNR 4 
0418-11

118
d.7

8,000szt.8

szt.Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług.  
do 3000 mm

KNNR 4 
0418-12

119
d.7

2,000szt.2

szt.Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mmKNNR 4 
0412-01

120
d.7

14,000szt.14

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach 
gwintowanych śr.nominalna 20 mm

KNR 2-15 
0408-02

121
d.7

8,000szt.8

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach 
gwintowanych śr.nominalna 15 mm

KNR 2-15 
0408-01

122
d.7

6,000szt.6

szt.Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mmKNNR 4 
0412-01

123
d.7

1,000szt.1

szt.Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mmKNNR 4 
0412-01

124
d.7

1,000szt.1

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach 
gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm

KNNR 4 
0411-02

125
d.7

2,000szt.2

szt.Głowice termostatyczneKNNR 4 
0412-05 - 
analogia

126
d.7

15,000szt.15

szt.Regulator różnicy ciśnienia połączeniach gwintowanych o  
śr. nominalnej 15 mm

KNNR 4 
0411-01

127
d.7
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3,000szt.3

szt.Regulator różnicy ciśnienia połączeniach gwintowanych o  
śr. nominalnej 20 mm

KNNR 4 
0411-02

128
d.7

2,000szt.2

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach 
gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm

KNNR 4 
0411-02

129
d.7

2,000szt.2

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach 
gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm

KNNR 4 
0411-01

130
d.7

3,000szt.3

szt.Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. o ilości obwodów 
2-4

KNNR 4 
0410-01

131
d.7

2,000szt.2

szt.Szafki z rozdzielaczami do ogrzewania podłogowego o 
ilości obwodów 5-7

KNNR 4 
0410-02

132
d.7

6,000szt.6

kpl.Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników 
żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych 
konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym

KNNR 4 
0428-01

133
d.7

15,000kpl.15

prób
a

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i  
miedzianych w budynkach niemieszkalnych(materiały i  
sprzęt)

KNNR 4 
0406-02

134
d.7

2,000prób
a

2

mPróby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i  
miedzianych w budynkach niemieszkalnych(robocizna)

KNNR 4 
0406-02

135
d.7

1 200,000m1200

urz.Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego 
ogrzewania (na gorąco)

KNNR 4 
0436-01

136
d.7

23,000urz.23

urz.Próby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na  
gorąco)

KNNR 4 
0436-02

137
d.7

29,000urz.29

mIzolacja rurociągów izolacją z PE typ gr. 6 mm dla ruroc. o  
śr. 16 mm

KNZ-15 22-
02

138
d.7

120,000m120

mIzolacja rurociągów izolacją z PE gr. 20 mm dla ruroc. o śr.  
18 mm

KNZ-15 23-
01

139
d.7

70,000m70

mIzolacja rurociągów izolacją PE gr. 20 mm dla ruroc. o śr.  
22 mm

KNZ-15 23-
04

140
d.7

50,000m50

mIzolacja rurociągów izolacją z PE  gr. 13 mm dla ruroc. o  
śr. 28 mm

KNZ-15 23-
05

141
d.7

45,000m45

mIzolacja rurociągów izolacją z pianki polietylenowej gr. 35  
mm dla ruroc. o śr. 35 mm

KNZ-15 22-
06-analogia

142
d.7
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szt.Centrala wentylacyjna (wydajność powietrza do 1250 
m3/h)

KNR 2-17 
0323-01-
analogia

144
d.8

1,000szt.1

szt.Ramy stalowe pod centralę wentylacyjnąKNR 2-17 
0212-01-
analogia

145
d.8

1,000szt.1

szt.montaż agregatu skraplającegoKNR 2-17 
0320-03-
analogia

146
d.8

1,000szt.1

m2Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi  
konstrukcji kratowych
Krotność = 2

KNR 7-12 
0201-02

147
d.8

5,000m25

szt.Wentylatory łazienkowe - do wentylacji bezprzewodowejKNR 2-17 
0206-01-
analogia

148
d.8

4,000szt.4

szt.Osadzenie drobnych elementów (tuleje) w murze z cegłyKNNR-W 3 
0311-03 - 
analogia

149
d.8

250,000szt.250

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ 
A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 %

KNR 2-17 
0101-04

150
d.8

43,320m243,32

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o 
śr.do 250 mm - udział kształtek do 35 %

KNR 2-17 
0113-03

151
d.8

11,300m211,3

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o 
śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %

KNR 2-17 
0113-02

152
d.8

23,800m223,8

m2Izolacja przewodów wentylacyjnych o grub.do 40-50 mm 
wełna mineralna

KNR 2-16 
0117-01-
analogia

153
d.8

121,130m2121,13

szt.Przebicie otworów w stropie ceramicznymKNR 4-01 
0333-21

154
d.8

16,000szt.16

szt.Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na 
zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0333-11

155
d.8

5,000szt.5
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45,000m45

mMontaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ 
M I P S dla rurociągów o śr. 40 mm, gr. izolacji 25 mm

KNZ-15 30-
04

143
d.7

10,000m10
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m3Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 

1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych 
i okiennych

KNR 4-01 
0329-05

156
d.8

1,500m31,5

m2Wykucie wnęk o głębok.do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł 
na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0330-08

157
d.8

0,200m20,2

szt.Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg.KNR 4-01 
0323-01

158
d.8

10,000szt.10

szt.Anemostaty kołowe typ D o śr. 200 mmKNR 2-17 
0140-02

159
d.8

2,000szt.2

szt.Anemostaty kołowe typ D o śr. 160 mmKNR 2-17 
0140-01

160
d.8

2,000szt.2

szt.Anemostaty kołowe typ D o śr. 125 mmKNR 2-17 
0140-01

161
d.8

12,000szt.12

m2Przewody elastyczne  o średnicy 125 mmKNR 2-17 
0127-02

162
d.8

21,000m221

m2Przewody elastyczne  o średnicy 160 mmKNR 2-17 
0127-02

163
d.8

7,500m27,5

szt.Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe,typ B 
do przewodów o śr.do 200 mm

KNR 2-17 
0131-02

164
d.8

16,000szt.16

szt.Czerpnie dachowe prostokątne typ A i B o obw.do 1300 
mm

KNR 2-17 
0143-01

165
d.8

1,000szt.1

szt.Wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obw.do 1300 
mm

KNR 2-17 
0143-01

166
d.8

1,000szt.1

szt.Kurtyna powietrznaKNNR 4 
0432-01-
analogia

167
d.8

2,000szt.2
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