ZELECHLINEK_DIT_UPR_2020 PRZEDMIAR

E.p. Podstawa Opis i wyliczenia I Lm. | Poszcz. Razem
L1 ROBOTY ROZEIORKOWE
A WIATROLAP | SCHODY ZEWNETRZNE
1|KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych mocowarnych [me
d.1.1{0101-02 do fat lub platwi drewnianych; piyty faliste - nie nadajgce sie do uzytku
3,92°2,78 me 10,898
RAZEM 10,898
21KNR 4-04 Rozebranie konstrukeji tat pod ptyty eternitowe m2
d.1.1(0403-03
| poz.i m2 10,898
RAZEM 10,898
3WYCENA_1 |Utylizacja piyt azbestocementowych kg
d.1.1|kalk. wlasna
plyty poz.1°12,643 kg 137,783
| RAZEM 137,783
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1i0545-04
392 ~ m 3,920
RAZEM 3,920
5/KNR-W 4-01 {Rozebranie rury spustowe] z blachy nie nadajace; sie do uzytku m
d.1.1|0545-06
o 3,00 m 3,000 .
RAZEM 3,000
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek z blachy nie nadajace] sie do uzytku m2
d.1.1{0545-08
{3,92+2,78*2)*(0,25+0,40) m2 6,162
RAZEM 6,162
7|KNR-W 4-01 /Reczna rozbidrka elementdw konstrukeji betonowych zbrajonych - plyta dacho-|m3
d.1.10212-05 wa
| 3,62°2,48°0,12 B m3 1,077
RAZEM 1,077
8,KNR-W 4-01 |Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1]0353-05
B 2,0071,50 m2 3,000
. RAZEM 3,000
9|KNR-W 4-01 [Wykucie z muru drzwi drewmanych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1]0353-04
1 szt. 1,000
P RAZEM 1,600
10|KNR-W 4-01 |Rozebranie écian z cegiel na zaprawie cementowo-wapienne) m3
d.1.1{0348-02
3 {(2,48"2+3,18)*3,00-2,00*1,020-0,90*2,00)",22 o m3 4,528
RAZEM 4,528
11{KNB-W 4-01 [Mechaniczna rozbidrka schodéw zewnetrznych. m3
d.1.1|0212-04
3,807°2,48°0,20 m3 1,885
RAZEM 1,885
12| KNR-W 4-01 {Mechaniczna rozbidrka cianki bocznej schodéw niezbrojonych o grubosci do |mé
d.1.1i0212-02 15 cm
3,80*2,0070,5*0,12 m3 0,456
. RAZEM 0,456
13:KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka stropu nad piwnica m3
d.1.1|0212-06
| 2,952,50°0,15 m3 1,106
P RAZEM 1,106
14|KNR-W 4-01 ; Rozebranie Scian piwnic | fundamentowyceh z cegiel na zaprawie cemeniowe- | m3
d.1.1|0348-02 wapienne;j
{(2,50"2+2,45)*2,80-1,00%1,80)"0,25 m3 4,765
77777 RAZEM 4,765
15;KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samachodami samowyfadowczymi na od- (m?
d.1.1{0109-11 leglo$é do 1 km
002.7+0z.10+p0z.11+p0z.12+p0z.13+poz. 14 m3 13,817
L B RAZEM 13,817
16;KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na m3
d.1.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotno$é = 4
poz.15 m3 13,817
RAZEM 13,817
[ 12 DACH | PODDASZE
17{KNR-W 4-01 [Rozebranie pokrycia dachowege z biachy nie nadajacej sie do uzytku m?
d.1.2/0545-02
5,50"11,61*2 m? 126,610
RAZEM 126,610
18|KNR-W 4-01 [Rozebranie rynny z blachy nie nadajace] sie do uzytku m
d.1.2|0545-04
11,5172 3 . m 23,020
~ i RAZEM 23,020
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Lp. | Podstawa ! Opis | wyliczenia jm. | Poszez. Razem |
19|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.2]|0545-06
35004 m 14,000
RAZEM 14,000
20|KNR-W 4-01 [Rozebranie obrébek z blachy nie nadajgcej sie do vzytku m2
d.1.2,0545-08
11,5172%(0,25+0,40) m? 14,963
RAZEM 14,963
21|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek wod-  'm2
d.1.2{0441-01 stepach { materiat z rozbiérki do dyspozyciji inwestora )
5,50711,51*2 3 m2 126,610
e RAZEM 126,610
22| KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wigzby dachowe ze stolcami ( ma- {m2
d.1.2:0441-07 teriat z rozbidrki do dyspozyciji inwestora )
vt POZ.21 rn2 126,610
RAZEM 126,610
23|KNR-W 4-01 [Rozebranie $cian kolankowych ¢i szczytowych z cegiet na zaprawie cemento- im3
d.1.2|0348-02 wo-wapiennej
Scianki ko-  |11,2170,90%0,16*2 m3 3,228
lankowe
&cianki 9,23"(0,90+2,90,*0,50,16"2 m3 5,612
szczytowe
RAZEM 8,840
241 KNR-W 4-01 |Rozebranie filardw z cegiel na zaprawie cementowe; m3
d.1.2|0348-04
przy $cian- 10,18"0,25*0,90"5"2+0,18"0,18*0,90*2*2 m3 0,522
kach kolan-
kowych
przy scian- |0,180,25%2,20*2*2+0,12*0,18"2,70"2*2 m3 0,629
kach szczy-
towych o o
i RAZEM 12181
25;KNR-W 4-01 |Rozebranie komindw wolnostojacych m3
d.1.2{0349-01
0,70*0,43"4,00°2 m3 2,408
RAZEM 2,408
26 |KNR-W 4-01 |Wykucie z muru okien-drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2,0353-04
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
27| KNR-W 4-01 {Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m3
d.1.2/0108-13 leglos¢ do 1 km
poz.23+poz.24+poz.25 m3 12,399
RAZEM 12,389
28| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowyiadowczymi na m3
d.1.2(0109-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos$c = 4
poz.27 m? 12,399
RAZEM 12,399
29/ KNR 4-04 Transpori ztemu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.2{1107-01 regcznym na odlegio$é do 1 km
poz.17*4,50/1000 1 0,570
poz.20%4,50/1000 1 0,067
RAZEM 0,637
30|KNR 4-04 Transport zZiomu samochodem skezyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.1.2{1107-04 ponad 1 km
Krotnosé = 4
poz.29 1 0,637
. RAZEM 0,637
1.3 PARTER
31 KNR-W 4-01 {Mechaniczna rozbidrke stropu nad parterem m3
d.1,3/0212-06
10,19°8,5370,15 m3 13,038
RAZEM 13,638
32|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru drzwi drewnianych. szt.
d.1.3|0353-04
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
33|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru okien drewnianych m2
d.1.3:0353-05
2,0071,70"3+1,40"1,70*2+0,45%1,70"2 m2 16,490
RAZEM 16,490
34 KNR-W 4-01 |Rozebranie Scian gziatowych z cegiel na zaprawie cementowe-wapienne; m3
d.1.3/0348-02
(4,20+4,2042,62+4,06)2,76"0,16 m3 6,65G
RAZEM 6,659
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[Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia im. | Poszcz, Razem
35| KNR-W 4-01 [Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w §cianach z cegiel na zaprawie cemen- |m
d.1.3]0338-07 towo-wapienne] ( do ufozenia nadprozy lypu L19)
2,4072"3+1,80°2*2 B m 21,600 L
I RAZEM 21,600
3B[KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.3/0132-05
2,40°4*3+1,80*4*2 m 43,200
- RAZEM 43,200
37|KNR-W 4-01 |\ Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o gruboscl ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1.3:0331-05 cementowej
. __13,072,76%0,27 m3 2,288
. RAZEM 2,288
38:KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiel na zaprawie cementowe] o grubosci 1/4 ceg. me
d.1.3{0346-04
1,95°2,76 i m2 5,382
- RAZEM 5,382
39 KNR-W 4-01 :Rozebranie kominow przy $cianach m3
d.1.3/0349-01
0,16°0,70°2,76*2 i im3 0,618
) RAZEM 0,618
40|KNR-W 4-01 [Wykucie otwordw w $cianach z cegiet o grubesci ponad /2 ceg. na zaprawie |m3
d.1.3:0331-05 cementowej dla otwoerdw drzwiowych i ckiennych
0.96'2,00"0,51*1,60°2,00*0,51 B m3 1,598
_ . RAZEM 1,598
411KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach, |m?
d.1.3|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
_{30,19°2+8,63"2)"2,76+3,6772*2,76+3,74' 2* 2,76 m2 144,238
i RAZEM 144,238
42| KNR-W 4-01 jRozebranie podidg drewnianych bialych { materiat do dyspozyeji inwestora ) m?
d.1.3|0439-02
15,3045,47+2,78+2,18+14,92420,18+20,54 _|me 81,370
N RAZEM 81,370
43|KNR-W 4-01 [Rozebranie legarow podicgowych ( material do dyspozyciji inwestora ) m
d.1.3|0439-03
3 14*(4,20+4,08) _ m 115,640
RAZEM 115,640
44| KNR-W 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjne] z gliny z sieczka lub trocinami atbo trocin m2
4.1.310609-H zmieszanych z wapnem grubosci do 10 cm
poz.42 m2 81,370
. RAZEM 81,370
45|KNR-W 4-01 | Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami albo trocin m?
d.1.310609-02 Zmieszanych z wapnem - za kazdy nasiepny f cm grubosci
Krotno$é = 4
poz.42 ) m2 81,370
RAZEM 81,370
46|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochadami samowyladowczymi na od- |m3
d.1.3|0108-11 legtosé do 1 km
002.34+p0z.3570,25"0,25+p0z.37+p02.38*0,07+p02.39+poz.40+poz.41*0,02  |m3 15,775 .
. RAZEM 15,775)
47|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3
d.1.3/0109-12 kazdy nastepny 1 km
Kratnoéé = 4
poz.46 g m3 15,775
= RAZEM 15,775
481KNR 4-D4 Transport podsypki izolacyjnej z tereniu rozbidrki przy recznym zatadowaniui  |m?3
d.1.3{1101-01 wytadowaniu ciggnikiem kolowym z przyczepa na odlegtosé do 1 km
poz.450,14 . m3 11,392 ]
- RAZEM 11,392
491KNR 4-04 Transport podsypKi izolacyjnej z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniui  |m3
d.1.3|1101-04 wytadowaniu ciggnikiem kotowym z przyczeps - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnosé = 4
poz.48 m3 11,392
~ i { RAZEM 11,392
1.4 PIWNICA
50:KNR-W 4-01 | Likwidacja "posadzki” piaskowej wewnatrz budynku z odrzuceniem na odleg-  |m3
d.1.4(0106-01 10$¢ do 3 m (piasek do penownege wbudowania)
(14,25+10,63+13,87+20,53420,62)*0,40 m3 32,000
RAZEM 32,000
51{KNR-W 4-01 |Usuniecie z piwnic budynku piasku m3
d.1,4|0106-05
poz.50 m3 32,000
) RAZEM 32,000
52iKNR-W 4-01 \Wykopy nieumocnione o écianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.4,0108-02 przy istniejgcych fundamentach { obnizenie posadzki )
(14,25+10,63+13,87+20,53+20,62)* 0,52 m3 41,600
TrRaZEM 41,600
-5
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[Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
53|KNR-W 4-01 [Usunigcie z piwnic budynku ziemi z wykopdw { ziemia do wykorzystania przy {m3
d.1.4|0106-05 skarpie }
poz.50 m3 32,000
RAZEM 32,000
54| KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cemen- [m
d.1.4|0338-07 towo-wapiennej ( do uloZzenia nadprozy typu L19)
1,50%2+1,50*2 m 6,000
. RAZEM 6,000
85[KNR-W 2-02 |Litozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.4|0132-05
1,50"4+1,60%2"2 m 12,000
RAZEM 12,000
56 KNR-W 4-01 |Wykucie ctwordw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie [m3
d.1.4|0331-08 cementowej
1,00%2,0570,50+1,00"2,0670,23+1,00°2,05%0,23+1,00"0,4070,39+1,00°0,40* |m3 2,236
0,28
“““““ e RAZEM 2,236
57 KNR-W 4-011 ;Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
d.1.4;0106-05
poz.54*0,25"0,25+poz.56 m3 2,611
RAZEM 2,611
BB/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowytadowezymi na od- |m3
d.1.4;0108-11 leglosc do 1 km
poz.57 m3 2,611
e RAZEM 2,611
59|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3
d.1.4|0109-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 4
poz.58 o m?3 2,611
e RAZEM 2,611
2 PRZEBUDOWA | ROZEUDOWA o
21 __|STAN ZEROWY
2.1.1 ROBOTY ZIEMNE -
BOKNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pemoca m2
d.2.[0118-01 spycharek (humus do wykerzystania przy rebotach zewnetrznych)
1.3
3,0076,00+9,032,0+20,0"13,00 m2 566,000 :
_ RAZEM 566,000
61]KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodaiek {m2
d.2.10119-02 za kazde dalsze 5 cm grubos$ci (humus do wykerzystania przy robolach ze-
1.1 wnetrznych)
poz.60 m2 566,000
B RAZEM 566,000
82/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi o pojemnosci lyzki ¢, |m3
d.2.10203-04 25 m3 w gruncie kat. lll z iransportem urobku samochodami samowylacow-
1.1 czymi na odleglodé do 1 km
wejscie do  11,60¢2,50%5,00 m3 20,000
piwnicy
fawy funda- |(6,78*1,60+18,85%1,60+6,00"1,60+18,52*2,00+7,50*1,60+20,20"1,80)*0.80 m3 108,806
mentowe
stopy funda- ;1,80*1,80*0,80"7 md 18,144
mentowe
RAZEM 148,950
63|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzesirzenne lub jamiste ze skarpami o szerokoéci dna |m3
d.2.0306-02 do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze ziozeniem urebku na odklad (kat. gruntu 1il)-
1.1 ped chudziak
pod tawy {6,48*1,00+19,45*1,00+6,0071,00+18,2171,40+8,10*1,00+19,93"1,20+3,65* |m3 9,274
0,70+1,06"0,70)"0,10
_________ pod siopy 1,20°1,20°0,10°7 m3 ] 1,008 o
RAZEM 10,282
64|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykepach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.|0115-01
1.1
wierzchnia  ipoz,6070,20 m3 113,200
warstwa
wykopy 002.62+p0z.63 m3 157,232
RAZEM 270,432
65 KNR-W 2-02 (Podkiady betenowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosei publicznej \m3
d.2.{1101-(1 z transportem i ukladaniem recznym na podlozu gruntowym
1.1
poz.63 . m3 10,282
RAZEM 10,282
2.1.2 FUNDAMENTY . B N
66|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco na m2
d.2.|0604-02 chudziaku pod tawami i stopami fundamentowymi
1.2
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Norma PRQO Wersja 4,57 Nr seryiny: 25407 Uzytkownik: BM

|.Lp- | Podstawa Opis i wyliczenia _ j-m. Poszez, Razem |
poz.65/0,10 m? 102,820
RAZEM 102,820
67| KNR-W 2-02 i Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - z zasioso- |m?
d.2./0204-01 z.  jwaniem pompy do betonu {do 1 m3 w jednym miejscu)
1.2|sz. r 035.7.
9907-05
poz. 1.1, 1,0071,0070,40°7 m3 2,800
L i RAZEM 2,800
68 KNR-W 2-02 itawy fundameniowe prostokatne zelbetowe szerokoéci do 0.6 m - Z zastoso-  |m?
d.2.;0202-01 waniem pompy do betonu
1.2
poz. 1.2, 0,5070,40"5,11 m3 1,022
poz, 1.3. 0,35%0,40°1,85 m3 0,259
. RAZEM 1,281
69| KNR-W 2-02 itawy fundamentowe prostckatne 2elbetowe szerokosci do 0.8 m - z zastoso-  |m3
d.2.10202-02 waniem pompy do betonu
1.2
poz. 1.4. 0,8070,40%15,68 - m3 5018
B RAZEM 5,018
70| KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokoscido 1.3 m - z zastoso-  m3
d.2,|0202-03 waniem pompy do betonu
1.2
poz, 1.5, 1,0070,40°48 62 m3 19,448
poz. 1.6, 1,2070,40°9,97 _ m3 4,786
- RAZEM 24,234
71 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowti - prety glad- it
d.2.,0259-01 kie o §r. do 7 mm
1.2
(6.81+7,96+2,38+23,45+72,11415,04)/1000 3 Bl 0,128 -
RAZEM 0,128
72:KNR-W 2-02 | Przygolowanie i montaz zbrojenia elementw budynkéw i budowli - prety ze- |
d.2.|0255-02 browane o $r. 12-14 mm
1.2
{106,88+18,15+6,57+55,70+345,40+230,07+70,83+57,28)/1000 { 0,891
- B RAZEM 0,891
73|XNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe betonowe proste grubosci 20 cm wysokoscido 3m -z im2
d.2.10206-01 zastosowaniem pompy do betonu { do poz. - 0,20 )
1.2
wys. 114 cm {(6,00+20,30+6,00+5,03+8,40+8,05+17,7442,57+1,22)*1,14 m2 86,993
B , szer. 25 ¢cm
RAZEM 86,993
74|KNR-W 2-02 |Sciany belonowe - dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubos$ci - z zastosowaniem |m2
d.2.|10206-05 pompy do betonu
1.2 Krotnosc = 5
dogr. 25 poz.73 m2 86,993
~ RAZEM 86,993
75:KNR-W 2-02 |Stupy betonowe prosiokatne z zastosowaniem pompy do betonu m?2
d.2.|0208-01
1.2
0,40"0,40"1,14"% m3 1,642
RAZEM 1,642
21.3 IZOLACJE | ZASYPKA { ROZBUDOWA }
78|KNR-W 2-02 |izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na | m2
d.2.:0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1.3
poz. 1.1. 1,0071,00%7 m? 7,600
poz. 1.2 0,50*5,11 m2 2,655
poz. 1.3 0,35%1,85 m2 0,648
poz. 1.4, 0,80*15,68 m2 12,544
poz. 1.5. 1,00%48,62 m2 48,620
poz. 1.6, 1,20"9,97 m2 11,964
RAZEM 83,331
77|KNR-W 2-02 |izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  |m2
d.2.|0602-10 zimno z roziworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1.3
£0z.76 m?2 83,331
. RAZEM 83,331
78]KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bilumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.2.10603-09 zimno z roztworu astalfowego - pierwsza warstwa
1.3
poz. 1.1. 1,0004%0,40°7 me 11,200
poz, 1.2 270,405,111 m2 4,088
poz. 1.3, 2*0,401,85 m2 1,480
poz. 1.4, 270,40"15,68 m2 12,544
poz. 1.5, 2"0,40%48,62 m2 38,896
poz. 1.6. 2*0,409,97 m2 7.976:
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Norma PRO Warsja 4.57 Nr seryiny: 25407 Uzytkownik: 8M

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia ) o m Poszcz. Razem
Sciany funda- |poz.73"2 m? 173,986
menfowe
stupy beto- 10,407471,14*9 me 16,416
nowe |
L RAZEM 266,586
79|KNR-W 2-02 ![zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne picnowe - wykonywane na  |m?2
d.2.|0603-10 zimno z roztweru astaltowege - druga i nastepna warstwa
1.3
poz/8 m2 266,586
o RAZEM 266,586
80|KNR AT-31 |Przyklejarie plyt styrodur (pelistyren eksiradowany) o gr. 15 cm na $cianach [m2
a.2.10101-01 fundamentowych - de poziomu -0,98 m
1.3
(6.02+20,80+6,00+8,015+9,55+19,41)"1,14 m2 79,566
RAZEM 79,566
81|KNR-W 2-02 | Oktadanie {szpatdowanie) §cian ceglami klinkierowymi grubosci 1/2 cegly. m2
d.2.10129-02
1.3
{3,28+6,00+8,15+0,40+9,87)"1,14 m2 31,578
RAZEM 31,578
82:KNR AT-31 |Mocowanie plyt styrodur tacznikami (kotkami} wilosci 6 szt/m?2 do podiozaz Im2
d.2.|0704-02 cegly
1.3
p0z.80-poz.81 e m2 47,988
RAZEM 47,988
83 KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na §cianach m<
d.2.|101%-06
1.3
poz.82 m2 47,988
wwwww RAZEM 47,988
84 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszezeniem gruntu na odleglosé [m3
d.2.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. [-H ( pozostala riemia do wykonania skarpy)
1.3
wykop poz.62 m3 146,950
slopy funda- |-poz.67 m?3 2,800
mentowe
lawy funda-  {-{poz.68+poz.69+p0oz.70) m3 -30,533
mentowe
§ciany funda- |-(pez2.73*0,25+p0z.75) m3 -23,390
mentowe
RAZEM 90,227
85 |KNR-W 2-01 |Wykonanie skarpy ziemnej przy uzyciu ubijakow recznych - kat. gruntu |-l m3
d.2.]0504-01
1.3
(14,80*3,46+6,3273,46)"0,80+(4,77+14,80+11,17+4,72)71,4070,80°0,5 m3 ! .. 78318
L RAZEM 78,318
214 IZOLACJE SCIAN ISTNIEJACYCH R
86iKNR-W 4-0% |Wykopy ¢ $cianach pionowych o glebokodci do 1.5 m na zewnatrz budynku  {m3
d.2.|0104-01 przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow
1.4
na zewngtrz |(9,68+%,69)"1,45%0,80 m3 22,469
budynku _— -
RAZEM 22,489
87 KNR-W 4-01 {Cczyszezenie powierzehni $cian fundamentowych od strony zewnetrznej przy |m#
d.2.|0619-04 uzyciu szczotek statowych
1.4
4ciany ze-  |{9,68+9.69)*1,45 m2 28,087
wnetrzne o B
RAZEM 28,087
88 |KNR-W 4-01 [Przecieranie istnigjacych tynkéw zewnegtrznych cementowo-wapiennych kat, Il |m2
d.2.|0722-01 na fundameniach
1.4
(9,68+9,69)"1,45 m2 28,087
. RAZEM 28,087
89| KNR-W 2.-02 |lzofacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne picnowe - wykonywane na  |m2
d.2.|0603-01 zimno 2 emulsji asfaliowe] - pierwsza warstwa
1.4
poz.88 m2 ..28,087
RAZEM 28,087
90|KNR-W 2-02 [izolacje przeciwwilgociowe pewlokewe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.2.|0603-02 zimno z emulsji asfaltowe] - druga i nastepna warstwa
1.4
poz.89 m2 28,087
RAZEM 28,087
91/KNR AT-31 {Przyklejanie plyt styrodur {polistyren ekstradowany) o gr. 17 cm na $cianach  im2
d.2,10101-01 fundamentowych
1.4
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
P poz.90 m2 28,087
RAZEM 28,087
92|KNR AT-3t  Mocowanie plyt styrodur facznikami (kelkami) w ilosci 6 szVm2 do podioza z  |m?
d.2.|0704-02 cegly
1.4
. poz.91 m? 28,087
., RAZEM 28,087
93|KNR AT-31 ‘Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.2.|0101-06
14
. poz.92 m2 28,087
] RAZEM 28,087
84 KNR-W 4-01 {Zasypanie wykopdw ziemia z ukopdw z przerzutem ziemi na odleglo$é do 3 m |m?
d.2.|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Hi
1.4
poz.86-p02.9170,17 B ~ m3 17,694
N RAZEM 17.694
2.2 STAN SUROWY . -
2.2.1 PIWNICA )
95.KNR-W 4-01 |Oczyszczenie powierzchni écian fundamentowych od strony zewngtrznej przy |m?
d.2.|0679-04 uzyciu szczotek stalowych na wysoko$ci ok 95 cm
2.1
sciany wew- |(15,90+13,38+14,98+20,53+20,61)*0,85 m2 81,130
netzne -
RAZEM 81,130
96'KNR-W 4.01 (Przecieranie istniejacych tynkdw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. [ |m?2
d.2.|0722-01 na Sctanach fundamentowych
2.1
poz.95 m2 81,130 L
. RAZEM 81,130
97 |KNR-W 2-02 |izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  ime
d.2.;0603-01 zimno z emulsji asfaltowe] - pierwsza warstwa
2.1
L poz.96 m2 81,130
RAZEM 81,130
98| KNR-W 2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.2.|0603-02 zimne z emulsji asfallowe] - druga | nastepna warstwa
24
L poz.97 m2 81,130
RAZEM 81,130
9% KNR-W 2-02 | Podktady 2 ubitych materiatow sypkich grubosci 20 em w budownictwie miesz- [m3
d.2.|1103-01 kaniowym i uzytecznoéci publicznej na podtozu gruntowym ( material z odzys-
2.1 ku }
{19,94+14,41+11,014.14,13420,62)*0,20 | m3 16,022
i = RAZEM 16,022
100/ KNR-W 2.02 |Pedkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publiczne] 1m3
d.2.11101-03 przy zastosowaniu pompy de betonu na podiozu gruntowym
2.1
{19.94+14.41+11,01+14,13+20,62)°0,15__ m? 12,017
RAZEM 12,017,
101[KNR-W 4-01 :Przebicie otwordw o pewierzchni do .05 m2 w elementach z belonu zwirowe- |szl.
g.2.10208-02 go o grubosci dc 20 cm
2.1
dla przewo- |2 szt. 2,000
déw went.
dymowych .
RAZEM 2,000
102|KNR-W 2-02 |System kominowy fi 160 z wentylacja m
d.2.|0128-05
21
2,82 - m 2,820
RAZEM 2,820
103|KNR-W 4-01 {Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w cianach na zaprawie cemen- |m?3
d.2.;{0304-01 2. [towo-wapiennej ceglami - materialy z rozbidrki
2.1|sz.2.5. 9507
0,8070,50"0,40"4+0,80"2,05"0,26+0,80*2,05°0,24 ma 1,563
RAZEM 1,563
104/KNR-W 4-01 |Uzupelnienie ¢cianek z cegiel o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
d.2,|0303-02 $ciankach na zaprawie cementowo-wapienne;
21
4,96"2,42 m2 12,003
RAZEM 12,003
105/ KNR-W 2-02 { Schody betenowe zewnetrzne | wewnelrzne na gotowym podiozu - z zastoso- |m3
d.2.i0218-1 waniem pompy do betaru
2.1
3.10°1,20 m3 3,720
| RAZEM 3,720
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
222 PARTER o
108|KNR-W 4-01 :Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2./0304-04 {owej ceglami
2.2
0,95%0,51*2,10+0,34*0,51*1,70+1,40%1,70*0,51+1,17*2,05*0,51+2,00*1,70* m3 5,483
0,51
R RAZEM 5,483
107 ,KNR-W 4-01 |Podmurowanie $cian na zaprawie cementowo-wapiennej cegiami do poziomu [m3
d.2.10304-01 +3,00 m
2.2
(9,70+10,19)*2*0,510,44 +(3,54+3,58)*0,27*0,44 m3 9,772
R RAZEM 9,772
108INNRNKB (z.X) Sciany budynkdw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 25cmz  [m?
d.2.|202 0194-01 [pustakdw ceramicznych
2.2
Sciany (6,00+20,30+6,00+5,03+8,15+9,55+17,49)*3,88 m2 281,378
____otwory -(2,0002,00°4+2,00%1,50"3+2,00"2,05+2,00"2,80"2+3,20"2,80) m2 -49,260
o RAZEM 232,118
109 | KNR-W 2-02 | Otwory na ckna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet pcjedyn- szt
d.2.]0132-01 czych, bloczkéw i pustakow
2.2
7 5zl 7,000
RAZEM 7,000
T10|KNR-W 2-02 |Otwery na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w écianach murowanych grubosci 1 |szl.
d.2.10132-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
22
4 . szt 4,000
e RAZEM 4,000
111|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.:0132-05
2.2
2,40"210 ) ~ m 48,000
RAZEM 48,000
112|KNR-W 2-02 (Stupy z cegiet klinkierowych 38x38 cm  z otworem 14x14 cm m2
d.2.:0129-02
2.2
(0,38"2+0,14"2)*3,63'3 m2 33,877
RAZEM 33,977
| 113|KNR-W 2-02 |Rdzenie zeibetowe w slupach murowanych. m3
d.2.:0211-01
2.2
0,1476,14*3,63"9 m?3 0,640
RAZEM 0,640
114]KNR-W 2-02 |System kominowy fi 160 z wentylacja m
d.2.|0128-05
2.2
3,73 m 3,730
RAZEM 3,730
1151KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.2.|0128-07
22
9*4,10 m 36,800
RAZEM 36,900
116:KNR-W 2-02 |Obmurowanie przewedbw wentylacyjnych i dymowych ceglami grubosci 1/2  im?2
d.2.|0129-02 cegly
2.2
{0,43*2+0,95"2)*4,10 ~ m2 11,316]
o B B RAZEM 11,316
117;KNR-W 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do  {m3
d.2.|0210-02 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
2.2
poz. 2.1. 0,25"0,50"8,60 m3 1,075
pez. 2.2. 0,25"0,50"6,44 m3 0,805
poz. 2.3. 0,25"0,50%4,80 m3 0,600
poz. 2.4, 0,25%0,40*3,70 m3 0,370
poz. 2,5. 0,25°0,50710,03 m2 1,254
poz. 2.6. 0,25%0,50*7,00"2 m3 1,750
poz. 2.7. 0,25*0,50%4,65 m3 0,581
poz. 2.8. 0,25%0,50"4,70 m3 0,588
poz. 2.8, 0,25%0,50"3,57 m3 0,446
) RAZEM 7,469
118|KNR AT-44 [Stropy z plyt panelowych 15/60 - transport elementdw zura- |m2
d.2.|0203-02 wiern samochodowym
2.2
29,753,95+5,75%5,75+2,7571,30+20,75"5,75 o m2 273,463
RAZEM 273,463

Norma PRC Wersja 4.57 Nr seryjny: 25407 Uzytkownik: Bht
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119|KNR AT-44  |Wieice 0 wymiarach 27x24 cm z wykorzysianiem pustakow szalunkowych m
d.2.10302-01 “typu "L"
22
20,8046,25+9,59+9,30+11 21+15,55 . m 72,700
,,,,,, RAZEM 72,700
120|KNR AT-44  |Wierice z wykorzystaniem pustakéw szalunkowych typu "U m
d.2.|0302-04
22
11,21*2 m 22,420
_ B RAZEM 22,420
121:KNR-W 2-02 |Wierice monolityczne na scianach zewnetrznych o szerckosci do 30 cm m3
d.2./0212.12
2.2
(8,15+8,55+17,49)*0,25*0,25 m3 2,199
. : RAZEM 2,199
122|KNR-W 2.02 ; Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow i budowli - prety gtad- |2
d.2.:0259-M kie o &r. do 7 mm
2.2
podciggi (7,67+45,43+9,91+3,58+5,23+2,88"2+4,16+9,59+9,59)/1000 t 0,061
rdzenie 15*0,7070,222*9/1000 t 0,021
| ___iwience (P0z.119+p02.120+8,15+9,55+17,49)/0,25"1,20*0,222/1000 i 0,139
i ’ RAZEM 0,221
123|KNR-W 2-02 | Przygotowanie | montaz zbrejenia elementdw budynkdw i budowli - prety ze- |t
d.2.i10259-02 browane o ér, 12-14 mm
2.2
podeiggi (34,12+424,62444,62+17,19+36,18+12,64"2+21,53+51,05+33,58)/1000 t 0,288
rdzenie 4*3,88*0,90"9/1000 t 0,126
wiefice (poz.118+poz.12048,15+9,55+17,49)"4"0,90/1000 it 0,469
B | RAZEM i 0,883
223 PODDASZE .
124 NNRNKB (z.X) &ciany budynkdw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakdw cera- m?
d.2.|202 6194b- micznych - transport materiatdw wyciagiem
23101
Sciany (20,80+48,15+15,55+28,95+15,05)"0,42+2,30*0,90*2+2,73"(1,32+2,65)*0,5"2+ |m2 158,355
7,78°(0,42+3,92)"0,5+1,53%(3,92+3,24)70,5+6,00%(0,42+3,24)*0,5+(28,95+
16,45)°0,5673,21
otwory -{1,0072.05) m2 -2,050
RAZEM 156,305
125/ KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi baikonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 szl
d.2.|0132-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkdéw i pustakdw
23
1 ¥4 1,000
RAZEM 1,000
126|KNR-W 2-02 |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.10132-05
23
1.50°2 m_ 3,000
. RAZEM 3,000
127/KNR-W 2-02 iWentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.2.|0128-07
2.3
5°3,15+4%4,25 m 32,750
RAZEM 32,750
128 KNR-W 2-02 |Obmurowanie przewodow wentylacyinych cegiami grubosei 1/2 cegly { do po-|m2
d.2.|0128-02 taci dachowej )
2.3
{1,19°240,1972)"1,85+{1,00"2+0,19*2)*3,05 m2 12,365
RAZEM 12,365
129 KNR-W 2-02 {Obmurowanie przewodow wentylacyjnych ceglami klinkierowymi grubosci 1/2 |m2
d.2.:0129-02 cegly powyz2ej polaci dachowej
2.3
(1,19"240,19°2)"1,22+(1,00"2+0,19*2}"1,15 m2 5,104
-~ RAZEM 6,104
130{KNR-W 2-02 |System kominowy fi 160 z wenlylacjg m
d.2.[0128-05
2.3
3,05 m 3,050
RAZEM 3,050
131|KNR-W 2-02 |Obmurowarie systemu kominowego fi 160 z wentylacjg cegltami grubosci 1/2° [m2
d.2.|0128-02 cegly ( do potaci dachowej )
23
{0,50"2+0,60*2)2,12 m2 4,664
RAZEM 4,664
132/ KNR-W 2-02 |Cbmurowanie systemu keminowego fi 160 z wentylacja ceglami kiinkierowymi [m2
a.2,|0129-02 gruboéci 1/2 cegly powyzZej polaci dachowe]
23
(0.50*2+0,60*2)*0,85 m? 2,090

11 -
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L RAZEM 2,000
133IKNR-W 2-02 |Nakrywy komindw o éredniej grubosci 7 cm m2
d.2.|0220-05
2.3
0,8470,70+0,53"1,29+0,53"1,10 m2 1,855
RAZEM 1,855
2.2.4 DACH - KONSTRUKCJIA
134 W-01 Dostawa kompletnej prefabrykowane] konstrukcji dachowej wykonanej w li- m?
d.2.|kalk. wiasna icencjonowanym zakladzie prefabrykacii. Wigzary kratowe z tarcicy klasy C24
2.4 o grubosci elementdw 50 mm, polaczenia elemeniow na plytki kolczaste.
pow. dachu [136,25*2+85,83+11,56*2 m? 381,550
RAZEM 381,550
135|W-02 Dostawa materiatow pomocniczych do mentazu kenstrukeji drewnianej dachu (m2
d.2. kalk. wlasna {(stezenia deskowe, okucia ciesielskie, tasmy stezajace)
2.4
pow. dachu |poz.134 mZ 381,550
I RAZEM 381,550
136|NNRNKB Montaz konstrukeji dachu z wigzaréw deskowych o rozpietesci 12.0 m z tarcicy|m?2
d.2.|202 0415-04 :nasyconej
2.4lanalegia
pow. dachu |poz.134 m2 381,550
o RAZEM 381,550
137/ KNR-W 2-02 |Murlaty - przekr6j poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.|0406-02 drew.
2.4
(20,74+15,44411,16+6,40%2+2 40*2)"0,14*0,14 m3 1,273
drew. S
.............. i [ HAZEM 1,273
138 |KNR-W 2-02 [Podwaliny o dlugeéci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 ecm2 | m3
d.2.|10407-02 z tarcicy nasycone; drew.
2.4
{18,05+10,55+8,46+5,03+3,44+5,03)°0,14°0,14 m3 0,941
L drew. _
RAZEM 0,991
139 KNR-W 2-02 [Stupy o diugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna penad 180 cm2 z tarci- [m3
d.2.10407-04 Cy nasycongj drew.
2.4
; 2071,3270,1470,14 m3 0,517
drew.
RAZEM 0,517
140|KNR-W 2-02 |Slupy o diugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponag 180em2 2z |m3
¢.2.10407-06 tarcicy nasyconej drew.
2.4
8*2,95*0,14*0,14 m3 0,483
S drew. . -
} o i | RAZEM 0,463
141 |KNR-W 2-02 |Ramy géme i platwie diugoéci ponad 3 m - przekrd poprzeczny drewna ponad |m3
d.2.:0406-08 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
2.4
{18,05+10,55+8,46+5,03+3,44+45,03)"0,14*0,18 m3 1,274
e drew.
RAZEM 1.274
142 |KNR-W 2-02 {Krokwie zwykie diugosci do 4.5 m - przekrdi poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m?
d.2.:0408-03 tarcicy nasycone]
2.4
{1,78+2,5843,38)1,12"0,08"0,18"2 m3 0,250
{1,52+2,32+3,12+3,92)"1,12*0,0870,18"2 m3 0,351
{0,39+1,29+2,19+1,5174)*1,1274*0,08"0,18 m?3 0.639
{0,92+1,87+2,85"4)"1 1 2*2"0.08%018 o m3 0,458
) RAZEM 1,698
143iKNR-W 2-02 |Krokwie zwykle diugosci ponad 4.5 m - przekrd} poprzeczny drewna do 180 m3
d.2.|0408-05 em2 2 tarcicy nasyconej
2.4
{4,18+4,98+5,78+6,57+8,32)"1,12°2"0,08"0,18 m3 0,962
(8,83"4+8,23+47.36+6,48+5,52+4,72+3,92)*1,12"2*0,08*0,18 m3 2,308
L RAZEM 3,270
144 1KNR-W 2-02 {Krokwie narozne i koszowe - przekeéj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.2.10408-08 tarcicy nasyconej
2.4
krokwie ko-  ({4,25"2+.3,95"4)*0,1270,18 m3 0,525
sSzowe
krokwie na- |{13,15'2+3,95*4)*0,12*0,18 m3 0,909
......... rozne
RAZEM a 1,434
2.2.5: DACH - POKRYCIE .
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145:KNR K05  IMocowanie folii dachowe] wysokopareprzepuszczalne] na krokwiach, m2 !
d.2.|0102-01
25
208,66+197,92+78,18+85,93+411,56*2+4,49*2*247,75*2 mz2 627,270
) . RAZEM 627,270
146 KNR K-05  Montaz kontrlzt na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm ma2
d.2.|0104-08
2.5
pozi4s . m2 627,270
- ) N RAZEM 627,270
147" KNR K-05  :Montaz wylazu dachowego 78x140 cm z keinierzem uniwersainym kpl.
d.2.|0208-07
2.5
L 2 kpl. 2,000
A RAZEM 2,000
148:KNR K-05 Montaz okna polaciowegoi 78x140 cm z kelnierzem uniwersainym kpl.
d.2,|0208-07
2.5
2] kpl, 8,000 ]
] RAZEM 9,000
149INNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.2.1202 0541-02 [cm
25
pas pod i (64,44+33,39+2,16"2)*{0,50+0,70) m2 122,580
nad rynnowy
kosze {3.95"4+4,25%2)*0,80 m2 19,440
kominy (0,43+1,19+0,43+1,0040,74+0,60)"2*0,50 . m2 4,390 |
AAAAA RAZEM 146,410
150[NNRNKB {z.Vh) Olacenie polaci dachowych dla pokryé z blach powlekanych m2
d.2.|202 0421-01
25
poz.145 _ m2 627,270 ]
B RAZEM 627,270
151 |NNRNKB Przybicie deski czolowej m
d.2.1202 0421-02
25
64,44433,39+2,16°2 m 102,150
P RAZEM 102,150
162|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pélokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z dla- |m
d.2.10522-02 chy stalowe] ocynkowanej powiekane;
25
pez.151 m 142,150 o
L RAZEM 102,150
153 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy - leje spustowe i kolanka szt
d.2.|0524-03
2.5
93 szi 27,000 L
| RAZEM 27,000
154 KNR-W 2-02 {Rury spustowe okragle o $r. 12 cm - monta2 z gotowych efementdw z blachy  |m
d.2.|0528-01 stalowe} ocynkowanej powlekanej
25
94,15 m 37,350
- RAZEM 37,350
155:NNRNKB {2.V1} Pokrycie dachdw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu polaci do 85 % bla- [me
d.2.1202 0535-04 |cha powlekang dachdwkowa na tatach
2.5
. poz.145 m? 627,270
RAZEM 627,270
156 NNRNKB {2.VI) Pokrycie dachdw blachg powlekang - montaZ gasiordw m
d.2.;202 0539-01
25
13,14"4+13,40+5,10+1,54"2+3,95%4 m 85,940
RAZEM 89,940
157:KNR AT-09 |Akcesoria de pokry¢ dachowych - taémy pod gasiory m
d.2.|0104-01
25
poz.156 m 89,940
RAZEM 89,940
168|KNR AT-09 :Akcesoria do pokryt dachowych - tawy keminiarskie { di. 100 cm ) szt.
d.2.{0104-04
2.5
L 5+4+1+1 szt 11,000
RAZEM 11,600
1591KNR AT-08  |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szi.
d.2.|0104-05
2.5
7 szi, 7,000 )
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia . j-m. Poszcz. Razem
- RAZEM 7,000
160IKNR AT-09 |Akcesoria do pokry€ dachowych - éniegotapy szt.
d.2,[0104-05
2.5
18+18+17*2+10°2+31"2+425+24+18+19 szi. 239,000
- RAZEM 239,000
161|KNR-W 2-02 |Podbitka ckapu z elemenidw z paneli kemerowych PCW w systemie NRO me -
d.2.|2605-01
2.5
151,53 m? 151.530
RAZEM 151,530




