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LEGENDA

1. Proj. w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm
wg PN-EN 13108-1:2008

2 Proj. w-wa wiazaca z betonu asfaltowego AC11W 50/70gr. 4 cm
wg PN-EN 13108-1:2008

3. Proj. podbudowa zasadnicza gr. 20 cm z kruszywa tamanego
0/63 i 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie (15 cm + 5 cm)
wg PN-5-06102:1997

4. Proj. warstwa odcinajgca z posp6tki o grubosci 10 cm

5. Proj. wyréwnanie istn. podioza kruszywem tamanym 0/31.5
stabilizowanym mechanicznie, $rednio 15 cm

6. Proj. wzmocnienie poboczy destruktem frakcji ~ 0/31.5
- warstwa o grubosci 10 cm {dolomit)

Nr rys. Nazwa zadania Jednostka projektowa Data
PROJEKTOWANIE
Przebudowa ulicy Gaj I NAGZORY DROGOWE. | kwiecien
3 - : Jacek Killman
w Zelechlinku ul. Budowlanych 6 Iok. 3 2021r.
95-040 Koluszki
Tytut rysunku Projektant
mgr inz. Jacek Killman
upr. proj. nr 126/92 Sk-ce
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Gmina ZELECHLINEK 1:50/
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