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I. Czes¢ opisowa




Zatacznik nr 1

DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Nazwa zadania

Przebudowa ulicy Gaj w Zelechlinku
(dziatki ozn. nr nr: 95 obr. Gaj, 48 obr. Gaj; dt. 975.00 m)

2. Parametry techniczne

a) kiasa techniczna drogi - droga wewnetrzna
kiasy technicznej

nie okresla sie

b) dtugos¢ odcinka -975.00 m

c) predkos¢ projektowa - 30 km/h

d) kategoria ruchu - KR1

e) kategoria terenu - plaski

f) rodzaj przekroju poprzecznego - zamiejski

g) szerokos¢ jezdni -3.50m

h) szerokos¢ poboczy -0.25m-0.50m

i) liczba paséw ruchu - nie okresla sie

j) szerokos¢ chodnikow - nie przewiduje sie

3. Konstrukcja nawierzchni KR1

od km 0+000.00 do km 0+500.00

a) Projektowana warstwa $cieralna o grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
wg PN EN 13108-1;

b) Projektowana warstwa wigZzgca o grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70
wg PN EN 13108-1;

c) Projektowane wyrownanie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5
stabilizowanym mechanicznie, srednio na grubosc 15 cm;

d) Istniejgce podfoze z kruszywa tamanego o grubosci do 15 cm.
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od km 0+500.00 do km 0+975.00 (na istn. podiozu z kruszywa)

a) Projektowana warstwa Scieralna o grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

wg PN EN 13108-1;

b) Projektowana warstwa wigzgca o grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70

wg PN EN 13108-1;

¢) Projektowane wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem famanym 0/31,5

stabilizowanym mechanicznie, Srednio na grubo$¢ 15 cm;

d) Istniejgce podioze z kruszywa tamanego o grubosci do 15 cm.

od km 0+500.00 do km 0+975.00 (na poszerzeniach)

a) Projektowana warstwa Scieralna o grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
wg PN EN 13108-1;
b) Projektowana warstwa wigzaca o grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70
wg PN EN 13108-1;
¢) Projektowana podbudowa zasadnicza o grubosci 20 cm z kruszywa famanego 0/63 i
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie (15 cm + 5 cm = 20 cm);
d) Projektowana warstwa odcinajgca z pospotki o grubosci 10 cm;
e) Istniejace podioze gruntowe G1.
4. Kategoria ruchu - KR1
5. Odwodnienie drogi - powierzchniowe
6. Obiekty inzynierskie, w tym:
a) mosty - nie przewiduje sie
b) wiadukty - nie przewiduje sie
c) przepusty - hie wystepuja
7. Przystanki, zatoki, parkingi - hie przewiduje sie
8. Zjazdy - bez zmian
9. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - oznakowanie
pionowe
10. Rozwigzania nietypowe - nie ma
11. Przebudowa urzadzen kolidujgcych - nie ma
12. Rodzaj i zakres opracowania - projekt uproszczony
acowat:

mgr inz. JacekiKiliman

konstr. - inZ. w zakrgsie drég | mostow
par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 litb.



Zatacznik nr 2

OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

Podstawa opracowania. Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany na zadanie
pn. ,Przebudowa ulicy Gaj w miejscowosci Zelechlinek” o dlugosci 975.00 m.
Przedmiotowy odcinek drogi jest zlokalizowany na terenie Gminy Zelechlinek w péinocnej
czesci powiatu tomaszowskiego (woj. todzkie).

Niniejszy projekt obejmuje wylgcznie roboty drogowe i zostat opracowany przy
pomocy nastepujgcych materiatow:

a) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z p6ézn. zmianami) -
pOMOocCNIczo;

b) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133);

c) Ogolne Specyfikacje Techniczne — seria opracowana przez GDDP w Warszawie;

d) Dane wyjsciowe do projektowania ustalone przez Zamawiajgcego;

e) Zlecenie Gminy Zelechlinek:

f) Podktad mapowy z ewidencji gruntoéw w skali 1:5000;

g) Fragment ortofotomapy (zdjecia satelitarnego) przedstawiajgcy przedmiotowy
odcinek drogi;

h) Wyniki pomiaréw sytuacyjno — wysokos$ciowych, badan makroskopowych podtoza

gruntowego i obserwacji uzupetniajacych projektanta.

Okreslenie zakresu robét. Przewiduje sig, ze w ramach przebudowy drogi — ulicy Gaj w
miejscowosci Zelechlinek, zlokalizowanej na dziatkach oznaczonych numerami
ewidencyjnymi: 48 i 95 obrebu Gaj (patrz rysunek nr 2. ,Mapka lokalizacyjna”), zostanie

zrealizowany nastepujacy zakres robét:

1) Wymiana czesci przelotowych przepustow z rur PEHD pod zjazdami o érednicy 40
cm wraz z montazem $cianek czotowych (4 szt.) i umocnieniem skarp azurowymi
ptytami betonowymi (12.0 m?) — 14,0 m;

2) Profilowanie i zageszczanie istniejgcego podtoza z kruszywa tamanego — 3147.5
m?;



3) Wyrdownanie istniejgcego podtoza kruszywem tamanym 0/31,5 $rednio na grubosé
15cm —472.1 m® (pow. 3147.5 m?);

4) Usunigcie kolizji z korzeniami drzew w obrebie korony drogi — 150.0 m?;

5) Wykonanie koryta, warstwy odcinajgcej z pospoétki o grubosci 10 cm i podbudowy
poszerzen jezdni z kruszywa tamanego 0/63 i 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie o grubosci 20 cm — 674.5 m?;

6) Skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy z kruszywa tamanego — 3822.0 m?

7) Wykonanie nawierzchni bitumicznej — warstwy wiazacej z betonu asfaltowego o
grubosci 4 cm — 3529.5 m?;

8) Wykonanie nawierzchni bitumicznej — warstwy scieralnej z betonu asfaltowego o

grubosci 3 cm — 3412.5 m?,
9) Wzmocnienie poboczy gruntowych destruktem frakcji ~0/31,5 stabilizowanym

mechanicznie na grubo$¢ 10 cm — 806.0 m?;

10) Wyréwnanie nawierzchni zjazdéw nieutwardzonych kruszywem tamanym — 100.0
m?;

11) Regulacja wysokoSciowa skrzynek zaworow wodociggowych — 5 szt

12) Oczyszczenie rowu z namutu do gtebokosci 50 cm - 950.0 m;

13) Profilowanie mechaniczne i reczne plantowanie skarp wykopéw i nasypéw —
3900.0 m2

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Zakres robét. Planowane roboty drogowe bedg obejmowafy odcinek drogi dojazdowe;j
(wewnetrznej) o diugosci 975.00 m, przebiegajgcej na dziatkach nr ew. 48 i 95 obrebu
Gaj. Obszar zakresu przedmiotowego przedsiewziecia drogowego jest zaznaczony
czarng obwiednig na rysunku nr 2 ,Mapka lokalizacyjna”. Odcinek drogi objety niniejszym
opracowaniem zlokalizowany jest w zasadzie na obszarze niezabudowanym, w
obszarach leSnych oraz terenach upraw rolnych. W poblizu drogi wystepujg nieliczne,
rozproszone zabudowania. Poczatek odcinka przeznaczonego do przebudowy przyjeto w
km 0+000.00 — w przekroju odpowiadajgcym zakonczeniu istniejgcej nawierzchni
bitumicznej od strony centrum miejscowosci Zelechlinek (granica dz. nr 82). Natomiast
zakonczenie odcinka przyjeto w km 0+975.00, przy ostatniej zabudowanej posesji po
stronie prawej (na wysokosci dziatki nr 1186).

Zakres przebudowy drogi — ulicy Gaj obejmie wylgcznie tereny dziatek, oznaczonych
numerami ewidencyjnymi 48 i 85 obrebu Gaj. Na planowanej do przebudowy drodze nie
wystepuja skrzyzowania posrednie. Na catosci odcinka zlokalizowane sg nieutwardzone
zjazdy lesne, poine i do kilku posesji znajdujgcych sie w sgsiedztwie przedmiotowej drogi.



Obciagzenie ruchem. W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych
przyjgto, ze dla przedmiotowej drogi dojazdowej obcigzenie nalezy przyjaé jak dla
kategorii KR1.

Kategoria drogi i klasa techniczno - funkcjonaina. Przeznaczona do przebudowy
droga nie jest zaliczona do zadnej z kategorii drég publicznych. W zwigzku z powyzszym
droga ta posiada status drogi wewnetrznej, tzn. niepublicznej ogélnodostepnej drogi
dojazdowej. Przedmiotowa droga (ulica Gaj) znajduje sie w zarzadzie Wéjta Gminy

Zelechlinek.

Szerokos¢ istniejacego pasa drogowego przedmiotowej drogi dojazdowej wynosi: na
obszarze dziatki nr 95 (dlugo$¢ 338 m) — 4.50 m, natomiast na obszarze dziatki nr 48
(dtugos¢ 637 m) — 5.00 m. Szeroko$¢ powyzsza jest wystarczajgca dla planowanego
zakresu prac drogowych, przewidzianych wytgcznie w obrebie jezdni i poboczy. Wszystkie
planowane roboty drogowe, zwigzane z przebudowg drogi odbywac sie bedg w obrebie

istniejgcego pasa drogowego ulicy Gaj w Zelechlinku.

Warunki terenowe i otoczenie drogi. Przeznaczony do przebudowy odcinek drogi
dojazdowej o dtugosci 975 m przebiega w terenie ptaskim. Otoczenie drogi stanowig lasy,
grunty rolne oraz pojedyncze zabudowania mieszkalne i gospodarcze miejscowosci

Zelechlinek.

Okreslenie warunkéw gruntowych. W obrebie przedmiotowej drogi dojazdowej w
miejscowosci Zelechlinek nie wystepuja uwarunkowania, ktére mogtyby wplynaé w
niekorzystny sposdb na przebudowe jej poszczegéinych elementéw. Podioze gruntowe
pod drogag zalicza sie do kategorii G1. W obrebie istniejacego pasa drogowego w podiozu
(ponizej projektowanych i istniejgcych warstw nawierzchni) w przewadze wystepujg grunty
niespoiste. Zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na poziomie ponizej 1,50 m p.p.t. Nie
wystepujg w podfozu grunty o matej nosnosci. Droga nie przebiega na terenach
zalewowych. W obrebie pasa drogowego przedmiotowe] drogi wystepujg proste warunki

gruntowe. Kategoria geotechniczna obiektu — I.

Nawierzchnia. Droga posiada obecnie tymczasowg nawierzchnie z kruszywa tamanego o
grubosci Srednio okoto 15 cm i szerokosci od 2.60 m do 4.00 m, w $rednim stanie
technicznym. W obrebie obnizen terenu i niwelety wystepuja do$¢ giebokie wyboje,
koleiny i deformacje nawierzchni. Na odcinku lesnym (dziatka nr 48) lokalnie warstwa



kruszywa jest poprzerastana korzeniami drzew. Biorgc pod uwage istniejgcy stan
nawierzchni drogi, celem odtworzenia wiasciwego profilu poprzecznego w obrebie
istniejgcej warstwy z kruszywa tamanego konieczne jest usunigcie korzeni z korony drogi,
wykonanie gtebokiego profilowania, dogeszczenia oraz wyréwnania kruszywem tamanym.
Na calym odcinku objetym opracowaniem konieczne bedzie wykonanie wyréwnania
kruszywem frakcji 0/31,5 $rednio na grubo$¢ okoto 15 cm. Natomiast na odcinku od km
0+500 do km 0+975 (475 m) z uwagi na zwezajgca sie od 4.00 m do 2.60 m warstwe
kruszywa, konieczne bedzie wykonanie obustronnych poszerzen dia uzyskania peinej
grubosci podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 i 0/31.5, érednic po 0.50 m z kazdej

strony.

Zjazdy. Istniejgce zjazdy do poszczegoinych nieruchomosci oraz drogi gruntowe lesne i
polne posiadajg nawierzchnie gruntowa. Z uwagi na istniejgcy przebieg drogi dojazdowej
na poziomie otaczajgcego terenu i matg szerokoS¢ pasa drogowego, dostep do
poszczegoinych dziatek pozostanie bez zmian. Przewiduje sie wytacznie regulacje

wysokosciowg zjazdéw kruszywem famanym w granicach pasa drogowego.

Odwodnienie. Droga dojazdowa w miejscowosci Zelechlinek na odcinku o dtugosci 975
m posiada szczgtkowe odwodnienie w postaci ptytkich rowow (tgcznie okoto 950 m). Na
w/w odcinku zlockalizowane sg dwa niedrozne przepusty @ 40 cm pod zjazdami, ktére
wymagajg remontu poprzez wymiane czesci przelotowych. Z uwagi na waski pas drogowy
(szerokos¢ 4.50 m — 5.00 m), na obecnym etapie robét nie przewiduje sie wykonania
nowych rowdéw. Po dokonaniu ogledzin i pomiaréw w terenie stwierdzono, Zze nie ma

potrzeby budowy dodatkowych, nowych przepustéw pod korong drogi.

Urzadzenia obce. Wodociag gminny, zlokalizowany na gtebokosci ponizej 1,50 m w
sasiedztwie pasa drogi nie bedzie kolidowat z zakresem przebudowy. W pasie drogowym
oraz w bliskim sasiedztwie pasa drogowego przedmiotowe] drogi wewnetrznej nie
wystepujg ponadto zadne urzadzenia obce, kitére mogtyby kolidowa¢ z planowanym

zakresem robat.

Zadrzewienie. Na odcinku drogi dojazdowej objetej projektem (w pasie drogowym) nie

wystepujg drzewa, ktére moglyby kolidowac¢ z planowanymi robotami, zwigzanymi z

przebudows.



Ocena ogéina. Droga dojazdowa (ul. Gaj) w miejscowosci Zelechlinek, ziokalizowana na
dziatkach oznaczonym numerami 48 i 95 obrebu Gaj posiada obecnie wyeksploatowang i
w znacznym stopniu zdeformowang nawierzchnie z kruszywa tamanego o zréznicowanej
szeroko$ci. Nawierzchnia ta nie jest dostosowana konstrukcyjnie do wystepujacego
obcigzenia ruchem (w tym wymijania) maszyn rolniczych oraz pojazdéw ciezarowych,
obstugujgcych okoliczne gospodarstwa rolne. Z uwagi na stale rosngey ruch ciezkich
pojazdow rolniczych droga kwalifikuje sie do pilnej przebudowy w zakresie jezdni oraz

poboczy.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Parametry techniczne. Przewiduje sie, Zze po =zakonczeniu robét ulica Gaj w

miejscowosci Zelechlinek uzyska nastepujace parametry:

» Klasa techniczna nie okresla sie
» Obcigzenie ruchem KR1

> Szerokos¢ jezdni 3.50 m

> Szerokosé poboczy 0.25m-0.50m
» Predkos¢ projektowa 30 km/h

» Przechytka jezdni na prostej i tukach 2.0 % (jednostr.)
» Przechytka poboczy 6.0%

» Promienie tukéw pionowych wklestych nie okresla sie
> Promienie tukéw kotowych wypukiych nie okresla sie
» Odwodnienie powierzchniowe

Konstrukcja nawierzchni. Biorgc pod uwage istniejgcg konstrukcje podioza oraz
przewidywane warunki ruchowe oraz warunki gruntowo — wodne, przyjeto do realizacji
nastepujgce konstrukcje KR1:

A. W obrebie istniejacej nawierzchni z kruszywa tamanego.

Nazwa warstwy konstrukcyjnej jezdni Grubosé
Projektowana warstwa Scieralna z betonu asfaifowego AC11S
50/70 4 cm
wg PN EN 13108-1
Projektowana warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACT1W
50/70 wg PN EN 13108-1 4cm

Projektowane wyrownanie istniejgcego podfoza kruszywem

tamanym 0/31.5 stabilizowanym mechanicznie (dolomit) srednio 15 cm

Istniejace podfoze z kruszywa famanego ok. 15 cm




B. W obrebie obustronnych poszerzen jezdni (km 0+500 — km 0+975).

Nazwa warstwy konstrukcyjnej jezdni Grubosc
Projektowana warstwa Scieraina z betonu asfalfowego AC11S
50/70 4cm
wg PN EN 13108-1
Projektowana warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W
50/70 wg PN EN 13108-1 4cm

Projektowana podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/63 i
0/31.5 stabilizowanego mechanicznie (dolomit) wg PN-S 20cm
06102:1997 (15 cm + 5 cm)

Projektowana warstwa odcinajgca z posp6tki 10cm

Szczegotowy zakres planowanych do realizacji robot nawierzchniowych
przedstawiono w zatgczniku nr 4 ,Wykaz robo6t nawierzchniowych”.
Uwaga. Przed przystgpieniem do realizacji robét nawierzchniowych nalezy

bezwzgiednie odiworzy¢ granice pasa drogowego.

Przebieg drogi w planie i profilu. Przeznaczony do przebudowy odcinek drogi
dojazdowej w miejscowosci Zelechlinek w planie sktada sie z siedmiu odcinkéw prostych
oraz szesciu fukéw kotowych (w tym jednego o wartosci kata zwrotu okoto 90° na styku
dzialek nr 95 i 48). Z uwagi na niewielkg szeroko$é jezdni projektowane przekroje
normalne przewidziano jako jednostronne (zgodnie z uksztattowaniem terenu) o
przechytce o wartosci 2.0 % w strone lewa.

Szerokos¢ poboczy, ktore zostang wzmocnione destruktem bitumicznym o uziarnieniu
zblizonym do 0/31.5 (grubos¢ warstwy 10 cm) wyniesie od 0.25 m na dziatce nr 95 do
0.50 m na dziatce nr 48, przy przechytce zewnetrznej o wartosci 6.0 %.

Pobocza zostang wykonane w przygotowanym uprzednio korycie na podiozu
zagegszczonym zgodnie z obowigzujgcg normg. Przed przystgpieniem do wykonania
poboczy nalezy przeprowadzi¢ zabieg odchwaszczajgcy przy uzyciu $rodkow
chemicznych. SzczegOlowe dane dotyczgce szerokosci jezdni, poboczy i wartosci
projektowanych przechytek zawiera zatgcznik nr 4 ,Wykaz robét nawierzchniowych”.
Przekroje normalne wraz ze szczegoétami konstrukcyjnymi jezdni przedstawionoc na

rysunku nr 3.

Profil podiuzny drogi. Przewidziana do przebudowy droga wewnetrzna w miejscowosci

Zelechlinek zlokalizowana jest w terenie plaskim i posiada nawierzchnie o ustalonym,



ptynnym przebiegu. W 2zwigzku z planowanym wykonaniem warstw docelowej
nawierzchni, celem dostosowania niwelety do projektowanego przebiegu, przewiduje sie
wprowadzenie zmiany poziomu jezdni w stosunku do poziomu istniejgcego. Biorgc pod
uwage projektowang grubos¢ warstw nawierzchni, niweleta projektowana bedzie
podwyzszona w stosunku do niwelety istniejgcej $rednio o okoto 20 cm.

Odwodnienie drogi. Na planowanym do przebudowy odcinku ulicy Gaj w Zelechlinku
przewiduje sie poprawe odwodnienia poprzez:

a) Wymiane (remont) dwéch przepustéw z rur @40 pod zjazdami (wymiana na rury

PEHD + montaz $cianek czotowych i umocnienie skarp) o diugosci 7.00 m kazdy;

b) Odmulenie istniejacych rowdw przydroznych (950 m);

c) Projektowane spadki podiuzne i poprzeczne nawierzchni;

d) Projektowane spadki poprzeczne poboczy;

e) Wyniesienie korony drogi o grubos¢ warstw projektowanej nawierzchni.
W ramach remontu w/w przepustow pod zjazdami przewiduje sie: wymiang czesci
przelotowych z rur karbowanych PEHD o $rednicy 40 cm, montaz betonowych $cianek
czotowych oraz umocnienie wlotéw i wylotéw azurowymi pltytami betonowymi 60x40x8 na
podtozu z chudego betonu. Lokalizacja, pofozenie przepustéw w stosunku do osi drogi
oraz poziom ich posadowienia pozostang bez zmian.
Po zakonczeniu zadania odwodnienie drogi nadal odbywaé sie bedzie powierzchniowo.
W zwigzku z przebudows drogi w miejscowosci Zelechlinek nie wprowadza sie zmian
stanu wody na gruncie, a w szczegolnosci nie wprowadza sie zmian kierunkow odptywu

wo6d opadowych.

Zjazdy. Z uwagi na bardzo waski pas drogowy (od 4.50 m do 5.00 m), zjazdy do
poszczegobinych nieruchomos$ci ziokalizowane sg niemal w caloéci poza granica dziatek
drogowych. W zwiazku z powyzszym w zakres przedmiotowego przedsiewziecia wchodzi
dostosowanie (korekta) poziomu zjazdéw przy uzyciu drobnego kruszywa famanego do
rzednych krawedzi jezdni - wytacznie w granicach pasa drogowego.

Oznakowanie pionowe. W zakresie przedmiotowego przedsiewziecia nie przewiduje sie

wykonania prac zwigzanych z organizacjg ruchu.

Podsumowanie. Przebudowa drogi — ulicy Gaj w miejscowoéci Zelechlinek o diugosci

975.00 m polega¢ bedzie na:
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a)
b)
c)

d)

e)

s))

h)

wykonaniu robét zwigzanych z remontem (wymiang rur) dwoch istniejgcych
przepustéw pod zjazdami i odtworzeniem rowow;

usunigciu korzeni drzew z korony drogi na odcinku lesnym;

wykonaniu petnej konstrukcji poszerzen podbudowy od km 0+500 do km 0+975;
wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem istniejacego
podioza z kruszywa tamanego;

wykonaniu wyréwnania podfoza kruszywem tamanym 0/31,5 na $rednig grubo$é
15 cm w celu uzyskania docelowego profilu poprzecznego oraz wiasciwej
docelowej grubosci podbudowy;

wykonaniu dwoch warstw nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwy wigzacej
AC11W 50/70 i $cieralnej AC11S 50/70 o grubosciach: 4 cm + 4 cm = 8 cm;
uzupeinieniu poboczy o szerokosci od 0.25 m — 0.50 m drobnym destruktem
bitumicznym stabilizowanym mechanicznie o grubosci warstwy 10 cm;

wykonaniu robot uzupetniajacych.

Zalozenia do kosztorysowania. Przyjeto nastepujace zatozenia:

»

v

YV V. V¥V V¥V V¥

Odlegtosé transportu materiatow kamiennych - do 140 km

Odlegtosé transportu mieszanek bitumicznych - do 80 km

Odlegtos¢ transportu elementéw prefabrykowanych - do 100 km

Koszty posrednie -50 %

Zysk -5%

Podatek VAT -23%

Naktady rzeczowe -wg KNNR-1, 6
Opracowat:

upr. proj. nr 126/92/Sk-ce w specjaln.
konstr, - inz. w zaKresie drég | mostow
r.2 ust1 pkt.1 j'par.13 ust.1 pki.3 litb.
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Zatacznik nr 3

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

dla zadania pn.: _
Przebudowa ulicy Gaj w Zelechlinku

(dziatki nr ew. 95 i 48 obr. Gaj)

o diugosci 975,00 m

PODSTAWA OPRACOWANIA:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

CZESC OPISOWA

a)

b)

d)

. Zakres robot:

oczyszczenie rowdéw przydroznych (usuniecie z rowdw namufu i
chwastow oraz innych zanieczyszczen organicznych);

roboty przygotowawcze (usuniecie korzeni z korony drogi,
odchwaszczenie nawierzchni i poboczy, wykonanie profilowania i
zageszczenie istniejgcego podioza z kruszywa tamanego,);

podbudowa (wykonanie wyréwnania istniejagcego podioza kruszywem
tamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie - srednio na gr. 15 cm,
wykonanie koryta poszerzen jezdni, warstwy odcinajgcej z pospétki o gr. 10
cm i podbudowy z kruszywa famanego 0/63 i 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm);

nawierzchnia (skropienie podtoza bitumem i wykonanie warstw: wigzacej
gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11W oraz Scieralnej gr. 4 cm z betonu
asfaltowego AC11S),

roboty uzupeiniajgce (remont przepustow pod zjazdami, wzmocnienie |
uzupetnienie poboczy destruktem bitumicznym o grubosci warstwy 10 cm,

regulacja zaworéw wodociggowych).

2. Miejsce robot stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a) Obiekt: Droga dojazdowa — wewnetrzna — ul. Gaj w Zelechlinku (w zarzadzie
Wojta Gminy Zelechlinek) — dziatki ozn. nr nr 95 i 48 obr. Gaj;



4.

gm. Zelechlinek (pow. tomaszowski).
b) Lokalizacja: od km 0+000,00 do km 0+975,00
c) W obregbie przedmiotowej drogi oraz w bezposrednim sgsiedztwie wystepujg
nastepujgce obiekty i urzadzenia: lasy, pojedyncze budynki mieszkalne ze zjazdami,
budynki gospodarcze, ogrodzenia posesji, grunty rolne, sie¢ wodociggowa i

energetyczna n/n.

Informacje na temat przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji roboét:

a) miejsce zagrozenia: niepubliczna ogoinodostgepna droga  dojazdowa
(zlokalizowana na dziatkach obrebu Gaj o nr ew. 95 i 48 w miejscowosci
Zelechlinek).

Droga znajduje sie w zarzadzie Wéjta Gminy Zelechlinek.
b) czas wystepowania zagrozenia: okresli wykonawca robot,
c) rodzaje zagrozern:
= zagrozenia wypadkowe: ruch drogowy, praca maszyn drogowo — budowlanych
i urzgdzen specjalistycznych (koparki, skrapiarki emulsji asfaltowej, rozktadarki
mas bitumicznych i kruszywa, réwniarki, walce drogowe statyczne i
wibracyjne, zageszczarki, pity do betonu i asfaitu, tadowarki, samochody
ciezarowe);

* Zzagrozenia zdrowotne: hatas, wibracja, pyl, opary z masy bitumicznej i emulsji
asfaltowej (benzo[a]piren);

= Zagrozenia pozarowe:. praca maszyn i urzgdzen, tankowanie pojazdéw i
sprzetu, zatadunek materiatéw i roztadunek materiatéw;

= zagrozenie dla Srodowiska: zanieczyszczenie podioza gruntowego paliwem,
emuisjg asfaltowa, pozostatoSciami masy bitumicznej i kruszyw, uszkodzenie

korzeni i gatezi drzew podczas robét.

Informacja o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzonych robét:

Zgodnie z opracowanym przez wykonawce robét i zatwierdzonym przez organ
zarzgdzajgcy ruchem na drodze projektem organizacji ruchu na czas wykonywania
robét (stanowiska pracy wydzielone zaporami, zastawami, pachotkami drogowymi); na
czas wykonywania roboét nawierzchniowych przewiduje sie catkowite zamkniecie dia
ruchu poszczegélnych odcinkéw objetych zadaniem i wprowadzenie objazdu z

wykorzystaniem sgsiednich drég gruntowych.
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Informacje o sposobie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot:

pracownicy muszg posiada¢é wymagane przepisami: kwalifikacje - uprawnienia,
badania lekarskie, szkolenia BHP, sg zapoznani z ryzykiem zawodowym, w tym
dziatan jego ograniczenia przez $rodki techniczne, proceduralne i kontroine.
Kierownik robét przeprowadzi z pracownikami instruktaz stanowiskowy BHP
podajacy zagrozenia wystepujace na stanowisku pracy, sposoby ochrony przed
zagrozeniami oraz metody bezpiecznego wykonywania pracy, w tym réwniez:
= okresli zasady w przypadku wystapienia zagrozenia:

- wstrzymanie pracy,

- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia,

- zabezpieczenie miejsca zagrozenia

- ewentualne usuniecie zagrozenia
zgodnie z istniejagcymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robét,
pracownicy majg stosowac srodki ochrony indywiduainej
= podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami

odblaskowymi,

= specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne
bezposredni nadzor nad robotami drogowymi bedzie petniony przez

uprawnionego kierownika budowy, majstréw, brygadzistow.

Informacje na temat transportu i skladowania materialéw na budowie:

wszystkie materiaty beda przemieszczane transportem kofowym oraz

urzgdzeniami dostosowanymi do danego rodzaju materiatu

Informacja na temat zabezpieczenia p.poz. i pierwszej pomocy.

5.
a)
b)
c)
d)
6.
; &
a)
b)
Uwaga:

sprzet techniczny wyposazony jest w gasnice przeciwpozarowe | apteczki
pierwszej pomocy

na terenie budowy w miejscu wydzielonym i oznaczonym powinien znajdowac sie
podstawowy sprzet przeciwpozarowy (gasnice, ttumice) oraz apteczka pierwszej

pomocy.

Dokumentacja dotyczaca prowadzonych robét bedzie dostepna u
kierownika budowy.

mgr inz. Jacek Kiflman

pr. proj. nr 126/92 $k-ce w spegjaln.

kgnstr. - inz. w zakgesie drog | mostéw
11 par.13 ust.1 pkt.3 lit.b.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Nr 1. Widok z km 0+000 na poczatek pierwszego odcinka w kierunku wschodnim (dz. nr 95)

Nr 2. Widok na koncowy fragment | odcinka w kierunku zachodnim (dz. nr 95, km 0+330)

£
Py
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Nr 3. Widok na poczatek drugiego odcinka w km 0+330 (na dz. nr 48) w kierunku potudniowym

Nr 4. Widok w kierunku potudniowym na srodkowa czesc |l odcinka (dz. nr 48, km 0+500)
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Nr 5. Widok z km 0+800 w kierunku pétnocnym (odcinek i)
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