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. Proj. warstwa scieralna grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC115 50/70 wg PN-EN 13108-1
. Proj. warstwa wiazaca grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC11W 50/70 wg PN-EN 13108-1
3. Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 i 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
o grubosci 15 cm + 5 cm = 20 cm wg PN-5-06102:1997
4. Proj. stabilizacja gruntu cementem z betoniarki (Rm=2.5 MPa) o grubosci 15 cm wg PN-S 96012:1997
5. Proj. nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej (czerwona lub zétta) o grubosci 8 cm
na podsypce cementowo - piaskowej o grubosci 5 cm
7. Proj. podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 cm
wg PN-5-06102:1997
8. Proj. kraweznik najazdowy 15x22x100 na podsypce cementowo - piaskowej o grubosci 5 cm
i tawie z betonu C12/15 z oporem (swiatto 3 cm)
9.Proj. warstwa odcinajaca z pospotki o grubosci 10 cm
10. Nawierzchnia zjazdu poza pasem drogowym istniejaca
11. Proj. kraweznik betonowy 15x30x100 na podsypce cementowo - piaskowej o grubosci 5 cm
i tawie z betonu C12/15 z oporem ($wiatto 5 cm)
12. Proj. obrzeze betonowe 30x8x100 na tawie z betonu C12/15 z oporem

N o=

|t delo

<]

n %

Vi

7
=

« b
7

16 o

Sl

i %

_1 0

7/_
EEERENENNNESNANNEES SN N EENRRE

EL

PRZEKROJ A - A

=

97-226 ZELECHLINEK

Nr rys. Nazwa zadania Jednostka projektowa Data
PROJEKTOWANIE | NADZORY DROGOWE
1 1 Przebudowa drogi gminnej Jacek Killman marzec
w m. Zelechlin - Modrzewek ul. Sikorskiego 15/3 2019r.
95-040 Koluszki
Tytut rysunku Projektant
mgr inz. Jacek Kiliman
RYSUNKI ZJAZDU upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w speciain. konstr. - inz.
PRZEZ CHODNIK w zakresie drog i mostow par.2 ust.1 pkt.1 i par.13
ust.1 pkt.3 litb
Nr str. Inwestor Podpis Skala
GMINA ZELECHLINEK
L6 pl. 1000 - lecia 1 1:50




