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1]
1IKNNR 1 |Roboty pomiarowe przy linjowych robotach ziemnych - tra- km |~
d.1j0111-01 isa drdg w terenie rowninnym:. ! | |
| 13.24 lkm | 3.24
| | | RAZEM | 334
2|KNNR 1 |Mechaniczne karczowanie krzakow i podszyé srednich od iha |
d.1 50102-05 31% do 60% powierzchni. !
0.45 {ha . 045
1 ; ‘RAZEM | 0.45
3/ KNNR 6 'Rozebranie nawierzchni bitumicznych gr. 3r. 6 cm z trans- m2 | |
d.1/0802-04 portem destruktu na odlegtos¢ do 5 km . g
j 1114086.5 Im2 111406.50;
! [ g 'RAZEM 11406.50
4!KNNR 6 :Rozebranie podbudowy z kruszywa famanego lub brukow- m2 | '
d.1 y0801—02 fca gr. 20 cm mechanicznie z transportem na odlegfos¢ do | i ‘
i 5km | ;
! [5225 m2__| 522500
| | RAZEM | 5225.00
5/KNNR 6 ‘Rozebranie zjazdow z kostki betonowej gr. 8 cm na pod- [m2 [ |
d1 0805-08 lsypce cementowo-piaskowej ze zlozeniem materiatu obok ; i
5 izjazdu i |
| 446 m2_ | 446, oo|
g | RAZEM 446.00
6/KNNR 6 Rozebranie zjazddw z kostki kamiennej 10/12 na podsyp- im2 |
d.1/0805-08 |ce cementowo-piaskowej ze zlozeniem materiatu obok i ' i
i |zjazdu | ‘ !
; 36 im2 | 36.00
! RAZEM 36.00
7/KNNR 6 IRozebranie zZjazdow z azurowych plyt betonowych m2 1
d.1,0805-07 60x40x8 na podsypce cementowo-piaskowej z transpor- | \
| tem na odlegtosé do 1 km ] |
| 15 m2 | 15.00!
! ; RAZEM |  15.00
8!KNNR 6 Rozebranie nawierzchni zjazdow z betonu gr. 20 cm me- m2 | ;
d.1{0802-06 |chamcznre Z transportem gruzu na odleglose do 5 km |
; 463 im2 | 4563.00,
% ; RAZEM | 483.00
9/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce ce- im | ‘
d.1 !08064)2 mentowo-piaskowej Z transportem gruzu na odleglosé do F | |
s 5 km i 5
|282 ‘m | 282.00
g I RAZEM | 282.00
10'KNNR 6 ‘Roznbrame obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30cm |m |
d.1/0806-08 Ina podsynce piaskowej Z transportem gruzu na odlegiosd | !
| 'do 5 km ' 1 ‘
| 50 m_| 50,00
________ | | 'RAZEM |  50.00
11 KNNR & ‘Rozebranle chodnikéw z kostki betonowef gr. 8 cm na 'm2 | :
d.1:0805-08 podsypce cementowo-piaskowsj i podbudowie z betonu ze| i i
1} |z%oZenrem kostki obok ! |
a 50 'm2 | 5000
! | RAZEM |  50.00
13 KNNR B |R028bf8ﬁie stupkdw do znakéw wraz z demontazem szt !
d. 1|0808 08 |oznakowania picnowego | i
| 12 szt | 12,00
] ! i 'RAZEM | 12.00
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Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o ma”'

L

13/KNNR 1
d. 2JD202 08 .pojtyzki 0.40 m3 w gr.kat. M-IV z transp.urobku na odl.do | !
: |1 km sam.samowylad. wraz 2 rozbiorka istnigjacych prze- | I ‘
| [pustéw utrzymaniem odwodnienia wykopéw i transportem | \ ' ;
i rur na odlegtosé do 10 km i !
! 21 0 m3 | 210.00]
[RAZEM | 210,00
14]KNNR 6 |F’rofrtowame | zaggszczanie podioza wykonywane mecha- m2 | ;
d. 2 0103-03 nicznie w gruncie kat. H-V pod lawe przepustu ‘ ; !
‘18 }mz | 18.00]
} ! 'RAZEM | 48.00
15/KNNR 6 Lawa pod czesci przelotowe przepustow z kruszywa tama- m?2 | i
d,2;01 13-02 :nego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 i i ;
. ‘cm 5 ! |
| 18 'm?2 18.00]
|‘ | RAZEM |  18.00
16/KNNR 6 Czesci przelotowe przepustow z rur spirainie karbowanych'm | |
d.2/0605-06 PEHD o Srednicy wewn. 60 cm | !
j 36 Im 1| 36.00
f ' RAZEM |  36.00
17 KNNR 6 Montaz prefabrykowanych $cianek czolowych dlaruro szt i
d.2|0605-03 |$rednicy 60 cm | ; i
[ F8 szt 8.00!
____RAZEM 840
18/KNNR 1 IZasypame wykopow spycharkami z zageszcz.mechanicz- 'm3 | {
d.2:0214-03 ‘nym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie fjuznym 40 cm) f '
| | kat gr. I-li !
! 147 1 !m3 147.10!
1 ;’ RAZEM & 147.10
TOIKNNR 1 |Umocmeme skarp na wlocie { wylocie przepustu pfytami ;m2 |
d.2/0512-02 azurowymi . 60x40x8 na podsypce cementowo-pias- | f
‘kowej " ,‘ :
| i4o im2_ | 40.00,
! RAZEM | 40.00
3 KQRYTOWANIE | PODBUDOWA JEZDNI B
20|KNNR 1 'Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o im3 ; |‘
d.310202-06 ‘po; tyzki 0.40 m3 w gr.kat. -V z transp.urobku na odl.do ; |
; i5 km sam.samowytad. (koryto jezdni): 5854,8m2x0.40m= 4
| [2341,9m3 L
| 23419 m3 | 2341.90
i ! RAZEM | 2341.90
21'KNNR 6 'Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- ‘m2 | I
d.310103-03 Inicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na- | §
| \wierzchni | 3
19854.8 ‘m2 | 5854 80!
; J ‘RAZEM | 5854.80
22|KNNR 6 |Wzmocn|eme podioza gruntem stabilizowanym cementem | m2 i
d.3/0111-01 ‘o Rm=2.5MPa, warstwa gr. 15 cm (z betoniarki) i i
T5854 8 m2_| sgsa80
? RAZEM | 5854.80
23/ KNNR 6 ‘Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowa- m2 | |
d.3;0113-02 ‘nego mechanicznie o grubosci 20 cm (15 cm frakcja 0/63 :
1+ 5 om frakcja 0/31,5) ; | ;
J 5854.8 im2_| 5854.80
i ; [RAZEM | 5854.80
24[KNNR 6 }Skropienie asfaltem podioza z kruszywa tamanego ‘m2 f
d.3/1005-07 | Lo ;
! 15854.8 im2 | 5854.80]
| 1 RAZEM | 5854.80
25/KNNR 6 Oczyszczenle mechaniczne istniejgcej nawierzchni bitu- ,m2 !
d.3/1005-06 |micznej r . i
‘ 111212.8 'm2 111212 80]
! ! RAZEM 11212.80
26/KNNR 6 |Skropienie asfaltern podioza bitumicznego mZ2 3
d.3;1005-07 | |
| 11212.8 Imz  111212.80
~_|RAZEmM (1121280




27'KNNR 6 {Wyrownanie istniejgcego, czgsciowo sfrezowanego podio- it
d.3:0108-02 |za bitumicznego betonem asfaltowym AC11W 50/70 w
: flosci drednio 120 kg/m2 ;
13455 it 1345.50!
: ‘RAZEM | 134550
38 KNNR 6 |Skropienie asfaltem warstwy wyréwnania bitumicznego  m? |
d.3/1005-07 ‘ a
11212.8 'm?2  11212.80
1.  RAZEM 1121280}
71 "REMONT PRZEPUSTOW POD ZJAZDAMI
48 KNNR 1 [Wykopy wyk.na odklad koparkami podsiebiernysri o poj. 'm3
4.7/0210-03 tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Il-1V - wykap ped wymiang
czesci przetotowych przepustow wraz z rozbiorka istn.
przepustéw i utrzymaniem odwodnienia wykopow: 560,
Omx2,00mx1,50m=1680.0m3 3
1680 m3 1680.00
: RAZEM - 1680.00
A0 KNNR 8 | Profilowanie i zageszczanie istniejacego podfoza grunto-  'm?
d.7/0103-03 |lwego wykonywane mechanicznie i :
840 m2 | 840.00
RAZEM 840.00
EQKNNR 6 |Lawa fundamentowa z kruszywa famanego 0/31,5stab. m? :
d.7:0113-02 |mech. o grubosci 20 cm pod czgst przelotowa przepustow E
i 1840 mé 840.00
‘ RAZEM 840.00
51/KNNR 6 |Czesci przeiotowe przepustow pod zjazdami z rur karbo- M
d.710605-06 |wanych PEHD o srednicy 40 cm
560 m 560.00
RAZEM | 560.00
55[KNNR 8 | Scianki czolowe prefabrykowane dia rur o érednicy 40 cm szt ;‘
d.7/0605-03 :
1140 szt 140.00°
; RAZEM 140.00
53/ KNNR 1 |Zasypanie mechaniczne wykopdw z zaggszcz. Zagesz- m3
d.7/0214-03 |czarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.ar. Il
1176 3 1176.00
RAZEM | 1176.00
54 KNNR 1 Umocnienie wiotdw | wylotow przepustéw pod zjazdami m?2 [
d.7.0514-01 |azurowymi plytami bet. 60x40x8 na warstwie chudego be-
: tonu o grubosci 5 cm: 70szt.4.0m2=280.0m2 :
280 :m? 280.00,
; RAZEM | 280.00




