Zelechlinek, dn. 21.10.2021 r.

Nz: RPR.6220.3.2021

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi¢wzigcia

Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 71 ust. 2 pkt. 2 art. 75 ust. 1 pkt. 4 art. 84 i art. 85 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.].
Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) w zwigzku z wnioskiem z dnia 01.06.2021 r. Wojta Gminy
Zelechlinek, Plac 1000-lecia 1, 97-226 Zelechlinek dzialajacej przez pelnomocnika Pana
Jacka Szelige prowadzgcego dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwa PPHU ,FAZI” Jacek
Szeliga z siedzibg w Rabieniu AB ul. Malwowa 23C, 95-070 Aleksandrow P6dzki, o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na ,,.Budowie
drogi gminnej Sokolowka — Zelechlinek wraz z infrastrukturg™ zaliczanego na podstawie § 3
ust. 2 pkt. 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62 oraz § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839), do przedsigwzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko :

L. Stwierdza si¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego na ,Budowie drogi gminnej
Sokoléwka — Zelechlinek wraz z infrastruktury”

II. Stwierdza si¢ konieczno$¢ przestrzegania nast¢pujacych warunkow
i wymagan:

Na etapie realizacji i/lub eksploatacji przedsiewzigcia nalezy:
1) podczas budowy stosowaé sprawny technicznie sprzet i urzadzenia budowlane;
2) materialy i surowce skladowaé w sposob uniemozliwiajacy przedostanie sie
zanieczyszezen do gruntu i wod;
3) zaplecze budowy, a w szczegdélnosci miejsca postoju pojazdéw i maszyn,
zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie substancji ropopochodnych do gruntu i wod,
wyposazy¢ w materialy sorpcyjne umozliwiajace szybkie usuniecie ewentualnych
wyciekow paliw;
4) teren inwestycji wyposazy¢ w niezbedng ilosé¢ szczelnych i nieprzepuszczalnych
pojemnikéw, koszy i konteneréw do gromadzenia odpadéw;
5) odpady magazynowaé w sposob selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywaé
do odbioru podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenie w  zakresie
gospodarowania odpadami;
6) na etapie realizacji wode na potrzeby socjalne dostarczaé beczkowozami;
7) na etapie realizacji $cieki bytowe odprowadzaé do szczelnych sanitariatow, nie
dopusci¢ do ich przepelienia (systematycznie opréznia¢ przez uprawnione
podmioty);
8) w przypadku stwierdzenia koniecznos$ci odwodnienia wykopdéw, prace
odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznosci trwalego obnizania poziomu wod
gruntowych; do minimum ograniczy¢ czas odwadniania wykopu oraz ograniczyé
wplyw  ww. prac do terenu dzialki inwestycyjnej; wode z odwodnienia
zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami po uzyskaniu pozwolenia
wodnoprawnego, jesli jest wymagane;



9) roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb nie naruszajacych stosunkéw gruntowo —
wodnych a w szczegélnodci ograniczajacych ingerencje w warstwy wodonosne;

10) zdjeta warstwe ziemi (odklad) sktadowaé poza obszarami, na ktérych znajdujg sie
cieki wodne, poza terenem zagrozonym powodzia;

1) na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego oraz
obiektow drogowych odprowadza¢ poprzez wpusty uliczne do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej oraz przydroznych rowdw: odprowadzanie ww. woéd do
odbiornikéw prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy zalewania terenow sgsiednich oraz
nie zmieniajac stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku i natezenia odplywu ww.
wod;

12) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjaé¢ natychmiastowe
dzialania w celu usunigcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt nalezy
przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub
unieszkodliwiania;

13)  wycinkg drzew i krzewow ograniczy¢ do niezbednego minimum (maksymalnie
40 drzew) i przeprowadzi¢ poza sezonem legowym i rozrodezym ptakow,
tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika wlacznie. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza si¢ wycinke poza ww. terminie, jednakze nalezy ja poprzedzi¢
bezposrednio ekspertyza ornitologiczna stwierdzajaca brak zasiedlenia ptakéw
w rejonie drzewa w przestrzeni o promieniu réwnym wysokosci drzewa planowanego
do usuniecia. Nadzor ornitologiczny obecny przy procesie wycinkowym winien
zbada¢ kazde drzewo pod katem obecnosci czynnych gniazd i wstrzymac wycinke do
czasu trwalego opuszczenia gniazda lub wystapi¢ o stosowng derogacje do organu
ochrony przyrody;

14)  w zwiazku z planowana wycinka, dokona¢ nowych nasadzen w liczbie min.
100 sztuk drzew. W ramach nasadzen posadzi¢ drzewa z gatunku lipa drobnolistna.
Nasadzenia przeprowadzi¢ z wylaczeniem miesigcy: czerwiec, lipiec i sierpien. Zaleca
si¢ prowadzenie nasadzenn w dni wilgotne, pochmurne i chiodne, rosliny nie powinny
by¢ sadzone w warunkach utrudniajgcych przyjecie si¢ roslin, np. w upalne dni.
Posadzone drzewa opalikowaé, a przyziemna czesé pnia  zabezpieczyé
przed uszkodzeniami wynikajgcymi z wykaszania terenu. Wykona¢ nasadzenia na
terenie wskazanym przez gmine na dziatkach pasa drogowego;

15)  w trakcie eksploatacji drogi zapewni¢ stosowna opieke i pielegnacje drzew
1 krzewow znajdujacych si¢ w pasie drogowym, a osobniki posadzone w ramach
przedmiotowego przedsigwzigcia, przez pierwsze trzy lata od posadzenia, w okresach
bezdeszczowych podlewaé, przy czym warunek ten dotyczy okresu wegetacyjnego.
Terminy 1 czestotliwo$¢ podlewania dostosowaé do aktualnych  warunkow
hydrologicznych, pogodowych i siedliskowych. Podlewanie drzew prowadzi¢ tak, by
dostarcza¢ drzewom tygodniowa minimalng dawke wody wg wzoru: 20 litréw na
osobnik + 20 litréw nakazde 2,5 cm piersnicy drzewa. Dopuszcza sie takze
stosowanie podziemnych i naziemnych systeméw nawadniania zapewniajgcych ww.
skutek;

16)  drzewa znajdujgce si¢ w pasie drogi, a nieprzeznaczone do wycinki, nalezy
odpowiednio zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez ich
odeskowanie lub owinigcie matami stomianymi. Wykopy w poblizu drzew, w celu
niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, nalezy zasypa¢ w jak
najszybszym czasie lub przykryé¢ matami jutowymi;

17)  przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystanie
i przeksztalcenie elementéw przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest
to konieczne w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia;



18)  roboty budowlane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego prowadzié
w porze dziennej, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00;

19)  podczas prowadzenia prac budowlanych przewidzie¢ miejsca do parkowania
maszyn budowlanych (zaplecze budowy), na terenie utwardzonym i zabezpieczonym
przed ewentualnym wplywem substancji ropopochodnych na $rodowisko gruntowo-
wodne przez wyposazenie w odpowiednie sorbenty;

20)  zaplanowa¢ wszelkie prace budowlane z uzyciem sprzetu 1 maszyn
budowlanych. Stosowaé sprzet w dobrym stanie technicznym. Sprzet i maszyny
wykorzystywane podczas realizacji przedsiewziecia winny spetnia¢ odpowiednie
standardy jakosciowe, techniczne, wykluczajace emisje do wod i do ziemi
zanieczyszczen z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo);

21)  scieki bytowe z placu budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych,
przenosnych sanitariatow;

22)  gospodarke¢ odpadami prowadzié w sposéb wykluczajacy mozliwosé
negatywnego oddziatywania odpadéw na srodowisko, m.in. poprzez wiasciwe ich
magazynowanie oraz przekazywanie w pierwszej kolejnosci do odzysku;

23) w przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi podczas realizacji
przedsiewzigcia nalezy wykona¢ rekultywacje zanieczyszczonego gruntu w celu
doprowadzenia do obowigzujacych standardéw jakosci gleby lub ziemi:

IIL. Charakterystyka przedsi¢wzigcia stanowi zalacznik do decyzji

UZASADNIENIE

W dniu 02 czerwea 2021 r. do Urzedu Gminy w Zelechlinku wplynatl wniosek (z dnia
01.06.2021r.) Wéjta Gminy Zelechlinek, Plac 1000-lecia 1, 97-226 Zelechlinek dziatajacej
przez pelnomocnika Pana Jacka Szelige prowadzacego dziatalnosé gospodarcza pod nazwa
PPHU ,FAZI” Jacek Szeliga z siedziba w Rabieniu AB ul. Malwowa 23C, 95-070
Aleksandrow Lodzki, o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzigeia polegajacego na ,.Budowie drogi gminnej Sokoléwka — Zelechlinek wraz
z infrastruktura™ zaliczany na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62 oraz §
3 ust. 1 pkt 81 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 t. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839),
do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko. Wniosek
zostal zlozony zgodnie z wlasciwosdcia rzeczowa i miejscowq oraz zawiera wszystkie
elementy i dane okreslone w przepisach prawa.

Zgodnie z art. 63 i 64 oraz z art. 75 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku
1 jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko, wniesiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Fodzi,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. oraz Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismo — Nz: RPR.6220.3.2021 z dnia 11.06.2021r.
o wydanie opinii w sprawie ustalenia obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko oraz okreslenie zakresu ewentualnego raportu.

Pismem WOO0S.4220.522.2021.MTr z dnia 28.06.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Lodzi wystapil o usunigcie brakéw we wniosku. W dniu 26.07.2021 Wojt
Gminy  Zelechlinek  przedtozyt  pismo  z wyjasnieniami. Postanowieniem
WO008S.4220.522.2021.MTr.3 z dnia 17.08.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Lodzi wyrazit opinig, ze dla powyzszego przedsiewziecia nie istnieje potrzeba



przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko wskazujac jednoczesnie na
konieczno$¢ okreslenia w decyzji srodowiskowej warunkow i wymagan.

Opinig ZNS.456.39.2021 z dnia 22.06.2021 r. (wpl. do tut. urzedu 28.06.2021 r.) Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Maz. wyrazil opinie, ze nie istnieje
koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na s$rodowisko przedmiotowego
przedsiewziecia.

Opiniag WA.ZZS.435.1.272.2021.MP z dnia 31.08.2021 r. (wpl do tut. urzedu 16.09.2021r.)
Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wyrazito opinie, ze dla przedmiotowego
przedsigwzigcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
wskazujgc jednocze$nie na konieczno$¢ okreslenia w decyzji $rodowiskowej warunkow
1 wymagan.

Obwieszczeniem RPR.6220.3.2021 z dnia 20.09.2021r. powiadomiono strony postgpowania
o0 zebraniu materialu dowodowego oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z zebranym materialem
dowodowym oraz o mozliwosci zglaszania uwag w terminie 7 dni od dnia doreczenia.
Za dzien publicznego obwieszczenia uznano dzien 21.09.2021r.

W terminie wskazanym w obwieszczeniu nie wniesiono uwag i wnioskow.

Niniejsza inwestycja zgodna jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
gminy Zelechlinek:

- zatwierdzonym Uchwatg Nr XXXIV/181/2013 Rady Gminy Zelechlinek z dnia 9 kwietnia
2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Zelechlinek dla obrebu Zelechlinek

- zatwierdzonym Uchwalg Nr XXXIV/183/2013 Rady Gminy Zelechlinek z dnia 9 kwietnia
2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Zelechlinek dla obrebu Sokolowka

W wyniku prowadzonego postgpowania uwzgledniono nastepujace uwarunkowania:
1) Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
a takze istotnych rozwigzan charakteryzujgcych przedsiewziecie

Przedmiotowe przedsigwziecie jest inwestycjg liniowa o zasiegu lokalnym i polega
na budowie drogi gminnej Sokoldéwka-Zelechlinek wraz z infrastruktura. Dtugosé
projektowanej drogi wyniesie ok. 1,164 km.

Istniejgca droga posiada nawierzchnie gruntowa. Dziatki przylegle do drogi stanowig
przewaznie pola uprawne. Na koficu projektowanej drogi od km 0+950 do kofica po stronie
prawej (potudniowej) zlokalizowany jest zaktad produkeyijny.

Po realizacji przedsigwzigci droga spelnia¢ bedzie wymogi drogi publiczne;j. Bedzie mied
nowa normatywnej szerokosci (6,0 m z poszerzeniami na tukach poziomych) nawierzchnie
bitumiczna, z przylegtym do niej ciagiem pieszo-rowerowym o szerokosci 2,5 m z kostki oraz
zjazdy na dziatki rolne po stronie lewej (pdtnocnej). Szerokosé pasa drogowego bedzie
zmienna i wynosi na odcinkach miedzy skrzyzowaniami od 17 do 21 m. Obecnie pas
drogowy zajmuje powierzchni¢ 9992 m?, a po realizacji jezdni, ciagu pieszo-rowerowego,
obustronnych row6éw ze skarpami wyniesie okolo 23150 m? lacznie z obszarem
projektowanych  skrzyzowan drég gminnych ujetych w  miejscowym planie
zagospodarowania.

W skiad przedsigwzigcia wehodzi réwniez budowa w pasie drogowym nowej sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociagowej. Do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej



nie planuje si¢ w ramach przedmiotowego przedsiewziecia bezposredniego podigczenia
odbiorcéw. Potgczenie tych sieci z istniejacymi w ul. Rawskiej i ul. Susika zapewni uktad
pierscieniowy ipoprawi ich funkcjonowanie. Przeniesiona zostanie istniejgca
przepompowania sciekow. Media te beda wykorzystane do zaopatrzenia w wode i usuwania
sciekow  z terenéw mieszkaniowo ustugowych przewidzianych w mpzp. Wzdhz
projektowanej drogi wybudowany bedzie kanat technologiczny.

Droga bedzie mie¢ nowe oswietlenie na calej dlugoéci oraz zyska prawidlowe odwodnienie
poprzez budowg na koficowym odcinku w pasie drogowym sieci kanalizacji deszczowej
oraz poprzez budowe rowdw przydroznych i przepustow.

Przyjeto standardowy rodzaj technologii budowy drogi, ktéry odpowiada zatozeniom
projektowym okreslonym na etapie zaméwienia publicznego. Planuje sie jezdnie drogi
o nawierzchni asfaltowej na podbudowie thiczniowej, podobnie jak zjazdy na pola. Ciag
pieszo-rowerowy z kostki betonowej. Sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej wykonane
beda z rur PVC. Odwodnienie drogi zgodnie z zalozeniami Inwestora odbywaé si¢ bedzie
poprzez obustronne rowy z wykorzystaniem studni chlonnych i czesciowo kanalizacji
deszczowej, na co pozwalaja korzystne warunki gruntowo-wodne.

Dlugos¢ planowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie ok. 1186 m. Z uwagi na duze
zroznicowanie terenu i projektowanie drogi glownie w nasypie sie¢ kanalizacji sanitarnej
budowana bedzie czgsciowo w wykopach, czedciowo niemal po terenie, gdzie droga
przebiega¢ bedzie w nasypie, praktycznie réwnolegle podczas formowania korpusu drogi.
Odcinki sieci, ktére bedg w wykopach realizowane beda w wykopach o glebokosci nie
wigkszej niz ok. 1,5 m, gdyz sie¢ bedzie obstugiwaé tereny znacznie wyzej polozone, wiec
nie ma koniecznosci znacznego zaglebiania kanahu, a czynnikiem decydujacym moze by¢
tylko zapewnienie mrozoochronnosci. Scieki z projektowanej kanalizacji beda odprowadzane
do rozbudowywanej oczyszczalni $ciekow. Do projektowanego odcinka moze by¢
podiaczonych max. ok. 50 posesji, z ktérych szacunkowa ilo$é Sciekow nie przekroczy Q=16
m*/d. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wlaczona bedzie do istniejgcej sieci
grawitacyjnej w ul. Susika. Nie przewiduje si¢ budowy nowej przepompowni, a jedynie
zmiang lokalizacji istniejagcej. Wody zpréb szczelnosci odprowadzone zostang do
przydroznego rowu. Beda to wody czyste pobrane z sieci wodociagowej w niewielkiej ilosci
ok. 2,0 m°.

Planuje si¢ rowy trapezowe o szerokosci dna 0,4 m i pochyleniu skarp 1:1.5 umocnione
na catej diugosci azurowymi ptytami betonowymi. Umocnienie ma zapobiegaé¢ rozmywaniu
korpusu drogowego i jest konieczne z uwagi na znaczne spadki podtuzne drogi — max. 5,89%.
Ponadto dno rowu nalezy wykona¢ jak dla rowu kaskadowego w celu ograniczenia predkosci
splywu, a tym samym rozmywaniu i wyplukiwaniu skarp.

Prace w korycie rowow, prowadzacych wody w sposéb ciagly lub okresowy,
nalezy prowadzi¢ poza okresem rozrodu i zimowania plazéw, tj. w okresie od 16 pazdziernika
do konca lutego. W sytuacjach wymuszonych technologia robét budowlanych dopuszcza
si¢ prowadzenie prac w obrebie rowdw réwniez w ww. okresie, pod warunkiem zapewnienia
nadzoru przyrodniczego. Prace ziemne w poblizu rowéw nalezy prowadzié¢ poza okresami
masowe] migracji ptazéw (tj. poza okresem od marca do maja i od polowy wrzesénia do
potowy pazdziernika). Przed niwelacja jakichkolwiek zaglebieri wypemionych woda, w tym
powstatych w trakcie realizacji inwestycji, nalezy przeniesé stwierdzone zaobserwowane
ptazy (w tym osobniki doroste, formy rozwojowe lub miodociane) poza teren prowadzonych
prac, do stanowisk umozliwiajacych ich przetrwanie we wlasciwym stanie ochrony na nowym
stanowisku, zuwzglednieniem czynnikow antropogenicznych. W celu unikniecia
przypadkowego zabijania zwierzat, w szczegolnosci plazéw, wykorzystujacych okresowe
zalewiska jako siedliska lggowe, roboty ziemne, nalezy prowadzi¢ w sposéb zapobiegajacy
powstawaniu takich zastoisk i zalewisk. Nalezy dokonywaé systematycznych przegladow



rowow z ewentualnym odlowem uwigzionych zwierzat. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob
umozliwiajacy przemieszczanie si¢ ze stref zagrozenia zwierzat, ktore mimo zastosowanych
zabezpieczen przedostaly si¢ na obszar objety robotami. W przypadku braku mozliwosci
ucieczki zwierzat (plazy, gady i drobne ssaki), nalezy je przenie$é, do odpowiednich siedlisk,
poza rejon objety inwestycja.

b) powigzania z innymi przedsi¢wzigciami
Nie przewiduje si¢ powigzania planowanego przedsigwzigcia z innymi przedsigwzieciami

¢) réznorodnos¢ biologiczna, wykorzystywanie zasobow naturalnych, w tym gleby, wody
1 powierzchni ziemi

Na potrzeby planowanego przedsiewzigcia prognozuje si¢ wykorzystanie normatywnych
wielkosci w zakresie zuzycia wody, materialow, surowcow, energii oraz paliw. Materialy
i surowce wykorzystywane podczas realizacji beda typowe dla tego typu prac budowlanych,
a materiatochfonnos¢ nie powinna odbiega¢ od analogicznych przedsiewzie¢ o podobnym
profilu. Zastosowane materialy w pelni odpowiadaja nowoczesnym technologiom
stosowanym w budownictwie drogowym i sa kontynuacja stosowanych do tej pory rozwigzan
technicznych przy budowie, przebudowie i remontach drog. W fazie uzytkowania surowce
1 materialy moga by¢ jedynie wykorzystywane do celéw konserwacji i utrzymania
wybudowanej infrastruktury. Tlosci i rodzaje podyktowane zostang biezacymi potrzebami.
Zaplecze budowy, park maszynowy i miejsce skladowania materiatdw budowlanych
nalezy zlokalizowa¢ na terenie przeksztalconym antropogenicznie, w mozliwie najwickszej
odleglosci od zabudowy mieszkaniowej, poza obszarami zadrzewionymi, z dala od rowow
1 ciekow wodnych. Zaplecze budowy oraz drogi techniczne, nalezy zorganizowaé w sposob
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcanie jego powierzchni,
a po zakonczeniu prac teren przywroci¢ do poprzedniego stanu.

d) emisji 1 wystepowania innych ucigzliwosci

Realizacja planowanego przedsiewzigcia zwigzana bedzie z emisjg zanieczyszczen
do Srodowiska, w tym m.in.: emisja pylow i gazdéw do atmosfery, emisja halasu, $ciekow
socjalno-bytowych, odpadéw, oddzialywaniem na krajobraz oraz powierzchni¢ ziemi i gleby
zwigzang z przeksztatceniem terenu.

Na etapie realizacji inwestycji glownym zrodtem hatasu bedg prace budowlane. Emisja hatasu
bedzie zwigzana z przesuwajgcym si¢ frontem robot. Emisja ta bedzie miala charakter
niezorganizowany, przejsciowy. Wszelkie prace prowadzone z uzyciem cigzkiego sprzetu
budowlanego, mogace stanowi¢ uciazliwos¢ dla okolicznych mieszkancow beda prowadzone
w godzinach dziennych, w sposéb zorganizowany i ograniczajacy uciazliwosci. W fazie
cksploatacji nie przewiduje si¢ zwigkszenia negatywnego oddziatywania na klimat
akustyczny w poréwnaniu ze stanem obecnym. W odniesieniu do etapu funkcjonowania drogi
emisja halasu powodowanego przez pojazdy poruszajace si¢ po przebudowywanej drodze
zmniejszy si¢ dzigki polepszeniu stanu technicznego nawierzchni.

Emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza w fazie realizacji bedzie miata charakter
przejsciowy, krotkotrwaly i zwigzana bedzie gléwnie z praca maszyn budowlanych
wykorzystywanych przy przebudowie drogi, ruchem pojazdéw transportujacych materiaty
stuzace do przebudowy, przechowywaniem sypkich materialéw budowlanych, kladzeniem
mas bitumicznych. Na etapie eksploatacji obiektu Zrédlem emisji substancji do powietrza
bedzie wylacznie emisja niezorganizowana pochodzaca od pojazdéw samochodowych
poruszajgcych si¢ po drodze. W zwiazku z poprawa stanu technicznego drogi poprawi sie
ptynnos¢ jazdy, wzwigzku z czym zakltada sig, ze wielko$¢ emisji pochodzacych od
pojazdow poruszajacych si¢ analizowana droga moze ulec zmniejszeniu.



e) ocena ryzyka wystgpienia powaznej awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych przy
uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii w tym ryzyka zwigzanego ze
zmiang klimatu

W zwigzku z realizacja i eksploatacjg przedsigwzigcia nie przewiduje sie wystapienia
zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji. Przedsiewziecie nie nalezy do
inwestycji, w ktérych istnieje ryzyko wystapienia powaznej awarii przemystowej, katastrofy
budowlanej, moggcych skutkowaé negatywnym wptywem na srodowisko, w tym na klimat.

f) przewidywana ilos¢ i rodzaj wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywa na srodowisko

W' trakcie realizacji przedsiwzigcia moga byé wytwarzane typowe dla tego typu
przedsigwzig¢ odpady powstajace m. in. w wyniku rozbiérki istniejacych elementow
infrastruktury drogowej, prowadzonych prac ziemnych, uzytkowania sprzetu budowlanego,
funkcjonowania zaplecza techniczno-socjalnego budowy. Prace budowlane beda prowadzone
w taki sposob, aby zminimalizowa¢ ilo$¢ wytwarzanych odpadéw oraz ograniczaé¢ negatywne
ich oddzialywanie na srodowisko, zdrowie i zycie ludzi. Wytworzone odpady w pierwszej
kolejnosci poddane beda odzyskowi (ponownemu zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie
bedzie mozliwy — unieszkodliwianiu. Odbiorem odpadéw beda zajmowaly sie osoby, ktére
prowadzg odzysk odpad6éw i majg stosowne zezwolenia w tym zakresie.

Na etapie eksploatacji przedmiotowe przedsigwziecie przy wlasciwym funkcjonowaniu
nie bedzie Zrédlem generujacym powstawanie znaczgcych ilosci odpaddow. Ewentualnie
wytwarzane moga by¢ odpady zwiazane z uzytkowaniem i utrzymaniem drogi w dobrym
stanie technicznym. Sposob postgpowania oraz dalsze zagospodarowanie odpadow bedzie
zgodne zzasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami w zakresie ochrony
srodowiska oraz bezpieczefistwa zycia i zdrowia ludzi oraz zgodne z obowiazujacymi
przepisami prawa.

Na etapie realizacji inwestycji woda potrzebna bedzie do celéw spozywezych
oraz sanitarnych. Zrédlem zaopatrzenia w wode bedzie istniejaca sie¢ wodociggowa.

Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji bedg gromadzone w przenosnych urzadzeniach
sanitarnych z bezodptywowymi, szczelnymi zbiornikami systematycznie opréznianymi
przez uprawnione firmy. Etap eksploatacji przedsiewziecia nie wiagze sie z powstawaniem
sciekow bytowych.

g) zagrozenie dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji
Planowane przedsigwzigcie nie nalezy do przedsigwzie¢ mogacych stanowié¢ zagrozenie dla
zdrowia ludzi. Planowane emisji nie spowodujg zagrozenia dla zdrowia ludzi

2) Usytuowanie przedsigwziecia z uwzglednieniem mozliwosci zagrozenia dla $rodowiska,

W szczegllnosei przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosei samooczyszczania sie
srodowiska i odnawiania sig zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego uwzgledniajace:

a) obszary wodno — blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych w tym
siedliska fegowe oraz ujécia rzek — nie dotyczy, na podstawie informacji zawartych w karcie
informacyjnej przedsigwzigcia nie wynika, aby inwestycja usytuowana byla na obszarach
wodno — blotnych oraz innych obszarach o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych;

b) obszary wybrzezy i Srodowisko morskie — nie dotyczy, przedsiewziecie jest zlokalizowane
poza tymi obszarami;



c) obszary gorskie lub le$ne — nie dotyczy, przedsigwzigcie jest zlokalizowane poza tymi
obszarami;

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wod i obszary ochronne zbiornikéw
wod $rodlgdowych — nie dotyczy, przedsiewziecie jest zlokalizowane poza tymi obszarami
objetymi ochrong, w tym strefami ochronnymi uje¢ wdd i obszarami zbiornikéw wéd
$rodladowych;

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roglin

i zwierzat lub ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz
pozostate formy ochrony przyrody.

Planowane przedsigwzigcie polozone jest poza korytarzami ekologicznymi oraz obszarami
objetymi ochrona na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.
Dz. U. z2021 r. poz. 1098). Najblizej zlokalizowanymi obszarami ochronnym sa: rezerwat
przyrody Rawka w odleglosci 3,9 km, Obszar Chronionego Krajobrazu Goérnej Rawki
znajdujacy sie w odleglosci 3,9 km od planowanego przedsiewziecia. Najblizszym Obszarem
Natura 2000 jest obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Dgbrowy Swietliste kolo Redzenia
PLH100019 znajdujacy si¢ w odlegtosci ok. 6,8 km od planowanego przedsiewzigcia.
Przedmiotowe przedsigwzigcie, przede wszystkim z uwagi na niewielka skale, krétkotrwaty
i odwracalny charakter zmian $rodowiska na etapie realizacji, brak znaczacych negatywnych
oddziatywan w czasie pézniejszej eksploatacji oraz fakt, iz w istocie zakres przedsiewziecia
dotyczy przebudowy istniejacej i uzytkowanej obecnie drogi, mozna stwierdzi¢, ze nie
wystapi znaczaco negatywny wplyw na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralnosé
wszystkich ww. obszaréw podlegajacych ochronie na podstawie ww. ustawy o ochronie
przyrody.

Z uwagi na niewielkg skale, przedsigwzigcie nie bedzie stanowilo istotnej przeszkody
dla przemieszczajacej si¢ fauny. Ewentualna migracja zwierzat mozliwa bedzie
po powierzchni drogi.

Biorac pod uwage, iz droga aktualnie istnieje i jest wpisana w lokalny krajobraz
jej przebudowa nie wplynie negatywnie na walory krajobrazowe. Mozna przypuszczaé,
ze po zrealizowaniu przedsigwzigcia odbior krajobrazu bedzie pozytywny i bedzie to
zwigzane z poprawa stanu technicznego i estetyki projektowanych elementéw.

Nalezy zauwazy¢, ze planowana inwestycja jest niewielkim obszarowo przedsiewzieciem
liniowym o stosunkowo malej skali oddziatywania. Po zastosowaniu odpowiednich dzialan
minimalizujacych i ograniczajacych ucigzliwoéci i oddziatywania wzgledem S$rodowiska
przyrodniczego nie bedg znaczace. Teren objety przedsiewzigciem (pas drogowy
1jego bezposrednie sgsiedztwo) nie wykazuje istotnych warto$ci przyrodniczych zwiazanych
z wystepowaniem cennych, rzadkich, badz objetych ochrong siedlisk przyrodniczych
oraz gatunkow roslin, zwierzat i grzyboéw. Jednoczesnie nalezy wskazaé, ze w przypadku
zasiedlenia terenu inwestycji przez gatunki chronione, przed przenoszeniem gatunkéw
chronionych, przed rozpoczeciem prac mogacych doprowadzié do zniszczenia gatunkow
chronionych i ich siedlisk, umyslnego ploszenia lub niepokojenia lub mogacych mieé¢ inny
negatywny wplyw na gatunki chronione nalezy uzyskaé stosowne zezwolenia zgodnie
z przepisami odrebnymi.

Realizacja przedsiewzigcia wymaga wycinki 40 drzew. Zausuwane drzewa zostana
wykonane nasadzenia w ilosci min. 100 sztuk drzew. Do nasadzen planuje sie wykorzystanie
gatunkéw miododajnych tj. lipa drobnolistna. Nasadzenia zostang wykonane wzdhz
projektowanej drogi w miejscach wskazanych przez inwestora.

W przypadku drzew znajdujacych sie w obszarze oddzialywania przedsiewziecia,
nalezy przewidzie¢ ich zabezpieczenie na etapie realizacji obejmujace m. in.: zabezpieczenie



pni drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, wprowadzenie zakazu lokalizacji placow
sktadowych i drég dojazdowych w obszarze zadrzewionym, wprowadzenie zakazu
magazynowania materialéw budowlanych bezposrednio przy drzewach, w szczegdlnosei
takich, ktére moglyby by¢ szkodliwe dla korzeni jak np. cement, impregnaty, srodki
chemiczne itp., minimalizowanie ruchu pojazdéw i maszyn budowlanych w poblizu drzew,
wykonywanie prac recznie w obrebie strefy korzeniowej.

Wszystkie drzewa rosngce w odleglosci do 5 m od rejonu prowadzenia prac budowlanych
irejonu poruszania si¢ pojazdow powinny by¢ zabezpieczone przed urazami czesci
nadziemnej oraz zaggszczeniem i zanieczyszczeniem gruntu w rejonie stref korzeniowych.
Pnie drzew na czas wykonywania robot budowlanych, nalezy oblozyé deskami laczonymi ze
soba za pomocg sznura lub drutu. Nalezy przy tym pamieta¢, ze w zadnym wypadku nie
wolno wbija¢ w pien elementéw mocujacych. Deski wokol pnia, ktére majg za zadanie
zabezpieczenie drzewa musza szczelnie przylegaé. Wysokos¢ oszalowania wynosi¢ ma 150-
200 cm. Dolng czg$¢ deski nalezy lekko wkopa¢ w ziemie. W miejscach, gdzie deski nie
moga przylega¢ do pnia, przestrzen t¢ nalezy wypehié¢ np. torfem. Nalezy maksymalnie
ograniczy¢ poruszanie si¢ pojazdéw w obrgbie koron drzew. Nie wolno w ich obrebie
skfadowa¢ materialéw budowlanych w tym palet z materialem i kruszyw. Wszystkie prace
prowadzone w obrebie koron drzew nalezy wykonywaé recznie. Powierzchnie wokdét drzew
nalezy pokry¢ warstwg zwiru gr. 20 cm i plytami betonowymi w strefie narazonej na wieksze
obcigzenie np. ruch pojazdéw mechanicznych). Zasigg korony drzew mozna ograniczyé
czesciowo na czas budowy poprzez odgiccie cienszych gatezi ku gorze. Grubsze galezie
kolidujgce z pracami mozna réwniez odgia¢ ku gorze i podwigzaé szeroka tasma ogrodnicza
do wyzszych konaréw. Przy wykonywaniu prac zwigzanych z wykopami w sasiedztwie
drzew, ich korzenie nie powinny pozostawa¢ odkryte podczas nocy. Prace powinny byé
wykonywane odcinkowo i podziclone w ten sposb, aby mozliwe bylo ich wykopanie
i zasypanie w ciagu jednego dnia. W przeciwnym razie Wykonawca jest zobowigzany
wykona¢ ekran korzenny. Korzenie drzew nie powinny by¢ wstrzasane, wyszarpywane
i naruszane. Bezwzglednie zakazane jest usuwanie korzeni centralnych podtrzymujacych
statyke¢ drzew. Po zakoniczeniu prac budowlanych wszystkie drzewa powinny byé doktadnie
podlane.

f) obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone — nie dotyczy, na
podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia nie wynika, aby
inwestycja realizowana byla na obszarach, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty
przekroczone.

g) obszary na krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - na
podstawie informacji o przeznaczeniu terenu zawartych w planie zagospodarowania
przestrzennego wynika, ze przedsiewziecie lezy poza zasiegiem obszarow o krajobrazie
majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gestos¢ zaludnienia — w otoczeniu planowanej inwestycji gestos¢é zaludnienia na terenie
Gminy Zelechlinek wynosi 36 0s./km2, wedtug danych GUS z 2020 .

1) obszary przylegajace do jezior — nie dotyczy, przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza
obszarami przylegajacymi do jezior.

J) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - nie dotyczy, przedsigwziecie jest
zlokalizowane poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowe;.



k) wody i obowigzujace dla nich cele srodowiskowe - Przedmiotowa inwestycja polozona
jest w dorzeczu Wisly, w obrebie jednolitych wod podziemnych oznaczonej jako
PLGW200063, ktdrej stan chemiczny i ilosciowy okreslony jest jako dobry, a osiggniecie
celow srodowiskowych uznano za niezagrozone.

Przedmiotowa inwestycja polozona jest w obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych
PLRW2000172726199 Rawka od zrédet Krzemionki bez Krzemionki.

Nie przewiduje si¢ bezposredniego wptywu przedsigwzigcia na stan jakosciowy i ilosciowy
wod powierzchniowych. Ze wzgledu na skale, charakter i zakres przedmiotowego
przedsigwzigcia stwierdza sig, ze planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarzaé
zagrozen dla osiagnigcia celow Srodowiskowych jednolitych czesci wod, w tym bedzie sie
odbywato w spos6b zapewniajacy nienaruszalno$é¢ przepiséw prawnych dotyczacych ochrony
wod.

3) Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do
uwarunkowan wymienionych w pkt 1 i 2 wynikajace z:

a) zasiggu oddziatywania — obszaru geograficznego i liczby ludno$¢, na ktorg przedsiewziecie
moze oddzialywa¢ - planowane przedsigwzigcie zamyka¢ sie bedzie w granicach
zainwestowanych dzialek. W trakcie realizacji przedsiewzigcia bedzie wystepowaé niewielkie
oddzialywanie na srodowisko w zakresie emisji hatasu oraz substancji pylowych i gazowych
do powietrza. Oddzialywanie to bedzie odwracalne, trwajace do zakonczenia prac
budowlanych. Wszystkie oddzialywania wystepujace na etapie realizacji inwestycji beda
mialy charakter lokalny i odwracalny. Oddzialywania te beda krotkotrwate i ustapia po
zrealizowaniu przedsiewziecia;

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsi¢wzigcia na $rodowisko — brak jest
transgranicznego oddziatywania na srodowisko ze wzgledu na skale i polozenie planowanego
przedsiewzigcia;

¢) charakter, wielkosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejacej
infrastruktury technicznej — przedmiotowa operacja nie bedzie powodowaé wystapienia
oddziatywania o znacznej wielkosci lub zlozonosci;

d) prawdopodobiefistwa oddzialywania - z uwagi na zakres, skale i charakter prac przewiduje
sig, ze zasigg oddzialywania przedsigwzigcia ograniczy sie do pasa drogowego oraz terenu
z nim sgsiadujgcego. Majac na uwadze powyzsze nalezy stwierdzié, ze przedsiewziecie przy
zalozeniach przyjetych w KIP, bedzie mie¢ charakter lokalny i nie bedzie oddziatywaé
W sposOb znaczacy na obszary geograficzne i znaczng liczbe ludnoscei;

e) czasu trwania, czgstotliwosci i odwracalnosci oddzialywania - oddzialywanie bedzie miato
charakter ciaggly i ograniczone bedzie miato charakter lokalny;

f) powigzania z innymi przedsigwzigciami - ze wzgledu na charakter inwestycji nie wiaze sie
ona z innymi przedsigwzigciem. Przedsiewzigcie nie bedzie powodowato kumulowanie sie
oddzialywan;

g) mozliwos¢ ograniczenia oddziatywania — W karcie informacyjnej przedsiewziecia
zaproponowano rozwiazania chronigce  Srodowisko, w celu zminimalizowania
prawdopodobienstwo wystapienia znaczacych oddziatywan.



4) Do realizacji przedsiewziecia nie istnieje konieczno$é utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania, o ktérym mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska.

Majgc na uwadze powyzsze odstapiono od przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Piotrkowie Tryb. za posrednictwem Wdjta Gminy Zelechlinek w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Otrzymuja:
1. Strony postepowania

2. a/a



Zatacznik do decyzji RPR.6220.3.2021 Wdjta Gminy Zelechlinek z dnia  21.10.2021r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)

,»Budowie drogi gminnej Sokoléwka — Zelechlinek wraz z infrastrukturg”

Przedmiotowe przedsiewzigcie jest inwestycja liniowa o =zasiegu lokalnym i polega
na budowie drogi gminnej Sokotowka-Zelechlinek wraz z infrastrukturg. Dlugosé
projektowanej drogi wyniesie ok. 1,164 km.

Po realizacji przedsigwzigei droga spelnia¢ bedzie wymogi drogi publicznej. Bedzie mieé
nowa normatywnej szerokosci (6,0 m z poszerzeniami na fukach poziomych) nawierzchnie
bitumicznag, z przylegtym do niej ciggiem pieszo-rowerowym o szerokosci 2,5 m z kostki oraz
zjazdy na dzialki rolne po stronie lewej (pdéinocnej). Szerokos¢ pasa drogowego bedzie
zmienna i wynosi na odcinkach miedzy skrzyzowaniami od 17 do 21 m.

W sktad przedsiewzigcia wchodzi rowniez budowa w pasie drogowym nowej sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociggowej. Do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociagowej
nie planuje si¢ w ramach przedmiotowego przedsiewziecia bezposredniego podiaczenia
odbiorcéw. Polaczenie tych sieci z istniejacymi w ul. Rawskiej i ul. Susika zapewni uklad
pierscieniowy ipoprawi ich funkcjonowanie. Przeniesiona zostanie istniejaca
przepompowania sciekow. Media te beda wykorzystane do zaopatrzenia w wode i usuwania
scieckow zterenéw mieszkaniowo ushugowych przewidzianych w mpzp. Wazdhuz
projektowanej drogi wybudowany bedzie kanat technologiczny.

Droga bedzie mie¢ nowe oswietlenie na catej dtugosci oraz zyska prawidtowe odwodnienie
poprzez budowe na koncowym odcinku w pasie drogowym sieci kanalizacji deszczowej
oraz poprzez budowg rowdéw przydroznych i przepustow.

Przyjeto standardowy rodzaj technologii budowy drogi, ktéry odpowiada zalozeniom
projektowym okreslonym na etapie zamowienia publicznego. Planuje sie jezdnie drogi
o nawierzchni asfaltowej na podbudowie thuczniowej, podobnie jak zjazdy na pola. Ciag
pieszo-rowerowy z kostki betonowe;j. Sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej wykonane
beda z rur PVC. Odwodnienie drogi zgodnie z zalozeniami Inwestora odbywaé si¢ bedzie
poprzez obustronne rowy z wykorzystaniem studni chlonnych i czesciowo kanalizacji
deszczowej, na co pozwalaja korzystne warunki gruntowo-wodne.

Dhlugos¢ planowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie ok. 1186 m. Z uwagi na duze
zroznicowanie terenu i projektowanie drogi gléwnie w nasypie sie¢ kanalizacji sanitarnej
budowana bedzie czgsciowo w wykopach, czgéciowo niemal po terenie, gdzie droga
przebiega¢ bedzie w nasypie, praktycznie rownolegle podczas formowania korpusu drogi.
Odcinki sieci, ktore beda w wykopach realizowane beda w wykopach o glebokosci nie
wigkszej niz ok. 1,5 m, gdyz sie¢ bedzie obstugiwaé tereny znacznie wyzej polozone, wigc
nie ma koniecznosci znacznego zaglebiania kanalu, a czynnikiem decydujacym moze byé
tylko zapewnienie mrozoochronnosci. Scieki z projektowanej kanalizacji beda odprowadzane
do rozbudowywanej oczyszczalni $ciekow. Do projektowanego odcinka moze byé
podlaczonych max. ok. 50 posesji, z ktorych szacunkowa ilos¢ sciekow nie przekroczy Q=16
m’/d. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wiaczona bedzie do istniejacej sieci



grawitacyjnej w ul. Susika. Nie przewiduje si¢ budowy nowej przepompowni, a jedynie
zmiang lokalizacji istniejace;.

Planuje si¢ rowy trapezowe o szerokosci dna 0,4 m i pochyleniu skarp 1:1,5 umocnione
na calej dtugosci azurowymi plytami betonowymi. Umocnienie ma zapobiegaé rozmywaniu
korpusu drogowego i jest konieczne z uwagi na znaczne spadki podtuzne drogi — max. 5,89%.
Ponadto dno rowu nalezy wykona¢ jak dla rowu kaskadowego w celu ograniczenia predkosci
splywu, a tym samym rozmywaniu i wyptukiwaniu skarp.




