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Wszyscy wykonawcy zainteresowani
zloZzeniem oferty

| Dotyczy: wyjasnienia treéci SWZ na zadanie: , Przebudowa boiska w miejscowosci
Radwanka”

Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 284 wust. 6 ustawy =z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. poz. 2021 poz. 1129 ze zm.)
przekazuje tres¢ zapytan dotyczgcych Specyfikacji Warunkdéw Zamdwienia wraz
z udzielonymi odpowiedziami.

Zapytanie nr 1 z dn, 20.12.2021 r.
1

Projekt i STWIOR przyjmuja jako nawierzchnig sportowa boiska nawierzchnig PU typu NATRYSK.
Rekomendujemy zmiang nawierzchni PU na typu EPDM 28 o gr. ok. 16 mm (8+8), ktéra jest dedykowana
na boiska wielofunkcyjne i ma zdecydowanie lepsze parametry uzytkowe dla boiska. Nawierzchnia PU typu
NATRYSK jest dedykowana na bieznie la.

Odpowied?
Zamawiajacy wskazuje, iz nawierzchni¢ boiska nalezy wykonaé w technologii zawartej w dokumentacji

technicznej

2.

STWIOR podaje wymagania dotyczace nawierzehni sportowej PU w sposéb niezgodny ze standardami
w branzy i aktualng norma PN-EN 14877:2014-02 (obowigzujaca w Unii Europejskiej norma okreslajgca
wymagania dotyczace sportowych wszystkich nawierzchni otwartych obiektéw sportowych).

STWIOR podaje:

2.3, Srtucana nawlerzchnia poliuretenowa bolsk.

Nawierzchnia powinna mied parametry nie gorsze niz opisane pottize; ;

1. Wylrzymalods na rozcigganie 1,05 - 1,10 N/mm2

2. Wytrzynialo$é na rozdzieranie 140 - 150N

3. Zmiana wymiaréw po dziatanii temp. 609G 0,01 ~ 0,09 %

4. Scisralnoét w aperacie Tobera 1,101,209

8. Mrozoodpornodé - zmiany masy 0,40 - 0,50 % - zmiana wygladu baz zmian

8. ?pomoee na dzalanie cykh hydrotermicznych - zmiany masy 0,3 — 0,4 % - 2miane wygindu bez
2mian

7. Przyczepnost - do podkiac betonowego 0,85 MPa - do poditadu asfacbetonowego 0,50 MPa -
do poditadu elastycznege ET 0,55 MPa

8. Amortyzacia - redukcja sty wiemp. 23°C 3938 %

9. Wspdiczynnik tarcia kinstycznegeo - nawlerzchnia sucha { min.-max. } 0,50 - 0,55 - nawlerzchnia
mokra ( min.-max. } 0,30 - 0,35

Ponizej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 dla nawierzchni PU.

parametr wartos¢ wymagana wg normy
PN-EN 14877:2014-02

Wrytrzymatodé na rozciaganie, MPa >0,4

Wydluzenie podczas zerwania, % > 40

Onpér podlizgu, PTV:

- na sucho 80=110

- na mokro 55+110

(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody)

Przepuszczalno$é wody, mm/h > 150

Qdpornos¢ na zuzycie ($cieranie aparatem Tabera), g =4

{dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej)

Odpornos¢ na kolce:




- amortyzacja, %
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne
- nawierzchnia na obiekty tenisowe
- nawierzchnia na obiekty typu multisport
- odporno$¢ na kolce:

- spadek wytrzymalosci na rozciaganie, % <20
- spadek wydiuzenia wzglednego przy Fmax, % <20
(Odpornosé po przy$pieszonym starzeniu:

- wytrzymatoéé na rozciaganie, N/mm? =04
- wydtuzenie wzgledne przy Fmax, % > 40

35450 typ SA35+50
>31 typ SA 31+
35+44 typ SA35+44

- wytrzymatosé na rozciaganie po uzyciu kolcdw, MPa >04
- spadek wytrzymatosci po dziataniu kolcdw, % <20
- wydhizenie wzgledne przy Fmax po dzialaniu kolcéw, % > 40
- spadek wydtuzenia wzglednego przy Fua: po dziataniu <20
kolcow, %

Odpornosé po sztucznym starzeniu:

- odpornosé na zuzycie (Scieranie Tabera), g <4

- zmiana barwy, stopien skali szarej >3

Amortyzacja, %:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne
- nawierzchnia na obiekty tenisowe

- nawierzchnia na obiekty typu multisport
Odksztatcenie pionowe, mm:

35+50 typ SA35+50
>31 typ SA 31+
35+44 typ SA35+44

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne <6
- nawierzchnia na obiekty tenisowe <6
- nawierzchnia na obiekty typu multisport <3
Zachowanie si¢ pitki odbitej pionowo:

- pitka koszykowa, % =85
- pitka tenisowa, % > 85

Powyzsze dowodzi, ze podane w PFL parametry sa niezgodne z aktuaing normg PN-EN 14877:2014-02.
PFU stosuje przy okresleniu parametréw standardy nieaktualnej nomenklatury 1TB czyli parametry nie
wystepujace w aktualnej normie oraz wartoici wymaganych parametréw, ktére wystepuja w normie ale
wartadei niezgodnie z zalozeniami tej normy.

Parametry wg starej nomenklatury ITB nie s3 kompatybilne z aktualng norma dla tego typu nawierzchni.
Informujemy, Ze nie wykonuje si¢ na nawierzchnie sportowe (w tym nawierzchnie PU) aprobat

i rekomendacji technicznych ITB tylko badania na zgodnos$¢ z norma PN-EN 14877:2014-02, dlatego
wymaganie aprobaty lub rekomendacji technicznej ITB jest bezpodstawne.

Wynika to z tego, ze nawierzchnie sportowe (w tym PU) nie byly sklasyfikowane jako wyroby budowlane,
na ktére jedynie byly wydawane aprobaty lub rekomendacije techniczne ITB. Jakis czas temu mozna bylo
wykonywaé rekomendacje techniczne ITB dobrowolnie.

Jesli nawet kiedy$ jakas nawierzchnia miata wykonang aprobatg lub rekomendacjg¢ techniczng ITB to nie
moze to byé podstawg o okre§lania wymagarn. Informujemy, ze aktualnie jedynym dokumentem
dopuszczajacym do stosowania nawierzchni PU na terenie UE jest potwierdzenie zgodnosci z normg PN-EN
14877:2014-02, wydane przez niezalezng instytucje¢ do tego upowazniona.

Jesli Zamawiajgcy ma watpliwosci do przedstawianych przez nas obiektywnych argumentéw to
proponujemy zapoznanie si¢ z aktualnymi wytycznymi dla nawierzchni sportowych poprzez kontakt
z niezalezng instytucja zajmujacg sig nawierzchniami sportowymi tj. Instytutem Sportu

https://insp.waw.pl/is-pib/laboratorium-nawierzchni-sportowych

Powyzsze potwierdzi, ze nasze argumenty sg obiektywne i1 wlasciwe.

Nalezy obiektywnie stwierdzié, ze okre$lenie wymagan dotyczacych zamawianych produktéw musi odnosi¢
si¢ do obiektywnie istniejgcych norm, do ktérych mogs sig stosowaé wszyscy producenci systemow
nawierzchni PU.

Kuriozalnym jest stan rzeczy kiedy nawierzchnia PU typu zamawianego spetniajgca wymagania normy PN-
EN 14877:2014-02, akceptowana we wszystkich krajach Unii Europejskiej, nie moglaby by¢ zastosowana na



przedmiotowym zadaniu tylko z powodu okreslenia wymagan przez Zamawiajacego niez'godnie .
z obowigzujaca w Unii Europejsklej norma.
W zwigzku z powyzszym wnosimy o dopuszezenie nawierzchni PU zamawianego typu zamamanego
posiadajacych:
- Wyniki badar na zgodnoéé z norma PN-EN 14877:2014-02 (obowiazujace w UE).
- Wyniki badan na zgodnos¢ z norma DIN 18035-6:2014 (bezpieczenstwo ekologiczne ~ zawartosé
zwigzkéw chemicznych)
- Atest higieniczny PZH

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta S
pod warunkiem posiadania przez wykenawce autoryzacji producenta nawnerzchm PU, wystawionej dia
wykonawcy na realizowang inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnie.
Zaznaczamy, ze nie chodzi o to aby Zamawiajacy obnizyl jako$¢ zamawianej nawierzchni PU tylko o to aby
opisat wymagania dotyczace nawierzchni w sposéb zgodny z technologia, standardami w branzy,
obowiazujgca w Unii Europejskiej norma PN-EN 14877:2014-02.

Wyprzedzajac ewentualne stanowisko Zamawiajacego, ze podane wymagania s3 minimalne informujemy, ze
takie zalozenie jest bledne poniewaz wymagania musza si¢ odnosi¢ do aktuainej normy dla nawierzchni PU
a Zamawiajacy nie moze stawiaé si¢ w roli decydenta ponad norma i wprowadza¢ innych niezgodng z nig
wymagan. Zamawiajacy jak i kazdy inny musi stosowacé sig to parametréw okreslonych przez aktualng
norme i nie moze nia manipulowaé i ustala¢ wlasnych wymagan w standardzie nie zgodnym z obowigzujgca
norma.

Informujemy, ze Krajowa Izba Odwolawcza, wyrokiem z 30.01.2017 r., KIO 68/17 uwzglgdnita zarzuty
odwolujgcego w analogicznej sprawie okreslenia nieuzasadnionych parametréw nawierzchni w sposob
ograniczajgcy konkurencje.

Sktad orzekajgcy wskazal, ze uprawnieniem zamawiajacego jest uksztattowanie przedmiotu zaméwienia

w spos6b dowolny. Obowigzkiem, ktéry na nim spoczywa jest jednak sformutowanie tego opisu w oparciu
o uzasadnione potrzeby.

Zasadg jest za$ nieograniczony dostgp wykonawcdédw do zamdwienia. Decydujge si¢ na konkretne
rozwigzania, zamawiajacy musi wykazaé, ze wymagane przez niego parametry wynikaja bezposrednio

z obiektywnie uzasadnionych potrzeb.

Izba wskazata, ze to na zamawiajacym spoczywa ci¢zar dowodowy wykazania, Ze postanowione

w postepowaniu ograniczenia nie naruszajg uczciwej konkurencii. w razie braku odpowiedniego
uzasadnienia, uznaé nalezy, iz wymogi sformulowane zostaly bezprawnie. Skoro zas$ sg one bezzasadne to

i za takie uzna¢ nalezy ograniczenia konkurencyjnosci w postgpowaniu.

Istota zachowania zasady uczciwej konkurencji w postepowaniu jest to, ze kazdy z oferentéw jest w stanie
zadeklarowaé taki produkt, ktéry bedzie miat najwieksza szanse i mozliwo$é zdobycia najwigkszej ilosci
punktéw w postepowanit., Sztuczne i bezpodstawne ograniczanie parametrow przedmiotu zamoéwienia
stanowi naruszenie tejze zasady.

Biorac pod uwage ww. sprawe nalezy obiektywnie stwierdzié, ze nie ma zadnych obiektywnych
argumentdw, ktorymi Zamawiajacy mogtby uczciwie sig postuzy¢ w celu uzasadnienia wprowadzenia takich
a nie innych wymagan,

Jesli Zamawiajacy nie uwzgledni ww. wniosku to bedzie to dowodzito sSwiadomemu celowemu dziataniu
Zamawiajacego zmierzajacego do uniemozliwienia zastosowania jakiejkolwiek innej nawierzchni pu, ktéra
posiada akurat takie wyniki badan jakie odpowiadaja wymaganiom Zamawiajacego. Ignorujgc wymagania
aktualnej normy.

Zwracamy dodatkowo uwage, ze Zamawiajacy wydatkuje srodki publiczne i rolg Zamaw:a_]acego jest
wybranie oferty jak najkorzystniejszej zaréwno jakosciowo jak i finansowo. Diatego powinien tak opisaé
przedmiot zaméwienia, aby jako najwigksza ilo$é oferentéw mogla wystartowac w tym przetargu, nie
utrudniajac dostepu do zamdwienia potencjalnym wykonawcom. Przestrzeganie uczciwej konkurencji lezy
w interesie publicznym, poniewaz pozwala na zachowanie przejrzystosci i kontroli wydatkéw publicznych
oraz wybranie oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia Zamawiajacego.

Odpowiedz
Zamawiajacy dopuszcza nawierzchnie PU zamawianego typu posnadajqcych

- Wyniki badan na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2014-02 (obowiazujace w UE)

- Wyniki badan na zgodno$é z normg DIN 18035-6:2014 (bezpieczenstwo ekologlczne zawarto$é
zwigzkdw chemicznych)

- Atest higieniczny PZH




- Karta techmczna pot\merdzona przez producenta
pod warunkiem posiadania przez wykonawce autoryzacji producenta naw1erzchm PU wystawmnej dla
wykonawcy na realizowang inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnie.
3.
Projekt i STWIOR podajg opis warstw nawierzchni PU: - :
b) warstwa ulytkowa grubosci 2-3mm - ukladanz maszynowo meloda
wysokociénieniowego nalrysku systemu pofiuretanowego ezupelnionego granulatem EPDM
frakeii 0.5 1.5 mm.
i

SBR, nastepnie warstwe nalrysku {miaszanka granulatu EPDM zmiasznna zPU)o gnbotct
warstwy 2-3 mm. Kolor i linle znakujace boiska- da okredlenia przez projektanta,

czyli podaja grubos¢ wierzchniej warstwy nawierzchni PU w sposéb mezgodny z technologia.

Informujemy, Ze natrysk o grubosci >2 mm jest niezgodny z przyjetym jedynym wzorcem technologicznym
nawierzchni PU typu NATRYSK bez wzgledu na producenta.

Informujemy, Ze jedyny model nawierzchni typu NATRYSK (bez wzgledu na producenta) przewiduje
zawsze, ze wierzchnia warstwa (natrysk) ma zawsze ok. 2 mm — tak jest przyj¢te na calym $wiecie.
Informujemy, ze gorna warstwa nie moZe mie¢ wigkszej grubosci niz ok. 2 mm poniewaz sklada
sie mieszaniny systemu PU i granulatu EPDM fr. 0.5-1.5 mm i wg przyjetej technologii do jej wykonania
Zuzywa sie material w ilosci max do 2 kg/m2 {dwukrotny natrysk), co daje ok. 2 mm grubosci warstwy.
Wykonanie natrysku o wiekszej grubodci niz ok. 2 mm spowoduje zalanie dolnej warstwy, czego
nastgpstwem bedzie zanik przepuszczalnosci dla wody, ktéry stanowi podstawowa funkcje tej nawierzchni.
Nie ma technologicznych mozliwosci zwiekszania grubosci warstwy natrysku przy zachowaniu
przepuszczalnosei dla wody.

Zamawiajacy wymagajac od wykonawcy wykonanie natrysku o grubosci >2 mm zmusza go do wykonania
robot niezgodnie z technologia.

Zwigkszenie grubodci warstwy natrysku >2 mm moze powodowaé iluzoryczne wrazenie podmeswma
trwato$ci nawierzchni lecz w przypadku tego rodzaju nawierzchni nie jest to mozliwe bez negatywnych
konsekwencji dla przepuszczalnosci dla wody.

W ostatnim czasie w Polsce pojawiajg si¢ projekty z niewlasciwg gruboscia warstwy natrysku >2 mm -
dowodzi to jedynie braku odpowiedniego przygotowania oséb odpowiedzialnych za projekty namerzchm
PU typu NATRYSK.

Ponizej podajemy prawidtowy uktad warstw nawierzchni sportowej pu typu NATRYSK:

- dolna mieszanina granulatu SBR i lepiszcza PU o gr. ok. 11 mm ukfadana specjalistyczna ukiadarka do mas.
PU.

- gorna mieszanina systemu PU i granutatu EPDM o gr. ok. 2 mm ukladana specjalistyczna natryskarka do-
mas PU,

W zwiazku z powyzszym wnosimy o niezbedng stosowna korekte grubosci wierzchniej warstwy nawierzchni
PU na zgodng z technologia tj. ok. 2 mm z vzupelnieniem, ze warstwa natrysku ma mieé ok. 2 kg mieszanki
na 1 m? :

Odpowied# ' '
Zamawiajgcy dopuszcza warstwe nawierzchni PUo gruboécn 2 mm z warstwa natrysku okolo 2kg m1eszank1 _

na 1 m.

4.

W zwigzku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowejpu’
granulatéw z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszg o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy wymaga =~
wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologia przy uzyciu granulatu
EPDM z pierwotnej produkeji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatow z recyklingu. '

Odpowied?
Zamawiajacy potwierdza, iz nie dopuszcza stosowania barwionych granulatéw zrecyklmgu Zamawm_]acy

wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologia przy uzyciu
granulatu EPDM z pierwotnej produkcji. _ k

5. S : .
Czy w ramach strefy zamawianych rob6t wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? -
Jesli wystepuja to wnosimy o udostgpnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa..

Odpowiedi




Na terenie realizécji przedmidtu zamdwienia nie wystgpujq sieci ani inne kolizje.

Prosz¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit calg dokumentacje niezbgdna do wykonania przedmiotu
zamowienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna o odzwiercied!a stan faktyczny w zakresie warunkéw
realizacji zaméwienia, za$ brak jakichkowliek dokumentow istotnych dla oceny warunkéw realizacji '
inwestycji nie obciaza Wykonawcy.

Odpowiedz _ _ o _

Zamawiajgcy udostepnit caly niezbgdng do wykonania przedmiotu umowy dokumentacjg i jest ona
kompletna, odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamowienia.

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zaméwienia, ktére zachowuja
wazno$¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakow w tym zakresie
nie obcigzaja Wykonawcy.

Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza, ze dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz
uzgodnieniami.

8.
Prosze o udostepnienie wynikéw badarn geotechnicznych.

OdpowiedZ
Zamawiajgcy udostepnit cala niezbedna de wykonania przedmiotu umowy dokumentacje techniczna.

9.

Prosze o potwierdzenie, ze zakres robdt jest zgodny z przedmiarem robot.

Odpowied?

Zamawiajgcy potwierdza, ze zakres robdt jest zgodny z przedmiarem robét. Ewentualna mozliwos$é zmiany
zakresu robot wynikajgca z rozbieznogei zapiséw w dokumentaci zostala przewidziana w projekcie umowy,
stanowigcym zalacznik do SWZ.

10.
Umowaw §11ust. 1. 7) e}

1. Zamawiajacy przewiduje mozlivodé  zmiany  postanowied  niniejsze)  mmowy
w przypadkach. gdy:
7) brak jest mozliwodci wykonywania robdt 2 przvezyn nie lezqeych po zadnej ze stron umowy,
w szezegolnosel:
¢) wystapia przeszkody o obiektywnym charakterze: zdarzenia nadzwyezajne. zewngtrzne
i niemozliwe do zapobieZenia. a wige mieszezqce si¢ w Zokresie pojeciowym 1zw. sily
wy2szej i inne zdarzenia. ktérych przyczyny nie le2a po zadaej ze stron umowy. takie jak:
kieski  Zywiolowe. niekorzystne warunki amosferveze (w  szezegdlnosci:  wiatr
vniemozliwiajgey prace maszyn budowlanyeh 1. powyzej 30 my's. gwaltowne opady deszezu,
w tym oberwanie chmury tj. trwajace nigprzerwanie. dinzej niz 3 dni lub opady intensywne
w wielkosel powyej 30 I'ml. gradobicie. burze. wysoki stan wbd). zdarzenia wywolane
przez clowicka, np. dzialania wojenne czy gwaltowne rozruchy a takze inne niemoliwe do
przewidzenia przyczyny techniczne: Wykonawea jest zobowiszany w terminie 14 dmi
poinformowaé Zamawiajacego o fakcie zaistmienia sily wyzszej oraz wskazaé zakres
1 wplyw jakie 2darzenic mialo na przebieg realizacii przedmiots umowy, pod rygorem utraty
prawa powolywania si¢ na klauzule sily wyZszej.
w takiej sytuacji strony wydluza termin realizacji przedmioty umowy o ¢zas niezbedny do jego
wykonania; _ .
Cytowany zapis jest niefortunny poniewaz wprowadza wiasne zawezZenie warunkéw atmosferycznych
W(W szczegdlnodci: wiatr uniemozliwiajqcy prace maszyn budowlanych tf. powyzej 30 m/s, gwaltowne opady
deszczu, w tym oberwanie chmury tf. trwajqce nieprzerwanie, diuzej niz 3 dni lub opady intensywne w
wielkosci powyzej 30 I/'m2, gradobicie, burze, wysoki stan wod) ", ktore moze by¢ ograniczeniem wzgledem
wymagan technologicznych przedmiotu zamowienia.
Dotyczy to m.in. nawierzchni sportowej PU, do instalacji ktérej wymagane sa rygorystyczne warunki
atmosferyczne znacznie bardziej rygorystyczne niz okresla to Zamawiajacy w umowie.
Stwierdzamy, ze zachodzi niebezpieczenstwo np. jesli wystapia warunki atmosferyczne np. opady
- atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotnosé powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza,




nicodpowiednia temperatura podfoza wzgledem punktu rosy, mokre podloze, silny wiatr, ktore wg
technologii zamawianych robét uniemozliwiaja ich wykonywanie a nie wpisuja si¢ w ograniczenia podane w
projekcie umowy, to wykonawca moze nie bgdzie miat mozliwosci zmiany terminu wykonania robot — taka
sytuacja jest niedopuszczalna gdyz jest wyjatkowo krzywdzgca dla wykonawcy.

Zamawiajacy w sposob niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosi¢ si¢ do wymagan
technologicznych dla elementéw przedmiotu zaméwienia jesti wymaga aby zostat on wykonany w sposéb
zgodny z technologia. Zapis umowy jest niefortunny poniewaz wykonawca nie ma wplywu na warunki
atmosferyczne.

Nalezy obiektywnie stwierdzié, ze warunki atmosferyczne s3 zmienne i niezalezne do wykonawcy i
wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnoci za brak mozliwosci wykonywania robdt zgodnie z
technologia, co powoduje wydtuzenie terminu wykonania robét. Wystarczy, ze beda wystgpowaé warunki
atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robét zgodnie z technologia to Wykonawca ni¢ bedzie mogt
wydhizyé terminu realizacji — taki zapis powoduje, z¢ wykonawca ma odpowiada¢ za czynniki od niego
obiektywnie niezalezne.

Konieczne jest takie opisanie warunkéw obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby nie powodowaly dla
niego niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezbgdne dla zapewnienia wykonawcy mozliwosci zmiany
terminu wykonania rob6t w przypadku ww. okolicznosei, sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.

W zwiazku z powyZszym wnosimy o zmiang ww. cytowanego zapisu poprzez zmiang ww. zapisu ppkt e) w
czesci

(w szczegblnodei: wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych tj. powyzej 30 m/s, gwattowne opady
deszezu, w tym oberwanie chmury tj. trwajqce nieprzerwanie, dtuzej niz 3 dni lub opady intensywne w
wielkosci powyzej 30 I/m2, gradobicie, burze, wysoki stan wod)”,

na:

(uniemozliwiajace prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami technologicznymi, przeprowadzania préb i
sprawdzen, dokonywania odbioréw)”.

OdpowiedZ

W ocenie Zamawiajacego wskazany przez niego termin realizacji umowy, tj. 7 miesigcy od daty zawarcia
umowy jest terminem znacznie przewyzszajgcym czas niezbgdny na wykonania koniecznych prac.
Wykonawea ma mozliwo$§¢ wyboru optymalnej pory roku, czasu i warunkow na wykonanie zadania.
W zwiazku z powyzszym umowa przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy tylko w jasno sprecyzowanych
w projekcie umowy przypadkach.
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Prosze o podanie jaka kwote Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie.

Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktérego oferta przekroczy budzet
Zamawiajacego.

Odpowied?

Zamawiajacy zabezpieczyt w budzecie $rodki finansowe w wysokosci 43 518,00 I stanowigce wktad wlasny
Zamawiajgcego. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, Ze uzyskal wstgpng promesg dotyczaca
dofinansowania inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
w wysokosci 391 659,17 zl.

Zapytanie nr 2 z dn. 20,12.2021 r.

1
Prosimy o potwierdzenie, ze w zakres zadania nie wchodzi nasadzenie krzewow. Jezeli zakres ten

dotyczy przedmiotu zamdwienia prosimy o uzupetnienie przedmiaru robot.

Odpowiedz
Zamawiajgcy potwierdza, iz przedmiot zaméwienia nie obejmuje nasadzenia krzewow.

2
Jakg powierzchnig trawnikow nalezy zasiaé?

OdpowiedZ
Zamawiajacy wskazuje, iz nalezy zasia¢ ok. 350 m? trawnika.



3
Czy ziemi¢ z korytowania nalezy wywiezé czy tez skladowaé na terenie inwestycji? Prosimy
o ewentualne uzupelnienie przedmiaru robét.

Odpowiedz
Zamawiajacy wskazuje, iz nalezy dokonaé¢ wywozu ziemi. Zamawiajgcy dokonuje aktualizacii
Przedmiaru robdt — zal. nr 2a do SWZ w tym zakresie poprzez dodanie pozycji nr 2.

4
Przedmiar nie uwzglednia elementu warstwy podbudowy tj. geowlokniny. Prosimy o uzupelnienie

przedmiaru robot.

Odpowiedz
Zamawiajacy dokonuje aktualizacji Przedmiaru robdt — zat, nr 2a do SWZ w ww. zakresie poprzez

dodanie pozycji nr 4.

5
Prosimy o potwierdzenie, iz w zakres zamdwienia nie wchodzi oznaczone na planie

zagospodarowania istniejace zabudowanie do rozbiorki.

Qdpowiedz
Zamawiajacy potwierdza powyzsze. A
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