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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.Podstawa opracowania projektu.

-zlecenie Inwestora,

-projekt zagospodarowania terenu,

-warunki przylgczenia z PGE Dystrybucja SA
-uzgodnienia z Inwestorem,

-aktualne przepisy i normy.

1.2.Zakres projektu.

Projekt dotyczy o$wietlenia boiska sportowego w m. Radwanka gm. Zelechlinek
i obejmuje:

- lini¢ kablowa zasilajaca (zalicznikows),

- oswietlenie boiska sportowego,

- oswietlenie placu zabaw, dojscia do boiska i terenu przy $wietlicy,

- sterowanie o$wietleniem,

- wymiang¢ opraw sodowych na ledowe na istniejacych latarniach.

1.3.Projektowane zagospodarowanie terenu.

1.3.1. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa oswietlenia boiska sportowego
w m. Radwanka gm. Zelechlinek.

1.3.2. Lokalizacja inwestycji.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Radwanka gm. Zelechlinek,
powiat tomaszowski, wojewodztwo todzkie i obejmuje

nieruchomos$¢ o nr ewidencyjnym nr: 570/2 — obreb Radwanka.

1.3.3. Projektowane zagospodarowanie dziatek. g .

W m. Radwanka na dz. nr 570/2 usytuowana jest $wietlica wiejska z

boiskiem sportowym i placem zabaw. ‘
Swietlica posiada zasilanie elektryczne z sieci elektroenergetycznej PGE

Dystrybucja (przytacze kablowe).

Projektuje si¢ zainstalowanie 2 masztow oswietleniowych dla o$wietlenia boiska ,
oraz 2 latarn dla o$wietlenia placu zabaw i dojscia do placu zabaw.

Zasilanie projektowanych masztow i latarn — kablowe.

Faczna dlugos¢ linii kablowych zasilajacych wynosi 125mb.

1.3.4. Informacja o charakterze zagrozen dla Srodowiska, przyrody i krajobrazu.
Projektowane maszty i latarnie o$wietleniowe, oraz linie kablowe niskiego napigcia
nie zaliczaja si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko,
zdrowie ludzi i oddziatywaé na inne obiekty budowlane.

Na projektowanej trasie linii kablowych nie wystepuje drzewostan. Budowa nie
wprowadza zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb,

wod powierzchniowych i podziemnych. Projektowana infrastruktura energetyczna
nie spowoduje wzrostu nat¢zenia hatasu oraz uciazliwosci dla terenéw sasiednich
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1.3.5. Informacja o obszarze oddziatywania.

Projektowane maszty i latarnie o$wietleniowe, oraz linie kablowe nie majq wptywu
na dziatki sasiednie i w ten sposéb nie ograniczaja zagospodarowania tych dzialek -
brak oddziatywania.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej, Rozwiazania techniczne nie powodujg uciazliwosci zwiazanych z
halasem, wibracjami, zakl6ceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

1.3.6. Dane informacyjne o braku wpisu terenu do rejestru zabytkéw.

Zgodnie z MPZP, dziatka przez kt6ra przebiega planowana inwestycja

nie s3 objete ochrona konserwatora i nie s3 wpisane do rejestru zabytkéw.
1.3.7.Opinia geotechniczna.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych projektowane obiekty
elektroenergetyczne sa zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra
obejmuje niewielkie obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych

jakie wystepuja w terenie, na ktérym realizowana jest inwestycja.

Nie wystepuje wigc potrzeba ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia projektowanych elektroenergetycznych obiektéw budowlanych.

1.4.Zasilanie elektryczne.

Zasilanie projektowanego oswietlenia boiska wykonaé kablem YKY 5x10mm2 z
tablicy rozdzielczej TR usytuowanej w budynku $wietlicy wiejskiej — do szafki
zasilajaco-sterowniczej usytuowanej przy placu zabaw. Dla potrzeb wykonania
zasilania, w tablicy TR nalezy zainstalowa¢ roztacznik bezpiecznikowy R303-25.
Istniejaca moc przylaczeniowa pozwala na pokrycie poboru mocy przez
projektowane oswietlenie boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw.

Oswietlenie boiska - zasilanie kablem YKY 5x6mm2 z szafki SZS.

Oswietlenie placu zabaw i dojécia - zasilanie kablem YKY 5x4mm2 od istniejacej
latarni o$wietlenia terenu.

Lokalizacj¢ linii kablowych pokazano na rys. nr 1.

Sposob uktadania kabli — wg pkt. 1.7.

1.5.0swietlenie boiska.

Oswietlenie boiska zaprojektowano przy uzyciu n/w latarn :

- maszt aluminiowy anodowany (h=10m) - 2szt,

- projektory asymetryczne LED: 144W, 19500Lm, 5000K, IP66, mocowane na
wysiggnikach regulowanych podwojnych — 4szt.

Maszty instalowaé na prefabrykowanych fundamentach betonowych.

W masztach zainstalowa¢ ztacza stupowe, kazdy z reflektoréw powinien byé

zabezpieczony wylacznikiem instalacyjnym C6. Od zabezpieczen do naswietlaczy

nalezy wciagnaé przewody YDY 3x1,5mm?2.
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Powierzchnie zewnetrzne stupéw do wys. ok. 0,35m nalezy zabezpieczy¢
elastomerem poliuretanowym.

Rozmieszczenie masztéw oswietleniowych pokazano na rys. nr 1, a schemat sieci
oswietleniowej na rys. nr 2.

1.6.0swietlenie doj$cia do boiska, placu zabaw i terenu przy $wietlicy.
Oswietlenia dojscia do boiska i placu zabaw zaprojektowano przy uzyciu stupéw
aluminiowych o wysokosci h =4,5m z oprawami LED: 36W, min.4850Lm , 5000K,
IP66. Stupy instalowaé na fundamentach prefabrykowanych.

Powierzchnie zewnetrzne stupoéw do wys. ok. 0,35m nalezy zabezpieczyé
elastomerem poliuretanowym.

W kazdym stupie zainstalowaé ziacze stupowe TBI.

Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy nalezy wciggnaé przewod YDY 3x1,5mm.
Rozmieszczenie stupéw pokazano na rys. nr 1.

Na istniejacych latarniach o$wietleniowych (3szt) wymieni¢ istniejace oprawy
sodowe, na oprawy LED: 48W, min. 8150Lm, 5000K, IP66.

1.7.Sposéb ukladania kabli.
Kable nalezy uktada¢ w wykopie na glebokosci co najmniej 70cm mierzonej od

powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla, na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10 cm. Utozony kabel nalezy zasypaé warstwa piasku o
grubosci co najmniej 15cm, a nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego.

Kable nalezy uktadaé¢ w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie .Przy zginaniu kabla
promien zgig¢cia nie powinien by¢ mniejszy od 10-krotnej zewnetrznej $rednicy
kabla.

Kable na calej dlugosci nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki zawierajace symbol i numer
ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak uzytkownika i rok utozenia kabla.
Wykonanie skrzyzowan kabla z urzadzeniami podziemnymi realizowac¢ zgodnie z
przepisami — w miejscach skrzyzowan stosowac rury ostonowe o srednicy 75mm.
Wszystkie maszty nalezy uziemié¢ za pomocg bednarki FeZn 25x4 utozonej razem z
kablem zasilajacym.

1.8.Sterowanie oswietleniem.

Oswietlenie boiska sportowego.
Dla potrzeb zasilania i sterowania o§wietleniem boiska zaprojektowano szafke
zasilajaco-sterownicza SZS, ktdra nalezy zainstalowaé przy placu zabaw — w miejscu
pokazanym na rys. nr 1. W cz¢sci sterowniczej usytuowane bedg rozigczniki,
sterujace poszczegolnymi reflektorami.
Uktad sterowania (zegar) wylacza samoczynnie o$wietlenie boisk o wyznaczonej
godzinie (np. 0 22.00) i umeozliwia zataczenie oswietlenia od okreslonej godziny
(np. od 16.00).
Schemat ideowy zasilania i sterowania o$wietleniem boisk pokazano na rys. nr 3.
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Oswietlenie dojscia do boiska i placu zabaw.
Projektowane latarnie podtaczone zostana do istniejacej sieci o$wietlenia terenu przy
swietlicy wiejskiej i sterowane jak istniejace latarnie o$wietleniowe (zegarem lub
recznie)

1.9.0chrona dodatkowa przed porazeniem.

Jako ochrong dodatkowa przed porazeniem zastosowano szybkie wytaczenie z
zastosowaniem urzadzen ochronnych przetezeniowych (wylaczniki instalacyjne,
wylaczniki réznicowo-pradowe, bezpieczniki).

Z zakresu ujgtego w niniejszym projekcie ochronie podlegaja:

- maszty o$wietleniowe,

- shupy latarn,

- gniazda wtyczkowe w szafce SZS.

Uklad zasilania: TN-C-S.

Wszystkie maszty i slupy nalezy uziemi¢ za pomoca bednarki FeZn 25x4 ulozonej
razem z kablem zasilajacym.

Ochrong zrealizowa¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.

1.10.Uwagi dla Wykonawcey.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ na drodze pomiaréw po
wykonaniu sieci kablowej. Dokonaé pomiaréw opornosci izolacji kabli i przewodow.
Calos¢ prac ujetych niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z PBUE i odpowiednimi
PN/E.

Wszystkie instalowane materialy powinny posiadac atesty, $wiadectwa badz
deklaracje zgodnosci.

mgr inz. Krzysztof Popiolek
UPRAWNIENIA BUZCIVLANE
do projeklowania | kierowa / of t_afw budowlanymi
BEZ OGH 5?‘ EN
Specjainodengiflacyna
akir 1 eleklroenergetyczne

zakres: siect, instalacie | urzgaz it
nr UAN-V-B382/121/88, nr UAN-V-83881 80/90
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2.WYKAZ MATERIALOW
1.Maszt aluminiowy h=10m anodowany naturalny........................... 2szt
2. Wysiegnik FegiloWany POAWOIHY .o vexvanussmuamessiwums s saimnsss s 2szt.
3.Fundament prefabryKOWany...........cocoveriiiiiieneniiniinierinenenenennns 2szt
4. TADLICZRA SHIDOWE TR s s vuses sunasn i 56 s s mion i e s s s i3 2szt
5.Projektor asymetryczny LED: 144W, 19500Lm, 5000K, IP66............ 4szt
6.Stup aluminiowy h=4,5m anodowany naturalny........................... 2szt
7.Fundament prefabrykowany.........ccooeviiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 2szt
8.Tabliczka shupowa TB1.......cviiiiiiiiiiiitiiiei e eeeenae 2szt
9.0prawa LED: 36 W, min.4850Lm , S000K, IP66) ...........cccccvvvvvnnenn. 2szt
10.0Oprawa LED: 48W, min.8150Lm, 5000K, IP66)...............ccevnvnn.n.. 3szt
11 JKabe] WEN Soe e s som s sen o6 s s ai,is i s monmm ssmsonmnms sommesens 90mb
12.Kabel YKY SXOMMm2......c.oieinietiniiiiiieiieeteeee e eeean e aeeeeans 80mb
13.Kabel YKY 5X4mMm2......ouiuiniieieniriniirereieieiee e e e 80mb
14.Przewod YDY 3xX1,5MM2Z o.oriiiiiiiiiiiiieiii et eeeeaneeeanens 54mb
15.Bednarka FeZn 25X4......voneieiiiiiiiiiiiee e 140mb
16.Buara ArOts DIVE T3 i s 650 455008 455 0555 555,500 mmmin o mm momaotos smsmmmspimnce 6mb
17.Ruar Arota SRS-75. ... i e 8mb
18.Szaftka zasilajaco-sterownicza SZS — wg projektu ...............oviviinnnnn Iszt
19.Rozlacziik bezpiecznikowy RI03=25A. .o vqevmins savasvi sumssssiniss s Iszt

20.Materialy pomocnicze

mgr inz. Krzysztof Popiolek
' UPHAWN\ENME—UDOWLANE
do projektowania I ¥igrowania robomy

Specjalnosé; j

g dighnia
zakres: sieci, instalacje | urzgdz elg | eleklroenergetyczne
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OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207 z 5
grudnia 2003r z p6Zniejszymi zmianami w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o
zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz.U. Nr 93 z 2004r dot. art. 20 ust. 5)
o$wiadczam, Ze projekt budowlany pt.

pt. ,,PRZEBUDOWA BOISKA W M. RADWANKA
GM. ZELECHLINEK
OSWIETLENIE BOISKA”

ADRES INWESTYCIJI: Radwanka gm. Zelechlinek
dz. nr 570/2 — obreb Radwanka

sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

mgr inz. Krzysztof Popiotek
.\ UPRAWNIENIA BjDOWLANE
do projeklowania i kierounig robotami budowlanymi

JMNICZEN

A ¥
rHaIavaa
zakres: sieci, Inslalacie | IR eleklr. | eleklroenergetyczng

nr UAN-V-B382/121/68, nr UAN-IV-8388/180/90
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INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: Boisko sportowe i plac zabaw

ADRES: Radwanka gm. Zelechlinek
dz. nr 570/2 — obreb Radwanka

INWESTOR: Gmina Zelechlinek
Pl. 1000-lecia 1
97-226 Zelechlinek

PROJEKTANT:

mar inZ. Krzysztof Popiotek
UPRAWNIENXBUDOWLANE

p robotami budowlanymi

PICZEN

’ lalacyna

; zq elektr. | eleklroenergetyczne
nr UAN-V-8388/121/g8} r UAN-1V-8388/180/90

2zakres: sieci, Inslalacje i ur

OWIATOWE
w Tomaszowie Mazowieckim
ul, Sw. Antoniego 41
‘DZIAL
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CZESC OPISOWA

I.Zakres rob6t obejmuje:
1.Oswietlenie boiska sportowego i placu zabaw.
2.Linie kablowe zasilajace.

I1.Wykaz istniejacych obiektow:
- budynek swietlicy wiejskiej,
- plac zabaw,

IIL.Elementy zagospodarowania ktére mogg stwarza¢é zagrozenia:
- brak,

1V.Przewidywane zagrozenia:
Z uwagi na zakres robét skala zagrozen bedzie niewielka.
Przewidywane zagrozenia:
1.Upadek z wysokosci .
2.Porazenie pradem elektrycznym.

V.Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robot :
Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz, stosownie do
swoich obowigzkow.
Przy prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét,
nalezy zapoznad ich z instrukcja BHP na stanowiskach pracy, sprawdzié
aktualnos¢ zaswiadczen kwalifikacyjnych (do 1kV).

VI1.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajjce niebezpieczefistwom:
Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej — kierownika
Budowy, przestrzegajac przepiséw Rozp. Min. Infrastruktury z dnia
06.12.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robé6t
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 40)



