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Rozbudowa oczyszczalni éciekéw w Zelechlinku

OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdlne
Nazwa inwestycii: Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Zelechlinku.

Lokalizacia inwestycji: ~ Zelechlinek, obreb Zelechlinek, Gmina Zelechlinek, dz. ewid. nr 2563/2 i 252/2.

Inwestor: Gmina Zelechlinek
Plac 1000-lecia 1
97-226 Zelechlinek

Opracowanie: Projekt budowlany
Branza: Sanitarna — wentylacja, instalacja wod-kan, ogrzewanie, instalacja powietrza
Ziowonnego

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej — wentylacji, instalacji wod-kan,

ogrzewania oraz instalacji powietrza zlowonnego w projektowanym budynku technologicznym.

3. Wentylacja

3.1. Pomieszczenie sitopiaskownika

W celu zapewnienia obstudze odpowiedniej jakosci powietrza w pomieszczeniu sitopiaskownika
projektuje sie wentylacje mechaniczng z jednym ukladem nawiewno — wywiewnym (przyjeta krotnos¢ wymian
n=4 wih).

Powietrze czerpane bedzie czerpnia $cienng zamontowang na Scianie budynku i tloczone
wentylatorem kanalowym. Ogrzewanie powietrza przewiduje sie nagrzewnicg elektryczng - kanalowa,
Zalaczanie nagrzewnicy kanalowej przewidziane jest w okresie zimowym w zalezno$ci od wskazan czujnika
temperatury — w sytuacji, gdy temperatura powietrza spadnie ponizej + 5°C. Regulacja wydajnosci odbywac sig

bedzie za pomoca przepustnic przy kratkach nawiewnych i wywiewnych.

Nawiew (N1)

Kubatura wewnetrzna pomieszczenia 286 m3.

~
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llo$¢ powietrza nawiewanego: V=286m3x 4 =1146 m3/h ARCHITEKTURY | BUDOW 1 -
Przyjmuje si¢ jeden wentylator kanalowy o parametrach:

- wydajno$¢ maksymalna (Sredni bieg): 1630 m3/h,

llos¢ ciepta wentylacyjnego: Q= 1146x25x0.36 = 9553W
Dobrano jedng nagrzewnice elektryczng o mocy 12,0 kW.

Przepustnice na przewodach nawiewnych nalezy tak wyregulowa¢, aby podczas pracy zapewni¢ nastepujacq
ilo$¢ powietrza:
- gorg wilosci 802 m3/h (70% powietrza nawiewanego)

- dolem w ilosci 344 m3/h (30% powietrza nawiewanego)

Wywiew (W1)

Wywiew powietrza z pomieszczenia odbywac sie bedzie przy pomocy okapéw wentylacyjnych wchodzacych
bedacych elementem instalacji powietrza ztowonnego.

Alternatywnym systemem wywiewnym jest uklad wyposazony w wentylator wyciggowy wentylator dachowy w
wykonaniu kwasoodpornym o nastepujacych parametrach:

- wydajno$¢ maksymalna przy obrotach 700 obr/min: 2160 m3/h,

- moc 0,25kW

Przepustnice na rurach wywiewnych nalezy tak wyregulowac, aby podczas pracy zapewni¢ nastepujace
wymiane powietrza:

- gorg wilosci 344 m3/h (30% powietrza wywiewanego)

- dotem w ilosci 802 m3/h (70% powietrza wywiewanego)

Przewiduje sie kanaly nawiewne i wywiewne o $rednicy @315 i 125 mm. Nagrzewnice nalezy
wiaczy¢ w uklad elektryczny tak, aby nie bylo mozliwosci wiaczenia nagrzewnicy przy niepracujacym
wentylatorze kanatowym (dla zabezpieczenia przed przegrzaniem). Na kanale wywiewnym przewidziano
klape zwrotng w celu uniemozliwienia cofania sig powietrza.

Przewiduje sie ciagta prace uktadu nawiewnego N1 oraz ukladu wywiewnego instalacji powietrza
zlowonnego Z1.

Uktad wywiewny W1 przewiduje sie zatacza¢ tylko w okresie przestoju pracy biofiltracja i instalacji
powietrza ztowonnego.

3.2. Pomieszczenie stacji zlewczej, prasy osadu i kontenera na osad

W celu zapewnienia obstudze odpowiedniej jakosci powietrza w pomieszczeniach stacji zlewczej,
prasy odwadniajacej osad oraz kontenera na odwodniony osad projektuje sie wentylacje mechaniczng ze

wspolnym uktadem nawiewnym. Wywiew powietrza z pomieszczen realizowany bedzie przy pomocy instalacii
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powietrza zlowonnego. Jako rozwiazanie uzupelniajace zaprojektowano indywidualne* akiadyr wywiewner ¢lerm """ -

kazdego z pomieszczen. Przejeto nastepujace krotnosci wymian powietrza:

- pomieszczenie stacji zlewczej: n=4 wih,
- pomieszczenie prasy osadu: n=2 w/h,
- pomieszczenie kontenera na osad: n=3 w/h,

Powietrze czerpane bedzie wspolng czerpnig $cienng zamontowang na $cianie budynku i ttoczone
wentylatorem kanatowymi. Ogrzewanie powietrza przewiduje sie¢ nagrzewnicg elekiryczng - kanalowa,
Zalaczanie nagrzewnicy kanatowej przewidziane jest w okresie zimowym w zalezno$ci od wskazan czujnika
temperatury — w sytuacji, gdy temperatura powietrza w pomieszczeniu spadnie ponizej +5°C. Regulacja
wydajnosci odbywac sie bedzie za pomoca przepustnic na odejéciach do poszczegdlnych pomieszczen oraz
przy kratkach nawiewnych i wywiewnych.

Przewiduje sie ciagta prace ukladu nawiewnego N2 oraz instalacji powietrza ztowonnego Z1.

Nawiew (N2)

Kubatura wewnetrzna pomieszczen:

- pomieszczenie stacji zlewczej: 71,2m3
- pomieszczenie prasy osadu: 112,0 m3
- pomieszczenie kontenera na osad: 115,0 m3

llo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego dla uktadu N2:

- pomieszczenie stacji zlewczej: V=71,2 m3x 4=285 m3
- pomieszczenie prasy osadu: V=112 m3x 2=224 m?
- pomieszczenie kontenera na osad: V=115 m3x 3=345 m3

Catkowita ilos¢ powietrza nawiewanego przez ukladu N2: V=854 m3

Przyjmuie sie jeden wentylator kanalowy o parametrach:

- wydajnos¢ maksymalna ($redni bieg): 1150 mé/h,

llos¢ ciepta wentylacyjnego: Q= 854x25x0.36 = 7114W

Dobrano jedng nagrzewnice elektryczna typ o mocy 9,0 kW.

Nagrzewnice nalezy wiaczy¢ w ukiad elektryczny tak, aby nie bylo moZliwosci wiaczenia nagrzewnicy przy

niepracujacym wentylatorze kanatowym (dla zabezpieczenia przed przegrzaniem).
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Przepustnice na przewodach nawiewnych nalezy tak wyregulowa¢, aby podczas pracy zapewnic nastgpujacq
ilo&¢ powietrza:

e W pomieszczeniu stacji zlewczej:

- gorg w ilosci 200 m3/h (70% powietrza nawiewanego)

- dolem w ilosci 85 m3/h (30% powietrza nawiewanego)

e W pomieszczeniu prasy osadu:

- gorg wilosci 157 m3/h (70% powietrza nawiewanego)

- dolem wiloéci 67 m3/h (30% powietrza nawiewanego)

e W pomieszczeniu kontenera na osad:

- gora w ilosci 242 m3/h (70% powietrza nawiewanego)

- dotem wiloci 103 m3/h (30% powietrza nawiewanego)

Wywiew (W2)

Jako wentylator wyciagowy w pomieszczeniu stacji zlewczej przewiduje sig wentylator dachowy o
parametrach:

- wydajno$¢ maksymalna przy obrotach 900 obr/min: 420 m3/h,

- moc 0,09kW

Przepustnice na przewodach wywiewnych nalezy tak wyregulowac, aby podczas pracy zapewnic nastgpujaca
wymiane powietrza:
- gora w ilosci 85 m3/h (30% powietrza wywiewanego)

- dofem w iloéci 200 m3/h (70% powietrza wywiewanego)

Wywiew (W3)
W pomieszczeniu prasy przewidziano jeden wywietrznik dachowy wspomagajacy grawitacyjng
wymiane powietrza. Wywietrznik montowany na podstawie dachowej w centralnej czesci pomieszczenia.

Wewnatrz budynku kanat zakoficzony kratka wentylacyjng — wywiewna,

Wywiew (W4)

Jako wentylator wyciggowy w pomieszczeniu kontenera na odwodniony osad przewiduje si¢ wentylator
dachowy o parametrach:

- wydajno$¢ maksymalna przy obrotach 900 obr/min: 720m3/h,

- moc 0,09kW

Przepustnice na przewodach wywiewnych nalezy tak wyregulowa¢, aby podczas pracy zapewnic nastepujaca
wymiane powietrza:
- gorg w ilosci 85 m3/h (30% powietrza wywiewanego)

- dotem w ilosci 200 m3/h (70% powietrza wywiewanego)

e
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Dla uktadow W1, W2 oraz W3 przewiduje sie kanaly wywiewne o $rednicy @160 mm. Na kanalach

wywiewnych przewidziano klapy zwrotne w celu uniemoZliwienia cofania si¢ powietrza.

3.3. Pomieszczenie magazynowe
Wywietrznik dachowy (WD1)

W pomieszczeniu przewidziano jeden wywietrznik dachowy wspomagajacy grawitacyjng wymiang
powietrza. Wywietrznik montowany na podstawie dachowej. Wewnatrz budynku kanat zakonczony kratkq

wentylacyjng — wywiewna.

3.4. Pomieszczenie socjalne i WC
Wywietrznik dachowy (WD2, WD3)

W pomieszczeniach przewidziano po jednym wywietrzniku dachowym wspomagajacym grawitacyjng
wymiane powietrza. Wywietrznik montowany na podstawie dachowej. Wewnatrz budynku kanat zakorczony

kratkq wentylacyjng — wywiewna,

3.5. Instalacja usuwania powietrza ztowonnego Z1

W celu ograniczenia ucigzliwosci zapachowej w pomieszczeniach technologicznych zaprojektowano
instalacje do usuwania powietrza zlowonnego. Powietrze wywiewane bedzie przy pomocy okapow
wentylacyjnych i kierowane do neutralizacji w biofiltrze znajdujacym si¢ przy projektowanym budynku.

Okapy wentylacyjne zlokalizowano w miejscach potencjalnie najwigkszych emisji odoru — nad
kontenerami na skratki, piasek oraz odwodniony osad.

Instalacja powinna by¢ wykonana z materialu odpornego na agresywne $rodowisko np. z aluminium
lub stali kwasoodpornej.

W celu regulacji instalacji przewidziano przepustnice kanalowe znajdujace sig przed kazdym z
okapow. Powietrze wywiewane z pomieszczen kompensowane bedzie przy pomocy systemu nawiewnego N2
wyposazonego w nagrzewnice elektryczna,

Wentylator powietrza zlowonnego znajduje sig w zakresie dostawy biofiltra.

4, Kanalizacja sanitarna

W budynku projektuje kanalizacje sanitamg, pod posadzkowa. Instalacja wyposazona bedzie w
kratki $ciekowe oraz odwodnienia liniowe umozliwiajace odprowadzenie wody z plukania urzadzen oraz
posadzki. Odprowadzenie odciekow odbywac sie beda rurami kanalizacyjnymi PCV Dz=110 i PCV Dy=160,
ktore beda wiaczone do nowej studni kanalizacyjnej ST1 DN1000 zlokalizowanej w poblizu budynku
technologicznego. Profile instalacji kanalizacji wewnetrznej i zewnetrznej pokazano na rysunkach.

Podejscie kanalizacyjne pod umywalke nalezy wyposazy¢ w zawor napowietrzajacy.

T W K
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Woda do budynku dla celéw sanitarnych i technologicznych doprowadzona bedzie nowym rurociggiem
Dy=40 wyk. PE100. Wewnetrzna instalacja wody wykonana bedzie z rur wielowarstwowych typu PP-R oraz
tworzywowych zigczkach zgrzewanych. Rury wodne zostang rozprowadzone po wierzchu Scian pomieszczen.

Instalacje cieptej wody prowadzi¢ rownolegle do instalacji wody zimnej.

W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane zastosowac tuleje ochronne, a
przestrzen migdzy rura, a tuleja wypetni¢ materiatem elastycznym. Trase rurociggéw pokazano na rysunkach.
W miejscu wprowadzenia rury do budynku nalezy zamontowa¢ kurki odcinajace umozliwiajace

odciecie doplywu wody do calego budynku oraz zawor antyskazeniowy typ EA i filtr siatkowy. Dodatkowy
zawor antyskazeniowy przewidziano na odejsciu rury wody zimnej do czesci socjalnej budynku.

Woda doprowadzona bedzie do nastepujacych przyborow:

. w pomieszczeniach socjalnych — do umywalki, WC oraz zaworu czerpalnego

. w pomieszczeniach technologicznych — do zaworow ze zlaczka do weza (w kazdym pomieszczeniu)
oraz do urzgdzen technologicznych: sitopiaskownika, sita $ciekow dowozonych, prasy odwadniajgcej osad
oraz biofiltra.

Dodatkowo do celéw porzadkowych przewidziano jeden hydrant zewnetrzny DN25 ze zlgczka do
weza W rejonie reaktora biologicznego. Doprowadzenie wody do hydrantu od wyjécia rury z woda z budynku
przy biofiltrze.

Dla przygotowania cieptej wody w umywalce przewiduje sie podgrzewacz wody o pojemno$ci V=5l i mocy 1,5
kW.

Obliczenia zapotrzebowania wody budynku przeprowadzono w oparciu 0 wyposazenie w urzadzenia

sanitarne i normatywne wyplywy okreslone w normie PN-92 B-01706:

Obliczenie zapotrzebowania na wodg i przeptyw obliczeniowy:
g llosé

Rodzaj przyboru urzadze Onz[l/s] Ong [I/s] Oz [IIs] Onc [I/s]
Umywalka 1 0,07 0,07 0,07 0,07
WC 1 0,13 0,00 0,13 0,00
Sitopiaskownik 1 0,50 0,00 0,50 0,00
Sito 1 0,50 0,00 0,50 0,00
Prasa osadu 1 0,50 0,00 0,50 0,00
Biofiltr 1 0,50 0,00 0,50 0,00
Zawoér czerpalny DN15 2 0,30 0,00 0,60 0,00
Zawor czerpalny DN25 5 0,50 0,00 2,50 0,00
> Onz 2 Gne

5,30 I/s 0,07 I/s

2.0 5,37 lls

Dla > qn <20 I/s, oraz armatury 0 ga < 0,5 I/s
Przeptyw obliczeniowy wyznaczono no podstawie ponizszego wzoru:
Qb= 0,682 * (> an)04-0,14= 1,31 IIs= 4,7 m3h
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6. Ogrzewanie

W budynku projektuje sie¢ ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi z termostatem w wersji odpornej na
wilgo¢:
- w pomieszczeniu obstugi do temperatury +20°C - jednym grzejnikiem o mocy 1,0kW
- w pomieszczeniu WC do temperatury +20°C - jednym grzejnikiem o mocy 0,5kW
- w pomieszczeniu sitopiaskownika do temperatury +5°C — trzema grzejnikami o mocy 1,0kW kazdy
- w pomieszczeniu sita na skratki do temperatury +5°C — jednym grzejnikiem o mocy 1,0kW kazdy
- w pomieszczeniu prasy osadu do temperatury +5°C — jednym grzejnikiem o mocy 1,0kW kazdy
- w pomieszczeniu kontenera osadu do temperatury +5°C — jednym grzejnikiem o mocy 1,0kW kazdy

- W pomieszczeniu magazynowym do temperatury +5°C — jednym grzejnikiem o mocy 1,0kW kazdy

7.  Wytyczne branzowe

Branza elektryczna

Wiaczniki wentylatora nawiewnego i wyciagowego powinny by¢é zamontowane na zewngtrznej
Scianie przy drzwiach wejsciowych do budynku. Nagrzewnice nalezy wigczy¢ w uktad elektryczny w taki
sposob, zeby byla wytaczona przy niepracujacym wentylatorze, aby zapobiec jej przegrzaniu.

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do pojemnosciowych podgrzewaczy wody oraz do

grzejnikéw elektrycznych.

Branza budowlana

Lokalizacja otworéw na: czerpnie i wyrzutnie $cienne, wentylator dachowy, kanaly nawiewne i
wywiewne oraz wywietrznik dachowy zgodnie z czescig rysunkowa projektu.

Wykonanie przejs¢ kanalow wentylacyjnych przez przegrody pionowe poprzez wybicie otworu i
zaizolowanie przestrzeni pomigdzy rurg, a przegroda piankq poliuretanowa i zaprawa cementowa. Przejécia
przez stropy betonowe poprzez wywiercenie otworu i uszczelnienie piankg poliuretanowq i zaprawg

cementowa lub fancuchem uszczelniajacym.

8. Uwagi koficowe

Rozmieszczenie urzadzen i kanatlow pokazano na rysunkach. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ i
wykonywa¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano - Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe. Realizacje robét prowadzié:

. zgodnie z niniejszym projektem

o w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano-instalacyjnymi

. z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP

. zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen
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- Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robot, powinien zapoznat sie z calogcig dokuiehtagjr, | BV O

- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiazan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

- Niezaleznie od stopnia dokladnosci i precyzji dokumentacji definiujgcej ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym
wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.

- Specyfikacie i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny do
wlasciwego funkcjonowania projektowanego zamierzenia.

- Wykonawca winien uwzgledni¢ okolicznos¢ pracy na czynnym obiekcie i podejmowa¢ wszelkie
dziatania ograniczajace wplyw budowy na prace oczyszczalni.

- W zakresie prac zwigzanych z realizacjg projektowanej inwestycji obowigzujg wszystkie uwagi,
zalecenia, opisy na rysunkach i w opisie technicznym oraz w projektach wykonawczych
poszczegdlnych branz.

- Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
opisie, a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane
tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacii
nalezy zglosi¢ projektantowi, ktory zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

- Niedopuszczalne jest zwigkszenie obcigzen ponad to, co zostalo przyjete w projekcie.

- Przy realizacji inwestycji moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych robot nieujetych w
projekcie, co zostanie opracowane w ramach Nadzoru Autorskiego

- Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu dokfadnego namierzenia
istniejacego uzbrojenia podziemnego

- Nie wyklucza sig, ze w miejscach projektowanych obiektow moga istnie¢ nie zinwentaryzowane
przeszkody. Wszystkie pozostatosci fundamentow, sieci, urzadzen nalezy usunaé przed wykonaniem
projektowanych obiektow.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny posiadac niezbedne atesty i
spelnia¢ obowigzujace przepisy i wymagania.

- Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan technicznych réwnowaznych o tozsamych lub nie nizszych
parametrach.

- Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem technologii i organizacji robot opracowanym przez

Wykonawce.
Wazne:

Wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewng nalezy uruchamia¢ kazdorazowo na 10min. przed

wejsciem do budynku.

10
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9. Specyfikacja elementow wentylacji

Klasa szczelnoSci kanalow wentylacyjnych: B
Laczenie kanatow i ksztattek wentylacyjnych z wykorzystaniem uszczelek systemowych oraz rub lub nitow.
Mocowanie podpar¢ i podwieszen do przegrod budowlanych przy pomocy kotew segmentowych -

rozporowych lub wklejanych w wykonaniu A2.

9.1. Pomieszczenie sitopiaskownika
N1
N1-1  Czerpnia Scienna @315, wyk aluminium, szt. 1
N1-2*  Rura @315mm, wyk aluminium, grubo$¢ 0,7mm, L=300 mm, szt. 1
N1-3  Kolano @315 mm, wyk aluminium, grubos¢ 0,7 mm, szt. 1
N1-4*  Rura @315mm, wyk aluminium, grubos¢ 0,7mm, L=600 mm, szt. 1
N1-5  Wentylator kanatowy @315 mm, moc 0,25kW, prad 0,38A, 230V, predkos¢ obrotowa 2420 obr./min,
, wydajno$¢ maksymalna na $rednim biegu: 1630 m¥h, szt. 1
N1-6  Tiumik kanatowy, @315 mm, Lmax=600 mm, szt. 1
N1-7*  Rura @315mm, wyk aluminium, grubos¢ 0,7 mm, L=500 mm, szt. 1
N1-8  Nagrzewnica kanatowa elektryczna @315 mm, moc 12,0 kW, 400V, szt. 1
N1-9  Kolano @315 mm, wyk aluminium, grubos¢ 0,7 mm, szt. 1
N1-10  Trojnik @315mm, wyk aluminium, grubos¢ 0,7 mm, szt. 1
N1-11  Przepustnica regulacyjna @315 mm, szt. 1
N1-12  Kratka nawiewna @315, wyk aluminium z siatkg nierdzewna, szt. 1
N1-13  Konfuzor @315/125 mm, wyk aluminium, grubo¢ 0,7mm, L=300 mm szt. 1
N1-14* Rura @125, wyk aluminium, grubo¢ 0,7 mm, L=2900 mm szt. 1
N1-15  Kolano @125 mm, wyk aluminium, grubo$¢ 0,7 mm szt. 1
N1-16  Przepustnica regulacyjna @125mm, szt. 1

N1-17  Kratka nawiewna @125, wyk aluminium, szt. 1

W1

W1-1  Wentylator dachowy @315 mm, moc 0,25kW, predko$¢ obrotowa 700 obr./min, , wydajnos¢
maksymalna: 2160 m¥h, wykonanie kwasoodporne, szt. 1

W1-2  Podstawa dachowa ttumigca do dachow sko$nych, szt. 1

W1-3*  Rura @315 mm izolowana otuling z welny mineralnej, wyk aluminium, grubos¢ 0,7mm, L=2700 mm,
szt. 1,

W1-4  Klapa zwrotna @315 mm, wyk aluminium, szt. 1

W1-5  Trojnik @315 mm, wyk aluminium, grubos¢ 0,7 mm, L=400mm, szt. 1

W1-6  Przepustnica regulacyjna @315 mm , szt. 1

1
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W1-7  Kratka wywiewna @315mm, wyk aluminium, szt. 1 ARCHITEKTURY I BUDOWNI
W1-8*  Rura @315mm, wyk aluminium, grubosé 0,7 mm, L=3800 mm, szt. 1
W1-9  Kolano @315 mm, wyk aluminium, gruboé¢ 0,7 mm, szt. 1
W1-10 Przepustnica regulacyjna @315 mm , szt. 1

W1-11 Kratka wywiewna @315 mm, wyk aluminium, szt. 1

9.2. Pomieszczenie stacji zlewczej, prasy na osad i kontenera na osad
N2
N2-1  Czerpnia $cienna @250, wyk aluminium, szt. 1
N2-2*  Rura @250mm, wyk aluminium, grubo$¢ 0,7mm, L=1100 mm, szt. 1
N2-3  Wentylator kanatowy @250 mm, moc 0,13kW, prad 0,54A, 230V, wydajnosé maksymalna na
$rednim biegu: 1450 m3/h, szt. 1
N2-4  Tlumik kanalowy, @250 mm, Lmax=600 mm, szt. 1
N2-5*  Rura @250mm, wyk aluminium, grubos¢ 0,7 mm, L=400 mm, szt. 1
N2-6  Nagrzewnica kanalowa elektryczna @250 mm, moc 9,0 kW, 400V, szt. 1
N2-7*  Rura @250mm, wyk aluminium, grubo$¢ 0,7 mm, L=5200 mm, szt, 1
N2-8  Trojnik redukcyjny @250/160/250 mm, wyk aluminium, gruboé 0,7 mm, szt. 1
N2-9  Konfuzor @250/200 mm, wyk aluminium, gruboé 0,7mm, L=300 mm szt. 1
N2-10*  Rura @200mm, wyk aluminium, grubos¢ 0,7 mm, L=3300 mm, szt. 1
N2-11 Trojnik redukcyjny @200/160/200mm, wyk aluminium, grubosé 0,7 mm, szt. 1
N2-12  Konfuzor @200/160 mm, wyk aluminium, grubo$¢ 0,7mm, L=300 mm szt. 1
N2-13*  Rura @160mm, wyk aluminium, grubo$¢ 0,7 mm, L=160 mm, szt. 1
N2-14  Kolano @160 mm, wyk aluminium, grubo$¢ 0,7 mm szt. 1
N2-15  Przepustnica regulacyjna @160 mm, wyk aluminium, szt. 3
N2-16  Trojnik redukcyjny @160mm, wyk aluminium, gruboéé 0,7 mm, szt. 3
N2-17  Przepustnica regulacyjna @160 mm, szt. 3
N2-18  Kratka nawiewna @160, wyk aluminium z siatka nierdzewna, szt. 3
N2-19  Konfuzor @160/125 mm, wyk aluminium, grubosé 0,7mm, L=300 mm szt. 3
N2-20*  Rura @125, wyk aluminium, grubos¢ 0,7 mm, L=2250 mm szt, 3
N2-21  Kolano @125 mm, wyk aluminium, grubosé 0,7 mm szt. 3
N2-22  Przepustnica regulacyjna @125mm, szt. 3
N2-23  Kratka nawiewna @125, wyk aluminium, szt. 3

W2

W2-1 " Wentylator dachowy @160 mm, moc 0,09kW, predkoéé obrotowa 900 obr./min, wydajnosé maks.
420 m3h, wykonanie kwasoodporne, szt. 1

W22 Podstawa dachowa tlumiaca do dachow skosnych, szt. 1
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W2-3*  Rura @160 mm izolowana otuling z welny mineralnej, wyk aluminium, grubo(é(l: b:fmmi=4édf) mm,

szt. 1,

W2-4  Klapa zwrotna @160 mm, wyk aluminium, szt. 1

W2-5  Trojnik @160 mm, wyk aluminium, grubos¢ 0,7 mm, L=400mm, szt, 1
W2-6  Przepustnica regulacyjna @160 mm |, szt. 1

W2-7  Kratka wywiewna @160mm, wyk aluminium, szt. 1

W2-8*  Rura @160mm, wyk aluminium, grubo$¢ 0,7 mm, L=2700 mm, szt. 1
W2-9  Kolano @160 mm, wyk aluminium, grubos¢ 0,7 mm, szt. 1

W2-10 Przepustnica regulacyjna @160 mm , szt. 1

W2-11  Kratka wywiewna @160 mm, wyk aluminium, szt. 1

W3

W3-1 Wywietrznik dachowy na podstawie dachowej, @160, wyk. laminat poliestrowo — szklany - szt. 1
W3-2* Rura @160 mm, wyk aluminium, grubos$¢ 0,8mm, L=800 mm, szt. 1

W3-3 Klapa zwrotna @160 mm, wyk aluminium, szt. 1

W3-4 Kratka wywiewna @160, wyk aluminium, szt. 1

W4

W4-1 Wentylator dachowy @200 mm, moc 0,09kW, predko$¢ obrotowa 900 obr./min, wydajnosé maks.
720 m¥h, wykonanie kwasoodporne, szt. 1

W4-2  Podstawa dachowa tlumiaca do dachow skosnych, szt. 1

WA4-3* Rura @160 mm izolowana otuling z weiny mineralnej, wyk aluminium, grubosé 0,7mm, L=4600 mm,
szt. 1,

W4-4  Klapa zwrotna @160 mm, wyk aluminium, szt. 1

WA4-5  Tréjnik @160 mm, wyk aluminium, grubosé 0,7 mm, L=400mm, szt. 1

WA4-6  Przepustnica regulacyjna @160 mm , szt. 1

W4-7  Kratka wywiewna @160mm, wyk aluminium, szt. 1

W4-8*  Rura @160mm, wyk aluminium, grubosé 0,7 mm, L=2700 mm, szt. 1

W4-9  Kolano @160 mm, wyk aluminium, grubos¢ 0,7 mm, szt. 1

W4-10 Przepustnica regulacyjna @160 mm , szt. 1

W4-11  Kratka wywiewna @160 mm, wyk aluminium, szt. 1

9.3. Pomieszczenie magazynowe
WD1
WD1-1 Wywietrznik dachowy na podstawie dachowej, @160, wyk. laminat poliestrowo — szklany - szt. 1
WD1-2* Rura @160 mm, wyk. stal ocynkowana, L=3300 mm, szt. 1
WD1-3 Klapa zwrotna @160 mm, wyk. stal ocynkowana, szt. 1
WD1-4 Kratka wywiewna @160, wyk. stal ocynkowana, szt. 1
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9.4. Pomieszczenie socjalne i WC
WD2
WD2-1 Wywietrznik dachowy na podstawie dachowej, @160, wyk. laminat poliestrowo — szklany - szt. 1
WD2-2* Rura @160 mm, wyk stal ocynkowana, L=3300 mm, szt. 1
WD2-3 Klapa zwrotna @160 mm, wyk stal ocynkowana, szt. 1

WD2-4 Kratka wywiewna @160, wyk stal ocynkowana, szt. 1

WD3

WD3-1 Wywietrznik dachowy na podstawie dachowej @160, wyk. laminat poliestrowo — szklany - szt. 1
WD3-2* Rura @160 mm, wyk. stal ocynkowana, L=3300 mm, szt. 1

WD3-3 Klapa zwrotna @160 mm, wyk. stal ocynkowana, szt. 1

WD3-4 Kratka wywiewna @160, wyk. stal ocynkowana, szt. 1

9.5. Instalacja powietrza ztowonnego

Z1

Z1-1*  Rura @355 mm, wyk. aluminium, L=6100 mm, szt. 1

Z1-2  Kolano @355 mm, wyk aluminium, szt. 3

Z1-3*  Rura @355 mm, wyk. aluminium, L=2000 mm, szt. 1

Z1-4  Wentylator powietrza ztowonnego. W zakresie dostawy biofiltra.
Z1-5*  Rura @355 mm, wyk. aluminium, L=4900 mm, szt. 1

Z1-6*  Rura @355 mm, wyk. aluminium, L=300 mm, szt. 1

Z1-7  Trojnik redukeyjny @355/160/355, wyk. aluminium, L=630 mm, szt. 1
Z1-8  Dyfuzor @355/315 mm, wyk aluminium, grubo$¢ 0,7mm, L=300 mm szt. 1
Z1-9  Tréjnik redukeyjny @315/225/315, wyk. aluminium, L=600 mm, szt. 1
Z1-10  Dyfuzor @315/250 mm, wyk aluminium, grubo$¢ 0,7mm, L=300 mm szt. 1
Z1-11* Rura @250 mm, wyk. aluminium, L=1100 mm, szt. 1

Z1-12  Trojnik redukeyjny @250/160/250, wyk. aluminium, L=500 mm, szt. 1
Z1-13* Rura @250 mm, wyk. aluminium, L=820 mm, szt. 1

Z1-14  Trojnik redukeyjny @250/225/250, wyk. aluminium, L=500 mm, szt. 1
Z1-15  Dyfuzor @250/160 mm, wyk aluminium, L=300 mm szt. 1

Z1-16* Rura @160 mm, wyk. aluminium, L=1500 mm, szt. 1

Z1-18  Kolano @160 mm, wyk aluminium, szt. 7

Z1-19  Przepustnica regulacyjna @160 mm, szt. 3

Z1-20* Rura @160 mm, wyk. aluminium, L=1500 mm, szt. 1

Z1-21* Rura @160 mm, wyk. aluminium, L=1400 mm, szt. 1

Z21-22 Okap wentylacyjny z kroccem @160 mm, wyk. aluminium, wymiary 1300x1100 mm, szt 1
14

224



71-23*
Z1-24*
21-25
Z1-26*
Z1-27*
Z1-28
Z1-29
Z1-30*
Z1-31

STAROSTWO POWIATOW,

s > . \ . . w Tomaszowie M.az.
Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Zelechlinku, Gmina Zelechlinek 1 §w. Antoniego 41

WYDZIAL
Rura @160 mm, wyk. aluminium, L=1600 mm, szt. 1

Rura @160 mm, wyk. aluminium, L=620 mm, szt. 1

Okap wentylacyjny z kroccem @160 mm, wyk. aluminium, wymiary 800x800 mm, szt. 1
Rura @160 mm, wyk. aluminium, L=2800 mm, szt. 1

Rura @160 mm, wyk. aluminium, L=1200 mm, szt. 1

Okap wentylacyjny z kroccem @160 mm, wyk. aluminium, wymiary 1300x1100 mm, szt. 1
Przepustnica regulacyjna @225 mm, szt. 2

Rura @225 mm, wyk. aluminium, L=1000 mm, szt. 2

Okap wentylacyjny z krotcem @225 mm, wyk. aluminium, wymiary 800x800 mm, szt. 2

mgr inz. Maciej Szulc
Uprawnienia do projektow w)a/l] erowania robotami

budowlanymi bez oqrdmci?( MAZI0403/PVIBS/16
W specjalnosci instalacyin éqkmw sieci. instalaci
i urzadzen cieplnych Jwén Inych. gazowych,
vodomqgowchn kanalizacyjnych
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10.  Spis rysunkow

NRRYS. WYSZCZEGOLNIENIE SKALA
1. PLAN SYTUACYJNY - BUDYNEK TECHNOLOGICZNY 1:200
2. RZUT BUDYNKU - WENTYLACJA | OGRZEWANIE 1:50
3. RZUT BUDYNKU - INSTALACJA WOD-KAN 1:50
4. WENTYLACJA ~ PRZEKROJE CZ.1 1:50
5. WENTYLACJA ~ PRZEKROJE CZ.2 1:50
6. PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ 1:50
7. AKSONOMETRIA INSTALACJI WODY -

16
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 807 /16 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2,
3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Maciej Szule
ur. dnia 5 wrzesnia 1985 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0403/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

MAZOWIECKA Cr A B ACTWO POAWTATOWE

BUDOWNICTWA ARCHITEKTURY [ BUDOWNICTWA
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Maciejowi Szulc
ur. dnia 5 wrze$nia 1985 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0403/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoér i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Szulc
ul. Dalanowska 46 m. 17
03-566 Warszawa
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



OW. Antoniege
W. Antoniegc

WYDZIAL

ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

® POLSKA

| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IPA-QND-R13 *

Pan MACIEJ SZULC o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0049/17

adres zamieszkania ul. DALANOWSKA 46 / 17, 03-566 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-24 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastgpca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktu

jac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-V6K-NPG-1LK *

Pan MACIEJ SZULC o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0049/17

adres zamieszkania ul. DALANOWSKA 46 / 17, 03-566 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 o ' ‘
NIP 725-1849-050, REGON 473043690 L6dz, dnia 8 grudnia 2017 r.

Lédzka Okregowa Izba Ihiynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/1552/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/3394/17

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w zwigzku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (fekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1 725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,2, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pdzn. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
* (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, ze

Pani Anna Beata Kasprzyk

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzona dnia 23 lipca 1985 r. w Piotrkowie Trybunalskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny L.OD/3394/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem KE.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego: ,
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okre§lonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lo6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Sktadu Orzekajgcego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Skiadu Orzekajgcego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

1z2
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1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
iinstalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego; ,

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej '
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz, Ryszard Mes

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /
mgr inz. Wiktor Jakubowski

, Y5 ofp
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK. LOIE/// Mo —

mgr inz. Tomasz Kluska 3

Otrzymuja;

1. AnnaKasprzyk

Jezoéw 50

97-371 Wola Krzysztoporska;,

Rada Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

il
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-XY9-19M-K5G *

Pani Anna Beata KASPRZYK o numerze ewidencyjnym tOD/IS/0020/18

adres zamieszkania m. Jezéw 50, 97-371 Wola Krzysztoporska

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zas$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-31 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prafidomy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LOD-YT9-1XV-7RM *

Pani Anna Beata KASPRZYK o numerze ewidencyjnym £tOD/IS/0020/18

adres zamieszkania m. Jezow 50, 97-371 Wola Krzysztoporska

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-09 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wla$ciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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