
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Oczyszczalnia ścieków w Żelechlinku - Wentylacja

3 INSTALACJA WYCIĄGOWA Z BIOFILTREM

1
d.3

KNR 2-17
0121-04

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ
B/I o śr. do 400 mm - udział kształtek do 65 %

m2

29 m2 29,000

RAZEM 29,000

2
d.3

KNR 2-17
0121-03

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ
B/I o śr. do 315 mm - udział kształtek do 65 %

m2

6,4 m2 6,400

RAZEM 6,400

3
d.3

KNR 2-17
0121-02

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ
B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 65 %

m2

10,8 m2 10,800

RAZEM 10,800

4
d.3

KNR 2-17
0131-02

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do
przewodów o śr. do 200 mm

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

5
d.3

KNR 2-17
0131-03

z.o.3.8. 9907

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do
przewodów o śr. do 315 mm - montaż w betonie lub żelbecie

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

6
d.3

KNR 2-17
0141-05

Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne typ A o obwodzie
do 3200 mm

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

7
d.3

KNR 2-17
0141-06

Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne typ A o obwodzie
do 4000 mm

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

8
d.3

KNR 0-34
0109-03

Izolacja rurociągów  śr. 355 łubkami poliuretanowymi m

8,2 m 8,200

RAZEM 8,200

9
d.3

KNNR 3
0303-02

Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej m3

0,09 m3 0,090

RAZEM 0,090

10
d.3

KNR-W 7-04
0310-03

Instalacja filtra powietrza złowonnego, biofiltr. Masa do 2.2 t.
Montaż sposobem półmechanicznym

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

4 45331210-1 WENTYLACJA W POZOSTAŁYCH OBIEKTACH

11
d.4

KNR-W 2-15
0208-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

8 m 8,000

RAZEM 8,000

12
d.4

KNR 2-17
0152-02

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do
200 mm

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

13
d.4

KNR 2-17
0121-02

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ
B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 65 %

m2

7,6 m2 7,600

RAZEM 7,600

14
d.4

KNR 2-17
0138-02

z.o.3.8. 9907

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm -
do przewodów stalowych i aluminiowych - montaż w betonie
lub żelbecie

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

15
d.4

KNR 2-17
0136-02

Zasuwy stalowe kołowe typ A i B do przewodów o śr. do 200
mm, klapa zwrotna

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.200.13  Nr seryjny: 6243
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5 45321000-3 KONSTRUKCJE WSPORCZE,IZOLACJE

16
d.5

KNR 7-08
0603-02

Konstrukcje wsporcze i nośne - różne o masie do 5 kg kg

220 kg 220,000

RAZEM 220,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.200.13  Nr seryjny: 6243
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:INSTALACJA WYCIĄGOWA Z BIOFILTREM
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I o śr. do 400 mm - udział kształtek do 65 %
	Obmiar: <edit>29</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm - udział kształtek do 65 %
	Obmiar: <edit>6,4</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 65 %
	Obmiar: <edit>10,8</edit>

	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 200 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 315 mm - montaż w betonie lub żelbecie
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 3200 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów  śr. 355 łubkami poliuretanowymi
	Obmiar: <edit>8,2</edit>

	Pozycja: Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej
	Obmiar: <edit>0,09</edit>

	Pozycja: Instalacja filtra powietrza złowonnego, biofiltr. Masa do 2.2 t. Montaż sposobem półmechanicznym
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:WENTYLACJA W POZOSTAŁYCH OBIEKTACH
	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 200 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 65 %
	Obmiar: <edit>7,6</edit>

	Pozycja: Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - montaż w betonie lub żelbecie
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Zasuwy stalowe kołowe typ A i B do przewodów o śr. do 200 mm, klapa zwrotna
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:KONSTRUKCJE WSPORCZE,IZOLACJE
	Pozycja: Konstrukcje wsporcze i nośne - różne o masie do 5 kg
	Obmiar: <edit>220</edit>





