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Roged] PROJEKT BUDOWLANY
opracowania:
Branza: DROGI
Kategoria: Kategoria XXX - obiekty stuzace do korzystania z zasobéw wodnych, jak: ujecia wod
morskich i srodladowych, budowle zrzutow wod i $ciekéw, pompownie, stacje strefowe,
stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie $ciekow
Adres/ Obreb: Zelechlinek, dz. nr 252/2, 253/2,
usytuowanie L . . : G .
obiektu Gmina Zelechlinek, Powiat tomaszowski, Wojewo6dztwo Lodzkie.

Oswiadczenie projektantow:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z2018 r., poz. 1202
z pozniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zespot projektowy:
Funkeja Tytull, imie i nazwisko, uprawnienia, Podpis
specjalno$¢
, mgr inz. Krzysztof Piasecki
Projektant Uprawnienia: 31/87/WL

Projektowanie w zakresie drog

Sprawdzajagcy | mgr inz. Ryszard Wentlandt

upr. bud. nr 381/87/WL

specjalnosci konstrukcyjno — inzynieryjnej w
zakresie budowli drog

Rzgow, sierpien 2018r.
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I. CZESC OPISOWA ARCHITEKTURY I BUDOW>

1. DANE OGOLNE
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA:

e  Wizja lokalna w terenie

e  Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U nr 75 z
2002r., poz. 690 z pozniejszymi zmianami, nazwane dalej w tekscie takze ,, Warunkami
Technicznymi”

e  Obowigzujace polskie normy i przepisy

e Uzgodnienia z Inwestorem

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg drogi wewngtrzne na terenie rozbudowywanej oczyszczalni
Sciekow.

1.3 LOKALIZACJA:
Zelechlinek, ul. Wojska Polskiego dz. Nr 253/2, 252/2
1.4 INWESTOR:

GMINA ZELECHLINEK
97-226 ZELECHLINEK
Plac Tysiaclecia 1

1.5 STADIUM:

Projekt budowlany

1.6 AUTOR PROJEKTU:

Projektant: mgr inz. Krzysztof Piasecki
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

2.1 SYTUACJA

Inwestycja objeta niniejszym projektem zlokalizowana jest w Zelechlinku przy ulicy
Wojska Polskiego.

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja jest terenem niezabudowanym,
przylegajgcym bezposrednio do istniejgcego obiektu oczyszczalni. Pod nawierzchnig
projektowanych drég brak jest infrastruktury podziemnej. W rejonie projektowanych drog
zlokalizowany jest row odwadniajacy.

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

3.1 ZAL.OZENIA PROJEKTOWE

- Jezdnie o szerokosci min. 4,00 m

- Nawierzchnia jezdni ograniczona kraweznikami betonowymi 100x30x15 na lawie
betonowej z oporem (beton klasy C12/15)

- Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki gr. 8 cm.

- Nowy uktad drég wewnetrznych potgczony z uktadem drég istniejacych

- W $ladzie istniejgcego rowu przepust z rur PEHD o dlugosci 9,80 m.

3.2 ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Uktad nowych drég wewnetrznych zaprojektowano w dowigzaniu do uktadu
istniejgcego. Zapewnia to wlasciwg obstuge komunikacyjng nowoprojektowanych obiektow.
Przyjeto minimalng szeroko$¢ drog 4,00 m.

3.3 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Rzedne projektowanych nawierzchni dostosowano do poziomu wej$¢ do budynku oraz
do istniejgcego terenu.

Spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni zostaly zaprojektowane tak, aby zapewni¢
splyw wdd opadowych na tereny zielone.

LR/
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3.4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

- kostka betonowa - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa - Scm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 - 30 cm

Krawezniki ograniczajgce nawierzchni¢ stanowisk parkingowych maja wymiary
100x30x15 cm i sg ustawione na lawie betonowej z oporem, wykonanym z betony klasy
C12/15.

Przekroje konstrukcyjne poszczegdlnych rodzajéw nawierzchni przedstawiono na
rysunku nr 2.

3.5 ODWODNIENIE

Projektowane nawierzchnie utwardzone odwadniane na tereny zielone. Krawezniki po
zewnetrznej stronie drdg nalezy ustawi¢ w poziomie nawierzchni dla umozliwienia sptywu
wod opadowych.

Przyjeto spadki nawierzchni zapewniajgce wlasciwe odprowadzenie wod opadowych.
Minimalne spadki poprzeczne i podluzne maja wartos¢ 0,75%.

3.6 KOLIZJE

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zachowaé wiasciwe przekrycie projektowanych
instalacji, a bezposredniej bliskosci kabli roboty prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci.

UWAGA: Materialy uzyte do budowy drég wewnetrznych powinny posiadaé
aktualne dopuszczenia do obrotu oraz posiada¢ wymagane oznaczenia
B lub CE

Autor opracowania:
’/

/



