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OPIS TECHNICZNY
do Projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji ,Rozbudowa oczyszczalni sciekow w
Zelechlinku”, dz. 252/2, 253/2.

l. CZESC OGOLNA
Dane ogodlne

Inwestycja:
,Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Zelechlinku”, dz. 252/2, 253/2.

Zamawiajacy:

Gmina Zelechlinek
Plac 1000-lecia 1,
97-226 Zelechlinek

Wykonawca:

EKO-KOMPLEKS J. FIDRYSIAK, J. BUDZINSKA S.J.
ul. Guzewska 14
95-030 Rzgdéw

Stadium:
Projekt budowlany.

Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Zelechlinku
pazdziernik 2018r.
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Podstawa opracowania:

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowig: umowa zawarta pomiedzy
Gming Zelechlinek a EKO-KOMPLEKS s.j.

Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa dla celéw projektowych w skali 1:500.

Wizja lokalna na terenie istniejgcej oczyszczalni $ciekdw.

Dokumentacja geotechniczna opracowana przez firme GEOBI z t.odzi - maj 2018r.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008 Nr 25
poz. 150 z pd6z. zm.).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony
Srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100,
poz. 1085 z pdz. zm.).

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dn. 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzieé mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko oraz
szczegotowych kryteridw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko ( Dz. U. Nr 137, poz. 984).
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dn. 14 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wéd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.
U. nr 137, poz. 984 ).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 15 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia
warto$ci wskaznika hatasu (Dz. U. Nr 106, poz. 729).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 17 grudnia 2008 r. w sprawie
dokonywania oceny pomiaréw substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 5, poz. 31).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 17 marca 2008 r. w sprawie oceny
poziomdw substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 5, poz. 31).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 14 listopada 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji (Dz. U. Nr 206, poz.
1291).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. Nr 39 z 2007 r., poz. 251).
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu (Dz. U.
Nr 120, poz. 826)

Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

Rozbudowa oczyszczalni éciekéw w Zelechlinku

pazdziernik 2018r.
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lil. Projekt zagospodarowania terenu
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejgcej oczyszczalni $ciekow
spowodowana konieczno$cig przyjecia znacznie wiekszej ilosci $ciekow doptywajgcych
oraz znacznym wyeksploatowaniem istniejgcego obiektu.

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Na dziatkach nr nr 252/2, 253/2 znajduje sie obecnie pracujgca oczyszczalnia

$ciekow, sktadajgca sie z:
kraty rzadkiej, czyszczonej recznie, komor osadu czynnego napowietrzanych wgtebnie,
osadnikéw wtérnych, zbiornika stabilizacji osadu, instalacji odwadniania osadu oraz
pomiaru $ciekéw oczyszczonych.

Poza obiektami technologicznymi na dziatce 253/2 znajdujg sie dwa budynki,
droga wewnetrzna i chodniki o nawierzchni z kostki betonowej. Dziatki sg ogrodzone.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Dziatki nr 252/2 i 253/2 sg objete MPZP gminy Zelechlinek. Dziatka 252/2 jest ozna-
czona symbolem 20K (teren oczyszczalni $ciekéw) a dziatka 253/2 symbolami 20K, 20U
i 20US. Czes$¢ dojazdu do oczyszczalni znajduje sie na terenie objetym symbolem 20US
tereny ushug sportu i rekreacji (moga sie na nim znajdowac réwniez ,obiekty infrastruktury
technicznej, dojazdy i dojscia”).

W zachodniej czesci dziatek nr 252/2 i 253/2 powstang nowe obiekty technologiczne
oczyszczalni wraz z infrastrukturg i drogami wewnetrznymi. Wjazd z istniejgcej drogi
wewnetrznej. Na dziatce nr 252/2, w obrebie istniejgcej oczyszczalni, zostanie
wybudowana wiata na odwodniony osad i w jednym z istniejgcych budynkéw zostanie
zamontowany agregat pradotworczy awaryjnego zasilania. Po oddaniu do uzytku nowych
obiektow technologicznych, po osiggnieciu wszystkich zaktadanych i wczeéniej
uzgodnionych parametrow, istniejace obiekty technologiczne zostang wytgczone.

Zakres rozbudowy i przebudowy oczyszczalni obejmuie:

- budowa pompowni $ciekdéw dowozonych i wtasnych,
- budowa budynku technicznego

Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Zelechlinku

pazdziernik 2018r.
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- instalacja w budynku technicznym sitopiaskownika do mechanicznego oczyszczania
Sciekow,

- budowa reaktora do biologicznego oczyszczania $ciekow,

- budowa osadnika wtérnego,

- instalacja w budynku technicznym prasy do mechanicznego odwadniania osadow,

- instalacja stacji zlewczej w budynku technicznym

- budowa pompowni osadu i czesci ptywajgcych

- budowa systemu sterowania, pomiaréw i kontroli,

- instalacje agregatu pradotworczego awaryjnego zasilania

Przedsiewziecie obejmuje takze:

- wykonanie nowych instalacji elektroenergetycznych i sterowania pracg oczyszczalni

— budowe sieci miedzyobiektowych do nowych obiektéw (hydrauliczne, przewody
energetyczne i o$wietlenie terenu),

— wpiecie w ukfad technologiczny wszystkich elementéw poddanych robotom
budowlanym, préby, uruchomienie i oddanie do uzytku po osiggnieciu wszystkich
zaktadanych i wczes$niej uzgodnionych parametrow,

- drogi wewnetrzne,

3.1.Charakterystyka poszczegolnych obiektow.

1. Pompownia $ciekéw dowozonych i wtasnych — ob. nr 6 — skfadajgca sie z dwoch
zbiornikow betonowych, prefabrykowanych, mokrego o ér. zewnetrznej 2,3 m
zawierajgcego dwie pompy zatapialne oraz suchego o ér. 1,8 m w ktérym zainstalowane
sg zawory zwrotne i odcinajgce. Poziom posadowienia komory mokrej — 175,65, komory

suchej — 177,00, poziom koron obu zbiornikéw — 179,50.

2. Sitopiaskownik — ob. nr 10, umieszczony w budynku technicznym, w ktérym znajdowac
sie bedg pojemniki na piasek i skratki.

3. Reaktor biologiczny — ob. nr 1, sktadajgcy sie z dwdch komdr, wykonanych z betonu, p.
Wymiary zewnetrzne reaktora 26,4 x 15,3, poziom posadowienia — 176,70, poziom
korony — 180,40.

4. Osadnik wtérny — ob. nr 2, wykonany z betonu, o $rednicy zewnetrznej — 8,5 m, poziom
posadowienia — 176,85 poziom korony — 180,00.

5. Pompownia recyrkulacji osadu - ob. nr 3, sktadajgca sie z dwoch zbiornikow

betonowych, prefabrykowanych o srednicy zewnetrznej 2,3 m, mokrego zawierajgcego

Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Zelechlinku

pazdziernik 2018r.
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trzy pompy zatapialne oraz suchego w ktorym zainstalowane sg zawory zwrotne i
odcinajgce. Poziom posadowienia komory mokrej — 176,95, poziom korony — 179,30

komory suchej — 176,95, poziom korony — 179,55.

6. Pompownia czesci ptywajgcych — ob. nr 17, zbiornik prefabrykowany betonowy, o

Srednicy zewnetrznej 1,8 m poziom posadowienia - 176,85, poziom korony - 179,50.

7. Pomiar Sciekdéw oczyszczonych — ob. nr 4, umieszczony w studni betonowe;j
prefabrykowanej o ér. zewnetrznej 2,3 m, poziom posadowienia — 176,85, poziom korony
—179,20.

8. Wiata nad odbiorem osadu — ob. nr 14, konstrukcja stalowa, wolnostojgca, wymiary 22

x 10 m.
9. Budynek techniczny — ob. nr 5, murowany, o wymiarach 15,94 x 10,86 m.

10. Stacja zlewcza $ciekow dowozonych — ob. nr 7 i instalacja odwadniania osadu — ob.

nr 8, umieszczone w budynku technicznym.

11. Biofiltr — zbiornik z laminatéw o wymiarach w rzucie — 3 x 5,6 m

Wszystkie studnie pompowni i pozostatych obiektéw zagtebione zostang w gruncie,
ponad poziom terenu wyniesione bedg do wysokosci 0,3 — 0,5 m.

Zasilanie energetyczne.

Zasilanie w energie elektryczng z istniejgcego przytgcza.

Kanat odptywowy.

Projekt nie przewiduje zmiany wylotu $ciekbw oczyszczonych do odbiornika.
Projektowany rurocigg odprowadzajacy $cieki oczyszczone do istniejgcej studni na
terenie istniejgcej oczyszczalni. Skad odprowadzone bedg istniejgcg kanalizacjg do rzeki
Zelechlinianki.

Drogi i place manewrowe.

Do istniejgcych dobudowane zostang nowe nawierzchnie drogowe umozliwiajgce dostep
do nowych obiektow. Powierzchnia nowych nawierzchni — 1 397,79m?, powierzchnia
nowych chodnikéw i opasek odwadniajgcych — 331,94m?2,

Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Zelechlinku

pazdziernik 2018r.

y[7



i i 1 Tomaszowie Aia
Projekt budowlany Projekt zagospodarowania terenu : e EOWL 5.
Ui, OW »‘-.t.;nu.‘ir‘;u;y

WYDZIAL

RCHTEKTFORYIBUDOWNTCTW

Ogrodzenie dziafki

Ogrodzenie dziatki - istniejgce bez zmian.

4. Opinia geotechniczna

Podloze gruntowe badanego obszaru charakteryzuje sie prostymi warunkami
geotechnicznymi ze wzgledu na wystepowanie gtéwnie gruntdw nosnych ponizej
przypowierzchniowej warstwy humusu, oraz wystepowaniem wody gruntowej na
znacznych gtebokosciach.

W prostych warunkach gruntowo-wodnych projektowane wszystkie obiekty w kazdym
opracowaniu branzowym kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej.

W wykonanych otworach, w okresie prowadzonych badan, wode gruntowg stwierdzono
we wszystkich wykonanych otworach. Nawiercona warstwa wodono$na charakteryzowata
sie gtéwnie zwierciadtem napietym, jedynie w OW02 swobodnym (wystepowato na 1,90
m p.p.t.) i wypetniata grunty o dobrej wodoprzepuszczalnosci - piaski wodnolodowcowe.
Nawiercone zwierciadto wody gruntowej wystepowato na gtebokosciach 2,90-3,20 m
p.p.t., stabilizowato sie ono na 2,00-2,30 m p.p.t.

W rejonie OWO03 na stropie gruntéw spoistych na gtebokosci 2,00 m p.p.t.
zaobserwowano niewielkie sgczenie.

Zasilanie wdd gruntowych wystepujgcych na badanym terenie odbywa sie przez infiltracje
wod opadowych lub roztopowych.

Rozpoznany poziom woéd gruntowych nalezy traktowac jako wysoki.

5. Bilans terenu.

Powierzchnia dziatki nr 252/2 wynosi - 4991 m?
nr 253/2 wynosi - 5899 m?
W ramach rozbudowy i przebudowy oczyszczalni powstang nastepujgce obiekty:

- pompownia $ciekow dowozonych i wiasnych - 6,69 | m?
- budynek techniczny -173,12 | m?
- reaktor biologiczny -414,10 | m?
- osadnik wtorny - 56,75 | m?
- pompownia osadu -8,31 | m?

Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Zelechlinku

pazdziernik 2018r.
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- komora pomiarowa $ciekow -4,16 | m?
- pompownia czesci ptywajgcych - 2,54 | m?
- wiata sktadowa osadu -193,41 | m?
- biofiltr - 16,8 | m?
Razem -875,88 | m?

Nowe obiekty powstang na dz. nr 252/2 i 253/2 (w ich zachodniej czesci) i pow. wynosic

bedzie 682,47 m?, na dziatce nr 252/3, w istniejgcej czesci oczyszczalni, powstanie wiata

o pow.193,41 m2 Stosunek procentowy pow. zabudowy i pow. biolog. czynnej do

catkowitej powierzchni dziatek 252/2 i 253/2 wynosi:

1.Powierzchnia biologicznie czynna: a) 20.K = 64,56% b) 20.US = 89,73%
2. Powierzchnia zabudowana: a) 20.K=35,44%; b) 20.US=10,26%.

Bilans powierzchni dla dziatek 252,2 i 253/2

L.p. Obiekt m?

1 | Budynki istniejgce 216,26
2 | Drogi istn. 821,19
3 | ob. 1i 1a Reaktor biologiczny 414,10
4 | ob. 2 Osadnik wtorny 56,75
5 | ob. 3 Pompownia osadu 8,31
6 | ob. 4 Pomiar $ciekow oczyszczonych 4,16
7 | ob. 5 Budynek techniczny 201,19
8 | ob. 6 Pomp. $ciekéw dowozonych i wtasnych 6,69
9 | ob. 7 Stacja zlewcza (w budynku techn.)

10 | ob. 8 Odwadnianie osadu (w budynku techn.)

11 | ob. 9 Odbiér osadu odwodn. (w budynku techn.)

12 | ob. 10 Sito-piaskownik (w budynku techn.)

13 | ob. 11 Pom obstugi (w budynku techn.)

14 | ob. 12 Pom. gospodarcze (w budynku techn.)

15 | ob. 13 Doptyw $ciekdw surowych

16 | ob. 14 Wiata na odwodniony osad 193,41

17 | ob. 15 Taca ociekowa 16,65

18 | ob. 16 Biofiltr 16,80

19 | ob. 17 Pompownia czesci ptywajgcych 2,54

20 | Drogi wewnetrzne proj. 1 397,79

21 | Chodniki i opaski odwadniajgce proj. 331,94

22 | Zielen 7 202,22

Razem pow. dzialek 252/2 i 253/2 10890,00

Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Zelechlinku

pazdziernik 2018r.
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W ramach prowadzonych robo6t budowlanych nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.
6. Obszar oddziatywania obiektu.

Rozbudowa oczyszczalni wprowadzi nowg technologie osadu niskoobcigzonego, nowe
urzgdzenia. Wyeliminowana zostanie mozliwos¢ powstania nieszczelnosci. W budynku
zamknieta zostanie instalacja oczyszczania mechanicznego, stacja zlewcza i instalacja
odwadniania osadu. Obszar oddziatywania na $rodowisko projektowanej rozbudowy
oczyszczalni sciekdw zostanie ograniczony do dziatki oczyszczalni, do ktérego Inwestor
posiada tytut prawny.

7. Dane informujace, czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz czy
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
terenu

Zgodnie z MPZP na czesci dziatki znajduje sie strefa ochrony archeologiczne;j.

Ustalono:

nakaz uzyskania pozwolenia dla dziatalno$ci inwestycyjnej na etapie realizacji
inwestycji zwigzanych z pracami ziemnymi w strefach ochrony archeologicznej.

nakaz poprzedzenia ratowniczymi badaniami wykopaliskowymi inwestycji
wymagajgcych prac ziemnych na stanowisku archeologicznym.

nakaz sprawowania nadzoru archeologicznego w przypadku realizacji inwestycji
wymagajgcych prac ziemnych w obszarze ochrony stanowiska archeologicznego.

8. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Nie wystepuje wplyw eksploatacji gérniczej na projektowang inwestycje.

9. Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw
projektowanych obiektow.

Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Zelechlinku

pazdziernik 2018r.
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10.Informacje i dane o charakterze i cechach |stn|ejqcyc§1 i przewidywanych

zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi
Nie przewiduje sie szkodliwego oddzialywania inwestycji na $rodowisko naturalne.
Projektowane budynki bedg posiadaty trwatg i estetyczng elewacje, dostosowang do

miejscowej zabudowy.

11. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego i rob6t budowlanych.

Nie dotyczy.
- obszar dziatek oznaczonych numerami 252/2 i 253/2 potozonych w Zelechlinku nie
podlega szczegdlnej ochronie.
- nie zachodzi niebezpieczenstwo zalewania dziatek.

12.Alternatywne zrédta energii.

Mozliwymi lokalnie dostepnymi odnawialnymi zrédtami energii mogg by¢: energia
stoneczna pozyskiwana przez ogniwa fotowoltaiczne, energia kinetyczna wiatrow, biogaz.

Sprawdzili: Opracowali:
mgr inz. arch. Marian Ceynowa mgr inz. arch. Zbigniew Kowalkowski
upr. nr 53/99/0L, izba WM-{Z > }100/89/ ; izba WWM-0087
' )\/] e b RAR
k
mgr inz. Zbigniew Woj&iechowski mgr inz. Czestaw Hryniewicz
upr. nr 202/89/0L, izba WAM/BO/2962/01
/./ T A\_/
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1. Sporzadzania projektow v zakresie rozw1qzan.
a/ archltektonicznych wezelkich . obiektow budowlanych, '
b/ konstrukcygno - budowlanych obiektow budowlanych
v budownictwie o0s86b fizyczn&ch,‘z wytaczeniem konstrukeji
" fundamentéw giebokich i trudnlegszych konstrukcgl
statycznle niewyznaczalnych.

2. W budown10tv1e osob fizycznych —‘%o kieibwania,’nadzoroﬁania
i kontrolowania budowy , kieromania i kontrolowania {
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- = 2 Viytgczeniem konstrukcgl fundamentéw glebokich
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Warmirisko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Zbigniew Krzysztof Kowalkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 100/89/0L,

jest wpisany na liste cztonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0087.

Czlonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-06-2018 r. Olsztyn.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0087-65D8-2292-9E41-C7FA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwag Okregowa Izba Architektéw RP.
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Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE ~ ORYGINAL.

(wypis z listy architektéw)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Marian Czestaw Ceynowa
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci arc¢hitektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 53/99/0L,

jest wpisany na liste cztonkéw Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0051.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-07-2018 r, Olsztyn.
Zasdwiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0051-4F5C-1DBY-6F4B-3CF4

Dane zawarte w hiniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisle internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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