CMENTARNA 2022

POZYCJE KOSZTORYSU

wych C12/15 z oporem na podsypce cemen-
towo-piaskowej

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Warto §¢
przedm. jedn.
Przebudowa ul. Cmentarnej w Zelechlinku
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach  |km 0.297 =
d.1/0111-01 ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym. 0.30
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni bitumicznych jezdni |m2 1850
d.1/0802-04 grub. $rednio 6 cm z transportem gruzu na
odlegto$é do 10 km i utylizacjg
3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy jezdni z kruszywa ta- |m?2 1850
d.1/0801-02 manego gr. srednio 15 cm mechanicznie z
transportem na odlegto$¢ do 10 km
4/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na m 330
d.1/0806-02 podsypce cementowo-piaskowej z transpor-
tem gruzu na odlegto$¢ do 10 km i utylizacjg
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki be- |m2 250
d.1/0805-08 tonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej wraz z podbudowg z transportem
gruzu na odlegto$é do 10 km
6/KNNR 6 Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach|m 125
d.1/0806-08 8x30 cm na podsypce piaskowej z transpor-
tem na odlegto$¢ do 10 km
7/KNNR 6 Rozebranie umocnienia rowu z piyt betono- |m?2 5
d.1/0805-07 wych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z transportem na od-
legtosé do 10 km
2 PODBUDOWA JEZDNI
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- |m3 839
d.2|0202-06 siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-1V
z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowy-
lad. - koryto nawierzchni jezdni:
2097.5m2x0.4m=839.0m3
9/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza grunto- |m2 2097.5
d.2/0103-03 wego wykonywane mechanicznie pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni
10/KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamane- |m?2 2097.5
d.2|0113-06 go 0/63 stabilizowanego mechanicznie o
grub. 15 cm (w-wa dolna) wg PN-S 06102:
1997
11 KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamane- |m2 2097.5
d.2|0113-04 go 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o
grub. 5 cm (w-wa gérna) wg PN-S 06102:
1997
12/KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy z | m?2 2097.5
d.2|1005-07 kruszywa tamanego
3 NAWIERZCHNIA JEZDNI
13|/KNNR 6 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego m2 1265
d.3/0308-01 AC11W 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubosci
4 cm
14 KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowa warstwy wigzg- |m2 1265
d.3/1005-07 cej
15/KNNR 6 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego m2 1265
d.3/0309-05 AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubosci
4 cm
16/KNNR 6 Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej beto- |m2 832.5
d.3/0502-03 nowej kolorowej (grafitowa) fazowanej o gru-
bosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
4 OBRAMOWANIE JEZDNI
17/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce proste o wy- |m 480
d.4/0403-03 miarach 15x30 cm z wykonaniem taw betono-

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 14366 dla Jacek Killman




CMENTARNA 2022

POZYCJE KOSZTORYSU

0 grubosci 5 cm

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Warto §¢
przedm. jedn.
18/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione proste o wy- |m 130
d.4/0403-03 miarach 15x30 cm z wykonaniem taw betono-
wych C12/15 z oporem na podsypce cemen-
towo-piaskowej
5 CHODNIKI | OPASKA JEZDNI
19/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- |m3 282.8
d.5/0202-06 siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-1V
z transp.urobku na odl.do 5 km sam. samo-
wytad. - koryto chodnika i opaski:
942.5m2x0.30m=282.8m3
20/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza grunto- |m?2 942.5
d.5/0103-03 wego wykonywane mechanicznie pod warst-
wy konstrukcyjne chodnikéw i opaski
21/KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamane- |m2 942.5
d.5/0113-06 go 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie o
grub. 15 cm wg PN-S 06102:1997
22|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej m2 942.5
d.5|0502-03 kolorowej (szara, czerwona) fazowanej o gru-
bosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
23|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na |m 552
d.5/0404-02 tawie betonowej C12/15 z oporem o gr. 10
cm i podsypce cem.- piaskowej, spoiny wy-
petnione zaprawg cem. - piaskowg
6 ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ
24/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- |m3 24
d.6/0202-06 siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-1V
z transp.urobku na odl.do 5 km sam. samo-
wytad. - koryto zjazdéw: 60.0m2x0.40m=
24.0m3
25/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza grunto- |m?2 60
d.6/0103-03 wego wykonywane mechanicznie pod warst-
wy konstrukcyjne zjazdéw
26|KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamane- |m2 60
d.6/0113-06 go 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie o
grub. 15 cm wg PN-S 06102:1997
27/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej m2 60
d.6/0502-03 kolorowej (czerwona) fazowanej o grubosci 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3
cm z wypetnieniem spoin piaskiem
28|KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe zjazdow o |m 45
d.6/0403-03 wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw be-
tonowych C12/15 z oporem na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
7 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
29/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalo- |szt. 6
d.7/0702-01 wych zwykile
30/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki A-7x2, D-6x2, |szt. 7
d.7/0702-05 D-1x2, D-4a wielkos$¢ srednia (folia 11l gene-
racji)
31/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni masami che- |m?2 12
d.7/0705-03 moutwardzalnymi grubowarstwowe wykony-
wane mechanicznie (P-10)
8 ROBOTY UZUPELNIAJ ACE
32|KNNR 1 Umocnienie skarp wykopow i nasypéw azuro-|m?2 180
d.8/0514-01 wymi ptytami bet. 60x40x8 na warstwie chu-
dego betonu grub. 5 cm
33|/KNNR 1 Utozenie Sciekow prefabrykowanych korytko- |m 5
d.8|0518-02 wych 60x50x15 na warstwie chudego betonu
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34/KNNR 6 Wymiana skrzynek zaworéw wodociggowych |ms3 0.4
d.8/1305-01 wraz z regulacjg pionowg urzgdzen - 4 szt.
35/KNNR 1 Plantowanie reczne (obrobienie na czysto) m2 1188
d.8/0503-01 skarp wykopow i nasypow w gruntach kat. I-
I
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