LOCHOW?2 2022

POZYCJE KOSZTORYSU

L | Podstawa Opis Jedn. Koszt llos¢é Warto §¢
p. przedm. jedn
Przebudowa drogi wewn etrznej w m. ochéw
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robo-  |km 0.556 =
d.1/0111-01 tach ziemnych - trasa drog w terenie réw- 0.56
ninnym (556 m)
2|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa tama- |m?2 2224
d.1/0801-02 nego gr. 15 cm mechanicznie z transpor-
tem na odlegto$¢ do 10 km:
556.0mx4.0m=2224.0m2
2 REMONT PRZEPUSTU POD KORONA DROGI
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami  |m3 24
d.2|0202-06 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad. wraz z rozbiorkg ist-
niejgcego przepustu i odwodnieniem wy-
kopu
4/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wy- |m2 6
d.2|0103-03 konywane mechanicznie w gruncie kat. Il-
IV pod tawe przepustu
5/KNNR 6 tawa pod czes¢ przelotowg przediuzenia |m2 6
d.2|0113-02 przepustu z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie o grubosci
20 cm
6/KNNR 6 Czesé przelotowa przepustu z rur karbo- |m 6
d.2/0605-06 wanych PEHD o $rednicy wewn. 60 cm
7/KNNR 6 Przepusty rurowe - scianki czotowe dla rur|szt 2
d.2|0605-05 o Srednicy 60 cm
8/KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z za- m3 16.8
d.2|0214-03 geszcz. mechanicznym zageszczarkami
(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm)
9/KNNR 1 Umocnienie skarp na wlocie i wylocie m?2 6
d.2|0512-02 przepustu ptytami azurowymi 60x40x8 na
podsypce z chudego betonu gr. 5 cm
3 PODBUDOWA JEZDNI
10/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami  |m3 753.2
d.3/0202-06 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na odl.do 5
km sam.samowytad. (koryto jezdni):
2510.5m2x0.30m=753.2m3
11 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza z kru-|m2 2510.5
d.3/0103-03 szywa tamanego wykonywane mechanicz-
nie w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni
12/KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tama- |m?2 2510.5
d.3|0113-02 nego stabilizowanego mechanicznie o
grubosci 20 cm (15 cm frakcja 0/63 + 5
cm frakcja 0/31,5)
13/KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy |m2 2510.5
d.3/1005-07 z kruszywa tamanego
4 NAWIERZCHNIA JEZDNI
14/KNNR 6 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego  |m?2 2341.7
d.4/0308-01 AC11W 50/70 wg PN-EN 13108-1 o gru-
bosci 4 cm
15/KNNR 6 Skropienie emulsjg asf. warstwy wigzgcej |m?2 2341.7
d.4/1005-07
16/KNNR 6 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego |m?2 2274
d.4/0309-05 AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o gru-
bosci 4 cm
5 POBOCZA Z KRUSZYWA t AMANEGO
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17/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami  |m3 168.8
d.5/0202-06 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w

gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 5

km sam.samowytad. (koryto poboczy za-

wyzonych): 844.0m2x0.2m=168.8m3
18/KNNR 6 Przygotowanie podtoza gruntowego dla  |m2 844
d.5/0103-03 poboczy wraz z profilowaniem i zagesz-

czaniem gruntu poditoza wykonywane me-

chanicznie w gruncie kat. II-IV
19/KNNR 6 Pobocza wzmocnione kruszywem fama- |m?2 844
d.5/0113-02 nym 0/31,5 stab. mech. o grubosci 15 cm

Z zageszczeniem mechanicznym i obsy-

paniem gruntem rodzimym

6 OZNAKOWANIE PIONOWE
20|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur sta- |szt. 1
d.6/0702-01 lowych
21/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - wielko$¢ szt. 1
d.6/0702-05 Srednia, lica: folia Il typu
7 ROBOTY UZUPELNIAJ ACE

22/KNNR 1 Profilowanie i plantowanie (obrobienie na |m2 1112
d.7/0503-05 czysto) skarp nasypow i wykopéw w grun-

tach kat.I-1ll
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