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Rabien AB, 05.08.2021

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U 2016, poz.
290) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pt.:

,Budowa drogi Sokotéwka-Zelechlinek wraz z infrastruktura”
- branza DROGOWA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz Jacek Szeliga
upr.63/93 Sk-ce
projektant

Rabien AB, 5.08.2021
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U 2016, poz.
290) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pt.:

,Budowa drogi Sokotéwka-Zelechlinek wraz z infrastruktura”
- branza DROGOWA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz Pawet Frynia
upr. LOD/2781/PWBD/15
sprawdzajacy
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t INZYNIEROW
T L subownicTwa

Zaswiadczenie
anumaiza wardfikat iyl m:

FOO-VSW-LCR-1TW *

Fan Jacek Andrzej SZELIGA o numerze ewidencyjrym tODYBD/2413/02

adres zamieszkaniz Rabien & B ul. Malwowa 23 C, 25-070 Aleksandrow tadzki

jest cztonkiem todzkie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno&c cywilne].

Miniefsze zatwiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zastwiadczenie ostato wygenerowane elektronicznie | opatrione bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2020-12-18 roku przez:

Jacek Szer, Zastgpra Przewod niczgeego Rady tddzkie] Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

|2gadn art. 5 ust 2 ustawey 2 dniE 1B wi2adna 2001 1. o podpise @ kktrancanym |02, W 2001 K 130 poa. 1450 dane w postac)
alaktronwana) opat rzona beapecamm padpisam alaktioncrye m wea ryfikowa g m pray pomocy waznego bealfikowanaga catyfikato =5
rdenavazng podwagladam shutkdut pranych dokuma mtom apatrzony m pod piam el asnoas znymi. |

* vdaryfikacp poprawncder dage bw ninlg gy 2adwiadons niu mazna speanedzid 23 pomocy nuemaruwea ryfikacy nago 2adaiadcaana na
strani Palskia) by Inzenarde Busdow nictea sy, pribarg . pl lub kontaktuge s 2 bioram wdasomea) Dkragowes) by Inay narde
Eucdona ik .
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; : 5 _~— : o
Cw Sharniewicach dnia28 _wrzesnigg’ o
(pieczet)
Ny £3/93 Sk-ce.
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWGDOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkecji techﬁicmych w budownictwie
Na podstawie § _2_ ushs1 pki 1. i 313 e A& ust, Tpkt, 3Lt

-2 poZn.

wie sarnodzielﬁych funkcji  technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(kay rzel SZELIGA
(imig | nazwisko)
magister inzynier. urzadzeh sanitarnvch
(tytut naukowy — zawodowy)
.- 10 listopada 53 Iodzi :
urodzonyfa) dnia listor .. 19 — r.w.. B :

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji 2XQ

XXX

redzaj tunkeji)

w specjalno$ci
(rodzaj specjalnosci techniczno-budowianej)

drdg i nawierzchni lotniskowych - obejmujgce] réwniez i:-nowe

w zakresie

przepusty 1 mosty. ,-

<

(specjalizacjua z'uwodnwu]-

WA Kr. 101/38 MA-BUA/14 9000 szt. usp j. z 18-88
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Szeliga

(imig i nazwisko)

... jest upowazniony(a) do:

(podpis i pieczgé)
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t INZYNIEROW
T L subownicTwa

Zaswiadczenie
anumaiza wardfikat iyl m:

tOD-ZIZ-Y-17L *

Fan Fawet Krzysztof FEYNLA o numerze ewidencyjnym EOD/BO/0262/15

adres zamieszkaniz Rabien & B ul. Malwowa 23 B, 25-070 Aleksandrow todzki

jest cztonkiem todzkie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno&c cywilne].

Miniefsze zatwiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zastwiadczenie ostato wygenerowane elektronicznie | opatrione bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-01-05 roku przez:

Jacek Szer, Zastgpra Przewod niczgeego Rady tddzkie] Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

|2gadn art. 5 ust 2 ustawey 2 dniE 1B wi2adna 2001 1. o podpise @ kktrancanym |02, W 2001 K 130 poa. 1450 dane w postac)
alaktronwana) opat rzona beapecamm padpisam alaktioncrye m wea ryfikowa g m pray pomocy waznego bealfikowanaga catyfikato =5
rdenavazng podwagladam shutkdut pranych dokuma mtom apatrzony m pod piam el asnoas znymi. |

* vdaryfikacp poprawncder dage bw ninlg gy 2adwiadons niu mazna speanedzid 23 pomocy nuemaruwea ryfikacy nago 2adaiadcaana na
strani Palskia) by Inzenarde Busdow nictea sy, pribarg . pl lub kontaktuge s 2 bioram wdasomea) Dkragowes) by Inay narde
Eucdona ik .

mphlz:n,
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630-35-39 1.6dz, dnia 15 grudnia 2015 .
NIP 725-1849-050, REGON 473043690

t.6dzka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5633/1400/15
sygn. akt. KK/D/7131-2/2781/15

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U.z 2013 r., poz. 267 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932
z péin. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 2b i ust. 3 pkt 5 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pozn. zm.), oraz § 13 ust. 4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Pawel Krzysztof Frynia

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 11 stycznia 1978 r. w Lodzi
otizymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2781/PWBD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci inZynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lbdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7
mgr inz. Zbigniew Cichofiski /% Vol

Cztonek Skia@u_ Orzekajacego OKK LOIIB - A,
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ) ée/

mgr inz. Tomasz Kluska ¢
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Pan Pawet Frynia jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektéw budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepisébw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie
okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju;

4) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB %N
mgr inz. Zbigniew Cichonski /ZW/

Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB %
mgr inz. Wactaw Sawicki

A

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska Mfée _

Otrzymuja:
1. Pawel Frynia
Rabien AB, ul. Malwowa 23 B
95-070 Aleksandrow Lodzki;
2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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Zarzad Drég Powiat
w Tomaszowie M
ul. Sw. An

Tomaszéw Maz. dnia 18.08.2021r.

DECYZJA
7DP.4326.66.0.0.2021

Na podstawie art. 29 ust.1, 3 pkt. 2 i ust.5 oraz art. 39 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z pézn. zm.), § 2 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia | czerwca 2004 r.
w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwole na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), oraz
Uchwaly - upowaznienia Nr 667/2017 Zarzadu Powiatu z dnia 10.05.2017r. do wydawania decyzji administracyjnych
i postanowien w sprawach okredlonych w przepisach ustawy © drogach publicznych i w przepisach wykonawczych
do tej ustawy dla Pana Marcina Amréz oraz art. 104 kpa, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.08.2021r. ziozonego przez
Pana Jacka Szeliga prowadzacego dzialalnos¢ pod nazwa PPHU LFAZI” Jacek Szeliga, ul. Malwowa 23C,
Rabien AB, 95-070 Aleksandréw Lodzki, petnomocnika Inwestora, tj. Gminy Zelechlinek, ul. Plac Tysiaclecia 1,
97.226 Zelechlinek, w sprawie uzgodnienia wlaczenia drogi gminnej nr 116525E w droge powiatowg nr 1303E
(dz. nr ewid. 387) oraz w drogg powiatowa 4110E (dz. nr ewid. 134) w m, Zelechlinek w zakresie jezdni, chodnika
i poboczy zgodnie z pismem oraz zalgezona mapka.

zezwala sie

na wiaczenie drogi gminnej nr 116525E w drogg powiatowa nr 1303E (dz. nr ewid. 387) oraz w droge powiatowa
4110E (dz. nr ewid. 134) w m. Zelechlinek w zakresie jezdni, chodnika i poboczy zgodnie z pismem oraz zalaczona
mapka, z nastepujacymi zastrzezeniami:

1. Projektowana jezdnia, chodnik i pobocza nie moze naruszac prawa wlasnosci stron trzecich, a za jego naruszenie
odpowiada inwestor.

2. Przed przystapieniem do wykonania powyzszego zadania nalezy uzyska¢ w ZDP Tomaszéw Maz. decyzj¢ na

zajecie pasa  drogowego drogi powiatowej zalaczajac o$wiadezenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe

(zgloszenia) od wiasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej. Wraz z wnioskiem o zezwolenie na

prowadzenie robot w pasie drogowym nalezy zlozyé projekt tymczasowej organizacji ruchu w rejonie

prowadzonych robot, ktéry nalezy uzgodni¢ w tutejszym ZDP.

Zgoda Zarzadu Drog Powiatowych wyrazona w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczna z pozwoleniem na budowe,

okreglonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa Budowlanego (tj. Dz. U. z 2020r., poz 1333

z pdz. zn.).

4. Koszty budowy lub modernizacji urzadzen w pasie drogowym zwiazanych z realizacja zadania ponosi inwestor, na
ktorym spoczywa réwniez obowiazek wykonania tych prac.

5. W przypadku kolizji inwestycji z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na wiasny
koszt dokona zabezpieczenia lub przelozenia kolidujacego urzadzenia lub sieci.

7. Ninieisza decvzja stanowi podstawe do dysponowania gruntem dziatki nr ewid. 387. 134 na cele budowlane.

[95]

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107. § 4. Kodeksu Postgpowania Administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji,
gdy uwzglednia ona w catosci zadanie strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Piotrkowie
Trybunalskim, ul. Stowackiego 19, za posrednictwem tutejszego ZDP w ciggu 14 dni od daty dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127 a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2021 r.. poz.
735) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o
zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji nie przysluguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu
administracyjnego '

Niniejsza decyzja jest zwolniona z oplaty skarbowej na podstawie pkt. 9 ust. 44 cz. 1lI zalgcznika do
ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U. z2020r., poz. 1546 z pézn. zm.).

Otrzvmujg:
1. Jacek Szeliga, PPHU ,, FAZI”, ul. Malwowa 23C, Rabier AB, 95-070 4 leksandrow Lodzki

2. aa
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OPIS TECHNICZNY

I Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
Umowa z Gming Zelechlinek
Mapa d/c projektowych
Inwentaryzacja dla potrzeb projektu w terenie
Pozytywne opinie m.in.: Zarzagdu Wojewddztwa, Zarzagdu Powiatu, Wéjta Gminy
Uzgodnienia robocze z Inwestorem
Badania techniczne podtoza gruntowego
Normy i przepisy branzowe

YVVVVVYVYY

1. Zakres opracowania
Planowane przedsiewziecie pod nazwa:
,Budowa drogi Sokotéwka-Zelechlinek wraz z infrastruktura”

obejmuje rozbudowe w/w drogi wraz z towarzyszacg infrastruktura.
Zakres opracowania obejmuje droge o tgcznej dtugosci 1163,96m= 1,164km.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

klasa techniczna - L (lokalna)

kategoria ruchu — KR2

predkos¢ projektowa - 50 km/h

przekrdj potuliczny na przewazajacej dtugosci z wyjgtkiem odcinka koricowego o dfug. okoto
230m o przekroju ulicznym, z ciggiem pieszo-rowerowym z kostki o szerokosci 2,5m na catej
dtugosci

» nawierzchnia jezdni bitumiczna szerokosci 6,0m z poszerzeniami na tukach poziomych
Projektowana droga o dtugosci 1,164m zaczyna sie i konczy skrzyzowaniami z drogami
powiatowymi. Sg to skrzyzowania proste — teowe zblizone do kata 90 stopni. Poczatek drogi
zgodnie z zatozonym kilometrazem stanowi skrzyzowanie z ulicg Jana Susika - drogg powiatowa
nr 1303E Lubochnia — Zelechlinek — Wolica - Gtuchéw, koniec za$ skrzyzowanie z ul. Rawska —
droga powiatowg 4110E Zelechlinek — Byliny Nowe — Rawa Mazowiecka.

Zakres opracowania obejmuje obszar pasa drogowego, ktéry stanowig istniejagce dziatki
drogowe, bedace wtasnoscig Inwestora oraz inne, ktére w wyniku podziatu zostang wtgczone do
pasa drogowego na mocy ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych.

YV VYV

lll. Cel opracowania

Niniejszy projekt ma na celu poprawe systemu komunikacyjnego na terenie gminy Zelechlinek.
Jak podano w p.l projektowana droga taczy dwie drogi powiatowe. Spowoduje to, iz wyeliminuje
sie wiekszos¢ ruchu z centrum. Docelowo od projektowanej drogi w miejscach
zaprojektowanych skrzyzowan odchodzi¢ bedg w przysztosci dwie ulice dajace potaczenie
z terenami, ktére w mpzp sg przewidziane pod budownictwo mieszkaniowe. Projektowana
droga jest zgodna z zapisami mpzp, a dodatkowo projektowana infrastruktura powoduje, ze
realizowane bedg cele zapisane w miejscowym planie zagospodarowania terenu.
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Niniejsze opracowanie dotyczy branzy drogowej — wiodacej. Budowa sieci kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej, teletechnicznej i oswietleniowej oraz
usuniecie kolizji stanowig odrebne opracowania branzowe.

Niniejsze opracowanie poprzez realizacje w/w sieci ma takize na celu poprawe ich
funkcjonowania na terenie gminy.

IV. Inwestor i Zarzadzajacy
Inwestorem i zarzadcg projektowanych drég — ulic jest Wojt Gminy Zelechlinek.
V. Stan Istniejacy

Obecnie teren objety projektem stanowi droga gminna publiczna o nr-e 116525E o nawierzchni
gruntowej naturalnej bez uksztattowanej korony i odwodnienia. Mimo, ze tgczy dwie drogi
powiatowe, stanowi gtdwnie dojazd do przylegtych do niej pdl. Wzdtuz dogi nie ma zadnego
uzbrojenia terenu. Dziatki przylegte do pasa drogowego to dziatki rolne.

VI. Natezenie ruchu

Natezenie ruchu generowane bedzie czesciowo przez ruch pojazdéw do poszczegdlnych dziatek
przylegtych do projektowanej drogi, w przysztosci do terenéw mieszkaniowych po wybudowaniu
ulic odchodzacych, a takie przede wszystkim zaraz po wybudowaniu przez ruch pojazdéw
tranzytowych dla korzystajacych z w/w drog powiatowych bez koniecznosci wjazdu do centrum
Zelechlinka. Dlatego tez w uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto konstrukcje dla kategorii ruchu
KR2 zgodnie z zapisami w siwz na etapie postepowania przetargowego.

VII. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo — wodne podano na podstawie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacja
badan podtoza gruntowego dla potrzeb opracowania niniejszego projektu.

W podtozu pod istniejgcg warstwg wierzchnig gleby lub nasypu budowlanego migzszosci 0,3m
zalegajg przewaznie piaski drobne i srednie oraz w niewielkiej ilosci piaski pylaste. Z 6-u
wykonanych otworéw do gtebokosci 3,0m, w zadnym nie nawiercono wystepowanie wody
gruntowej. Doktadng informacje nt. warunkéw gruntowo — wodnych zawiera odrebne
opracowanie.

W Swietle , Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow
budowlanych” projektowang budowle nalezy zakwalifikowaé do pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

VIII. Opis projektu zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu, ktérego czes$¢ graficzng stanowig rysunki 1.1 i 1.2
dostosowano do zatozen i uzgodnien roboczych jakie ustalono z Inwestorem. Jest on wynikiem
szczegbtowych analiz kilku koncepcji przedstawionych Inwestorowi. Nalezy zaznaczy¢, ze
opracowanie to na etapie szczegdtowej koncepcji uzyskato pozytywne opinie m.in.: Zarzadu
Wojewddztwa, Zarzgdu Powiatu, Wéjta Gminy.

Projekt zagospodarowania terenu pokazuje przebieg projektowanej drogi o parametrach
podanych w p. Il. Na rys.1.1 -1.2 — projekcie zagospodarowania terenu, poza jezdnig i ciggiem
pieszo-rowerowym, pokazano takze zjazdy na dziatki prywatne oraz dwa skrzyzowania po
stronie prawej (zachodniej) w miejscach przewidzianych w mpzp drég- ulic do terendéw
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mieszkaniowych. Projekt zagospodarowania terenu pokazuje przede wszystkim nowe linie
rozgraniczajace, ktdre wyznaczajg granice przysztego, docelowego pasa drogowego. Granice
pasa drogowego wynikajg z rys. 5.1-5.3, ktdére sg odzwierciedleniem rozwigzania sytuacyjno-
wysokosciowego.

Na rysunkach 1.1-1.2 Projekcie zagospodarowania terenu zgodnie z legenda pokazano docelowe
linie rozgraniczajace oraz linie wyznaczajgce obszary zajetosci, dla przebudowy innych drég, oraz
przebudowy sieci uzbrojenia terenu, co opisano na tych rysunkach podajac powierzchnie
i numery dziatek. Pokazano tez drzewa, ktére przewidziano do wycinki podajac ich rodzaj oraz
$rednice i obwdd mierzone na wysokosci 1,3m. Szczegdtowy wykaz drzew do karczowania
przedstawia zataczona tabela wyrebu. Nalezy zaznaczy¢, ze przy realizacji robdt na podstawie
decyzji zrid nie jest wymagana decyzja na wycinke drzew.

Projekt zagospodarowania terenu pokazuje takie elementy odwodnienia drogi, a wiec wpusty,
sie¢ kanalizacji deszczowej wraz ze studnig chtonng do realizacji wg projektu branzy wod-kan.,
przydrozne rowy przepusty pod zjazdami i projektowanymi skrzyzowaniami oraz przepust w km
0+012 pod projektowang drogg jako zapewnienie ciggtosci odwodnienia korpusu drogi
powiatowej — ul. Susika.

Tyczenie geometrii rozwigzan projektowych przedstawionych na projektach zagospodarowania
terenu wykona¢ w oparciu o zatagczone w niniejszym projekcie opracowanie geodezyjne — wykaz
wspotrzednych. Przy tyczeniu tukédw wykonawca w miare swoich potrzeb zagesci punkty
posrednie dla doktadnego ich wytyczenia.

Zakres robot drogowych oraz towarzyszacych wykonaé po uprzednim zabezpieczeniu
i oznakowaniu robdt w oparciu o wykonany staraniem Wykonawcy robdt zatwierdzony projekt
czasowej organizacji ruchu. Projekt ten nalezy dostosowywac do zakresu i rodzaju robét.

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie na
podstawie odrebnych ustalen, a takze nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej. Stan
istniejacy i projektowany nie ma cech zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia dla
uzytkownikéw projektowanej drogi (ulicy) przy zachowaniu przepiséw o ruchu drogowym
i zasad kodeksu drogowego. Poniewaz jednak inwestycja zaplanowana zostata na terenie strefy
ochrony archeologicznej zatem zgodnie z opinig WUOZ-ZA.5152.348.2021.KB z dnia 12.08.2021
wydang przez tdédzkiego Wojewddzkiego Konserwatora zabytkéw w todzi nalezy w trakcie
wykonywania prac ziemnych prowadzi¢ badania archeologiczne na catym terenie objetym
inwestycjg w formie nadzoru archeologicznego.

IX. Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe wynika z konfiguracji terenu, istniejacych rzednych na poczatku
i koicu opracowania. Niweleta zapewnienia poprawno$¢ odwodnienia. Jej pochylenie jest
zmienne i zawiera sie w przedziale normatywnych wartosci od 0,45% do 5,89%. Zatamania
niwelety powyzej 0,5% wyokraglono normatywnymi tukami pionowymi.

Rozwigzanie wysokosciowe pokazano na profilu — rys. 3. Dla zapewnienia poprawnosci
odwodnienia nalezy zastosowaé odpowiednie spadki poprzeczne zgodnie z informacjg na rys.3.
Zastosowanie spadkéw poprzecznych jednostronnych wynika gtéwnie z uksztattowania
(pochylenia) terenu i mozliwosci budowy wpustow przykraweznikowych.

X. Odwodnienie
Odbioér wéd opadowych z projektowanego pasa drogowego odbywac sie bedzie poprzez wpusty
deszczowe z osadnikiem (patrz rys.6-branza WODKAN) podtaczone do projektowanej sieci
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kanalizacji deszczowej, ktéra zostanie wigczona do studni chtonnej. Odwodnienie jezdni
zapewnia takze obustronne rowy przydrozne, ktére petni¢ beda jednoczesnie role rowdéw
chtonnych, co przy sprzyjajacych warunkach gruntowo-wodnych (suche piaski i brak wody
gruntowej) sg dla projektowanej drogi i terendw przylegtych najlepszym rozwigzaniem.
Rozwigzanie takie jest zgodne z wydang decyzjg pozwoleniem wodno prawnym. Nalezy
zaznaczy¢, ze z uwagi na duze spadki i wykonanie rowéw w suchych gruntach piaszczystych
nalezy wykonac je jako kaskadowe umocnione ptytami betonowymi azurowymi zgodnie z rys.6.1
co ma na celu zmniejszenie predkosci sptywu i zapobiezenie rozmywaniu dna i skarp rowow.

XI. Przekrdj konstrukcyjny
Zgodnie z opisem podanym w p. VI. konstr. jezdni zaprojektowano jak dla kategorii ruchu KR2.
Uwzgledniajac istniejgce warunki gruntowo-wodne podane w odrebnej opinii geotechnicznej
przyjeto kategorie podtoza G1 i przewidziano konstrukcje jak na zatgczonym rys. 2.1.
Potaczenie projektowanej nawierzchni z istniejagcg nawierzchnig bitumiczng ulic Susika
i Rawskiej wykonac zgodnie z zatgczonym rysunkiem 2.2. Szczegét potaczenia nawierzchni.
Na przekrojach konstrukcyjnych pokazano takze konstrukcje ciggu pieszo-rowerowego.
Xll. Zjazdy
Przewidziano zjazdy o nawierzchni z destruktu na dziatki rolne po lewej stronie drogi. Sposéb
wykonania tych zjazddéw, ich warstwy konstrukcyjne obrazuje rys.4.1. Po stronie prawej zgodnie
z decyzjg Inwestora przewidziano dwa skrzyzowania na drogi ujete w mpzp. Intencjg Inwestora
byto zminimalizowanie zjazdéw po prawej stronie z drogi uwzgledniajgc istniejace zjazdy
z ul.Susika i Rawskiej oraz mozliwe z drég przewidzianych w mpzp. Powyzsze ma mie¢ na celu
ograniczenie kosztéw budowy z uwagi na fakt planowanych budéw drég wg mpzp zaraz po
otrzymaniu decyzji zrid i zatwierdzeniu podziatéw dla drogi Sokotéwka — Zelechlinek. Z analizy
tego warunku wynika co nastepuje (w kolejnosci podajac dziatki od strony ul. Susika):
 Dziatki w obr. Zelechlinek o nr-ach: 175, 174, 173 maja wjazdy od ul. Susika, a ponadto na dz.
173 przewidziano zgodnie z mpp zjazd na droge ujetg w tym planie.
e Dz.366 — brak dojazdu
e Dz. 279 wjazd od ul. Susika
« Dz 178 po podziale pozostaje cze$¢ o pow. 735m? przeznaczona do wykupu przez Gmine na
podstawie art.13 ust.3 ,spec ustawy”
e Dz.185/1 ma zgodnie z mpzp. dojazd od wydzielonej dz. drogowej 280/10 w obr Zelechlinek
stanowigce] wtasnos¢ Gminy
* Dz.5/1i5/3 maja dojazd od wydzielonej zgodnie z mpzp dziatki drogowej nr 5/2 stanowigcej
wtasnosé Gminy.
e Dziatki w 0Obr. Sokotéwka o nr-ach 18, 19, 20/2, 20/1, 21, 22, 23, 24, 25, 26 majg zjazdy od
ul.Rawskiej.

Z powyzszej analizy wynika konieczno$¢ zapewnienia zjazdu z projektowanej drogi tylko na
dz.366. Przepust pod zjazdem bedzie wykonany na podstawie zgtoszenia wodnoprawnego. Zjazd
ten moze by¢ niewykonany w przypadku wczesniejszej realizacji budowy drdg zgodnie z mpzp
niz budowa przedmiotowej drogi. Sposéb wykonania tego zjazdu i jego warstwy konstrukcyjne
obrazuje rys.4.2.

Tak wiec pokazane na rys. 1.1 i 1.2 zjazdy czynig zado$¢ zatozeniom Inwestora, a dokonane
podziaty zados¢ art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami.
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Xlll. Kolizje

Rozwigzania projektowe branzy wiodacej — drogowej, powodujg potrzebe usuniecia kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem terenu wg odrebnych branzowych rozwigzan projektowych. Zakres
tych prac ujeto w opracowaniach branzy: wod-kan, elektrycznej i teletechnicznej. Realizacja
zadania wymaga usuniecia kolidujgcych drzew opisanych i zaznaczonych na zielono na
rysunkach — projektach zagospodarowania terenu.

Przy realizacji projektu roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem gestoréw sieci. Realizacje projektu wykonaé z uwzgl. uwag zawartych w zataczonym
do planszy zbiorczej protokole — z narady koordynacyjnej. Kierownika budowy zobowigzuje sie
do zapewnienia nadzoru nad ochrong i zabezpieczeniem punktéw osnowy geodezyjnej przez
jednostke geodezyjng obstugujacg przebudowe. Geodeta winien przekaza¢ zabezpieczone
punkty osnowy geodezyjnej kierownikowi budowy, co potwierdza wpisem do dziennika budowy,
ustalajac sposéb wykonania prac w rejonie tych punktéw. Prace ziemne w promieniu 1,5m od
punktu osnowy nalezy wykonywaé recznie. Zniszczone punkty w wyniku rozwigzan
projektowych czy tez prowadzonych prac podlegajg odtworzeniu na koszt wykonawcy robét.
Ponadto w ramach robét zwigzanych z rozbudowa drogi nalezy wykona¢ regulacje kluczy zasuw
i skrzynek wodociggowych a takze regulacje wtazéw projektowanych studni kanalizacyjnych,
oraz kratek sciekowych. Roboty zwigzane z regulacjg zostaty ujete w kosztorysie.

Pozostajgce drzewa, ktére beda w odlegtodci 1,5m od pracujgce sprzetu zabezpieczy¢ matami
dla unikniecia uszkodzenia ich pni.

XIV. Roboty wykonczeniowe

W ramach robdét wykonczeniowych przewidziano plantowanie terenu w granicach pasa
drogowego poza powierzchniami utwardzonymi. Teren ten ksztattowac tak, aby dowigzac sie
wysokosciowo do rzednych terenu na granicy nowego pasa drogowego. Po zakoriczeniu robot
budowlanych teren ten obsia¢ trawg na 5-o0 cm warstwie humusu po wczesniejszym dokonaniu
nasadzen kompensacyjnych wzdtuz projektowanej drogi. Zgodnie zapisami decyzji
Srodowiskowej przewidziano nasadzenie w pasie drogowym okoto 100 drzew rodzimych
wysokopiennych miododajnych — lip drobnolistnych. Ponadto w lokalizacji 0+900 — 1+020
(strona prawa) m.in. jako element bezpieczeristwa zostang wykonane nasadzenia zywoptotu na
skraju potki z zachowaniem min.20cm docelowej skrajni od obrzeza ciggu pieszo-rowerowego.

XV. Oznakowanie
Przed oddaniem drogi do ruchu nalezy wykonaé oznakowanie. Projekt docelowej organizacji
ruchu stanowi odrebne opracowanie.

XVI. Odbior robot
Odbioru robdt zanikajacych dokonuje inspektor nadzoru wpisem w dziennik budowy. Odbiér
koncowy dokonaé komisyjnie wg zasad podanych w Prawie Budowlanym, oraz Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét. Odbioréw dokonywaé wg zapisdw szczegétowych
podanych w  kontrakcie z uwzglednieniem robdt towarzyszacych oraz zasad i zrédta
finansowania.

XVII. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu podana jest w opisie do opracowania ,plansza
zbiorcza” i dotyczy realizacji catego przedsiewziecia.
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INFORMACJA PLAN BEZPIECZENSTAWA | OCHRONY ZDROWIA
Nazwa i adres obiektu:

,Budowa drogi Sokotéwka-Zelechlinek wraz z infrastruktura”

Jednostka ewidencyjna 101611_2, Zelechlinek.
Dziatki znajduja sie w obrebie nr 32 Sokotéwka oraz w obrebie nr 43 Zelechlinek.

Dziatki Inwestora drogowe lub w catos$ci bedgce w liniach rozgraniczajgcych i do wigczenia w pasy
drogowe:

Obreb Zelechlinek: 401

Obreb Sokotéwka: 4, 185/2,

Dziatki do podziatu i po podziale w czesci do wigczenia w pasy drogowe:

Obreb Zelechlinek: 173, 174, 175, 176, 184, 185, 186, 187, 279, 366,

Obreb Sokotéwka: 5/1, 5/2, 5/3, 9, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 26, 27/2,
178, 185/1,

Dziatki poza obszarem pasa drogowego oznaczonego liniami rozgraniczajacymi:

Dla dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu na podstawie art.11f, ust.8, lit.e,
oraz dla budowy lub przebudowy innych drég publicznych na podstawie art.11f, ust.8, lit.g
»Sspecustawy”:

Obreb Zelechlinek: 135, 136, 337/3, 387, 402,
Obreb Sokotéwka: 134,

Nazwa i adres Inwestora: Wéjt Gminy Zelechlinek ,
ul. Pl. Tysiaclecia 1,
97-226 Zelechlinek

Imie i nazwisko oraz adres

projektanta sporzadzajacego

Informacje: Jacek Szeliga
ul. Malwowa 23 C
95-070 Rabien AB

strona tytutowa
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Czes$¢ opisowa
dot. ,, bioz"

1. Zakres robét objetych projektem obejmuje:

roboty przygotowawcze

roboty ziemne

wykonanie podbudowy i nawierzchni

roboty odwodnieniowe

zabezpieczenie i regulacja istniejgcego uzbrojenia podziemnego
oznakowanie

roboty wykonczeniowe

YVVVVVYVYY

2. Wykaz objetych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce

Obiekty budowlane podlegajgce adaptacji nie wystepuja. Rozbidrce podlegajg nastepujace
obiekty wymienione w p. XllI Kolizje projektu branzy drogowe;].

3. Elementy zagospodarowania stanowigce zagrozenie.

Projektowane ulice same w sobie nie stanowig zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zasady korzystania okredlajg odrebne przepisy, a takze projekt docelowej organizacji ruchu
stanowigcy odrebne opracowanie.

4. Zagrozenia podczas prowadzenia robét

Przewiduje sie prowadzenie robd6t przy ograniczonym lub wytagczonym  ruchu pojazdéw
i pieszych. Dla uzytkownikéw drogi zagrozenie stanowi¢ mogag wykopy przy wykonywaniu koryta
pod jezdnie. Nalezy zachowaé ostroznos$é w sasiedztwie pracujgcych ludzi i maszyn. Roboty
podlegajg oznakowaniu i zabezpieczeniu przez wykonawce robot.

5. Woydzielenie i oznakowanie robot

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania robdét w oparciu o sporzadzone wifasnym
staraniem i zatwierdzone odrebnie projekty oznakowania na czas robét. Sposéb oznakowania
wykonawca dostosuje do odpowiedniego rodzaju robdt, sposobu wykonania iprzyjetej
technologii robot.

6. Prowadzenie instruktazu

Roboty drogowe prowadzi¢ moze osoba posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami

drogowymi. Pracownicy wykonujgcy roboty muszg miec aktualne badania lekarskie, szkolenia
bhp, a robotnicy powinni by¢ przeszkoleni przez kierownika robét w zakresie zagrozenia i bhp na
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danym stanowisku pracy. Nad catoscig robdét powinien sprawowaé nadzér inspektor nadzoru
inwestorskiego.

7. Przechowywanie materiatow niebezpiecznych

Zakres robdt objetych projektem nie przewiduje stosowania materiatdw niebezpiecznych.
Przewidziane do stosowania materiaty nalezy transportowaé, roztadowywaé, sktadowaé
i wbudowywacé stosownie do obowigzujgcych norm i przepiséw bhp.

8. Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom

Roboty prowadzi¢ po uprzednim ich oznakowaniu. Po zakonczeniu dziennych dziatek
roboczych uprzatnac teren, a w razie potrzeby zabezpieczyé i oznakowacd.

9. Przechowywanie dokumentacji, maszyn i urzadzen
W przypadku zorganizowania statego placu budowy - zaplecza bedzie to miejsce
przechowywania w/w. W innym przypadku dokumentacje nalezy kazdorazowo dowozi¢ na

budowe. Sprzet drobny moze by¢ przechowywany np. w pakamerze, pozostaty na wydzielonym
(wynajetym) placu pod statg kontrolg.

Czes$¢ rysunkowa

Opracowanie nie zawiera odrebnej czesci rysunkowej z uwagi na rodzaj projektowanych robét.
"Plan bioz" nie wymaga innych opracowan niz rysunki zawarte w projekcie budowlanym.
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TABELA WYREBU DRZEW

TABELA WYREBU dla projektowanego przedsiewziecia inwestycyjnego pt.:
»Budowa drogi Sokotéwka - Zelechlinek

wraz z infrastrukturg"

1 Brzoza (Betula L.) 1 6 Prawa
2 Brzoza (Betula L.) 1 8 25 7 137 Prawa
3 Brzoza (Betula L.) 1 4 12 4 142 Prawa
4 Brzoza (Betula L.) 1 11 34 14 143 Prawa
5 Brzoza (Betula L.) 1 44 138 37 217 Prawa
6 Grusza (Pyrus comimunis) 1 29 a1 32 310 Prawa
7 Sosna (Pinus sylvestns L.) 1 42 131 47 552 Lewa
8 Brzoza (Betula L.) 1 34 106 38 556 Lewa
9 Brzoza (Betula L.) 1 31 97 34 557 Lewa
10 Sosha (Pinus sylvestris L) 1 27 34 38 566 Lowa
11 Sosna (Pinus sylvestris L) 1 34 106 44 572 Lewa
12 Grusza (Pyrus comimunis) 1 27 84 30 576 Lewa
13 Grusza (Pyrus communis) - 2 pnie 1 30 94 36 587 Lowa
1 38 119 47 587 Lowa
14 Sosna (Pinus sylvestris L) 1 16 50 27 763 Lewa
15 Sosna (Pinus sylvestris L.) 1 20 62 29 Obszar 848-873 Na szerokosci proj. pasadr.
16 Sosha (Pinus sylvestris L) 1 & 18 8 Chszar 848-873 Na szeroko§ci proj. pasadr.
17 Brzoza (Betula L.) 1 10 ki 12 Cbszar 848-873 Na szerokosci proj. pasadr.
18 Brzoza (Betula L.) 1 13 40 15 Chszar 848-873 Na szerokosci proj. pasadr.
19 Brzoza (Betula L.) 1 10 31 12 Chszar 848-873 Na szeroko§ci proj. pasadr.
20 Brzoza (Betula L.) 1 12 37 13 Cbszar 848-873 Na szerokosci proj. pasadr.
21 Brzoza (Betula L.) 1 11 34 12 Cbszar 848-873 Na szerokosci proj. pasadr.
22 Brzoza (Betula L.) 1 16 50 18 Obszar 848-873 Na szerokosci prof. pasadr.
23 Brzoza (Betula L.) 1 19 59 20 Cbszar 848-873 Na szerokosci proj. pasadr.
24 Brzoza (Betula L.) 1 16 50 18 Cbszar 848-873 Na szerokosci proj. pasadr.
25 Brzoza (Betula L.) 1 15 47 17 Obszar 848-873 Na szerokosci pro|. pasadr.
26 Brzoza (Betula L.) 1 14 43 17 Obszar 848-873 Na szerokosci proj. pasadr.
27 Brzoza (Betula L.) 1 17 53 19 Chszar 848-873 Na szerokosci proj. pasadr.
28 Brzoza (Betula L.) 1 12 59 20 Obszar 848-873 Na szeroko$ci pro|. pasadr.
29 Brzoza (Betula L.) 1 13 40 15 Obszar 848-873 Na szerokosci pro). pasadr.
30 Brzoza (Betula L.) 1 14 43 16 Obszar 848-873 Na szeroko$ci pro). pasadr.
31 Brzoza (Betula L.) 1 16 50 18 Obszar 848-873 Na szerokosci proj. pasadr.
32 Brzoza (Betula L.) 1 15 47 17 Obszar 848-873 Na szeroko$ci proj. pasadr.
33 Sosha (Pinus sylvestris L) 1 20 62 29 Obszar 848-873 Na szeroko$ci proj. pasadr.
34 Sosha (Pinus sylvestris L) 1 22 69 30 Cbszar 848-873 Na szerolosci proj. pasadr.
35 Sosna (Pinus sylvestris L) 1 50 157 52 Obszar 873-900 Na szerokosci proj. pasadr.
36 Sosna (Pinus sylvestris L.) 1 31 97 43 Cbszar 873-900 Na szerokosci proj. pasadr.
37 Sosna (Pinus sylvestris L.) 1 22 69 33 Chszar 873-900 Na szerokos$ci proj. pasadr.
38 Sosna (Pinus sylvestris L.) 1 17 53 28 Obszar 873-900 Na szerokosci proj. pasadr.
39 Sosna (Pinus sylvestris L.) 1 33 103 36 Cbszar 873-200 Na szerokosci proj. pasadr.
40 Brzoza (Betula L) 1 27 84 30 Obszar 873-900 Na szerokosci pro). pasadr.
Uwagi: 1) Srednica i obwdd drzew mierzono na wysckosci 1,3m

2) Wszystkie drzewa przewidziane do wycinki znajduja sie w pasach drogowyeh istniejgcych, badz na dziatkach kidre na mocy ustawy o
szczegdinych zasadach przygotowania i realizacfi inwestycji w zakresie drég publicznych takimi pasami drogowymi sie stang.
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH

s 3
g A i
= = 5 Powierzchnia Sl Objetosé '% Nadmiar objetosel | Suma algebraiczna
gz £ - powierzchnia | Odleglosé 2k = :
- g [m?] [m’] £% [m?] [m?
= | 2 z [m?] [m] 2 E
@ 13 € 5
g = B
= W N W N W N S W N W N
0| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 0 | 000,00 | 11,90 | 0,00
2 [ 0o [o1200 ] 173 [ 410 6,82 2,05 12,00 81,78 24,60 24,60 57,18 = 57.18
3 | o | oz000 ] 173 [ 340 1,73 3,75 18,00 31,14 67,50 31,14 36,36 20,82
4 | 0 | 05575 | 185 | 3,92 1,79 3,66 25 75 46,09 94,25 45,09 48,15 27,33
5 | 0o | om00 | 171 | 418 1,78 4,05 14,25 25,37 57,71 25,37 32,35 59,68
5 | 0 | 09000 15 [ 51 1,63 4,65 20,00 32,60 92,90 32,60 60,30 119,98
7 | 0 | 11587 | 149 | 514 1,52 5,13 25 87 39,32 132,58 39,32 93,26 213,24
8 | o | 13252 | 1,18 | 453 1,34 4,84 16,65 22,23 80,50 22,23 58,28 271,52
9 | o | 150000 | 189 | 338 1,54 3,96 1748 26,83 69,13 26,83 42 30 313,82
10| 0 | 17256 | 180 | 461 1,90 4,00 2256 42,75 90,13 42,75 47 38 361,19
1| o [ 19000 | 140 [ 9,12 1,65 6,87 17 44 28,78 119,73 28,78 90,95 452,14
12| 0 | 20618 | 140 [1165] 140 10,39 16,18 22,65 168,03 22,65 145,38 597 52
13| 0 | 227,92 | 2,10 | 1588 1,75 13,77 21,74 38,05 299,25 38,05 261,21 858,73
14| 0 | 25473 | 264 |2120]| 237 18,54 26,81 6354 497,06 63,54 43352 120924
15| 0 | 26410 | 165 | 2041 215 20,66 937 20,10 193,54 20,10 173,44 1 465 68
16| 0 | 280,00 | 198 |17,02]| 1,82 18,57 15,90 28,86 295,18 28,86 266,33 732,01
17| 0 | 30099 | 166 1949 182 18,26 20,99 38,20 383,17 38,20 344,97 2 076,98
18 | 0 | 31410 | 148 | 20,05| 157 19,77 13,11 20,58 259,18 20,58 238,60 231558
19| 0 | 33000 | 120 | 2327 | 134 21,66 15,90 21,31 344,39 21,31 323,09 2 638,67
20 | 0 | 350,00 | 027 [2324] 074 23,26 20,00 14,70 465,10 14,70 450,40 3 089,07
21| 0o | 370,00 | 092 [2231] 0,60 2278 20,00 11,90 455 50 11,90 443,60 3532,67
22 | 0 | 390,00 | 150 [1605] 1.21 19,18 20,00 24,20 383,60 24,20 359,40 3 892,07
23| o | 41000 | 267 [1318] 209 14,62 20,00 41,70 292,30 41,70 250,60 414267
24 | 0 | 43000 | 421 [ 979 3,44 11,49 20,00 68,80 229,70 58,80 160,90 4 303,57
25 | 0 | 45389 | 558 | 944 4,90 9,62 23,89 116,94 229,70 116,94 112,76 4 416,33
26| 0 | 470,00 | 576 | 9,60 5,67 9,52 16,11 91,34 153,37 91,34 62,02 4 478,35
27 | 0 | 490,00 | 696 [11,12] 6,36 10,36 20,00 127,20 207,20 127,20 0,00 4 558,35
28 | 0 | 510,00 | 9,98 | 8,76 8,47 9,94 20,00 169,40 198,80 169,40 29,40 4 587,75
29 | 0 | 530,00 | 8,08 | 963 9,03 9,20 20,00 180,60 183,90 180,60 3,30 4 591,05
30 | 0 | 550,00 | 296 [13,76] 552 11,70 20,00 110,40 233,90 110,40 123,50 471455
31| 0 | 570,00 | 3,03 | 11,19] 3,00 12,48 20,00 59,90 249 50 59,90 189,60 4 904,15
32 | 0 | 58874 | 417 |1294| 3,60 12,07 18,74 67 A6 226,10 67,46 158,63 5 062,79
33| 0 | 610,00 | 570 |11,05| 4,94 12,00 21,26 104 62 255,01 104,92 150,10 521288
34| 0 | 62746 | 432 |1320] 501 12,13 17 46 87 A7 211,70 87,47 124,23 5 337,11
35| 0 | 650,00 | 330 [1154] 381 12,37 2254 85,88 278,82 85,88 192,94 5 530,05
36| 0 | 66872 | 267 | 656 2,99 9,05 18,72 55,88 169,42 55,88 113,54 5 643,59
37 | 0 | 68571 | 365 | 381 3,16 5,19 16,99 53,69 88,09 53,69 34,40 5 677,99
38| 0 | 710000 | 246 | 474 3,06 4,28 24,29 74,21 103,84 74,21 29,63 5 707,63
39| o | 730000 | 112 [ 586 1,79 5,30 20,00 35,80 106,00 35,80 70,20 5 777,83
40 | 0 | 75000 | 135 | 523 1,24 5,55 20,00 24,70 110,90 24,70 86,20 5 864,03
41| o [ 77000 | 119 | 6,68 1,27 5,96 20,00 2540 119,10 25,40 93,70 5 957,73
42| 0 | 7s000 | 300 | 4,38 2,10 5,53 20,00 41,90 110,60 41,90 68,70 6 026,43
43 | 0 | 82000 | 224 | 147 2,62 2,93 30,00 78,60 87,75 78,60 9,15 6 035,68
44| 0 | 84000 | 148 | 291 1,36 2,19 20,00 37,20 43,80 37,20 6,60 6 042,18
45| 0 | 860,00 | 151 | 4,94 1,50 3,93 20,00 29,90 78,50 29,90 48,60 6 090,78
46| 0 | 876,00 | 2,35 | 8,40 1,93 6,67 16,00 30,88 106,72 30,88 75,84 6 166,62
47 | 0 | 888,70 | 082 |1209]| 164 10,25 12,70 20,76 130,11 20,76 109,35 6 275,97
43| 0 | 90999 | 035 |1811]| 064 15,10 21,29 13 52 321,48 13,52 307,96 6 583,93
49| 0 | 93500 | 054 | 2837 | 045 22,24 2501 11,13 556,00 11,13 545 09 7 129,02
50 | 0 | e4370 | 041 [3052] 048 2845 8,70 413 247 47 413 24334 7372,36
51 | 0 | 950,00 | 0,00 [3011] o021 30,32 6,30 1,29 190,98 1,29 189,69 7 562,05
52 | 0 | 97356 | 0,00 | 26,24 | 0,00 28,18 2356 0,00 663,80 0,00 663,80 8 225,85
53| 0 | 990,00 | 000 [1180] 0,00 19,02 1644 0,00 312,69 0,00 312,69 8 538,54
54 | 1 | 010,00 | 000 | 897 0,00 10,39 20,00 0,00 207,70 0,00 207,70 8 746,24
55 | 1 | 030,00 | 0,00 | 532 0,00 7,15 20,00 0,00 142,90 0,00 142,90 8 889,14
56 | 1 | 050,00 | 0,08 | 263 0,04 3,98 20,00 0,80 79,50 0,80 78,70 8 967,84
57| 1 | 070,00 | 048 | 285 0,28 2,74 20,00 5,60 54,80 5,60 49,20 9017,04
58 | 1 | 09342 | 0,00 | 586 0,24 4,36 2342 5,62 101,99 562 96,37 911342
59 | 1 | 10943 | 000 [ 742 0,00 6,64 16,01 0,00 106,31 0,00 106,31 9219,72
60 | 1 | 130,00 | 084 [ 1,71 0,42 4,57 2057 8,64 93,90 8,64 85,26 9 304,98
61| 1 | 150,00 | 0,83 | 0,79 0,84 1,25 20,00 16,70 25,00 16,70 8,30 9313,28
62 | 1 | 163,95 | 987 | 0,00 5,35 0,40 13,95 7463 551 551 69,12 - 924416
RAZEM: 264397 | 1188814 | 251767 | 12630 | 9.370,36
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TABELA PLANTOWANIA

=
o
% i 5 Szerokosc Srednia szerokosé Powierzchnia
N & £ lantowania lantowania Odleglosé plantowania
= £ P P g
o <) = 2
& = £ [m] [m] [m] [m7]
@ Z [}
= T
=
< W N W N W N
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0 000,00 | 0,00 0,00
2 0 012,00 5,25 3,55 2,63 1,78 12,00 31,5 21,3
3 0 030,00 5,50 3,60 5,38 3,58 18,00 96,8 64,4
4 0 055,75 | 5,60 375 5 55 3,68 25 75 1429 94,6
5 0 070,00 5,35 3,80 5,48 3,78 14,25 78,0 53,8
6 0 090,00 5,05 4,05 5,20 3,93 20,00 104,0 78,5
7 0 115,87 4,90 3,85 4,98 4,00 25,87 128,7 103,5
8 0 132,52 4,40 3,80 4,65 3,88 16,65 77.4 64,5
9 Q 150,00 5,35 3,10 4,88 3,45 17,48 85,2 60,3
10 0 172,56 5,15 3,50 5,25 3,30 22,56 118,4 74,4
11 8] 190,00 4,80 3,90 4,98 3,70 17,44 86,8 64,5
12 0 206,18 4,45 415 4,63 4,03 16,18 74,8 65,1
13 0 22792 | 570 4 45 5,08 4,30 2174 110,3 93,5
14 0 254 73 6,10 5,40 5,80 493 26,81 1582 1320
15 0 264,10 3,80 8,25 4,95 6,83 9,37 46,4 64,0
16 0 280,00 2,90 9,35 3,35 8,80 15,90 53,3 139,9
17 0 300,99 5,00 3,60 3,95 6,48 20,99 82,9 135,9
18 Q 314,10 3,50 4,65 4,25 413 13,11 55,7 541
19 0 330,00 3,15 9,10 3,33 6,88 15,90 52,9 108,3
20 0 350,00 1,55 11,05 2,35 10,08 20,00 47.0 201,5
21 0 370,00 2,80 10,40 2,18 10,73 20,00 43,5 2145
22 0 390,00 4,75 3,15 3,78 6,78 20,00 75,5 1855
o3 0 410,00 | 3,40 7 55 4,08 5,35 20,00 815 107,0
24 0 430,00 4,00 6,65 3,70 7,10 20,00 74,0 1420
25 0 453,89 4,30 5,80 4,15 6,28 23,89 99,1 149,9
26 0 470,00 4,40 6,25 4,35 6,08 16,11 70,1 97,9
27 Q 490,00 4,70 7,45 4,55 6,85 20,00 91,0 137,0
28 0 510,00 4,65 9,50 4,68 8,48 20,00 93,5 169,5
20 0 530,00 4,30 7,90 4,48 8,70 20,00 89,5 174,0
30 8] 550,00 4,15 8,45 4,23 8,18 20,00 84,5 163,5
3 0 570,00 5,60 2,75 4,88 5,60 20,00 97,5 112,0
32 0 58874 | 4,80 4 45 520 3,60 18,74 97 .4 67,5
33 0 610,00 5,00 4 80 4,90 4,63 21,26 104,2 93,3
34 0 627,46 5,00 5,90 5,00 5,35 17,46 87,3 93,4
35 0 650,00 4,85 4,85 4,93 5,38 22,54 111,0 1212
36 0 668,72 5,70 2,95 5,28 3,90 18,72 98,7 73,0
37 Q 685,71 8,75 2,70 6,23 2,83 16,99 105,8 48,0
38 0 710,00 4,70 5,70 5,73 4,20 24,29 139,1 102,0
39 8] 730,00 3,70 6,00 4,20 5,85 20,00 84,0 117,0
40 0 750,00 4,05 470 3,88 5,35 20,00 77,5 1070
41 0 770,00 | 4,40 4 25 423 4,48 20,00 845 89,5
42 0 790,00 | 5,75 385 5,08 4,05 20,00 101,5 81,0
43 0 820,00 4,75 4,45 5,25 415 30,00 157,5 1245
44 0 840,00 5,05 4,05 4,90 4,25 20,00 98,0 85,0
45 0 860,00 4,65 4,45 4,85 4,25 20,00 97,0 85,0
46 Q 876,00 6,10 4,75 5,38 4,60 16,00 86,0 73,6
47 4] 888,70 2,80 5,25 4,45 5,00 12,70 56,5 63,5
48 0 909,99 1,75 7,15 2,28 6,20 21,29 48,4 132,0
49 0 935,00 2,15 9,00 1,95 8,08 25,01 48,8 202,0
50 0 943,70 1,90 9,50 2,03 9,25 8,70 17,6 80,5
51 0 950,00 | 0,00 810 0,95 3,80 5,30 ) 55,4
52 0 973,56 0,00 6,80 0,00 7,45 23,56 0,0 1755
53 0 990,00 0,00 6,20 0,00 6,50 16,44 0,0 106,9
54 1 010,00 0,00 5,35 0,00 5,78 20,00 0,0 1155
55 1 030,00 0,00 4,40 0,00 4,88 20,00 0,0 97.5
56 1 050,00 0,00 3,55 0,00 3,98 20,00 0,0 79,5
57 1 070,00 0,00 3,55 0,00 3,55 20,00 0,0 71,0
58 1 093,42 0,00 4,40 0,00 3,98 23,42 0,0 93,1
59 1 109,43 0,00 400 0,00 4,20 16,01 0,0 67,2
80 1 130,00 | 0,00 4 40 0,00 4,20 20,57 0,0 86,4
61 1 150,00 0,00 2,45 0,00 3,43 20,00 0,0 68,5
62 1 163,95 0,00 0,00 0,00 1,23 13,95 0,0 17,1
RAZEM | 42063 | 6134,2
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WYKAZ WSPOLRZEDNYCH — uktad ,,2000”

Nr X Y

1 5731303,78 | 7434747,68
2 5731300,38 | 7434748,93
3 5731422,03 | 7434703,10
4 5731431,66 | 7434699,38
5 5731444,22 | 7434692,87
6 5731452,37 | 7434686,89
7 5731466,71 7434671,05
8 5731460,48 | 7434679,02
9 5731472,65 | 7434660,72
10 5731475,40 | 7434654,37
11 5731952,29 | 7434071,11
12 5731946,88 | 7434079,88
13 5731294,07 | 7434750,95
14 5731271,24 | 7434747,44
15 5731271,08 | 7434753,84
16 5731271,31 7434744,71
17 5731292,81 7434744,66
18 5731292,05 | 7434742,04
19 5731338,89 | 7434736,59
20 5731344,93 | 7434734,34
21 5731435,84 | 7434698,35
22 5731444,62 | 7434693,50
23 5731447,69 | 7434694,13
30 5731851,15 | 7434150,39
31 5731857,82 | 7434151,44
32 5731947,50 | 7434080,29
33 5731950,59 | 7434079,61
34 5731952,94 | 7434071,49
35 5731956,30 | 7434065,55
36 5732012,43 | 7433978,82
37 5732012,03 | 7433979,46
38 5732000,98 | 7433983,72
39 5732002,51 7433981,13
40 5731432,79 | 7434691,88
41 5731435,52 | 7434697,67
42 5731431,62 | 7434689,41
43 5731466,87 | 7434657,97
44 5731470,66 | 7434666,14
45 5731467,33 | 7434671,47
46 5731461,04 | 7434679,52
47 5731452,86 | 7434687,46
48 5731992,82 | 7433969,06
49 5731993,82 | 7433967,15
50 5731811,35 | 7434202,89
51 5731814,98 | 7434200,24
52 5731813,78 | 7434198,58
53 5731805,95 | 7434200,57
54 5731814,44 | 7434194,39

Nr X Y

55 5731810,14 | 7434201,23
56 5731495,58 @ 7434626,07
57 5731494,19 | 7434628,85
58 5731496,55 @ 7434623,21
59 5731491,49 | 7434622,18
60 5731484,93 | 7434629,53
61 5731489,28 = 7434618,17
62 5731488,33 | 7434627,66
63 5731346,11 7434731,73
64 5731336,30 | 7434735,43
65 5731339,65 | 7434736,31
66 5731344,17 | 7434734,62
67 5732004,36 | 7433985,56
68 5732015,26 | 7433983,06
69 5732000,32 | 7433983,36
70 5732005,24 | 7433982,63
71 5732014,96 | 7433980,40
72 5732001,84 = 7433980,77
73 5731848,54 | 7434152,29
74 5731847,37 = 7434150,67
75 5731887,52 = 7434133,84
76 5731859,72 | 7434154,06
77 5731996,56 | 7433977,73
78 5731950,37 | 7434062,32
79 5731850,75 | 7434150,69
80 5731885,91 7434131,63
81 5731858,11 7434151,85
82 5731994,56 | 7433975,70
83 5731947,98 = 7434061,01
84 5731547,07 = 7434462,04
85 5731545,31 7434460,97
86 5731571,51 7434437,76
87 5731558,04 = 7434459,44
88 5731738,14 | 7434250,01
89 5731596,40 | 7434404,91
90 5731841,92 | 7434166,99
91 5731783,53 = 7434209,44
92 5731842,51 7434154,20
93 5731843,69 | 7434155,82
94 5731548,49 | 7434459,72
95 5731547,02 | 7434462,01
96 5731569,19 | 7434436,32
97 5731555,72 | 7434458,00
98 5731736,12 = 7434248,17
99 5731594,39 = 7434403,07
100 5731840,32 | 7434164,79
101 5731781,93 | 7434207,23
102 5731841,48 | 7434157,42

ZELECHLINEK

— BRANZA DROGOWA-

strona |21




Nr X Y

103 5731236,40 | 7434745,77
104 5731223,87 | 7434747,06
105 5731259,55 | 7434746,53
106 5731252,55 | 7434745,79
107 5731421,93 | 7434696,31
108 5731303,88 | 7434740,81
109 5731470,47 | 7434650,03
110 5731512,81 7434539,89
111 5731472,80 | 7434644,45
112 5731546,43 | 7434478,13
113 5731531,66 | 7434501,89
114 5731542,15 | 7434466,07
115 5731543,81 7434467,08
116 5731217,90 | 7434740,22
117 5731215,24 | 7434740,80
118 5731236,12 | 7434743,06
119 5731223,59 | 7434744,34
120 5731259,84 | 7434743,81
121 5731252,83 | 7434743,08
122 5731420,97 | 7434693,75
123 5731302,92 | 7434738,26
124 5731469,20 | 7434646,22
125 5731464,40 | 7434656,82
126 5731510,26 | 7434538,91
127 5731544,11 7434476,69
128 5731529,34 | 7434500,45
129 5731543,85 | 7434467,11
130 5731542,38 | 7434469,41
131 5732013,92 | 7433980,63
132 5731994,88 | 7433999,59
133 5731996,68 | 7434000,57
134 5731993,98 | 7433996,53
135 5731953,72 | 7434074,55
136 5731955,74 | 7434075,77
137 5731988,96 | 7434005,74
138 5731993,65 | 7434005,71
139 5731992,01 7434004,85
140 5731887,98 | 7434144,63
141 5731889,56 | 7434146,81
142 5731891,49 | 7434139,30
143 5731888,48 | 7434141,49
144 5731952,38 | 7434080,74
145 5731814,39 | 7434198,14
146 5731815,70 | 7434199,95
147 5731879,99 | 7434147,66
148 5731814,88 | 7434195,00
149 5731884,82 | 7434150,46
150 5731883,13 | 7434148,16
151 5731740,03 | 7434261,27
152 5731741,31 7434262,43
153 5731743,12 | 7434254,57

ZELECHLINEK

Nr X Y
154 5731739,89 | 7434258,09
155 5731806,39 = 7434201,17
156 5731787,50 | 7434214,90
157 5731810,74 | 7434203,33
158 5731809,53 = 7434201,67
159 5731686,03 | 7434320,29
160 5731688,47 | 7434322,52
161 5731732,81 7434265,84
162 5731685,88 | 7434317,12
163 5731737,71 7434267,27
164 5731735,98 | 7434265,70
165 5731570,53 | 7434456,39
166 5731573,72 | 7434458,38
167 5731577,24 | 7434441,32
168 5731569,80 | 7434453,30
169 5731678,80 | 7434324,86
170 5731601,38 = 7434409.,47
171 5731684,45 @ 7434326,97
172 5731681,98 | 7434324,72
173 5731491,64 = 7434621,44
174 5731496,79 | 7434622,49
175 5731519,11 7434542,30
176 5731489,98 | 7434618,43
177 5731564,26 | 7434462,22
178 5731537,40 | 7434505,46
179 5731570,55 = 7434463,47
180 5731567,36 | 7434461,49
181 5731477,67 | 743465791
182 5731479,44 | 7434658,26
183 5731476,27 | 7434654,21
184 5731476,08 | 7434654,70
185 5731485,64 | 7434629,80
186 5731478,03 | 7434649,69
187 5731493,84 @ 7434629,54
188 5731488,18 | 7434628,39
189 5731467,75 = 7434674,47
190 5731468,52 | 7434675,11
191 5731475,18 = 7434665,47
192 5731473,05 | 7434665,05
193 5731452,45 | 7434690,46
194 5731453,45 | 7434691,92
195 5731465,12 | 7434680,08
196 5731464,15 | 7434679,28
197 5731430,77 | 7434702,95
198 5731431,57 = 7434704,97
199 5731432,46 | 7434699,85
200 5731431,96 =~ 7434700,07
201 5731448,89 = 7434695,87
202 5731401,03 | 7434714,11
203 5731401,07 = 7434714,24
204 5731422,30 | 7434703,80
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Nr X Y
263 5731567.76 | 7434460.85
264 5731570.94 | 7434462.83
265 5731569.17 | 7434452.90
266 5731563.62 | 7434461.82
267 5731573.33 | 7434459.02
268 5731570.13 | 7434457.03
269 5731477.52 | 7434658.65
270 5731479.12 | 7434658.96
271 5731471.46 = 7434663.11
272 5731470.01 7434665.77
273 5731475.67 | 7434664.80
274 573147319 = 7434664.31
275 5731477.75 | 7434661.95
276 5731430.07 | 7434703.22
277 5731430.88 | 7434705.28
278 5731426.76 | 7434707.08
279 5731425.91 7434704.84
280 5731392.28 | 7434714.32
281 5731402.11 7434710.62
282 5731396.10 | 7434715.98
283 5731396.04 | 7434715.83
284 5731400.36 | 7434714.49
285 5731400.31 7434714.35
286 573129458 = 7434750.81
287 5731301.83 | 7434750.61
288 5731297.43 | 7434752.,32
289 5731297.38 | 7434752.20
290 5731465.63 | 7434679.53
291 5731464.63 = 7434678.71
292 5731468.11 7434675.74
293 5731467.28 | 7434675.05
294 5731449.46 | 7434695.38
295 5731448.31 7434693.70
296 5731452,88 = 7434692.41
297 5731451.83 | 7434690.88
298 5731733.40 | 7434255.18
299 5731728.34 | 7434260.72
300 5731728.25 | 7434258.60
301 5731724.08 | 7434254.79
302 5731727.10 | 7434251.45
303 5731731.28 | 7434255.28
304 5731680.74 | 7434312.74
305 5731678.62 | 7434312.83
306 5731674.13 | 7434308.72
307 5731671.04 | 7434312.00
308 5731675.58 | 7434316.15
309 5731675.68 | 7434318.27

Nr X Y
205 5731402,37 | 7434711.32
206 5731426,06 | 7434707.34
207 5731425,21 7434705.11
208 5731392.55 | 7434715.03
209 5731346.38 | 7434732.43
210 5731395.39 | 7434716.23
211 5731395.35 | 7434716.12
212 5731336.56 | 7434736.14
213 5731306.40 | 7434747.50
214 5732001.18 | 7433981.78
215 573142419 | 7434702.30
216 5731306.14 | 7434746.80
217 5731518.41 7434542.03
218 5731477.32 | 7434649.42
219 5731576.60 | 7434440.93
220 5731536.76 | 7434505.06
221 5731742.56 | 7434254.06
222 5731600.83 | 7434408.96
223 5731891.05 | 7434138.70
224 5731787.06 | 7434214.30
225 5731955.,64 | 7434065.19
226 5731237.05 | 7434752.14
227 5731225,10 | 7434753.36
228 5731258.88 | 7434752.89
229 5731251,88 | 7434752.16
230 5731220.14 | 7434761.54
231 5731217,92 | 7434761.62
232 5731226.11 7434755.50
233 5731225,32 | 7434755.58
234 5731225,88 | 7434753.28
235 5731993,33 | 7433996.17
236 5731988.30 | 7434005.38
237 5731996.32 | 7434001.23
238 5731994,52 | 7434000.24
239 5731993,98 | 7434005.07
240 5731992,37 | 7434004.19
241 5731952.,81 7434080.12
242 5731950.99 | 7434078.98
243 5731955.39 | 7434076.43
244 5731953.33 | 7434075.19
245 5731883.74 | 7434147.72
246 5731885.39 | 7434149.99
247 5731888.04 | 7434140.88
248 5731879.55 | 7434147.06
249 5731888.96 | 7434147.25
250 5731887.38 | 7434145.07
251 5731736.49 | 7434265.14
252 5731738.16 | 7434266.67
253 5731739.34 | 7434257.58
254 5731732.25 | 7434265.33
255 5731740.86 | 7434263.04
256 5731739.53 | 7434261.82
257 5731682.49 | 7434324.16
258 5731684.91 7434326.38
259 5731685.33 | 7434316.61
260 5731678.25 | 7434324.35
261 5731687.96 | 7434323.07
262 5731685.52 | 7434320.84
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